Alineamiento Oficial

120
minimo

15

GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C= 200
KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO
APARENTE CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR AMARILLO
68-53 DE SECADO RAPIDO MARCA COMEX. P.U.O.T. DE ACUERDO A
LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-:010/00

Banqueta de concreto

Carpeta de concreto
15 5 hidraulico f'c=250 kg/cm2
de 0.15m de espesor

de 0.10m de espesor

Alineamiento Oficial

Relleno Compactado con

Nota: cuando el paramento NO sea una construccion de material (tabique,
mamposteria,etc) y se autorice por los duefios del predio y autoridad
municipal la excavacion se realizara considerando 10 cm al lado de la
vivienda, entonces el ancho de la excavacion sera de 40cm, de igual
manera se considerara el relleno.

hidraulico de f'c=200kg/cm2
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DETALLE DE GUARNICION Y BANQUETA

Ancho minimo= 120 cm
Banqueta

Alineamiento Oficial
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BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C= 150
KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO
ESCOBILLADO REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00
DE LA SCT

DETALLE DE BANQUETA
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DETALLE DE RAMPA
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Pintura convencional color

blanco retroreflejante, Segun
norma n-ctr-car-1-07-001/00.
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DETALLE DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL
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de barra
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DETALLE DE GUARNICION EN ENTRADAS

SIN ESC.

Extremo sin Soldadura A Longiuddelabara ——— Soldadura de arco
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PERSPECTIVA

JUNTA TRANSVERSAL

SECCION TIPO

DEL KM 0+000 AL KM 0+070

Ancho Total= 1025

/I /(
$
75 Variable Variable ~ §
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Pintura  convencional color
 20% 20%
¢
——1
Guamo m de concreto de f'c= 200
kg/cm2, con revenimientos entre 5 y 10 cms. acabado
8 aparente con recubrimiento de pintura color amarillo 68-53
de secado rapido marca Comex. de acuerdo a la norma
SCT N-CTR-CAR-1-02-:010/00
450
% Pavimento de 15 cm de espesor a base de concreto hidraulico fc=250 kg/cm2
con revenimientos entre 5 y 10 cm. Acabado rayado color gris natural con
% pasajuntas transversales de @=3/4", de 41 cm de long. @ 30 cm, pasajuntas
longitudinales de @= 1/2"de 80 cm de long. @76 cm, segun norma SCT
N-CTR-CAR-1-04-009/06
o Base hidraulica de 20 cm de espesor con materiales pétreos
~ procedente de banco que elija el contratista, compactado al
100%conforme lo indicado al proyecto p.u.o.t., de acuerdo a la
norma SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11.
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Barras de amarre acorde

alanorma SCT

N.CTR.CAR.1.04.009/08, | “

con barras de varilla

en el sentido longitudinal,| _|__
8

corrugada de 1/2", deun | ——
824200 kg/cm2.

76cm, con una longitud -]

de 66cm

Guarnicion
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—— N.CTR.CAR.1.04.009/06,
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corrugada de 1/2", de un
_ | f'y=4200 kg/cm2.
&7

30
L
|

—T— de 66cm

6¢cm, con una longitud

|
ad

El acabado final que se les dara a las losas que funcionaran

como superficie de

rodamiento sera similar al mostrado

en la imagen. La separcion de los surcos sera de 25 mm.
El ancho del surco sera de 3 mm. la profunndidad sera de 5 mm

DETALLE DE JUNTAS Y MODULACION DE LOSAS

Espesor d

6 mm

~ 3 mm libres para evitar

AN

que el sello se despegue

ESC. 1:100

~ 3 mm libres para evitar
que el sello se despegue
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DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL
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