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FOLFe 1. CONCRETO fc=250 KG/CM2. Plantilla de concre
e § Zapata 2. ACERO DE REFUERZO, fy=4200 kg/cm2. f'c =100 kg/cm?
: ZA-01 3. ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.
130 130 4. LOS ANCLAJES DE VARILLAS TENDRAN UNA LONGITUD DE 40 DIAMETROS; NO PODRA DETALLE 1
ELEVACION TRAN SVE RSAL TRASLAPARSE MAS DEL 50 % DE ACERO EN UNA SECCION.
LAS SECCIONES DE TRASLAPE DISTARAN ENTRE SI POR LO MENOS 40 DIAMETROS.
ESC 1:50 5. EL CRITERIO PARA FORMAR TODOS LOS ESTRIBOS EN SE INDICA EN LA FIGURA 1:
VARILLA o Drelb e J\ 9 ESTRIBO CERRADO. NOTA ”A”
3200
s R iy JUNTAS DE COLADO OTAS GENERALES
@ 10
. J\% 45° d El fratamiento que se les dard a las juntas de colado en . TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN
- los diversos elementos estructurales sera el siguiente: METROS ~ DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS
600 600 600 600 600 figura 1 ) Y EN OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE
1o 5000 10— 6. LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE CONSIDERADA AL TERRENO PARA DISERO ES DE 10 t/m2, ]2 %ebj?er:enri(r:\gbssdgr;;:g ;S?O?::éte i Sin aras C O N E L D EPARTAMENTO.
(R 1 7. LAS CIMENTACIONES SE DESPLANTARAN SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO =100 kg/cm2 3. 24 horas antes dpel MUevo colado so’rSrc:lr cor?o U4 la .ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
B 8 ELDEC?ECQODEI)EEEIEEFESSIEZ.O DEBERA DOBLARSE EN FRIiO Y NO DEBERA ENDEREZARSE Y VOLVER superficie cada 2 horas ’ J -CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
" ADOBLAR. ADEMAS DEBERA ESTAR LIMPIO Y LIBRE DE POLVO, ESCAMAS, PINTURA O GRASA. 5- Utilizar un aditivo corr.mo Adhecdn & similar. . ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg / cm?2
9. EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN PRACTICA LOS ACERO EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm?2 ( LIMITE DE FLUENCIA )
LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO ESTIPULEN EL REGLAMENTO N OTA ”B” ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?2
A OIS TRICOON Y SEOURDAD DEL ESTAGD D ORACR Y UASNORIIS TECNIOnS ” S ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 _fu = 4900 Kg / crm2
10. NO PODRA CAMBIARSE NI MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN DETALLE O Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad . ELROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
400 ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE Optima al 95% proctor. Ver estudio de mecdnica de .LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. suelos. . LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE
HARAN SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
10. NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
NINGUN DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS
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- L — — — — i g e ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA
GTO VETALICA Y SOLDADURA SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
= = = = = = 1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA H.P EL CONSTRUCC;OR ESTA OBUC,;\IADO A CONO%ER’ RESPETAR E
CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER.
COMPACTACION Y DE RELLENO EN CAMPO SE DARA UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A EESPEg% CTKE?HLP?JSLA&”;LE ggcleL'j\T/\(A) ESNch ,\EDSIET IE:US rllsvT(RDS c?:llJcE N@é
. T, - . TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS DURANTE LA
Columna . El material producto de la excavacion podra ser utilizado como relleno, previmente P A R A
/L se debera limpiar de materia 6rganica y basura. TRANSPORTACION O EL MONTAJE. EL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS
. . . - 2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS
C% C% C% C% C% ° Se podra utilizar material de banco este debe cumplir al menos con los requisitos COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL
de Calidad de Materiales para terraplén solictados por la SCT, contenidos en la VIGENTES. )
600 siguiente tabla. 3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE
POLVO ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
TABLA 1.- Requisitos de calidad de materiales para terraplén 4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE N
Caracteristica Valor RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O N
imite Tlquide; 3, MAximo o 30 CEPILLO DE ALAMBRE. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
nlor Bopaie devOalioria (GBIR] 2 %, milolnn 2 5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
Expansion: %. méxima 5 SANTA MARIA COLOTEPEC
Grado de compactacion - % 90 +2 INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA ’
dado de dado de trabe de dado de trabe de dado de dado de dado de POCHUTLA OAXACA
imentacion cimentacio liga TL-1 cimentacio liga TL-1 cimentacio cimentacio tlrabe de cimentacio SECCION DE FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y ’
liga TL-1 SE APLICARA UN NUEVO CORDON. 2020-2022
o El procedimiento de compactacion se realizara en capas como maximo de 20 cm 6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE )
— ; < Hi de espesor, con la humedad adecuada para obtener un grado de compactacion de USEN LONAS DE PROTECCION.
| - 7 - : ‘ ; ° 7 - 7 . 7 - al menos 90% PROCTOR. 7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR
150 Zapata zapata zapata | zapata | zapata  § zapata  § SECO Y BIEN VENTILADO, SEPARADQS DEL PISO O TERRENO POR 4 . N
ZA-01 ZA-01 ZA-02 ZA-02 ZA-01 ZA-01 LO MENOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS OBRA:
- ==, (=== (=== (=== === ===, ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO DE BOLSAS DE
POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS C O N ST R U C C l O N D E T E C H A D O D E LA
, CENTIGRADOS, COLOCANDOLQOS EN UNA CAJA DE MADERA CANCHA DEPOR'H\/A DE LA LOCAL| DAD DE
ELEVAC'ON LONG'TU DlNAL CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA.
DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA EL SALITRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
ESC 1:50 DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA EVITAR SU
CRISTALIZACION. C O L O T E P E C
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