
P
R

O
Y

E
C

C
I
Ó

N
 
C

U
B

I
E

R
T

A

PLANTA INSTALACIÓN ELECTRICA

PROYECCIÓN CUBIERTA
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DIAGRAMA UNIFILAR

DETALLE DE LUMINARIA  TIPO CAMPANA
INDUSTRIAL DE ACRÍLICO DE 16 " CON
LÁMPARA ADITIVOS METÁLICOS DE 250 WATTS

NPT 0+00

LUMINARIA

CADENA

CORDON

CLAVIJA

CONTACTO

CONDULET TIPO FS

TECHUMBRE

6.10 m

AREAS CIRCUITO

LAMPARA
ADITIVOS

METALICOS
(WATTS)

CONTACTO
(WATTS)

312.5 162 A B
ALUMBRADO GENERAL 1 1 2 625 312.5 312.5 220 3.95
ALUMBRADO GENERAL 2 2 2 625 312.5 312.5 220 3.95
ALUMBRADO GENERAL 3 3 2 625 312.5 312.5 220 3.95
CONTACTOS 1 4 2 324 324 127 2.83
CONTACTOS 2 5 2 324 324 127 2.83

CARGA TOTAL 1875 648 2523 1261.5 1261.5

CARGA
TOTAL POR

CIRCUITO
VOLTAJE
(VOLTS)

CORRIENTE
(AMPERES)

FASES

(POLOS) (AMPERES)
0.39 29.00 2 20

5.26 0.58 43.00 2 20
5.26 0.78 58.00 2 20
5.26 1.18 70.00 1 20

0.69 41.00 1 20

CALIBRE
CONDUCTOR

(mm2)
e % INTERRUPTORHASTA EL ULTIMO

PUNTO (METROS)

DISTANCIA MAXIMA

(WATTS)

5.26

5.26

CADENA DE CERRAMIENTO

DE 18 X 22 CM, ARMADA CON 6

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS

DE 1/4" @ 15 CMS
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1.00
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.44

.22
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.50.50 .82

.80

.30

.50

.80

.30 .50

0.65

0.15

0.50

LOSA DE 10 CM DE CONCRETO
ARMADO  CON VARILLAS DE 3/8"

@ 12 CMS EN AMBOS
SENTIDOS

DADO DE 18 X 22 CM, ARMADA
CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y

ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS

ZAPATA AISLADA ARMADA CON
VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN

AMBOS SENTIDOS

DETALLES ESTRUCTURALES DE MAMPARA
Escala. S/ESC.

Z

K

Z

K

CD

CADENA INTERMEDIA DE 18 X 22
CM, ARMADA CON 6 VARILLAS
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15
CMS

CADENA DE DESPLANTE  DE 18

X 22 CM, ARMADA CON 6

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS

DE 1/4" 
@ 15 CMS

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA

DE F´C=100 KG/CM2

CASTILLO DE 18 X 22 CM, ARMADA
CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS

DE 1/4" @ 15 CMS

PLANTA DE CIMENTACION

CORTE LATERAL

LOSA DE 10 CM DE
CONCRETO ARMADO
CON VARILLAS DE 3/8"
@ 12 CMS EN AMBOS
SENTIDOS
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MACROLOCALIZACION

INSTALACION ELECTRICA

U B I C A C I O N 

OBRA:

MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA COLOTEPEC,

POCHUTLA, OAXACA
2020-2022

FECHA: JUNIO 2020
No. DE PLANO

N  O  R  T  E

N

N  O  R  T  E

N

PROFR. CARMELO CRUZ MENDOZA

ESCALA: LA QUE SE INDICA
7/7

REGION:     02 COSTA DISTRITO:   30 POCHUTLA    OAXACAESTADO:

MTRO. MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE

ARQ. OSCAR CHAVEZ LOPEZ

CED. PROF. 5714800

No. DE REGISTRO A - 1706 - A

CED. PROF. 9436057

ING. SERGIO ANTONIO CHAVEZ LOPEZ

C O N S T R U C C I Ó N  D E  T E C H A D O  D E  L A
CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE
EL SALITRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
C O L O T E P E C

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGÚN DETALLE. NIVELES EN
METROS      DEBERÁN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS
Y EN OBRA ;  EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE
C O N  E L  D E P A R T A M E N T O .

2. E S P E C I F I C A C I O N E S  D E  P E R F I L E S  E N  P U L G A D A S .
3. C A L I B R E S  D E  S O L D A D U R A S  E N  P U L G A D A S
4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS   fy = 2530 Kg / cm2

ACERO EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm2 ( LIMITE DE FLUENCIA )
5. A C E R O  E N  A N C L A S   f y  =  2 5 3 0  K g  /  c m 2
6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA   E-7018    fu = 4900 Kg / cm2.
7. EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS  SE

HARAN      SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
10. NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE

NINGUN      DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS
P L A N O S
SIN  LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

11. EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y
P O N E R
EN      PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS  QUE  AL
RESPECTO      ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
P A R A
E L  E S T A D O  D E  O A X A C A  Y  L A S  N O R M A S  T E C N I C A S
C O M P L E M E N T A R I A S  D E L  D I S T R I T O  F E D E R A L .
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