MACROLOCALIZACIO

n an) 7o\ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
[ @ @ 7 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.
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COLUMNA G EXCAVACION EN CORTE.
600 L 600 L 600 - 600 L 600 Se entenderan como las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliacién de taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la seccién de la obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto.
W L 2 12 Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las areas fuera de los limites de la
T NTN +0.00 construccion, indicados por las lineas de ceros en el proyecto. Los cortes se ejecutaran de manera que se permita el drenaje natural del corte. Los cortes se ejecutaran con el talud establecido en el proyecto.
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L L 230 4}/ 370 4}/ 230 4}/ 375 IJ/V L L L s ih EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
A 220 380 220 4 375 -~ — N 1 220 1 380 4l 220 (N / e e Te) 0120 200 -0 S { Se entendera por excavacion para estructuras las que se realicen para cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remocion del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocacion disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
i T X A 55 T A % 55ﬁ Y A # 55ﬁ A %55% T %55% 3 wu(,oqzo NOTA "B" O 55 e N%TA ng OO 40 conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccion satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que debera efectuar el contratista para aflojar el material previamente a su excavacion. Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto.
11 9 \ 7\ XTL1 7\ TL1 N7\ Y TL1 T TL1 na RO e o) 0 O o o O OO o-° SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
C @ < TL 1 — ji @ ~A— ji @ <0 — ji @ U= ji @ <<t ji @ 220 Relenocompaaztoen K .00 5 © 0 e - O, oo °°:°Ow 5 0O Se entendera por suministro y colocacion de fierro de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formacion de concreto reforzado. El fierro de refuerzo para la construccion de estructuras de concreto reforzado debera llenar los requisitos sefialados para ese material en la norma b-6-1955 de la direccién
C1 C1 C1 C1 C1 C1 huﬁ-lleda(\i/ oprimt’ada_|%su/n & O;fo . OTO 9 . © 9”@”’ o general de normas. La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en las normas a-431 y a-432 de la a.s.t.m. el fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras. Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, seran consideradas de centro a centro, salvo que
D1 D1 D1 R D1 R D1 D1 e Frecimica do suelos. O j o 0 1 i ) ) 11 O, o o °B O Profundidad de especificamente se indique otra cosa; la posicidn exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las varillas, deberan ser las que se consignan en los planos. Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos de éstas, deberan limpiarse de éxido, polvo, grasa u ofras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el
Z A 1 Z A 1 N > Z A 1 Z A 1 : "o P O - O & G % 75  excavacion concreto. Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.
LA2 ZA2 o 0w =T 00 o155 FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO
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[6 " é’z\;"";‘l‘j‘jo om . " éz\;agl:l??o C(?mO““’ 67 Profundidad de Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la combinacion y mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. La construccion de estructuras con concreto, debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto. El concreto empleado en la construccion, en
<—~7 3 T r desplante=150 general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y estipulaciones del proyecto.
Z NDZ-150 M ) . ] s ) m 30 La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba proporcionar el contratista, deberéa consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm. Densos y durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan
N.E.-1.55 U e S ° T satisfacer
3 . El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar el contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5.0 mm. Densos y durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales.
CIMBRAS DE MADERA.
’ 17|Var #4@15=240 £m hok COMPACTAR EL FONDO DE LA GEPA Se entendera por cimbra de madera o "formas para concreto", las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar la contaminacion del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies adyacentes de la excavacion.
CONGRETO fom 00 ionez o 5] con equipo mecanico Encapas b Las formas deberdn ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
7.5 Ancho de %;patazzso 75 PSM, do acuerdo a s nomas sor Al colar concreto contra las formas, éstas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extrafios que pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberan aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite
Ancho de excavacion=270 Nowraozooa % debera ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro.
CORTE Z-Z.ARMADO DE ZAPATA ZA2 ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS DE ACERO.
« CORTES
(ELEVACION) . . - . . o . . . . . . . . - . .
Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos ultimos se haran, de preferencia, a maquina. Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ocasionales de no més de 5 mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes en angulo deben DELEGACION N O ‘ RTE
50 hacerse con el mayor radio posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una transicion continua y suave. Si se requiere un contorno especifico, se indicara en los planos de fabricacion. Las preparaciones de los bordes de piezas en los que se vaya a depositar soldadura pueden efectuarse con soplete. Los extremos de piezas que transmiten compresion por contacto directo tienen que prepararse MUNICIPAL
%UMNA 1 adecuadamente por medio de cortes muy cuidadosos, cepillado u otros medios que proporcionen un acabado semejante. @ @
2 2 SOLDADURA Y TORNILLOS.
oveccion de proyeccion de Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura estaran libres de costras, escoria, dxido, grasa, pintura o cualquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas, y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta soldada; se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso con cepillo de
irabe de liga NTN +0.00 25 25 z(febre d:ja?allil?aaii alambre, un recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la preparacién de bordes por medio de soplete oxiacetilénico se efectuara con sopletes guiados mecanicamente.
2000 1780 (Ver detalle 3) 1 1 / Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura, mediante el empleo de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendran en cuenta las deformaciones producidas por la soldadura durante su colocacién. Los puntos provisionales de soldadura
3 deben cumplir los mismos requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en éstas, se haran con los mismos electrodos que ellas, y se limpiaran cuidadosamente; en caso contrario, se removeran con un esmeril hasta emparejar la superficie original del metal base.
Z 55 g | 40 Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberan ajustarse perfectamente, sin que haya ningun material compresible entre ellas. Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas, estaran libres de costras de laminado, exceptuando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de alambre, asi como de basura, escoria 0 cualquier otro defecto que impida
que las partes se asienten perfectamente. Las superficies de contacto en conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y otros recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con informacion sobre el comportamiento de conexiones entre partes con superficies de caracteristicas especiales.
O O NS T Den 01000 20 PINTURA
iz‘f{;‘s" d‘;";ggfndssr? en > NOTA "g“ O, < .0 N%TA "B ;op > Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se limpiaran cepillandolas vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar escamas de laminado, 6xido, escoria de soldadura, basura y, en general, toda materia extrafia. Los depdsitos de aceite y grasa se quitarén por medio de solventes.
v o C o Qo q 11 o e MONTAJE
humedad optima al 95% O« °0 O% o o 0O 0 <O >
proctor. Ver estudio de Yo Oo O NG 0¥ 000 g" X7 155 El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga, transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptaran las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y deforman, deben ser enderezadas o repuestas, segin el caso, antes de montarlas,
mecanica de suelos. RIS T o O permitiéndose las mismas tolerancias que en trabajos de taller.
6 5 Varillas. 5 Varillas. 6 v ANCLAJES
Ly #3@25=100 =15 #3@25=100 cm—— 4
e o T e o T Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisara la posicion de las anclas, que habran sido colocadas previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevacion, con respecto a las posiciones mostradas en planos, se tomaran las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas.
o ALINEADO Y PLOMEADO
N.D.Z.-1.50 M 5 . 5 v 30 . L FURT
N.E.-1.55 M ! 5 ] J 5 ! m S No se colocarén remaches, pernos ni soldadura permanente, hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada. N OTAS G E N E RAL ES
S ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. . TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN
. Para el concreto se utilizara cemento portland tipo | para todo el concreto hecho en obra. . METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS
conorerc LATHADE 6L} 8 Var #4@15=105 ofn Ok 8 Var#4@15=105 o4 10 coupacTar L FoNDO DE LACEPA e Eltamafio maximo del agregado sera de 3/4" para todo el concreto hecho en obra. TRABAJOS EN CIMENTACION. _ - _ Y EN OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE
Ver Detal Ie 1 Ver Detal Ie 2 5 . _ : CON EQUIPO MEGANICO EN GAPAS O . Los materiales que se empleen en la fabricacion del concreto, como agregados, deberan de garantizar la calidad necesaria, asi también el agua debera de ser 1. Considerando las recomen.damones hgchas en estudio de mecanica de suelos, las excavaciones C O N E L DEPARTAMTENTO
82.5 Ancho de%;pata:m 82.5 Z‘VC'TS.‘;MJS?°§fr§5’271'?5£‘£ﬁf§3%2 potable y estar limpia de impurezas. se podran hacer empleando equipos mecanicos, cuidando de no rebasar las areas de excavacion, ni ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
(tlpO) (t|p0) | Ancho de excavacién=250 NOMT4020018 . La dosificacién de los materiales para el concreto debera de garantizar la resistencia que se especifica en el proyecto, considerando las pruebas una profundidad que sea mayor a la de desplante o que se aproxime a menos de 35 cms por encima CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
CORTE Y-Y. ARMADO DE ZAPATA ZA2 de calidad correspondientes. de este nivel. _
{ELEVACION] . Los concretos para la cimentacién seran de f'c=250 kg/cm2. 2. La excavacion para la zapata ZA1 sera de 2.40 x 2.40 m. y para la zapata ZA2 sera 2.50 x 2.70 ) 28;58 EE,N\I I\F;\EI)QIEIITLIEI?I EIESSTAR;JC():T]EJ Rf‘?)L;;OYkPLACéS LI];\XITEQDSI??:LEQEKIEQQ
220 220 ’ 230 4230~ 22 22 . La resistencia del acero (varilla) con diametro del #3 en adelante sera de fy = 4200 kg/cm2 m para el desplante de la zapata y la cepa para el desplante de la trabe de liga tendra un ancho de 40 VLY = g/cm2 | )
~ 0 0O—~ . . . . . . . - ACERO EN ANCLAS fy = 2530 Kg / cm?2
> . Los traslapes para varilla de hasta 3" de diametro seran de 40 veces el diametro de la varilla en cuestién y para varillas de diametro mayor a 3/4 y hasta 1" (#3), cm, ambos con una profundidad de 1.55 m. )
%55* TL1 %554( TL1 %55* 250 TL1 %55* TL1 %55* TL1 %55* o la longitud de traslape sera de 50 diametros. 3. Para la colocacion y habilitado del acero de la cimentacién se debera colocar una plantilla de . ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu = 4900 Kg / cm2.
B @ 550 e @ 550 e @ il @ . e @ o, e @ 220 . El revenimiento del concreto sera el que indique el proyecto. concreto simple, esta cubrira toda el drea de excavacion, la cual tendra 5 cms. de espesor y sera de . EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
\\C-1/ A \C-1/ N\ £ %1/ A %1/ A 1 . El nivel de desplante sera como lo indica el proyecto, garantizando que este sea sobre material firme. no se desplantara sobre rellenos. concreto simple de f'c=100 kg/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cms. El . LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
D1 i D1 i c1 D1 D1 i D1 . Todos los elementos estructurales se desplantarén sobre una plantilla de concreto simple de 5 cm. de espesor y un fic=100 kg/cm2. objetivo de la plantilla es brindar una superficie uniforme para el armado y colado de los elementos que . LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE
D1 L I -~ 7 . El acero para anclas, asi, como las placas seran ASTM A36. - conforman la cimentacion, asi como evitar su contaminacion. HARAN SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
ZA1 ZA 1 ZA2 ZA 1 ZA 1 Bl AN . Los perﬂlgs estructurales seran de Igs dlmensmnes.y calibres espgcufucados en el proyecto. 4. Los elementos de acero deberan estar fijados adecuadamente; el acero no debera tener 10. NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
ZAZ ' 230 T J Se deberan respetar los niveles, asi como las pendientes establecidas en el proyecto. corrosion, grasas, aceites o similares. Se debera corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada NINGUN DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS
4 875 . B5 4 875 y VOLUMENES DE OBRA en el disefio estructural. P L A N o) S
J J . ] , . . . ’: .
] -l . 1 . - [N _ . . Se iniciara con el armado de Ia parrilla inferior, @ la que se le deberan colocar silletas para conservar el SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
) 50 I_|: _______ ‘vénf_d{;@%%%r%__ _____ :.I " Cédigo S PRE_I;:’IT':I\:eREtSo Unidad | Cantidad recr;Jbrl(;nlelnto rg|r:j|mo,dpostfer|orta su coIocaIczlon (par(nlla tl_gfenor?’t.seI)coloctarandlas v’anllas que se(;an 11. EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y
! ZAPATA parte de los dados de cimentacion y columnas (sentido vertical), estas deberan ser armadas
PLA l Q TA D E CI |\/| ENTACION 975 ! | | 2673-001 TRAZO Y NNVELACION 0EN TERRENO CON|M2 714.8400 prewa_mente,_ cuidando que la Ior’19|tud d_e desarrgllo para su anclgje sea la indicada en los planos EN PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL
: ! | | y NSO ; PENDIENTE DEL 00 AL 60 % PARA DESPLANTE ejecutivos. Finalmente se colocara la parrilla superior, la cual debera estar correctamente calzada para RESPECTO ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
. . ! DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES conservar la separacion entre esta y los demas elementos, sefialada en los planos ejecutivos.
ACOT: cm ESC. 1:100 Estribos H/6=100 cm oi JUNTAS DE COLADO } Eie de AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS 5.  El cimbrado de la cimentacién Gnicamente contempla las caras laterales, de las zapatas y los P A R A
il @10 g —— — Bl fratamiento que se les dard a las juntas de colado en los diversos apoyo DEFINTIVAS,  MOJONERAS,  CON ~ EQUIPO dados de cimentacién. Sera un colado monolitico hasta alcanzar el nivel de la placa, base de la EL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS
10 Estribos del #3@10 om Y a2 Y elementos estructurales serd el siguiente: V Lg;OMiRngCﬁ-PiYUbg;i (I)DoEzg(;UERDO ALA columna metalica. La cimbra debera estar fija y correctamente apuntalada, cuidando de conservar las COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL.
en f’em;tz 39 Columﬁa 250 55 §=§; 250 - Dei bad ‘ . ) caracteristicas geométricas estipuladas en el disefio estructural. La madera debera estar limpia de
resa oot d e - | e e kgt s r 7T TG0 OBOLCON FOR WEDOS WECANCOS DEWE | 243000 meteria vegeta.
— e —— = 3- 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada | _ : : FIRVE DE CONCRETO SIMPLE F C=200 KG/M2 6.  El concreto utilizado en la cimentacion, sera de clase estructural, de f'c=250 kg/cm2 y T.M.A. de )
! 2 horas. N o [ min VAR Efg)m'n [CTT'S DE 10 A 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO %’con un revenimiento que oscilara entre los 8 y los 12 cms como maximo. Para la colocacion del
| COLUMNA 5- Utilizar un aditive como Adhecon o similar. | DEL MATERAL A 1 KM, MANO DE OBRA, concreto se debera usar vibrador de concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
! ngyn 12@min | #3 12 5 EQUPO, HERRAMENTA Y TODO LO
975 | ! NOTA "B | v = . NECESARIO PARA LA CORECTA EJECUCON DE que el concreto cubra todo el volumen del elemento. SANTA MARIA COLOTEPEC,
. [} . . . . .
! Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad 6ptima al 95% ‘ e 4 5 LOS TRABAJOS, P.U.O.T.DE ACUERDO A LA 7. Antes del colado se deberan dejar ahogada,s las anclas con las separaciones indicadas en los POCHUTLA, OAXACA
! o 48 150 | oroctor. Ver estudio de mecanica de suelos. -l ‘ o - . NORMATIVA SCT, N-CTR-CAR-1-02-013/00 planos se recomienda mandar a fabricar una guia con una lamina para evitar que se muevan las 2020-2022
= oS e P e — ‘ AN = CIMENTAGION anclas durante el colado.
9 Estribos del #3@20 H/3=200 AR 230 - columna 6 573000 SCAVACON D CEFA POR— WEDGSIVE 56500 8. Bajo ninguna situacién, la cimbra podra ser retirada antes de 48 horas; por lo que durante este
- cm ARMAD%EEIAE%TA 21 %0 COLUMNA G ! trabe _ MECANCOS EN MATERAL TIFO I. DE 0.00 A - : tiempo se debera cuidar el proceso de curado de los elementos de la cimentacion.
) Y BLANTA Z P REMATES EN ESCUADRA 2.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE 9. IIEn. caso de utilizar aditivos que aceleren o r_e.tarden_ el f_raguadc?, segun sea el caso, el -
Valrl as #3 (PLANTA) 2 12 EXTRACCION. AFINE HERRAMENTA. EQUIPO procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del ingeniero residente. OBRA:
A ” ion de ’ ’ ! v P
A / s proyeccion de NTN 40.00 Bt o I MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 10.  Una vez que los elementos estructurales cuentan con 14 dias minimos para contar con una
5 o~ 7 o 3 | suelo é g £ 151511515¢151501 5?,%01 5 15454515:15150 Eﬁebred‘;‘f;',%) —l 250 520 ﬁ(?ere detalle 3 ) 220 ) LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. resistencia necesaria, se procedera al relleno de la excavacion con material producto de la misma C O N S T R U C C | O N D E T E C H A D O D E |_ A
X0.9& _ Ve ) ) 3 i l ] P U O. T DEACUERDO A LAS NORMAS SCT excavacion. Este se compactara por medios mecanicos a un 90% de su peso volumétrico seco
.27 /\ ° Recubrimiento b 55  Recubrimiento 1,4 50 ?5 P o ‘e 40 t 82.5 95— 82.5— N CTR CAR 1 01 003/11, N CTR CAR 1 01 maximo, en capas de 15 cm. Una vez llegando al nivel correspondiente se podran comenzar los CA N C HA DEP O RTIVA DE LA LO CA LIDAD DE
o o libre= 5.5 cm libre= 3 cm —3 > ol 4 T n42/00 trabajos de colocacién de las columnas metalicas, dicha columnas podran realizarse en un sitio por
" — 1 I N 1 " S A N AN N N v B R 2673-003 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN|M2 80.6000 . . . ’ . . .
4 \ 114 T % H= 600 cm. ahalis j% e ROl OO0 J I_!'_ | | I ZAPATA OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las conexiones, asi como las medidas y E I— SAI—lTR E RO/ M U N | Cl P l O D E SANTA MARlA
$ 7 ] 975 e 5‘9\%)/nswmph.mdd?mpm 00T O 5300, & el | | | ZAP/ CON UN REVENMENTO DE 10 CM. P. U O. T. DE la colocacion de los elementos que componen cada una de las armaduras. C O | O T E P E C
N /%ﬁ\ BTN i " T mesncadesuos o T O 1i i1 weQ, oo . ! | | ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-
varillas #4 _ — ooyt O N VS ey o 80 155 o /| 003/04 RA
firme de concreto varils #4 04748 +94#8 0478 + 0448 || — 1 0= O"“?% o 0 g“’f" OOO =0 Ll | | 2673-005 ACERO PARA REFUERZO CON VARLLA # 3|KG 652.5200 VOLUMENES DE OB _ PLANO DE CIMENTACION
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RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA ARMADO DADO D1 DE DR = ¥ N.D.Z 150 > gl MANO DE OBRA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA HABILTADO, ARMADO, HERRAMENTAS Y \ D,
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45 Estribos del #3@10 cm e / Ancho de Zapata=220 T A o N T 02 . o l NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02 MANO DEOBRA. P. U. O. T. SCT-N-CTR-CAR-1-
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i r g T B 27.5 —+
4 Geométria de | 15 CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO 2673-022 SUMINSTRO Y COLOCACION DE ANCLAS "L"|FZA 24,0000
—4 30
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27.5 220 55 5 220 55 28 i - TARe DE ACERO A-36 CON TUERCA Y
: 150 ] — 15 -
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4#5 fc=100 kg/cm2 575 - - X - — 30 2673-010 RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCA VA CION|M3 92.9600 AHIGADAS EN EL CONCRETO: INCLUYE CED. PROF. 5714800
E#3@10 y @20 \ ’ 1Jr5 E ZAPATA EN CAPAS DE 20CM COMPACTADO AL 95% DE MATERALES, MANO DE OBRA. EQUPO Y No. DE REGISTRO A - 1706 - A
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0 [F))En_cl)_ IE%BEEVB%OTLGISG A TL1 ' 1' 5'5 : 75 g 75 ‘ 7 5 S A44@ 15 I LS 1 (el 15 #EPO B coum PROFUNDIDAD DE 2.00 INCLUYE EQUIFO,
= . | | . . . .
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\ \ [ | | L
N -5 1 1 3} TRABE DE LIGA LAS NORMAS SCT N CTRCAR 104 002/11, N
ZA1=220 y ZA2=230 87~5—1ﬁ535ﬁ¥87'F 220 825 - 55 - 825 e CTRCAR 104 003/14, N CMT 1 03/02, N CMT 4 ING. SERGIO ANTONIO CHAVEZ LOPEZ
DETALLE 4 ARMADO DE ZAPATA ZA2. LECHO SUPERIOR ARMADO DE ZAPATA ZA1. LECHO INFERIOR 0 0200178 "~ CED. PROF. 9436057

NISTRIBUCION D SIBOS EN COLUMNA ARMADO DE ZAPATA ZA1.LECHO SUPERIOR
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