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ALCANZAR UN GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 90 % DE SU P.V.S.M.
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V l S T A - 0 0 4 PROYECTISTA CED. PROF. 9435955
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7) CISTERNA CAP. 10,000 LTS.
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LOCALIDAD: IMPERIO
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C. PATROCINIO MARTINEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO CRUZ GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR
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ING. CARLOS EDUARDO MARTINEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955
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LOCALIDAD:  IMPERIO

POR EL AYUNTAMIENTO:

C. PATROCINIO MARTINEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO CRUZ GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR
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ING. CARLOS EDUARDO MARTINEZ SANTIAGO
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OBRA:

RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PRIMARIA
FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD DE
IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA

ESTADO: OAXACA
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C. PATROCINIO MARTINEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO CRUZ GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR
SAAVEDRAD.R.O. REG. EST. No. A-1425-A

ING. CARLOS EDUARDO MARTINEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955

PLANTA ARQUITECTONICA AULAS | AULA-O1
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OBRA:

RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PRIMARIA
FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD DE
IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA

ESTADO: OAXACA
REGION: MIXTECA
DISTRITO: TLAXICO

MUNICIPIO:  SANTIAGO YOSONDUA
LOCALIDAD:  IMPERIO

‘ LOSA DE CONCRETO ‘
d ° - - - - - DE 10 cm.
/\ \%
. —
3.86 1.52
. - i
098
o 0# AULA DIDACTICA CIRC.
025 T \ﬁ

1.10

CORTE X-X'

POR EL AYUNTAMIENTO:

C. PATROCINIO MARTINEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO CRUZ GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR
SAAVEDRAD.R.O. REG. EST. No. A-1425-A

ING. CARLOS EDUARDO MARTINEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955

PLANTA ARQUITECTONICA AULAS | AULA-02

NOMBRE DE PLANO : No. DE PLANO:
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Terreno Natural -0.19

N.P.T. +0.02

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.

ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE

ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS

ELEMENTOS.

1. La estructura para porterias-tableros sera a base de tubo negro de 3” cedula
40, debiendo armarse en sitio ya que, en caso de armarla en un lugar cercano, su
colocacion requerira de grua ya que cada estructura pesara alrededor de 450 kg.

La soldadura de todos los elementos de tuberia de 3” se aplicara en todo el perimetro
de esta.

2: Durante la colocacién de la estructura, se debera revisar constantemente la
nivelacion vertical y horizontal, la estructura tendra 50 cm de anclaje.

Se colocara en el fondo de la excavacién una mezcla de concreto simple de f'c=200
kg/cm2 (T.M.A. de 1" y revenimiento de entre 8 y 12 cm) y piedra bola de rio de 3” de
tamafo, para la estabilizacion de la estructura, esta mezcla cubrira el fondo de la
excavacion hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenara con concreto simple
de las mismas caracteristicas (sin la piedra bola de rio).

3 Se podra armar por separado el tablero, con la colocacién del acrilico y el
Angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de 2"

Estara compuesto en su perimetro por PTR 2”x2” cal. 14, mientras que en el centro
se colocara 4 soportes de PTR de 2"x2” cal. 14 (sentido vertical), los soportes del
centro tendran una separacién de 30 cm entre si, permitiendo soldar en estos, la
placa de acero de 30x30 cm sobre la que se fijara el aro.

4- Una vez colocado en su sitio se le debera aplicar a la estructura pintura de
esmalte marca COMEX 100 o similar en color blanco preferentemente, con el
objetivo de brindar proteccién al acero ante la accién del intemperismo.

5 El aro de las estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm
de diametro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijacion del aro con
la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, sera por debajo de este.

6- Todas las lineas dibujadas, tendran un grosor de 5 cm, se usara pintura
antiderrapante especial para la practica de disciplinas deportivas.

CANCHA DE BASQUETBOL.

. El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal.

. Para el trazo de la cancha, todas las lineas seran pintadas de color
anaranjado, y tendran 5 cms de grosor.

. Las medidas de 15x28 m son a pafios interiores.

° El aro debe ser de fierro redondo de 3/4", su diametro interior es de 45 cm.
4 Las Dimensiones y ubicacion del tablero y aro son normas del Basquetbol.
4 El Diseno de la estructura Tablero-porteria, es propuesta de la CONADE

para aprovechar el area como cancha de usos multiples.
CANCHA DE VOLEIBOL.

4 Todas las lineas seran pintadas de 5 cm de grosor, de color amarillo.

. Las preparaciones para que los postes sean desmontables,

. Los postes seran removibles, para lo cual se colocara un bote de lamina
previo

al colado de los dados de concreto, dejando el espacio libre para su colocacion, este
bote tendra

una profundidad de 52 cm.

. Sobre los agujeros se colocaran unas tapas de lamina para la practica del
resto de las disciplinas.
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TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.

1. Continuando con el proceso constructivo y terminando con el
apartado de la instalacion pluvial se realizara el corte de 20 cms de espesor
con medios mecanicos en los ejes del eje a-b en tramos del 1-6 de acuerdo
a la norma nctr-car-1-01-003/11 de la SCT.

2. Una realizado el corte del material de terreno natural, se afinara y
nivelara la superficie para luego después colocarle material mejorado de
banco con caracteristicas de capa subrasante (tepetate) de 20 cms, este
material se humedecera para luego ser compactado y asi se pueda
garantizar la compactacién al 90 % proctor la compactacion sera por medios
mecanicos de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-01-011/11 de la SCT.

3. Se construird una guarnicién de concreto hidraulico de f'c=150
kg/cm2, de secciodn trapezoidal 0.15m x 0.20 m x 0.50 m. en el eje 1y 6 de
a-b a manera de delimitar hasta donde llegara el nuevo firme. esto en los
ejes 1y 6 de a a b de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-003/04 de la SCT.

4. Se colocara sobre la capa mencionada un firme de concreto de 0.12
m de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, de concreto
hidraulico de f'c=200 kg/cm2, con un maximo de agregado de 3/4" y un
revenimiento de 10 +/- 2 cm. acabado escobillado, en el eje 1-6 de a-b el
colado del firme de concreto hidraulico sera continua y no por tramos
alternados como complemente se realiza, es decir, el firme no tendra juntas
frias sino hasta el término de la jornada de trabajo después de nivelado y
allanado del concreto y dandole las pendientes que el plano en dibujo
indique, se le dara acabado de forma escobillado como texturizado para la
losa, el corte y ensanche de las losas de concreto es una consideracion
general del concreto es por ello que se realizara cortes a la losa como indica
el proyecto. la profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. el
cual sera con disco con espesor de 3 mm lo que el plano en dibujo indique,
se utilizara una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre
los 20 y 40 hp. se realizara el curado del concreto con abundante agua de
acuerdo a la norma n-ctr-car-102-003/04 de la SCT.

5. Se pintara el area de imparticion de educacion fisica con esmalte de
color rojo a dos manos de 5 cms de espesor linea que delimitara el area de
imparticion de educacion fisica, en el caso de las columnas, se ocupara
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pintura de color blanco a base de pintura vinil-acrilica dos manos a base de
agua, lavable de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-012/00 de la SCT.

ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE

ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS

ELEMENTOS.

1. La estructura para porterias-tableros sera a base de tubo negro de 3” cedula
40, debiendo armarse en sitio ya que, en caso de armarla en un lugar cercano, su
colocacion requerira de gria ya que cada estructura pesara alrededor de 450 kg.

La soldadura de todos los elementos de tuberia de 3” se aplicara en todo el perimetro
de esta.

2- Durante la colocacion de la estructura, se debera revisar constantemente la
nivelacion vertical y horizontal, la estructura tendra 50 cm de anclaje.

Se colocara en el fondo de la excavacion una mezcla de concreto simple de f'c=200
kg/cm2 (T.M.A. de 1” y revenimiento de entre 8 y 12 cm) y piedra bola de rio de 3” de
tamanio, para la estabilizacién de la estructura, esta mezcla cubrira el fondo de la
excavacion hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenara con concreto simple
de las mismas caracteristicas (sin la piedra bola de rio).

3 Se podra armar por separado el tablero, con la colocacion del acrilico y el
Angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de %”.

Estara compuesto en su perimetro por PTR 2°x2” cal. 14, mientras que en el centro
se colocara 4 soportes de PTR de 2”x2” cal. 14 (sentido vertical), los soportes del
centro tendran una separacion de 30 cm entre si, permitiendo soldar en estos, la
placa de acero de 30x30 cm sobre la que se fijara el aro.

4- Una vez colocado en su sitio se le debera aplicar a la estructura pintura de
esmalte marca COMEX 100 o similar en color blanco preferentemente, con el
objetivo de brindar proteccion al acero ante la accién del intemperismo.

5- El aro de las estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm
de diametro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijacion del aro con
la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, sera por debajo de este.

6- Todas las lineas dibujadas, tendran un grosor de 5 cm, se usara pintura
antiderrapante especial para la practica de disciplinas deportivas.

CANCHA DE BASQUETBOL.

4 El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal.
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i T/ el o ocasionales de no mas de 5 mm de profundidad, pero se adoptaran las precauciones necesarias para no
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uniformes y libres de rebabas, y no presentar mostradgs en planos, s_eI tomaran las prolvldenmas MCROLOCALZACION
desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan necesarias para corregirias o compensarias.
T i disminuir la eficiencia de la junta soldada; se permite que ALINEADO Y PLO,MEADO ,
haya costras de laminado que resistan un cepillado 1.No se colotcarsn rtemachles, p:rné)s Im sotlda(iura
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perfectamente. Las superficies de contacto en SIMBOLOGIA
conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y
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{ Montantes ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS DE ACERO.
j CORTES
J ; Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos ultimos se haran, de preferencia, a maquina.
i Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones
ocasionales de no mas de 5 mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben
VISTA _] L imi i | L snaul h | ]
. 2L ANGULO 3 Y W/4" eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes en angulo deben hacerse con el mayor radio

! posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una transicion continua y suave. Si se requiere un

contorno especifico, se indicara en los planos de fabricacion.

SOLDADURA Y TORNILLOS.

Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura estaran libres de costras, escoria, 6xido, grasa,
pintura o cualquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas, y no p
resentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta soldada;

se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso con cepillo de alambre, un
recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre
que sea posible, la preparaciéon de bordes por medio de soplete oxiacetilénico se efectuara con sopletes
guiados mecanicamente.

Las partes por soldar se mantendran en su posicion correcta hasta terminar el proceso de soldadura,
mediante el empleo de pernos, prensas, cufias, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por
medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendran en cuenta las deformaciones
producidas por la soldadura durante su colocacion. Los puntos provisionales de soldadura deben cumplir los
mismos requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en éstas, se haran con los mismos electrodos
que ellas, y se limpiaran cuidadosamente; en caso contrario, se removeran con un esmeril hasta emparejar |
a superficie original del metal base.

Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberan ajustarse perfectamente, sin que haya ningin m
aterial compresible entre ellas. Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas,
estaran libres de costras de laminado, exceptuando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo
de alambre, asi como de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las partes se asienten
perfectamente. Las superficies de contacto en conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y otros

- - - - recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con informacién sobre el comportamiento de conexiones u——
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ARMADURA

Cuerda Superior | 2L ANGULO 3" X 1/4” 110 | 2320
Cuerda Inferior | 2L ANGULO 3" X 1/4” L | 2320
Diag./Montantes | PTR 2 1/2" CAL 11 2320
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ARMADURA

PINTURA =
Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se SANTIAGO YOSONDUA

- limpiaran cepillandolas vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar $ANTIG0 Y080N0GA.0AXACA 2020-2022

CUBIERTA [ 1 Larguero 6 MT 12 E 2530 escamas de laminado, §'>xid’o, escoria Fie soldadura, basura y, en general, toda materia extrafia. Los depdsitos :
de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes. OBRA:

MONTAJE RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PRIMARIA

CUBIERTA

Contraflambeo

CUBIERTA

cv | Contraviento

CABLE 8 5/8”
Arado mejorado

CUBIERTA

T1 | TENSOR

CABLE 8 17
Arado mejorado

COLUMNA

PL | PLACA BASE
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COLUMNA

anclal Anclas en "C”

51
Acero A=36

El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga,
transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptaran las precauciones necesarias para no
producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y
deforman, deben ser enderezadas o repuestas, segun el caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas
tolerancias que en trabajos de taller.
ANCLAJES
Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisara la posicion de las anclas, que habran sido colocadas
previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevacion, con respecto a las posiciones
mostradas en planos, se tomaran las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas.
ALINEADO Y PLOMEADO

1. No se colocaran remaches, pernos ni soldadura permanente, hasta que la parte de la estructura
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que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada.
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