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TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.

1. Continuando con el proceso constructivo y terminando con el
apartado de la instalacion pluvial se realizara el corte de 20 cms de espesor
con medios mecanicos en los ejes del eje a-b en tramos del 1-6 de acuerdo
a la norma nctr-car-1-01-003/11 de la SCT.

2. Una realizado el corte del material de terreno natural, se afinara y
nivelara la superficie para luego después colocarle material mejorado de
banco con caracteristicas de capa subrasante (tepetate) de 20 cms, este
material se humedecera para luego ser compactado y asi se pueda
garantizar la compactacién al 90 % proctor la compactacion sera por medios
mecanicos de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-01-011/11 de la SCT.

3. Se construird una guarnicién de concreto hidraulico de f'c=150
kg/cm2, de secciodn trapezoidal 0.15m x 0.20 m x 0.50 m. en el eje 1y 6 de
a-b a manera de delimitar hasta donde llegara el nuevo firme. esto en los
ejes 1y 6 de a a b de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-003/04 de la SCT.

4. Se colocara sobre la capa mencionada un firme de concreto de 0.12
m de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, de concreto
hidraulico de f'c=200 kg/cm2, con un maximo de agregado de 3/4" y un
revenimiento de 10 +/- 2 cm. acabado escobillado, en el eje 1-6 de a-b el
colado del firme de concreto hidraulico sera continua y no por tramos
alternados como complemente se realiza, es decir, el firme no tendra juntas
frias sino hasta el término de la jornada de trabajo después de nivelado y
allanado del concreto y dandole las pendientes que el plano en dibujo
indique, se le dara acabado de forma escobillado como texturizado para la
losa, el corte y ensanche de las losas de concreto es una consideracion
general del concreto es por ello que se realizara cortes a la losa como indica
el proyecto. la profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. el
cual sera con disco con espesor de 3 mm lo que el plano en dibujo indique,
se utilizara una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre
los 20 y 40 hp. se realizara el curado del concreto con abundante agua de
acuerdo a la norma n-ctr-car-102-003/04 de la SCT.

5. Se pintara el area de imparticion de educacion fisica con esmalte de
color rojo a dos manos de 5 cms de espesor linea que delimitara el area de
imparticion de educacion fisica, en el caso de las columnas, se ocupara
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pintura de color blanco a base de pintura vinil-acrilica dos manos a base de
agua, lavable de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-012/00 de la SCT.

ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE

ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS

ELEMENTOS.

1. La estructura para porterias-tableros sera a base de tubo negro de 3” cedula
40, debiendo armarse en sitio ya que, en caso de armarla en un lugar cercano, su
colocacion requerira de gria ya que cada estructura pesara alrededor de 450 kg.

La soldadura de todos los elementos de tuberia de 3” se aplicara en todo el perimetro
de esta.

2- Durante la colocacion de la estructura, se debera revisar constantemente la
nivelacion vertical y horizontal, la estructura tendra 50 cm de anclaje.

Se colocara en el fondo de la excavacion una mezcla de concreto simple de f'c=200
kg/cm2 (T.M.A. de 1” y revenimiento de entre 8 y 12 cm) y piedra bola de rio de 3” de
tamanio, para la estabilizacién de la estructura, esta mezcla cubrira el fondo de la
excavacion hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenara con concreto simple
de las mismas caracteristicas (sin la piedra bola de rio).

3 Se podra armar por separado el tablero, con la colocacion del acrilico y el
Angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de %”.

Estara compuesto en su perimetro por PTR 2°x2” cal. 14, mientras que en el centro
se colocara 4 soportes de PTR de 2”x2” cal. 14 (sentido vertical), los soportes del
centro tendran una separacion de 30 cm entre si, permitiendo soldar en estos, la
placa de acero de 30x30 cm sobre la que se fijara el aro.

4- Una vez colocado en su sitio se le debera aplicar a la estructura pintura de
esmalte marca COMEX 100 o similar en color blanco preferentemente, con el
objetivo de brindar proteccion al acero ante la accién del intemperismo.

5- El aro de las estructuras preferentemente debera ser prefabricado de 45 cm
de diametro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijacion del aro con
la placa ubicada en la parte posterior del acrilico, sera por debajo de este.

6- Todas las lineas dibujadas, tendran un grosor de 5 cm, se usara pintura
antiderrapante especial para la practica de disciplinas deportivas.

CANCHA DE BASQUETBOL.

4 El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal.
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