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/ N Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; MONTAJ.E ) )
A / estos Ultimos se haran, de preferencia, a maquina. Los El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que e
\\\ // \\ // cortes con Soplete requieren un acabado correcto, libre ?frezca '!ta mzyor Segul’(‘;d?d p(t)SIblle Ddurantte lalcargat! ) TLAZOYALTEPEC
\ / / de rebabas. Se admiten muescas o depresiones ransporte y aescarga ael material, y durante €l montaje,
i T/ el o ocasionales de no mas de 5 mm de profundidad, pero se adoptaran las precauciones necesarias para no
\ / \ / 1 todas las que tengan profundidades mayores deben produi;r de”forrr|1a0|one§ nll esfuerzos exceTtlvc?{s. Sia o
A X eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los ziijrrm:ne dZSegnUQere:d:fe Elaec;assosser;l?e;?azns};gun o YosoNDA
/N / \ cortes en angulo deben hacerse con el mayor radio ' ’
il N\ / L Ll posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una caso, aqtes de montarla;, permitiéndose las mismas e
4 \¢ S \ transicion continua y suave. Si se requiere un contorno fﬁ(r:al_”:fégue en trabajos de taller. E===0  CARRET. OAXACA. TLAXIACO
/ \ especifico, se indicara en los planos de fabricacion. ®R CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA
/ \ SOpLDADURA Y TQRN|L|_osp_ Ant.es_'de iniciar el montaje de la ?Str_UCtU"a se revisara la ® CABECERA MUNICIPAL
@7{_ \ ;km) Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura posicion d‘: las anclas, qdue habLan S'gf’ colocadas @  MUNCIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA
- N estaran libres de costras, escoria, 6xido, grasa, pintura o previamente, y en .C’aso € que haya lscrepa_n,C'as’ en EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 HR. 47 MIN. , DISTANCIA
cualquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, planta o en elevacion, con respecto a las posiciones DE 230 KM. DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ.
uniformes y libres de rebabas, y no presentar mostradgs en planos, s_eI tomaran las prolvldenmas MCROLOCALZACION
desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan necesarias para corregirias o compensarias.
T i disminuir la eficiencia de la junta soldada; se permite que ALINEADO Y PLO,MEADO ,
haya costras de laminado que resistan un cepillado 1.No se colotcarsn rtemachles, p:rné)s Im sotlda(iura
vigoroso con cepillo de alambre, un recubrimiento permane;jn e :S adque a Fl)la e f, al_es ”:jc ura
anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las que queae rigidizada por €lios este alineada y
iy 1 salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la
preparacion de bordes por medio de soplete
oxiacetilénico se efectuara con sopletes guiados
mecanicamente.
N F Las partes por soldar se mantendran en su posicion
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/ / pri correcta hasta terminar el proceso de soldadura,
X / mediante el empleo de pernos, prensas, cuias, tirantes,
\ / puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de
\ / puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se
—= : ‘ = tendran en cuenta las deformaciones producidas por la
N/ N4 soldadura durante su colocacion. Los puntos
N/ \/ : provisionales de soldadura deben cumplir los mismos
/\ / N\ requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en
// \ / \ éstas, se haran con los mismos electrodos que ellas, y se
T ) N - , \ T limpiaran cuidadosamente; en caso contrario, se
/ \ . . . . . LOCALIDAD
/ N removeran con un esmeril hasta emparejar la superficie — D "EL IMPERIO" N
// \ original del metal base. —=— i l AsTGO. @
/ \ / N Las partes unidas con tornillos de alta resistencia 10s0NReA i
@{} {;ﬂﬂ) deberan ajustarse perfectamente, sin que haya ningun SIMBOLOGITA
material compresible entre ellas. Todas las superficies de [ TRAZA DE CALLES
las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas,
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estaran libres de costras de laminado, exceptuando las ‘
i il que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de COORDENADAS UTM
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defecto que impida que las partes se asienten
perfectamente. Las superficies de contacto en SIMBOLOGIA
conexiones por friccion estaran libres de aceite, pintura y
T =i otros recubrimientos, excepto en los casos en que se g PENDIENTE 38% — ——=— —
cuente con informacién sobre el comportamiento de
conexiones entre partes con superficies de
caracteristicas especiales.
@ ) PINTURA
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\ / \ y Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de
) / X / salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se
N\ / \ / limpiaran cepillandolas vigorosamente, a mano, con
i \ // cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar
N/ \cf1 a1’ escamas de laminado, oxido, escoria de soldadura,
\ / : basura y, en general, toda materia extrana. Los depdsitos
X ‘ de aceite y grasa se quitaran por medio de solventes.
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