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RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA
FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD
DE IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

 NOTAS  GENERALES :

 LA CIMENTACIÓN DE LAS AULAS SE DESPLANTARA SOBRE LAS SUPERFICIES DE

   LA CAPA  COMPACTADA  CON  COMPACTADOR  MECANICO  (BAILARINA) HASTA

   ALCANZAR UN GRADO  DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 90 % DE SU P.V.S.M.

 LA CIMENTACION SERA CONSTRUIDA  CON EL SISTEMA DE ZAPATAS CORRIDAS

   DE CONCRETO ARMADO  Y MUROS DE ENRACE  DE TABICON COMPACTADO

   JUNTEADO CON MORTERO DE   CEMENTO -  ARENA  PROP.    1: 3.

 LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 21 Y 14 cms. DE ESPESOR

   COMO  LO  SOLICITA  EL  PROYECTO, JUNTEADO  CON  MEZCLA  DE  CEMENTO -

   CAL - ARENA PROP. 1:1: 5.

 LA  LOSA  SERA  DE  CONCRETO  ARMADO  EN 1 0 cms.  DE  ESPESOR  SERA  EL 

   EL  ARMADO  INDICADO  EN  PLANTA  ESTRUCTURAL.

 LOS MUROS SERAN APLANADOS ACABADO EN PASTA FINA O ESPONJA   BASE 

   PARA  RECIBIR SELLADOR Y PINTURA.

 LA LOSA SE IMPERMEABILIZARA CON  IMPERMEABILIZANTE  MORTER-PLAS 

   ACABADO EN GRAVILLA  (REOLITA  PIGMENTADA)   COLOR  ROJO  TERRACOTA 

   APLICADA A LA LOSA POR TERMOFUSION.

   ACOTACIONES, EN METROS Y CENTIMETROS, SEGUN SE ESPECIFIQUE.

   ESCALA: LA INDICADA.

   ACERO DE REFUERZO  CORRUGADO  f´y = 4200 Kg/cm².
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PISO DE CONCRETO

F'C=200 KG/CM2 DE

12 CMS DE ESPESOR

GUARNICION DE

CONCRETO 15X20X50CMS

malla

Terreno Natural -0.19

RELLENO CON MATERIAL

DE BANCO CALIDAD

SUBRASANTE

.50

.33

.18

.20

6.00

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.
1. Continuando con el proceso constructivo y terminando con el

apartado de la instalación pluvial se realizará el corte de 20 cms de espesor

con medios mecánicos en los ejes del eje a-b en tramos del 1-6 de acuerdo

a la norma nctr-car-1-01-003/11 de la SCT.

Una realizado el corte del material de terreno natural, se afinará y

nivelará la superficie para luego después colocarle material mejorado de

banco con características de capa subrasante (tepetate) de 20 cms, este

material se humedecerá para luego ser compactado y así se pueda

garantizar la compactación al 90 % proctor la compactación será por medios

mecánicos de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-01-011/11 de la SCT.

2.

D1

2

Se construirá una guarnición de concreto hidráulico de f'c=150

kg/cm2, de sección trapezoidal 0.15 m x 0.20 m x 0.50 m. en el eje 1 y 6 de

a-b a manera de delimitar hasta donde llegará el nuevo firme. esto en los

ejes 1 y 6 de a a b de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-003/04 de la SCT.

3.

ARCA DE TIRO LIBRE

6.00

Se colocará sobre la capa mencionada un firme de concreto de 0.12

m de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, de concreto

hidráulico de f'c=200 kg/cm2, con un máximo de agregado de 3/4" y un

revenimiento de 10 +/- 2 cm. acabado escobillado, en el eje 1-6 de a-b el

colado del firme de concreto hidráulico será continua y no por tramos

alternados como complemente se realiza, es decir, el firme no tendrá juntas

frías sino hasta el término de la jornada de trabajo después de nivelado y

allanado del concreto y dándole las pendientes que el plano en dibujo

indique, se le dará acabado de forma escobillado como texturizado para la

losa, el corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración

general del concreto es por ello que se realizará cortes a la losa como indica

el proyecto. la profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. el

cual será con disco con espesor de 3 mm lo que el plano en dibujo indique,

se utilizará una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre

los 20 y 40 hp. se realizará el curado del concreto con abundante agua de

acuerdo a la norma n-ctr-car-102-003/04 de la SCT.

4.

GUARNICION DE

CONCRETO 15X20X50CMS

D1

3

C1

R1.80 RADIO

EXTERIOR

N.P.T.

+ 0.02 MTS.

30.00

32.20

Se pintará el área de impartición de educación física con esmalte de

color rojo a dos manos de 5 cms de espesor línea que delimitará el área de

impartición de educación física, en el caso de las columnas, se ocupará

pintura de color blanco a base de pintura vinil-acrílica dos manos a base de

agua, lavable de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-012/00 de la SCT.

5.

ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE
ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS
ELEMENTOS.
1.

6.00

N.P.T.

-0.07 MTS.

N.P.T.

-0.07 MTS.

30.00

32.20

N.T.N.

-0.19 MTS.

D1

4

La estructura para porterías-tableros será a base de tubo negro de 3” cedula

40, debiendo armarse en sitio ya que, en caso de armarla en un lugar cercano, su

colocación requerirá de grúa ya que cada estructura pesará alrededor de 450 kg.

La soldadura de todos los elementos de tubería de 3” se aplicará en todo el perímetro

de esta.

2· Durante la colocación de la estructura, se deberá revisar constantemente la

nivelación vertical y horizontal, la estructura tendrá 50 cm de anclaje.

Se colocará en el fondo de la excavación una mezcla de concreto simple de f´c=200

kg/cm2 (T.M.A. de 1” y revenimiento de entre 8 y 12 cm) y piedra bola de rio de 3” de

tamaño, para la estabilización de la estructura, esta mezcla cubrirá el fondo de la

excavación hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenará con concreto simple

de las mismas características (sin la piedra bola de rio).

3·

5

AREA DE TRES PUNTOS

6.00

AREA DE

TRES PUNTOS

Se podrá armar por separado el tablero, con la colocación del acrílico y el

Angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de ½”.

Estará compuesto en su perímetro por PTR 2”x2” cal. 14, mientras que en el centro

se colocara 4 soportes de PTR de 2”x2” cal. 14 (sentido vertical), los soportes del

centro tendrán una separación de 30 cm entre si, permitiendo soldar en estos, la

placa de acero de 30x30 cm sobre la que se fijara el aro.

4· Una vez colocado en su sitio se le deberá aplicar a la estructura pintura de

esmalte marca COMEX 100 o similar en color blanco preferentemente, con el

objetivo de brindar protección al acero ante la acción del intemperismo.

5· El aro de las estructuras preferentemente deberá ser prefabricado de 45 cm

de diámetro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijación del aro con

la placa ubicada en la parte posterior del acrílico, será por debajo de este.

6·

El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal.

Las medidas de 15x28 m son a paños interiores.
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3.60

3.00

D1

C1 C1

5

AREA

RESTRICTIVA

Todas las líneas dibujadas, tendrán un grosor de 5 cm, se usará pintura

antiderrapante especial para la práctica de disciplinas deportivas.

CANCHA DE BASQUETBOL.

·

·
Para el trazo de la cancha, todas las líneas serán pintadas de color

anaranjado, y tendrán 5 cms de grosor.

·

·

·

·

El aro debe ser de fierro redondo de 3/4", su diámetro interior es de 45 cm.

Las Dimensiones y ubicación del tablero y aro son normas del Basquetbol.

El Diseño de la estructura Tablero-porteria, es propuesta de la CONADE

para aprovechar el area como cancha de usos multiples.

CANCHA DE VOLEIBOL.

·

·

·

Todas las líneas serán pintadas de 5 cm de grosor, de color amarillo.

Las preparaciones para que los postes sean desmontables,

Los postes serán removibles, para lo cual se colocará un bote de lámina

previo

al colado de los dados de concreto, dejando el espacio libre para su colocación, este

bote tendrá

una profundidad de 52 cm.

·

resto de las disciplinas.

Sobre los agujeros se colocarán unas tapas de lámina para la práctica del

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC.1:100
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D1

6

C1

N.P.T.

- 0.07 MTS.

N.P.T.

+ 0.02 MTS.

CONTRACANCHA

N.P.T.

- 0.07 MTS.

19.20

C1

6

C
O

N
T

R
A

C
A

N
C

H
A

C
O

N
T

R
A

C
A

N
C

H
A

ESCALA : ACOTACIÓN:

LA INDICADA METROS

FECHA:

NOVIEMBRE/2020

No. DE  PLANO:NOMBRE  DE PLANO :

C. PATROCINIO MARTÍNEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE

SANTIAGO YOSONDÚA
2020-2022

C.  RICARDO CRUZ GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

OBRA:

ESTADO:

REGIÓN:
DISTRITO:
MUNICIPIO:

OAXACA
MIXTECA

TLAXICO
SANTIAGO YOSONDÚA

POR EL AYUNTAMIENTO:

ARQ. JOSUÉ AURELIO AMADOR
SAAVEDRAD.R.O. REG. EST. No. A-1425-A

ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955

LOCALIDAD:

MACROLOCALIZACIÓN

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 HR. 47 MIN. , DISTANCIA
DE 230 KM. DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

CARRET. OAXACA- TLAXIACO
CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA
CABECERA MUNICIPAL

S I M B O L O G Í A

MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

SANTIAGO
TLAZOYALTEPEC

SAN MIGUEL
PERAS

SANTIAGO
YOSONDÚA

OAXACA
DE

JUÁREZ

STA. CRUZ
TACAHUA

CHALCATONGO

TLAXIACO

TEPOSCOLULA
YANHUITLÁN

NOCHIXTLÁN

TELIXTLAHUACA
VILLA

DE ETLA

VILLA
DE ETLA

ZIMATLÁN
DE

ÁLVAREZ

N

SIMBOLOGÍA

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA
FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD
DE IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

IMPERIO

PLANTA ARQUITECTÓNICA CANCHA CAN-01

N

TRAZA DE CALLES

S I M B O L O G Í A

PRIMARIA FILOMENO MATA (20DPB0218G)

A STGO.
YOSONDÚA

MICROLOCALIZACIÓN

COORDENADAS UTM

649552.56 m E                                                        1870815.31 m N

LOCALIDAD
"EL IMPERIO"

CAL
LE

 5
 D

E M
AY

O

C
A

LLE LIBERTA
DC

AL
LE

   
  C

O
NS

TIT
UC

IÓ
N



ESCALA : ACOTACIÓN:

LA INDICADA METROS

FECHA:

NOVIEMBRE/2020

No. DE  PLANO:NOMBRE  DE PLANO :

C. PATROCINIO MARTÍNEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE

SANTIAGO YOSONDÚA
2020-2022

C.  RICARDO CRUZ GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

OBRA:

ESTADO:

REGIÓN:
DISTRITO:
MUNICIPIO:

OAXACA
MIXTECA

TLAXICO
SANTIAGO YOSONDÚA

POR EL AYUNTAMIENTO:

ARQ. JOSUÉ AURELIO AMADOR
SAAVEDRAD.R.O. REG. EST. No. A-1425-A

ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955

LOCALIDAD:

MACROLOCALIZACIÓN

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 HR. 47 MIN. , DISTANCIA
DE 230 KM. DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

CARRET. OAXACA- TLAXIACO
CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA
CABECERA MUNICIPAL

S I M B O L O G Í A

MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

SANTIAGO
TLAZOYALTEPEC

SAN MIGUEL
PERAS

SANTIAGO
YOSONDÚA

OAXACA
DE

JUÁREZ

STA. CRUZ
TACAHUA

CHALCATONGO

TLAXIACO

TEPOSCOLULA
YANHUITLÁN

NOCHIXTLÁN

TELIXTLAHUACA
VILLA

DE ETLA

VILLA
DE ETLA

ZIMATLÁN
DE

ÁLVAREZ

N

SIMBOLOGÍA

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA
FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD
DE IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

IMPERIO

N

A

NO

O

SO

S

N.P.T.

- 0.07 MTS.

1.10

15.20

1

C1

2.50

CONTRACANCHA

N.P.T.

+ 0.02 MTS.

N.P.T.

- 0.07 MTS.

C1

1.10

1

6.00

3.40

6.00

2

C1 C1

2

SE

2.80 3.40

NE

E

N.T.N.

-0.19 MTS.

19.20

19.20

19.70

B

ARCA DE TIRO LIBRE

6.00 6.00

CANCHA DE BASQUETBOL

3

R1.80 RADIO

EXTERIOR

N.P.T.

± 0.00 MTS.

27.70

32.20 30.00 6.00

N.P.T.

- 0.07 MTS.

28.00

N.T.N.

-0.19 MTS.

4

C1

N.P.T.

- 0.07 MTS.

N.P.T.

+ 0.02 MTS.

6.00

30.00 32.20

N.T.N.

-0.19 MTS.

C1

4

AREA DE TRES PUNTOS

R1.80 EXTERIOR

6.00

AREA DE

TRES PUNTOS

5

AREA

RESTRICTIVA

6.00 6.00

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.
1.

7.6000 7.6000

PLANTA ARQUITECTONICA

DEMOLICION

ESC. S/E
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LAMINA DE ACERO
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PLACA A-36 METALICA

DE 0.65 x 0.30
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CEDULA 40 DE

3" DE DIAMETRO
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CEDULA 40 DE

2 1/2" DE DIAMETRO

2.00

2.00

PORTERIA

N.P.T. +0.02

0.12

0.60

0.60

1.00

1.40

AGREGADO MAXIMO 38 mm.

CONCRETO f'c=200 kg/cm2

2.20 0.60

3.00

ALZADO LATERAL

0.50

ALZADO FRONTAL

CONCRETO f'c=200 kg/cm2

AGREGADO MAXIMO 38 mm.

PENDIENTE 1%

0.60

0.12

N.P.T. + 0.02

PENDIENTE 1%

0.15

0.10

VAR. Ø 3/8" SOLDADA

AL TUBO

0.45

0.45

1.80

PLANTA

TABLERO CANASTA

0.05

0.30 0.40

0.05

2.20

1.10

0.05

0.35

1.20

TUBO NEGRO

CEDULA 40 DE

3" DE DIAMETRO

1.80

ACRILICO DE 6MM
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TUBO NEGRO

CEDULA 40

3". de Ø

0.05

0.05

0.59

0.05 0.49

0.05

1.80

1.70

0.05

CONTRACANCHA

N.P.T.

- 0.02 MTS.
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Continuando con el proceso constructivo y terminando con el

apartado de la instalación pluvial se realizará el corte de 20 cms de espesor

con medios mecánicos en los ejes del eje a-b en tramos del 1-6 de acuerdo

a la norma nctr-car-1-01-003/11 de la SCT.

Una realizado el corte del material de terreno natural, se afinará y

nivelará la superficie para luego después colocarle material mejorado de

banco con características de capa subrasante (tepetate) de 20 cms, este

material se humedecerá para luego ser compactado y así se pueda

garantizar la compactación al 90 % proctor la compactación será por medios

mecánicos de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-01-011/11 de la SCT.

2.

Se construirá una guarnición de concreto hidráulico de f'c=150

kg/cm2, de sección trapezoidal 0.15 m x 0.20 m x 0.50 m. en el eje 1 y 6 de

a-b a manera de delimitar hasta donde llegará el nuevo firme. esto en los

ejes 1 y 6 de a a b de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-003/04 de la SCT.

3.

Se colocará sobre la capa mencionada un firme de concreto de 0.12

m de espesor reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, de concreto

hidráulico de f'c=200 kg/cm2, con un máximo de agregado de 3/4" y un

revenimiento de 10 +/- 2 cm. acabado escobillado, en el eje 1-6 de a-b el

colado del firme de concreto hidráulico será continua y no por tramos

alternados como complemente se realiza, es decir, el firme no tendrá juntas

frías sino hasta el término de la jornada de trabajo después de nivelado y

allanado del concreto y dándole las pendientes que el plano en dibujo

indique, se le dará acabado de forma escobillado como texturizado para la

losa, el corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración

general del concreto es por ello que se realizará cortes a la losa como indica

el proyecto. la profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. el

cual será con disco con espesor de 3 mm lo que el plano en dibujo indique,

se utilizará una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre

los 20 y 40 hp. se realizará el curado del concreto con abundante agua de

acuerdo a la norma n-ctr-car-102-003/04 de la SCT.

4.

Se pintará el área de impartición de educación física con esmalte de

color rojo a dos manos de 5 cms de espesor línea que delimitará el área de

impartición de educación física, en el caso de las columnas, se ocupará

pintura de color blanco a base de pintura vinil-acrílica dos manos a base de

agua, lavable de acuerdo a la norma n-ctr-car-1-02-012/00 de la SCT.

5.

ESPECIFICACIONES DEL TRAZO DE LAS CANCHAS DE
ACUERDO A SU DISCIPLINA Y LAS ESTRUCTURAS DE SUS
ELEMENTOS.
1.

C1 C1

5

6.00

C1

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA

PROYECTADA

C1

3

La estructura para porterías-tableros será a base de tubo negro de 3” cedula

40, debiendo armarse en sitio ya que, en caso de armarla en un lugar cercano, su

colocación requerirá de grúa ya que cada estructura pesará alrededor de 450 kg.

La soldadura de todos los elementos de tubería de 3” se aplicará en todo el perímetro

de esta.

2· Durante la colocación de la estructura, se deberá revisar constantemente la

nivelación vertical y horizontal, la estructura tendrá 50 cm de anclaje.

Se colocará en el fondo de la excavación una mezcla de concreto simple de f´c=200

kg/cm2 (T.M.A. de 1” y revenimiento de entre 8 y 12 cm) y piedra bola de rio de 3” de

tamaño, para la estabilización de la estructura, esta mezcla cubrirá el fondo de la

excavación hasta un nivel de 20 cm del tubo, el resto se llenará con concreto simple

de las mismas características (sin la piedra bola de rio).

3· Se podrá armar por separado el tablero, con la colocación del acrílico y el

Angulo de aluminio fijado con tornillos para aluminio de ½”.

Estará compuesto en su perímetro por PTR 2”x2” cal. 14, mientras que en el centro

se colocara 4 soportes de PTR de 2”x2” cal. 14 (sentido vertical), los soportes del

centro tendrán una separación de 30 cm entre si, permitiendo soldar en estos, la

placa de acero de 30x30 cm sobre la que se fijara el aro.

4· Una vez colocado en su sitio se le deberá aplicar a la estructura pintura de

esmalte marca COMEX 100 o similar en color blanco preferentemente, con el

objetivo de brindar protección al acero ante la acción del intemperismo.

5· El aro de las estructuras preferentemente deberá ser prefabricado de 45 cm

de diámetro, con 4 perforaciones para tornillos de 2” de largo. La fijación del aro con

la placa ubicada en la parte posterior del acrílico, será por debajo de este.

6· Todas las líneas dibujadas, tendrán un grosor de 5 cm, se usará pintura

antiderrapante especial para la práctica de disciplinas deportivas.

CANCHA DE BASQUETBOL.

·
El trazo es simétrico con respecto a los ejes transversal y longitudinal.
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PLANTILLA DE CONCRETO

SIMPLE F'C= 100 KG/CM2

DE 5 CMS. DE ESP.
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Parrilla Sup. 8 Esp vars #4 @ 0.20 y 2 Esp vars#4 @15

Parrilla Inf. 11 Esp vars #4 @ 0.15 y 2 Esp vars#4 @ 12.5

DETALLE ZAPATA Za1 Y DADO D1
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32.20 30.00 2.53
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EST. VAR. #3 @ 07 CM

7.70

2.20 3.47

3.47 2.20

C1

Za-1

0.88

D1

1.10

1.10

3

6.00

EST. VAR. #3 @ 07 CM

0.05

SUPERFICIE COMPACTADA

AL 95% DE P.V.S.M.

8 VAR. #6

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Se entenderá por excavación para estructuras las que se realicen para

cimentación, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las

operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la

misma, la remoción del material producto de las excavaciones a la zona de

libre colocación disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el

desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones

por el tiempo que se requiera para la construcción satisfactoria de las

estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que

deberá efectuar el contratista para aflojar el material previamente a su

excavación. Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los

datos del proyecto.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE
REFUERZO.
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0.88

D1

1.10

1.10

5

0.05

11 Esp vars #4 @ 0.15

1.65

1.90

2.00

Parrilla Sup. 8 Esp vars #4 @ 0.20 y 2 Esp vars#4 @15

Parrilla Inf. 11 Esp vars #4 @ 0.15 y 2 Esp vars#4 @ 12.5

.125

0.05

N.T.N. - 0.19

N.P.T. +0.02

LOSA DE CANCHA

EST.#3 (@17, 8 @10, 1@ 5)
EST.#3 (1 @ 5, 8 @ 10, @17)

.12

.10

EST. VAR. #3 @ 07 CM

4 VAR. # 5

CONCRETO

F'C=250 KG/CM2

2.20 3.47

3.47 2.20

C1

Za-1

0.88

D1

1.10

1.10

.15

4

1.60

8 Esp vars #4 @ 0.20

Z1

D1

.15

TRABAJOS EN CIMENTACIÓN.

1. Considerando las recomendaciones hechas en estudio de mecánica de suelos, las excavaciones se podrán

hacer empleando equipos mecánicos, cuidando de no rebasar las áreas de excavación, ni una profundidad

que sea mayor a la de desplante o que se aproxime a menos de 50 cms por encima de este nivel.

Por lo que la excavación con equipo mecánico será hasta los 1.70 mts de profundidad, los 55 cms restantes se

deberá hacer por medios manuales, para zapatas y contratrabes.

La es de tipo superficial, el cálculo de la capacidad de carga se realizó a una profundidad de 1.70 m. dando

como resultado Qa = 11.72 Tn/m2

Las excavaciones para zapatas cubrirán un área de 4.80 m2 (2.40 m por lado).

2. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, deberá ser compactada al 95% de P.V.S.M.

3. Para la colocación y habilitado del acero de la cimentación se deberá colocar una plantilla de concreto

simple, esta cubrirá toda el área de excavación (4.80 m2 por zapata), la cual tendrá 5 cms. de espesor y será

de concreto simple de f´c=100 kg/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 5 y los 10 cms. El objetivo de

la plantilla es brindar una superficie uniforme para el armado y colado de los elementos que conforman la

cimentación, así como evitar su contaminación.

4. Los elementos de acero deberán estar fijados adecuadamente; el acero no deberá tener corrosión, grasas,

aceites o similares. Se deberá corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el diseño estructural.

Se iniciara con el armado de la parrilla inferior, a la que se le deberán colocar silletas para conservar el

recubrimiento mínimo; posterior a su colocación (parrilla inferior) se colocaran las varillas que serán parte de los

dados de cimentación y columnas (sentido vertical), estas deberán ser armadas previamente, cuidando que la

longitud de desarrollo para su anclaje sea la indicada en los planos ejecutivos. Finalmente se colocara la

parrilla superior, la cual deberá estar correctamente calzada para conservar la separación entre esta y los

demás elementos, así como la pendiente señalada en los planos ejecutivos.

5. El cimbrado de la cimentación únicamente contempla las caras laterales, de las zapatas y los dados de

cimentación. Será un colado monolítico hasta alcanzar el nivel donde comenzara el cuerpo de las columnas.

La cimbra deberá estar fija y correctamente apuntalada, cuidando de conservar las características

geométricas estipuladas en el diseño estructural. La madera deberá estar limpia de materia vegetal.

6. El concreto utilizado en la cimentación, será de clase estructural, de f´c=250 kg/cm2 y T.M.A. de ¾”con un

revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cm como máximo. Para la colocación del concreto se deberá

usar vibrador de concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo

el volumen del elemento.

7. Bajo ninguna situación, la cimbra podrá ser retirada antes de 48 horas; por lo que durante este tiempo se

deberá cuidar el proceso de curado de los elementos de la cimentación.

8. En caso de utilizar aditivos que aceleren o retarden el fraguado, según sea el caso, el procedimiento para el

curado del elemento quedara a juicio del ingeniero residente.

TRABAJOS EN COLUMNAS.

9. El habilitado y armado de los elementos de acero en columnas deberá estar ligada a la cimentación, por lo

que esta deberá estar lista antes del colado de los dados de cimentación. Cuidado la verticalidad de estos en

todo momento. El acero se deberá fijar adecuadamente, y este no deberá tener corrosión, grasas, aceites o

similares.

10. Se deberá corroborar que la cantidad de acero sea la estipulada en el diseño estructural, el cual para las

columnas será de 8 varillas de ¾” (No. 6) más y zunchos de 3/8” (No. 3).

11. El cimbrado de las columnas únicamente contempla sonotubo para los elementos, debiendo fijar y apuntalar

bien la cimbra con el fin de evitar deformaciones, cuidando de conservar las características geométricas, de

50 cms de diametro y una altura libre de 5.95-6.0 mts, los centímetros de variación que exista servirán para

nivelar las placas de acero.

La cimbra deberá estar limpia de materia vegetal.

var. #4c a 20 cm.

armado de cara Superior

12. El concreto utilizado en las columnas será de clase estructural, de f´c=250 kg/cm2 y T.M.A. de ¾” con un

revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cm como máximo. Para la colocación del concreto se deberá

usar vibrador, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo el volumen

del elemento. Se tendrá el cuidado de que se cumpla con el recubrimiento mínimo, empleando los

mecanismos que se consideren adecuados.

13. Previo a la colocación del concreto se instalaran las anclas que ligaran las columnas con las armaduras de

acero.

VAR. #4

.70

PARRILLA SUPERIOR

.60

Columna tipo C1

X

2.00 .60

EST.#3 (@17, 8 @10, 1@ 5)

EST.#3 (1 @ 5, 8 @ 10, @17)

8 # 6

.70

VAR. #4

PARRILLA INFERIOR

Est. # 3 @ 10

en espiral

X'

Sección (Ø = 50)

Armado

var. #4c a 15 cm.

armado de cara inferior

Za1 (2.00x2.00) Vista en Planta

Y'

PLANTA DE ZAPATA CENTRADA, DADO,

CADENA Y COLUMNA

TL1

.5 .15 .5

2 Vars #5c

0.05

0.40

0.05

1 Esp. @0.05 est #3c

0.05

8 Esp. @0.10 est #3c

0.80

2 Vars #5c

2 Vars #3c

.25

22 Esp. @0.17 est #3c

3.70

5.40

8 Esp. @0.10 est #3c

0.80

1 Esp. @0.05 est #3c

0.05

1

ESCALA DEL DIBUJO

ESC 1:100

2#3c

TL1

1a5 - 8a10 - a17

(25 X 50)

4 #5c

Est. # 3c

6

ya

ra

yb=12db

Var. #

Ad.

Est.

VARILLA INDICADA EN #

VARILLA (S) ADICIONAL (ES)

ESTRIBOS EN COLUMNAS

LA SEPARACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS PARA

COLUMNAS, DADOS Y CADENAS EN LOS DETALLES

ESTRUCTURALES SE INDICA EN CENTIMETROS.

(Concreto f'c = 250 kg/cm2)

DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO

Una vez que este haya fraguado, se colocaran las placas, las cuales se nivelaran empleando tuercas, las

cuales se colocaran en las anclas. Una vez niveladas las placas, en la parte superior de las columnas, para el

apoyo de la estructura, se empleara un cementante especial (Grout), el cual no tendrá más de 5 cms de

espesor.

14. En caso de utilizar aditivos que aceleren o retarden el fraguado, según sea el caso, el procedimiento para el

curado del elemento quedara a juicio del ingeniero residente,

15. Bajo ninguna situación los elementos deberán permanecer menos de 8 días con la cimbra.

16. Se aplicara pintura vinílica-acrílica a dos manos, marca comex-real flex o similar, de color azul, sobre la

superficie de las columnas, la cual estará limpia de polvo y fragmentos de concreto y seca. Previo al pintado

de la superficie se sugiere aplicar un sellador para optimizar la adherencia de la pintura con la superficie.

Se entenderá por suministro y colocación de fierro de refuerzo al conjunto

de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las

varillas de fierro de refuerzo utilizadas para la formación de concreto

reforzado. El fierro de refuerzo para la construcción de estructuras de

concreto reforzado deberá llenar los requisitos señalados para ese material

en la norma b-6-1955 de la dirección general de normas. La varilla de alta

resistencia deberá satisfacer los requisitos señalados para ella en las

normas a-431 y a-432 de la a.s.t.m. el fierro de refuerzo deberá ser

enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las

estructuras. Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo

que se indiquen en los planos, serán consideradas de centro a centro, salvo

que específicamente se indique otra cosa; la posición exacta, el traslape, el

tamaño y la forma de las varillas, deberán ser las que se consignan en los

planos. Antes de proceder a su colocación, las superficies de las varillas y

de los soportes metálicos de éstas, deberán limpiarse de óxido, polvo,

grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones

hasta que queden ahogadas en el concreto. Las varillas deberán ser

colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes

metálicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado

del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberá tener el cuidado

necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de

refuerzo.

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO.
Se entenderá por concreto el producto endurecido resultante de la

combinación y mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en

proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su

mejoramiento. La construcción de estructuras con concreto, deberá hacerse

de acuerdo con las líneas, elevaciones y dimensiones que señale el

proyecto. El concreto empleado en la construcción, en general, deberá

tener una resistencia a la compresión por lo menos igual al valor indicado

para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y

estipulaciones del proyecto.

La arena que se emplee para la fabricación de mortero y concreto, y que en

su caso deba proporcionar el contratista, deberá consistir en fragmentos de

roca duros de un diámetro no mayor de 5 (cinco) mm. Densos y durables y

libres de cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño

mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras

sustancias perjudiciales y deberán satisfacer

El agregado grueso que se utilice para la fabricación de concreto y que en

su caso deba proporcionar el contratista, consistirá en fragmentos de roca

duros, de un diámetro mayor de 5.0 mm. Densos y durables, libres de

cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica,

tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales.

CIMBRAS DE MADERA.
Se entenderá por cimbra de madera o "formas para concreto", las que se

empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar la

contaminación del concreto por material que se derrumbe o se deslice de

las superficies adyacentes de la excavación.

Las formas deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión

resultante del vaciado y vibración del concreto, estar sujetas rígidamente en

su posición correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la

pérdida de la lechada.

Al colar concreto contra las formas, éstas deberán estar libres de

incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que

pudieran contaminar el concreto. Antes de depositar el concreto, las

superficies de las formas deberán aceitarse con aceite comercial para

formas, que efectivamente evite la adherencia y no manche las superficies

del concreto. Para las formas de madera, el aceite deberá ser mineral puro

a base de parafina, refinado y claro.
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K

D1

1

0.50

1.10

N.T.N. -0.19

.50

8 Vars. #6c

0.05

0.50

RELLENO COMPACTADO

AL 95% DE SU P.V.S.M.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.
·

el concreto hecho en obra.

·

concreto hecho en obra.

·

Para el concreto se utilizará cemento portland tipo l para todo

El tamaño máximo del agregado será de 3/4" para todo el

Los materiales que se empleen en la fabricación del concreto,

como agregados, deberán de garantizar la calidad necesaria, así

también el agua deberá de ser

potable y estar limpia de impurezas.

La dosificación de los materiales para el concreto deberá de

garantizar la resistencia que se especifica en el proyecto, considerando

las pruebas

·

de calidad correspondientes.

·

·
Los concretos para la cimentación serán de f´c=250 kg/cm2.

La resistencia del acero (varilla) con diametro del #3 en

adelante será de fý = 4200 kg/cm2

·
Los traslapes para varilla de hasta 3

la longitud de traslape será de 50 diametros.

4" de diametro serán de 40

veces el diametro de la varilla en cuestión y para varillas de diametro

mayor a 3/4 y hasta 1" (#8),

·

·

·
El revenimiento del concreto será el que indique el proyecto.

El nivel de desplante será como lo indica el proyecto,

garantizando que este sea sobre material firme. no se desplantará

sobre rellenos.

·
De a cuerdo los resultados de laboratorio se recomienda

utilizar una capa de material de 40 cms de esperos que se colocarà y

compactarà en dos capas de 20 cms, la capa inferior serà de material

drenante de 3" de diàmetro y quedarà comprendida dentro del terreno

natural, la capa superior quedarà sobre el terreno natural mejorado y se

harà con material producto de banco con calidad sub base, cada una

hasta alcanzar los 40 cms de esper¡sor y el 95% de su P.V.S.M. de

laborattorio respecto a la prueba procto estàndar.

N.T.N.

N.P.T.

Za-1

D1

TL1

C1

NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA

NIVEL DE TERRENO NATURAL

NIVEL DE PISO TERMINADO

ZAPATA AISLADA

DADO DE CIMENTACION

TRABE DE LIGA
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ESCALA : ACOTACIÓN:

LA INDICADA METROS

FECHA:

NOVIEMBRE/2020

No. DE  PLANO:NOMBRE  DE PLANO :

C. PATROCINIO MARTÍNEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE

SANTIAGO YOSONDÚA
2020-2022

C.  RICARDO CRUZ GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

OBRA:

ESTADO:

REGIÓN:
DISTRITO:
MUNICIPIO:

OAXACA
MIXTECA

TLAXICO
SANTIAGO YOSONDÚA

POR EL AYUNTAMIENTO:

ARQ. JOSUÉ AURELIO AMADOR
SAAVEDRAD.R.O. REG. EST. No. A-1425-A

ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955

LOCALIDAD:

MACROLOCALIZACIÓN

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 HR. 47 MIN. , DISTANCIA
DE 230 KM. DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

CARRET. OAXACA- TLAXIACO
CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA
CABECERA MUNICIPAL

S I M B O L O G Í A

MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

SANTIAGO
TLAZOYALTEPEC

SAN MIGUEL
PERAS

SANTIAGO
YOSONDÚA

OAXACA
DE

JUÁREZ

STA. CRUZ
TACAHUA

CHALCATONGO

TLAXIACO

TEPOSCOLULA
YANHUITLÁN

NOCHIXTLÁN

TELIXTLAHUACA
VILLA

DE ETLA

VILLA
DE ETLA

ZIMATLÁN
DE

ÁLVAREZ

N

SIMBOLOGÍA

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA
FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD
DE IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

IMPERIO

PLANTA CIMENTACIÓN CANCHA C-CIM-01

N

TRAZA DE CALLES

S I M B O L O G Í A

PRIMARIA FILOMENO MATA (20DPB0218G)

A STGO.
YOSONDÚA

MICROLOCALIZACIÓN

COORDENADAS UTM

649552.56 m E                                                        1870815.31 m N
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ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS
DE ACERO.
CORTES

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete;

estos últimos se harán, de preferencia, a máquina. Los

cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre

de rebabas. Se admiten muescas o depresiones

ocasionales de no más de 5 mm de profundidad, pero

todas las que tengan profundidades mayores deben

eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los

cortes en ángulo deben hacerse con el mayor radio

posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una

transición continua y suave. Si se requiere un contorno

específico, se indicará en los planos de fabricación.

SOLDADURA Y TORNILLOS.
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PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

ESC. 1:100

DETALLE DE TENSOR

0.15

0.25

0.10

Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura

estarán libres de costras, escoria, óxido, grasa, pintura o

cualquier otro material extraño, debiendo quedar tersas,

uniformes y libres de rebabas, y no presentar

desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan

disminuir la eficiencia de la junta soldada; se permite que

haya costras de laminado que resistan un cepillado

vigoroso con cepillo de alambre, un recubrimiento

anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las

salpicaduras de soldadura. Siempre que sea posible, la

preparación de bordes por medio de soplete

oxiacetilénico se efectuará con sopletes guiados

mecánicamente.

Las partes por soldar se mantendrán en su posición

correcta hasta terminar el proceso de soldadura,

mediante el empleo de pernos, prensas, cuñas, tirantes,

puntales u otros dispositivos adecuados, o por medio de

puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se

tendrán en cuenta las deformaciones producidas por la

soldadura durante su colocación. Los puntos

provisionales de soldadura deben cumplir los mismos

requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en

éstas, se harán con los mismos electrodos que ellas, y se

limpiarán cuidadosamente; en caso contrario, se

removerán con un esmeril hasta emparejar la superficie

original del metal base.

Las partes unidas con tornillos de alta resistencia

deberán ajustarse perfectamente, sin que haya ningún

material compresible entre ellas. Todas las superficies de

las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas,

estarán libres de costras de laminado, exceptuando las

que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo de

alambre, así como de basura, escoria o cualquier otro

defecto que impida que las partes se asienten

perfectamente. Las superficies de contacto en

conexiones por fricción estarán libres de aceite, pintura y

otros recubrimientos, excepto en los casos en que se

cuente con información sobre el comportamiento de

conexiones entre partes con superficies de

características especiales.

PINTURA

Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de

salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se

limpiarán cepillándolas vigorosamente, a mano, con

cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar

escamas de laminado, óxido, escoria de soldadura,

basura y, en general, toda materia extraña. Los depósitos

de aceite y grasa se quitarán por medio de solventes.

MONTAJE

5 cm.

0.05

Detalle Anclaje Perno

El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que

ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga,

transporte y descarga del material, y durante el montaje,

se adoptarán las precauciones necesarias para no

producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a

pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y

deforman, deben ser enderezadas o repuestas, según el

caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas

tolerancias que en trabajos de taller.

ANCLAJES
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VISTA EN PLANTA EJE "C"

C

VISTA LATERAL

ISOMETRICO
110cms en Volado

0.30

0.13
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Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisará la

posición de las anclas, que habrán sido colocadas

previamente, y en caso de que haya discrepancias, en

planta o en elevación, con respecto a las posiciones

mostradas en planos, se tomarán las providencias

necesarias para corregirlas o compensarlas.

ALINEADO Y PLOMEADO

1. No se colocarán remaches, pernos ni soldadura

permanente, hasta que la parte de la estructura

que quede rigidizada por ellos esté alineada y

plomeada.
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PERFIL B-B' ESTRUCTURAL ARMADURA A-2

ESC.1:100

N.P.T. + 0.02

DETALLE DE CV

SECCIÓN TRANSVERSAL DE ARMADURA A1

8"

6

PERFIL A-A' ESTRUCTURAL DE ARMADURA A-1

ESC.1:75

ARMADO Y MONTAJE DE ARMADURAS DE ACERO.
CORTES

0.15

0.20
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LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy.

Los cortes pueden hacerse con cizalla, sierra o soplete; estos últimos se harán, de preferencia, a máquina.

Los cortes con soplete requieren un acabado correcto, libre de rebabas. Se admiten muescas o depresiones

ocasionales de no más de 5 mm de profundidad, pero todas las que tengan profundidades mayores deben

eliminarse con esmeril o repararse con soldadura. Los cortes en ángulo deben hacerse con el mayor radio

posible, nunca menor de 25 mm, para proporcionar una transición continua y suave. Si se requiere un

contorno específico, se indicará en los planos de fabricación.

SOLDADURA Y TORNILLOS.

Las superficies en que se vaya a depositar la soldadura estarán libres de costras, escoria, óxido, grasa,

pintura o cualquier otro material extraño, debiendo quedar tersas, uniformes y libres de rebabas, y no p

resentar desgarraduras, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la junta soldada;

se permite que haya costras de laminado que resistan un cepillado vigoroso con cepillo de alambre, un

recubrimiento anticorrosivo delgado, o un compuesto para evitar las salpicaduras de soldadura. Siempre

que sea posible, la preparación de bordes por medio de soplete oxiacetilénico se efectuará con sopletes

guiados mecánicamente.

Las partes por soldar se mantendrán en su posición correcta hasta terminar el proceso de soldadura,

mediante el empleo de pernos, prensas, cuñas, tirantes, puntales u otros dispositivos adecuados, o por

medio de puntos provisionales de soldadura. En todos los casos se tendrán en cuenta las deformaciones

producidas por la soldadura durante su colocación. Los puntos provisionales de soldadura deben cumplir los

mismos requisitos de las soldaduras finales; si se incorporan en éstas, se harán con los mismos electrodos

que ellas, y se limpiarán cuidadosamente; en caso contrario, se removerán con un esmeril hasta emparejar l

a superficie original del metal base.

Las partes unidas con tornillos de alta resistencia deberán ajustarse perfectamente, sin que haya ningún m

aterial compresible entre ellas. Todas las superficies de las juntas, incluyendo las adyacentes a las roldanas,

estarán libres de costras de laminado, exceptuando las que resistan un cepillado vigoroso hecho con cepillo

de alambre, así como de basura, escoria o cualquier otro defecto que impida que las partes se asienten

perfectamente. Las superficies de contacto en conexiones por fricción estarán libres de aceite, pintura y otros

recubrimientos, excepto en los casos en que se cuente con información sobre el comportamiento de conexiones

entre partes con superficies de características especiales.

PINTURA

Después de inspeccionadas y aprobadas, y antes de salir del taller, todas las piezas que deben pintarse se

limpiarán cepillándolas vigorosamente, a mano, con cepillo de alambre, o con chorro de arena, para eliminar

escamas de laminado, óxido, escoria de soldadura, basura y, en general, toda materia extraña. Los depósitos

de aceite y grasa se quitarán por medio de solventes.

MONTAJE

El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. Durante la carga,

transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no

producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar de ello algunas de las piezas se maltratan y

deforman, deben ser enderezadas o repuestas, según el caso, antes de montarlas, permitiéndose las mismas

tolerancias que en trabajos de taller.

ANCLAJES

Antes de iniciar el montaje de la estructura se revisará la posición de las anclas, que habrán sido colocadas

previamente, y en caso de que haya discrepancias, en planta o en elevación, con respecto a las posiciones

mostradas en planos, se tomarán las providencias necesarias para corregirlas o compensarlas.

ALINEADO Y PLOMEADO

1. No se colocarán remaches, pernos ni soldadura permanente, hasta que la parte de la estructura

que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada.
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