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Ancho de Calzada 4.20

Ancho Total 4.50
0.15

 de 15 cms de espesor con un
Concreto Hidraulico f'c=250kg/cm2

T.M.A. de 1 1/2"
y un revenimiento de 8 cms

hidraulico de f'c=200kg/cm2
Guarnicion de concreto

de seccion traezoidal 15x20x40
 de espesor de material de Banco 
Base Hidraulica de 20 cms

de acuerdo a la Norma 
con un T.M.A. de 1 1/2" y un 

revenimiento de 10 cms

TERRENO NATURAL 
COMPACTADO AL 100 %

Esc.: 1:100

SECCION TIPO

N-CMT-4-02-002/16

DE SU P.V.S. MÁXIMO 3/3
No. PLANO

ACOTACIÓN:

ESCALA :

METROS

1:75

CLAVE DE PLANO:

PLANO:

NOMBRE DE OBRA:

UBICACIÓN:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

DISTRITO:

REGION:

MIAHUATLAN

SIERRA SUR

SECCIONES DE

PL SECC

SAN PABLO COATLÁN

SAN PABLO COATLAN

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1o. DE MAYO E INDEPENDENCIA"

SAN PABLO COATLÁN, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2022

DIRECTOR RESPONSABLE

DE OBRA:

PROYECTISTA:

R E V I S Ó  Y    V A L I D Ó

MACROLOCALIZACIÓN

CONSTRUCCION

MICROLOCALIZACIÓN
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0
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NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

N-CTR-CAR-1-01-003/11           CORTES

N-CTR-CAR-1-01-008/00           BANCOS

N-CTR-CAR-1-01-009/16           TERRAPLENES

N-CTR-CAR-1-01-011/11           RELLENOS

N-CTR-CAR-1-01-013/00           ACARREOS

N-CTR-CAR-1-02-003/04           CONCRETO HIDRÁULICO

N-CTR-CAR-1-02-004/02           ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

N-CTR-CAR-1-02-010/00           GUARNICIONES Y BANQUETAS

N-CTR-CAR-1-02-012/00           RECUBRIMIENTO CON PINTURA

N-CTR-CAR-1-04-002/11           SUBBASES Y BASES

N-CTR-CAR-1-04-009/06           CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

N-CTR-CAR-1-07-001-00           MARCAS EN EL PAVIMENTO

N-CTR-CAR-1-07-002-00           MARCAS EN GUARNICIONES

NORMAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

N-CMT-1-03-02                MATERIALES PARA SUBRASANTE

N-CMT-2-02-001/02         CALIDAD CEMENTO PORTLAND

N-CMT-2-02-002/02         CALIDAD DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

N-CMT-2-02-003/02         CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRÁULICO

N-CMT-2-02-004/18         CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUÍMICOS PARA CEMENTO HIDRÁULICO

N-CMT-2-02-005/04         CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO

N-CMT-2-02-006/04         CALIDAD DE LAS MEMBRANAS DE CURADO

N-CMT-2-03-001/07         ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

N-CMT-2-03-003-04         ACERO ESTRUCTURAL

N-CMT-4-02-002/16         MATERIALES PARA BASES HIDRÁULICAS

N-CMT-5-01-001/13         PINTURAS SEÑAL HORIZONTAL

N-CMT-5-01-002/05         PINTURA SEÑAL VERTICAL
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. LA OBRA DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  OBRA DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", OBRA DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", LAS CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", CALLES 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA", 1O. DE MAYO E INDEPENDENCIA",  DE MAYO E INDEPENDENCIA", DE MAYO E INDEPENDENCIA",  MAYO E INDEPENDENCIA", MAYO E INDEPENDENCIA",  E INDEPENDENCIA", E INDEPENDENCIA",  INDEPENDENCIA", INDEPENDENCIA", SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE DISTRITO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE  EN EL ESTADO DE EN EL ESTADO DE  EL ESTADO DE EL ESTADO DE  ESTADO DE ESTADO DE  DE DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: a) PRELIMINARES PRELIMINARES ¢ SE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE SE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE  BANCOS DE NIVEL, EJE DE BANCOS DE NIVEL, EJE DE  DE NIVEL, EJE DE DE NIVEL, EJE DE  NIVEL, EJE DE NIVEL, EJE DE  EJE DE EJE DE  DE DE TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN ÁNGULOS Y COTAS QUE SERÁN  Y COTAS QUE SERÁN Y COTAS QUE SERÁN  COTAS QUE SERÁN COTAS QUE SERÁN  QUE SERÁN QUE SERÁN  SERÁN SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA SE LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA LLEVARÁ A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA A CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA CABO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA  TOPOGRÁFICO, Y UNA TOPOGRÁFICO, Y UNA  Y UNA Y UNA  UNA UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA. ¢ SE MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS SE MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS LOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  CORTES DE PROYECTO, APOYADOS CORTES DE PROYECTO, APOYADOS  DE PROYECTO, APOYADOS DE PROYECTO, APOYADOS  PROYECTO, APOYADOS PROYECTO, APOYADOS  APOYADOS APOYADOS CON UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA U OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA OBSTÁCULOS QUE INTERFIEREN EN LA  QUE INTERFIEREN EN LA QUE INTERFIEREN EN LA  INTERFIEREN EN LA INTERFIEREN EN LA  EN LA EN LA  LA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y EN LAS FUTURAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO. b) TERRACERÍAS TERRACERÍAS ¢ PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA EXISTENTE UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA UTILIZANDO UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  MOTOCONFORMADORA, PREVIA MOTOCONFORMADORA, PREVIA  PREVIA PREVIA INTERVENCIÓN DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD SE REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD REALIZARÁN LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD  CAJA A UNA PROFUNDIDAD CAJA A UNA PROFUNDIDAD  A UNA PROFUNDIDAD A UNA PROFUNDIDAD  UNA PROFUNDIDAD UNA PROFUNDIDAD  PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA LLEGAR AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA AL NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA NIVEL DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA  PARA LA COLOCACIÓN DE LA PARA LA COLOCACIÓN DE LA  LA COLOCACIÓN DE LA LA COLOCACIÓN DE LA  COLOCACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA  DE LA DE LA  LA LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO ADECUADO, CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO CUIDANDO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO  DEL ESPESOR DE TRABAJO DEL ESPESOR DE TRABAJO  ESPESOR DE TRABAJO ESPESOR DE TRABAJO  DE TRABAJO DE TRABAJO  TRABAJO TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN (BOMBEO, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN  CON LA AYUDA DE UN PEÓN CON LA AYUDA DE UN PEÓN  LA AYUDA DE UN PEÓN LA AYUDA DE UN PEÓN  AYUDA DE UN PEÓN AYUDA DE UN PEÓN  DE UN PEÓN DE UN PEÓN  UN PEÓN UN PEÓN  PEÓN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  LE APOYE EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL LE APOYE EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  APOYE EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL APOYE EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL EN MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL MANIOBRAS, EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL  LA MAQUINARIA Y AVISE AL LA MAQUINARIA Y AVISE AL  MAQUINARIA Y AVISE AL MAQUINARIA Y AVISE AL  Y AVISE AL Y AVISE AL  AVISE AL AVISE AL  AL AL OPERADOR DE INSTALACIONES QUE PUDIERAN SURGIR POR ESTOS TRABAJOS PARA EVITAR EL DAÑO A LOS MISMOS. ¢ EL MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA EL MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA AL BANCO DE DESPERDICIO. PARA  BANCO DE DESPERDICIO. PARA BANCO DE DESPERDICIO. PARA  DE DESPERDICIO. PARA DE DESPERDICIO. PARA  DESPERDICIO. PARA DESPERDICIO. PARA  PARA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO, SE DEBERÁ ATENDER LO INDICADO EN LA NORMA N-CMT-1-03-/02. ¢ SE PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 SE PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7  CON CAPACIDAD DE 7 CON CAPACIDAD DE 7  CAPACIDAD DE 7 CAPACIDAD DE 7  DE 7 DE 7  7 7 METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE EL MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE MATERIAL SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE  DEPOSITADO EN EL BANCO DE DEPOSITADO EN EL BANCO DE  EN EL BANCO DE EN EL BANCO DE  EL BANCO DE EL BANCO DE  BANCO DE BANCO DE  DE DE DESPERDICIO CORRESPONDIENTE. ¢ UNA VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA UNA VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA Y CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA CORROBORADO POR EL TOPÓGRAFO, LA  POR EL TOPÓGRAFO, LA POR EL TOPÓGRAFO, LA  EL TOPÓGRAFO, LA EL TOPÓGRAFO, LA  TOPÓGRAFO, LA TOPÓGRAFO, LA  LA LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. % DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. DE SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. SU PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. PVSM EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS.  DE 20 CENTÍMETROS. DE 20 CENTÍMETROS.  20 CENTÍMETROS. 20 CENTÍMETROS.  CENTÍMETROS. CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ LISOS VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ  O SIMILAR. SE DEBERÁ O SIMILAR. SE DEBERÁ  SIMILAR. SE DEBERÁ SIMILAR. SE DEBERÁ  SE DEBERÁ SE DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  DE CONSTRUCCIÓN, DE CONSTRUCCIÓN,  CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL DEL 2%. PAVIMENTO c) BASE HIDRÁULICA BASE HIDRÁULICA ¢ EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  DE 20 CENTÍMETROS DE 20 CENTÍMETROS  20 CENTÍMETROS 20 CENTÍMETROS  CENTÍMETROS CENTÍMETROS COMPACTADOS AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO DEL BANCO DE MATERIAL EN SANTO  BANCO DE MATERIAL EN SANTO BANCO DE MATERIAL EN SANTO  DE MATERIAL EN SANTO DE MATERIAL EN SANTO  MATERIAL EN SANTO MATERIAL EN SANTO  EN SANTO EN SANTO  SANTO SANTO PABLO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO  COATLÁN DEL LADO COATLÁN DEL LADO  DEL LADO DEL LADO  LADO LADO IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A MÁXIMO DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A DE 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  EL CUAL ESTARÁ SUJETO A EL CUAL ESTARÁ SUJETO A  CUAL ESTARÁ SUJETO A CUAL ESTARÁ SUJETO A  ESTARÁ SUJETO A ESTARÁ SUJETO A  SUJETO A SUJETO A  A A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y A LA NORMA N-CTR-1-04-002/11. ¢ LA BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 LA BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100 LOGRAR LA COMPACTACIÓN DEL 100  LA COMPACTACIÓN DEL 100 LA COMPACTACIÓN DEL 100  COMPACTACIÓN DEL 100 COMPACTACIÓN DEL 100  DEL 100 DEL 100  100 100 % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN DE QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN QUE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN  QUE SE CONSTRUYAN QUE SE CONSTRUYAN  SE CONSTRUYAN SE CONSTRUYAN  CONSTRUYAN CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS ADECUADA. d) GUARNICIONES GUARNICIONES ¢ SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  HIDRÁULICO DE UNA F´C DE HIDRÁULICO DE UNA F´C DE  DE UNA F´C DE DE UNA F´C DE  UNA F´C DE UNA F´C DE  F´C DE F´C DE C DE  DE DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN  Y SU CONSTRUCCIÓN Y SU CONSTRUCCIÓN  SU CONSTRUCCIÓN SU CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00. ¢ EL CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA EL CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  LO ESPECIFICADO EN LA NORMA LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  ESPECIFICADO EN LA NORMA ESPECIFICADO EN LA NORMA  EN LA NORMA EN LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, N-CMT-2-02-002 DE LA SCT,  DE LA SCT, DE LA SCT,  LA SCT, LA SCT,  SCT, SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE  DEL CONCRETO SE DEL CONCRETO SE  CONCRETO SE CONCRETO SE  SE SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A DEL CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A  DE ¾", EL REVENIMIENTO A DE ¾", EL REVENIMIENTO A  ¾", EL REVENIMIENTO A ", EL REVENIMIENTO A  EL REVENIMIENTO A EL REVENIMIENTO A  REVENIMIENTO A REVENIMIENTO A  A A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 CENTÍMETROS. e) CONCRETO HIDRÁULICO CONCRETO HIDRÁULICO DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  DE HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO DE HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO UNA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO DE CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  CONCRETO HIDRÁULICO CUYO CONCRETO HIDRÁULICO CUYO  HIDRÁULICO CUYO HIDRÁULICO CUYO  CUYO CUYO PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE: ¢ SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 F´C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 C=250 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15 KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 15  Y UN ESPESOR DE 15 Y UN ESPESOR DE 15  UN ESPESOR DE 15 UN ESPESOR DE 15  ESPESOR DE 15 ESPESOR DE 15  DE 15 DE 15  15 15 CENTÍMETROS, TMA DE 1 ½", REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 CM. ¢ LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ  LA VIALIDAD Y TENDRÁ LA VIALIDAD Y TENDRÁ  VIALIDAD Y TENDRÁ VIALIDAD Y TENDRÁ  Y TENDRÁ Y TENDRÁ  TENDRÁ TENDRÁ JUNTAS TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE DEL BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE BANCO UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE  SOBRE LA CARRETERA QUE SOBRE LA CARRETERA QUE  LA CARRETERA QUE LA CARRETERA QUE  CARRETERA QUE CARRETERA QUE  QUE QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO IZQUIERDO. ¢ LAS BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN LAS BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN 66 CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN CM Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN Y SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  SEPARADAS A 76 CM. SERÁN SEPARADAS A 76 CM. SERÁN  A 76 CM. SERÁN A 76 CM. SERÁN  76 CM. SERÁN 76 CM. SERÁN  CM. SERÁN CM. SERÁN  SERÁN SERÁN COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO. ¢ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON EL MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON MÉTODO DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  DE ASERRADO. SE REALIZAN CON DE ASERRADO. SE REALIZAN CON  ASERRADO. SE REALIZAN CON ASERRADO. SE REALIZAN CON  SE REALIZAN CON SE REALIZAN CON  REALIZAN CON REALIZAN CON  CON CON EQUIPO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS GRADO DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS DE ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS  (4ª 6 HORAS (4ª 6 HORAS  6 HORAS 6 HORAS  HORAS HORAS APROXIMADAMENTE). ¢ LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CAUSAS DE  CUANDO POR CAUSAS DE CUANDO POR CAUSAS DE  POR CAUSAS DE POR CAUSAS DE  CAUSAS DE CAUSAS DE  DE DE FUERZA MAYOR ES NECESARIO INTERRUMPIR EL COLADO CONTINUO Y SE PRETENDA CONTINUAR POSTERIORMENTE. ¢ LAS BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA LAS BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA DE 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA 41.0 CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA  SEPARADAS CADA SEPARADAS CADA  CADA CADA UNA 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU EN UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU UNA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU  ENGRASADAS EN TODA SU ENGRASADAS EN TODA SU  EN TODA SU EN TODA SU  TODA SU TODA SU  SU SU LONGITUD PARA EVITAR QUE SE ADHIERAN AL CONCRETO. ¢ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  CON LO INDICADO EN LA NORMA CON LO INDICADO EN LA NORMA  LO INDICADO EN LA NORMA LO INDICADO EN LA NORMA  INDICADO EN LA NORMA INDICADO EN LA NORMA  EN LA NORMA EN LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  CEMENTO PORTLAND DEBERÁ CEMENTO PORTLAND DEBERÁ  PORTLAND DEBERÁ PORTLAND DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR  DEBERÁN CUMPLIR DEBERÁN CUMPLIR  CUMPLIR CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL  PARA LA ELABORACIÓN DEL PARA LA ELABORACIÓN DEL  LA ELABORACIÓN DEL LA ELABORACIÓN DEL  ELABORACIÓN DEL ELABORACIÓN DEL  DEL DEL CONCRETO SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 CENTÍMETROS. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARÁ EN SU TOTALIDAD.
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