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DETALLE DE GUARNICIÓN

GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2
TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA,

CON SECCIÓN DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON
PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS (REVOLVEDORA), CON

AGREGADO MÁXIMO DE 1 12”, CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA

INICIAL (CPP-30 R).

DETALLE DE GUARNICIÓN
ESCALA 1:10
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GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN
UNA CARA, CON SECCIÓN DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, ELABORADO

CON PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MÁXIMO DE 1 12”, CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

(CPP-30 R).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM
DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO DE UN
F`C= 250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE

METALICO, CON CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA

RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) QUE CUMPLA CON
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT

CON UN T.M.A. DE 1 12”.0.40
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RELLENO DE MATERIAL
PROD. DE EXCAVACIÓN.

DETALLE DE GUARNICIÓN
(Excavación)
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BASE HIDRÁULICA ACORDE A LA NORMA DE LA
SCT N-CMT-4-02-002/16.  DE MATERIALES

MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE
1 12”, Y ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 CM

DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU
P.V.S. MÍNIMO PROCTOR

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 100 %
DE SU P.V.S. MÁXIMO

PLANTA DE CALLE

DISTRIBUCIÓN DE PASAJUNTAS

4.20

3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00

Long. Maxima

· PASAJUNTAS A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL
SENTIDO TRANSVERSAL, CON
BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4",
DE UN F'Y=4200KG/CM². @30CM,
CON UNA LONGITUD DE 41 CM.

0.80

· PASAJUNTAS A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL
SENTIDO TRANSVERSAL, CON
BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4",
DE UN F'Y=4200KG/CM². @30CM,
CON UNA LONGITUD DE 41 CM.

· PASAJUNTAS A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL
SENTIDO TRANSVERSAL, CON
BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4",
DE UN F'Y=4200KG/CM². @30CM,
CON UNA LONGITUD DE 41 CM.

·  BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL
SENTIDO LONGITUDINAL, CON
BARRAS DE VARILLA CORRUGADA
DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM².
@80CM, CON UNA LONGITUD DE
80 CM.
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·  BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL
SENTIDO LONGITUDINAL, CON
BARRAS DE VARILLA CORRUGADA
DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM².
@80CM, CON UNA LONGITUD DE
80 CM.

·  BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL
SENTIDO LONGITUDINAL, CON
BARRAS DE VARILLA CORRUGADA
DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM².
@80CM, CON UNA LONGITUD DE
80 CM.
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ACABADO RAYADO

ARROYO VEHICULAR

CORTE DE PAVIMENTO

PERSPECTIVA

3.00

ARROYO VEHICULAR
CORTE DE PAVIMENTO

SIN ESCALA

4.20
ZONA DE CIRCULACIÓN

Y RESGUARDO PEATONAL

PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA  COLOR AMARILLO APLICADO

CON RODILLO ( A 2 MANOS) SOBRE GUARNICIÓN DE CONCRETO

APARENTE EN ZONAS  URBANAS DE ACUERDO A LA NORMA

N-CMT--5-01-001/05 DE LA  SCT.

0.15

DETALLE 

B

BASE HIDRÁULICA ACORDE A LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-02-002/16.  DE
MATERIALES MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE 1 1/2”, Y ARENA) EN CAPA
MEJORADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S. MÍNIMO
PROCTOR

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 100 % DE SU P.V.S. MÁXIMO

GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCIÓN
DE 15x20x40 CMS, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS
(REVOLVEDORA), CON AGREGADO MÁXIMO DE 1 12”, CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R).

LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESOR DE 0.15

M.,  F'C= 250 KG/CM², ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, EN LOSAS

DE 3.00 X 2.10 MTS. CON UN T.M.A. 1 

1

2

", INCLUYE: PASAJUNTAS A CORDE A

LA NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN SENTIDO TRANSVERSAL

CON BARRAS DE VARILLA LISA DE 3/4" DE UN F'Y=4200 KG/CM². @30 CM,

CON UNA LONGUITUD DE 41 CM. Y BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA

NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL SENNTIDO

LONGITUDINAL, CON BARRAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2", DE UN

F'Y=4200KG/CM². @80 CM, CON UNA LONGITUD DE 80 CM. EL RELLENO DE

LAS JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O

SIMILAR Y MATERIAL SE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICÓN O

SIMILAR.
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Ancho de Calzada 4.20

Ancho Total 4.50
0.15

 de 15 cms de espesor con un
Concreto Hidraulico f'c=250kg/cm2

T.M.A. de 1 1/2"
y un revenimiento de 8 cms

hidraulico de f'c=200kg/cm2
Guarnicion de concreto

de seccion traezoidal 15x20x40
 de espesor de material de Banco 
Base Hidraulica de 20 cms

de acuerdo a la Norma 
con un T.M.A. de 1 1/2" y un 

revenimiento de 10 cms

TERRENO NATURAL 
COMPACTADO AL 100 %
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No. PLANO

ACOTACIÓN:

ESCALA :

METROS

LA INDICADA

CLAVE DE PLANO:

PLANO:

NOMBRE DE OBRA:

UBICACIÓN:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

DISTRITO:

REGION:

MIAHUATLAN

SIERRA SUR

PLANO PROYECTO

PL TOP

SAN PABLO COATLÁN

SAN PABLO COATLAN

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1o. DE MAYO E INDEPENDENCIA"

SAN PABLO COATLÁN, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2022

DIRECTOR RESPONSABLE

DE OBRA:

PROYECTISTA:

R E V I S Ó  Y    V A L I D Ó

MACROLOCALIZACIÓN

JUNTA TRANSVERSAL

Varilla lisa lubricada

de 3/4" de Ø

de f'c=250kg/cm2.

Ver detalle "A"

ESC. 1:10

JUNTA LONGITUDINAL

ESC. 1:10

Varilla Corrugada

1/2" de Ø

de f'c=250kg/cm2.

Losa de concreto

Losa de concreto

ESPECIFICACIONES GENERALES
CEMENTO PORTLAND
· Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). En el caso que se requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar

Cemento Portland tipo III (resistencia rápida). El Cemento utilizado será de una misma marca.
· Deberá estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizará agua potable, con un pH entre 6 y 9.2.
AGREGADOS
· Deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. El tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 38 mm. Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al mínimo la

segregación, degradación y contaminación.
ADITIVOS
· No se deberán emplear aditivos, en la mezcla.
BASE HIDRÁULICA.
· Después de haberse llegado al nivel de tracerías, se elaborara la base hidráulica de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la sección, esta será una mezcla de material pétreo de banco (grava-arena), se mezclaran en la obra para obtener una mezcla

homogénea, además, se le incorporara agua para alcanzar la humedad óptima y se compactará la capa hasta alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco máximo del material, de acuerdo a la norma N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
· Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un F'c=200 KG/cm², y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la Norma Mexicana, las dimensiones del tipo de guarnición serán las especificadas en el proyecto.
· La cimbra que se utilice en la construcción de las guarniciones deberá ser metálica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto,

debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente, así como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnición.
· El colado deberá de hacerse continuo utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metálicos especiales para este tipo de obra, las juntas se realizaran a base de Cartón Asfaltico, a una distancia máxima de 3.00 mts.,

el acabado de las guarniciones será aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior.
· Para la elaboración del concreto se usara cemento pórtland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial CPP-30R,debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia, en un período de 14 días mínimo por riego o bien usando

membrana de curado.
· Para la compactación del concreto se usara vibrador.
· El tamaño máximo del agregado grueso para la elaboración del concreto será de 1 12".
· El revenimiento a usar para su trabajabilidad será de 10 cms.
· Para la nivelación de las guarniciones ver plano del Perfil Topografico.
· Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.

DETALLE "A"

ESC. 1:2

Relleno elastomerico a base de

Elastofex99 de

espuma de polietileno o similar

Material de sello

Fester, Silicon o Similar.

CONCRETO
· Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la base hidráulica.
· Se usará concreto con una resistencia  f'c=250kg/cm², con revenimiento de 5 a 10 y agregado grueso con tamaño máximo de

38 mm y se vibrará al colocarlo. De 15cm de espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora
mecánica o premezclado, se empleara cemento portland puzolanico. la resistencia del concreto se medirá por el
procedimiento del módulo de resistencia a la tensión por flexión con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con
las resistencias a la compresión (F'c) a los 28 días de la colocación del concreto, se deberá evitar la segregación y la
compactación se hará con vibración mecánica.

· La cimbra que se utilice en la construcción del concreto en el arroyo vehicular deberá ser metálica, del espesor adecuado para
que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto,
debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente.

· Se verificará que la superficie sobre la que se extenderá el concreto cumpla con las características geométricas, de regularidad
superficial, de resistencia y de limpieza.

· Antes de la colocación del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicará agua por aspersión para evitar que la capa de
subrasante le robe agua a la mezcla.

· La colocación del concreto será de forma continua y no por tramos alternados como comúnmente se realiza, es decir, el
pavimento no tendrá juntas frías sino hasta el término de la jornada de trabajo. Cuando por algún motivo las operaciones se
suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién llegado deberán mezclarse para
homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil.

· La compactación del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el máximo peso volumétrico sin alterar su
homogeneidad. Para tal fin podrán utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersión.

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO
· Después de tendido y nivelado del concreto, se le pasará  flota dentada .
· El concreto deberá estar lo suficientemente plástico para permitir una penetración de la flota dentada. Se deben evitar

traslapes de las diferentes pasadas la flota ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el
mismo estriado. se propone un solo sentido del texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCIÓN
· Se formarán mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con

una o varias pasadas de una sierra de disco. La ubicación y las dimensiones de las ranuras, así como el rellenado y sellado de
las mismas están especificadas en este plano, el corte del concreto será de 5 cms del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS
· Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo A), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de

ajustarse a las dimensiones y características indicadas en el proyecto.
· Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico  de polietileno o similar. Sobre este se aplicará el sello

elastomerico  o similar, aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO
· El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su

brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operación se efectuara
aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm, de producto fresco (1 lts/ 10 m²), que deje una membrana
impermeable y consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla de
concreto, esta operación deberá de estar bajo el control de la supervisión.

APERTURA AL TRÁNSITO
· La apertura al tránsito vehicular podrá realizarse después de 28 días contados a partir de la terminación del pavimento,

siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su módulo a la ruptura a la tensión por flexión (32 kg/cm²), y las
juntas hayan sido sellada.
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NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

N-CTR-CAR-1-01-003/11           CORTES

N-CTR-CAR-1-01-008/00           BANCOS

N-CTR-CAR-1-01-009/16           TERRAPLENES

N-CTR-CAR-1-01-011/11           RELLENOS

N-CTR-CAR-1-01-013/00           ACARREOS

N-CTR-CAR-1-02-003/04           CONCRETO HIDRÁULICO

N-CTR-CAR-1-02-004/02           ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

N-CTR-CAR-1-02-010/00           GUARNICIONES Y BANQUETAS

N-CTR-CAR-1-02-012/00           RECUBRIMIENTO CON PINTURA

N-CTR-CAR-1-04-002/11           SUBBASES Y BASES

N-CTR-CAR-1-04-009/06           CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

N-CTR-CAR-1-07-001-00           MARCAS EN EL PAVIMENTO

N-CTR-CAR-1-07-002-00           MARCAS EN GUARNICIONES

NORMAS DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

N-CMT-1-03-02                MATERIALES PARA SUBRASANTE

N-CMT-2-02-001/02         CALIDAD CEMENTO PORTLAND

N-CMT-2-02-002/02         CALIDAD DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

N-CMT-2-02-003/02         CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO HIDRÁULICO

N-CMT-2-02-004/18         CALIDAD DE LOS ADITIVOS QUÍMICOS PARA CEMENTO HIDRÁULICO

N-CMT-2-02-005/04         CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO

N-CMT-2-02-006/04         CALIDAD DE LAS MEMBRANAS DE CURADO

N-CMT-2-03-001/07         ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

N-CMT-2-03-003-04         ACERO ESTRUCTURAL

N-CMT-4-02-002/16         MATERIALES PARA BASES HIDRÁULICAS

N-CMT-5-01-001/13         PINTURAS SEÑAL HORIZONTAL

N-CMT-5-01-002/05         PINTURA SEÑAL VERTICAL
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. LA OBRA DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  OBRA DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E OBRA DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E DENOMINADA COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E COMO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E EN LAS CALLES 1O. DE MAYO E  LAS CALLES 1O. DE MAYO E LAS CALLES 1O. DE MAYO E  CALLES 1O. DE MAYO E CALLES 1O. DE MAYO E  1O. DE MAYO E 1O. DE MAYO E  DE MAYO E DE MAYO E  MAYO E MAYO E  E E INDEPENDENCIA", SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  PABLO COATLÁN, DISTRITO DE PABLO COATLÁN, DISTRITO DE  COATLÁN, DISTRITO DE COATLÁN, DISTRITO DE  DISTRITO DE DISTRITO DE  DE DE MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  EN EL ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A EN EL ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  EL ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A EL ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A ESTADO DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A DE OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A OAXACA, Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A Y CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONSISTIRÁ EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A EN DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A DIFERENTES PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A PARTIDAS DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A DE TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A TRABAJO LAS CUALES SE DESCRIBEN A  LAS CUALES SE DESCRIBEN A LAS CUALES SE DESCRIBEN A  CUALES SE DESCRIBEN A CUALES SE DESCRIBEN A  SE DESCRIBEN A SE DESCRIBEN A  DESCRIBEN A DESCRIBEN A  A A CONTINUACIÓN: a) PRELIMINARES PRELIMINARES ¢ SE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, SE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, NIVELACIÓN DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, DEL TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, TERRENO, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, PARA UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, UBICAR LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, LOS LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, LÍMITES DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, DE PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL,  BANCOS DE NIVEL, BANCOS DE NIVEL,  DE NIVEL, DE NIVEL,  NIVEL, NIVEL, EJE DE TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  DE TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y DE TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y NIVELES DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y DE LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y LA CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y CALLE, ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y ASÍ COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y COMO DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  DISTANCIAS, ÁNGULOS Y DISTANCIAS, ÁNGULOS Y  ÁNGULOS Y ÁNGULOS Y  Y Y COTAS QUE SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  QUE SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON QUE SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON SERÁN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON PARTIENDO DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON DE LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON PLANOS DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON DEL PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON PROYECTO, ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON ESTO SE LLEVARÁ A CABO CON  SE LLEVARÁ A CABO CON SE LLEVARÁ A CABO CON  LLEVARÁ A CABO CON LLEVARÁ A CABO CON  A CABO CON A CABO CON  CABO CON CABO CON  CON CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, Y UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA. ¢ SE MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, SE MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, MARCARÁN CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, CON CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, CAL EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, EL EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, EJE DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, DE LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, LA CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, CALLE, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, NIVELES A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, A LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, LOS QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, QUE SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, SE REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO, REALIZARÁN LOS CORTES DE PROYECTO,  LOS CORTES DE PROYECTO, LOS CORTES DE PROYECTO,  CORTES DE PROYECTO, CORTES DE PROYECTO,  DE PROYECTO, DE PROYECTO,  PROYECTO, PROYECTO, APOYADOS CON UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  CON UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE CON UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE UNA CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE CUADRILLA DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE DE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE UN ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE ALBAÑIL MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE MÁS UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE UN PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE PEÓN, QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE ADEMÁS RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE RETIRARÁN LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE LA MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  MALEZA U OBSTÁCULOS QUE MALEZA U OBSTÁCULOS QUE  U OBSTÁCULOS QUE U OBSTÁCULOS QUE  OBSTÁCULOS QUE OBSTÁCULOS QUE  QUE QUE INTERFIEREN EN LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD Y EN LAS FUTURAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO. b) TERRACERÍAS TERRACERÍAS ¢ PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA NIVELES DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA DE SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA SUBRASANTE SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA SE CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA CORTARÁ EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA EL TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA TERRENO EXISTENTE UTILIZANDO UNA  EXISTENTE UTILIZANDO UNA EXISTENTE UTILIZANDO UNA  UTILIZANDO UNA UTILIZANDO UNA  UNA UNA MOTOCONFORMADORA, PREVIA INTERVENCIÓN DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  PREVIA INTERVENCIÓN DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS PREVIA INTERVENCIÓN DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  INTERVENCIÓN DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS INTERVENCIÓN DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS DE LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS LA ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS ESCARIFICADORA O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS O ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS ALGÚN OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS OTRO EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS EQUIPO SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS SIMILAR, SE REALIZARÁN LOS  SE REALIZARÁN LOS SE REALIZARÁN LOS  REALIZARÁN LOS REALIZARÁN LOS  LOS LOS CORTES EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  CAJA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA CAJA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA PROMEDIO DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA DE 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA 0.35 M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA M., PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA PARA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA PERFILAR LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA SECCIÓN Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  Y LLEGAR AL NIVEL DE LA Y LLEGAR AL NIVEL DE LA  LLEGAR AL NIVEL DE LA LLEGAR AL NIVEL DE LA  AL NIVEL DE LA AL NIVEL DE LA  NIVEL DE LA NIVEL DE LA  DE LA DE LA  LA LA SUBRASANTE DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO DE PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO PROYECTO, PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO PARA LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO LA COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO COLOCACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO DE LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO LA BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO BASE HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO HIDRÁULICA, MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO MEDIANTE EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO EL EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO EQUIPO ADECUADO, CUIDANDO NO  ADECUADO, CUIDANDO NO ADECUADO, CUIDANDO NO  CUIDANDO NO CUIDANDO NO  NO NO ALTERAR LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, LOS NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, NIVELES EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, EXISTENTES MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ALLÁ DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, DEL ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, ESPESOR DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, DE TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, TRABAJO Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, Y OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, OBTENIENDO LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, LA GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES, GEOMETRÍA (BOMBEO, NIVELES,  (BOMBEO, NIVELES, (BOMBEO, NIVELES,  NIVELES, NIVELES, ETC.) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL EN EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL PROYECTO. ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL ESTA SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL SE AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL AUXILIARÁ CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL CON LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL LA AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL AYUDA DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL DE UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL UN PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL PEÓN QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL QUE LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  LE APOYE EN MANIOBRAS, EL LE APOYE EN MANIOBRAS, EL  APOYE EN MANIOBRAS, EL APOYE EN MANIOBRAS, EL  EN MANIOBRAS, EL EN MANIOBRAS, EL  MANIOBRAS, EL MANIOBRAS, EL  EL EL RETIRO DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES DE PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES PIEDRAS Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES Y/O MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES MATERIAL QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES QUE DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES DIFICULTE EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES EL TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES TRABAJO DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES DE LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES LA MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES MAQUINARIA Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES Y AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES AVISE AL OPERADOR DE INSTALACIONES  AL OPERADOR DE INSTALACIONES AL OPERADOR DE INSTALACIONES  OPERADOR DE INSTALACIONES OPERADOR DE INSTALACIONES  DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES  INSTALACIONES INSTALACIONES QUE PUDIERAN SURGIR POR ESTOS TRABAJOS PARA EVITAR EL DAÑO A LOS MISMOS. ¢ EL MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE EL MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE MATERIAL EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE EXTRAÍDO SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE SE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE ACAMELLONARÁ PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE  RETIRO AL BANCO DE RETIRO AL BANCO DE  AL BANCO DE AL BANCO DE  BANCO DE BANCO DE  DE DE DESPERDICIO. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO, SE DEBERÁ ATENDER LO INDICADO EN LA NORMA N-CMT-1-03-/02. ¢ SE PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON SE PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON AL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON DEL CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CORTE, POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON POR MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON MEDIO DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON DE UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON UN CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  CAMIÓN TIPO VOLTEO CON CAMIÓN TIPO VOLTEO CON  TIPO VOLTEO CON TIPO VOLTEO CON  VOLTEO CON VOLTEO CON  CON CON CAPACIDAD DE 7 METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  DE 7 METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ DE 7 METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  7 METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ 7 METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ METROS CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ CÚBICOS, EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ EL CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ CUAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ CARGADO POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ POR UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ UNA RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ RETROEXCAVADORA O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ O SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ SIMILAR. EL MATERIAL SERÁ  EL MATERIAL SERÁ EL MATERIAL SERÁ  MATERIAL SERÁ MATERIAL SERÁ  SERÁ SERÁ DEPOSITADO EN EL BANCO DE DESPERDICIO CORRESPONDIENTE. ¢ UNA VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL UNA VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL VEZ ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL ALCANZADO LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL NIVELES DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL DE CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL CORTE DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL DEL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL TERRENO MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL MARCADOS EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL EN EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  PROYECTO Y CORROBORADO POR EL PROYECTO Y CORROBORADO POR EL  Y CORROBORADO POR EL Y CORROBORADO POR EL  CORROBORADO POR EL CORROBORADO POR EL  POR EL POR EL  EL EL TOPÓGRAFO, LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR EN LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR LAS CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR CAJAS DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR DEBERÁ COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR COMPACTARSE AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR AL 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR 95 % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  % DE SU PVSM EN UN ESPESOR % DE SU PVSM EN UN ESPESOR  DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE SU PVSM EN UN ESPESOR  SU PVSM EN UN ESPESOR SU PVSM EN UN ESPESOR  PVSM EN UN ESPESOR PVSM EN UN ESPESOR  EN UN ESPESOR EN UN ESPESOR  UN ESPESOR UN ESPESOR  ESPESOR ESPESOR PROMEDIO DE 20 CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  DE 20 CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DE 20 CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  20 CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, 20 CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, CENTÍMETROS. PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, PARA SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, SU COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, COMPACTACIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, RODILLOS LISOS VIBRATORIOS,  LISOS VIBRATORIOS, LISOS VIBRATORIOS,  VIBRATORIOS, VIBRATORIOS, DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE 20 TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE TON. O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE O SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE SIMILAR. SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE SE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE DEBERÁ VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE VERIFICAR LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE LA COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE COMPACTACIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE  DE LABORATORIO DE CONTROL DE DE LABORATORIO DE CONTROL DE  LABORATORIO DE CONTROL DE LABORATORIO DE CONTROL DE  DE CONTROL DE DE CONTROL DE  CONTROL DE CONTROL DE  DE DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL DEBIENDO VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL VERIFICAR LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL LOS NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL NIVELES ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL ASÍ COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL COMO LA PENDIENTE TRANSVERSAL  LA PENDIENTE TRANSVERSAL LA PENDIENTE TRANSVERSAL  PENDIENTE TRANSVERSAL PENDIENTE TRANSVERSAL  TRANSVERSAL TRANSVERSAL DEL 2%. PAVIMENTO c) BASE HIDRÁULICA BASE HIDRÁULICA ¢ EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS TODA LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS LA LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS LONGITUD DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS DEL TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS TRAMO SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS CON ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS  DE 20 CENTÍMETROS DE 20 CENTÍMETROS  20 CENTÍMETROS 20 CENTÍMETROS  CENTÍMETROS CENTÍMETROS COMPACTADOS AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL SECO MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL MÁXIMO, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DEL BANCO DE MATERIAL  DEL BANCO DE MATERIAL DEL BANCO DE MATERIAL  BANCO DE MATERIAL BANCO DE MATERIAL  DE MATERIAL DE MATERIAL  MATERIAL MATERIAL EN SANTO PABLO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  SANTO PABLO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN SANTO PABLO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  PABLO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN PABLO COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN  CON SAN SEBASTIÁN CON SAN SEBASTIÁN  SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN  SEBASTIÁN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  DEL LADO IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 DEL LADO IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  LADO IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 LADO IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 IZQUIERDO, DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 DICHOS MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 MATERIALES DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 DEBERÁN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 PARCIALMENTE A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 A TAMAÑO MÁXIMO DE 1  TAMAÑO MÁXIMO DE 1 TAMAÑO MÁXIMO DE 1  MÁXIMO DE 1 MÁXIMO DE 1  DE 1 DE 1  1 1 ½", EL CUAL ESTARÁ SUJETO A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 Y A LA NORMA N-CTR-1-04-002/11. ¢ LA BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA LA BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA BASE SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA SE COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA COMPACTARÁ POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA POR MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA MEDIO DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA DE UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA UN RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA RODILLO VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA VIBRATORIO DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA DE 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA 20 TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA TON O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  O SIMILAR, PARA LOGRAR LA O SIMILAR, PARA LOGRAR LA  SIMILAR, PARA LOGRAR LA SIMILAR, PARA LOGRAR LA  PARA LOGRAR LA PARA LOGRAR LA  LOGRAR LA LOGRAR LA  LA LA COMPACTACIÓN DEL 100 % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  DEL 100 % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE DEL 100 % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  100 % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE 100 % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE % SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE SOLICITADA, CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CUIDANDO QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE QUE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE SE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE PERFILE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE CORRECTAMENTE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE A EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE EFECTO DE QUE LAS LOSAS DE  DE QUE LAS LOSAS DE DE QUE LAS LOSAS DE  QUE LAS LOSAS DE QUE LAS LOSAS DE  LAS LOSAS DE LAS LOSAS DE  LOSAS DE LOSAS DE  DE DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE HIDRÁULICO QUE SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  QUE SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE QUE SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE SE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUYAN SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE SOBRE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE MISMA TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE TENGA UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE UN APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE APOYO UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE UNIFORME Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  Y UNA DISTRIBUCIÓN DE Y UNA DISTRIBUCIÓN DE  UNA DISTRIBUCIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN DE  DISTRIBUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE  DE DE ESFUERZOS ADECUADA. d) GUARNICIONES GUARNICIONES ¢ SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SECCIÓN 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15X40X20 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CM DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  CONCRETO HIDRÁULICO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  HIDRÁULICO DE HIDRÁULICO DE  DE DE UNA F´C DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  F´C DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT F´C DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT C DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT DE 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT 200 KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT KG/CM2. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT  CUMPLIR CON LA NORMA SCT CUMPLIR CON LA NORMA SCT  CON LA NORMA SCT CON LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N-CMT-2-02-005/04 Y SU CONSTRUCCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00. ¢ EL CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA EL CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CEMENTO PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA PORTLAND PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA PARA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CONSTRUIR LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA LAS GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA GUARNICIONES DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  LO ESPECIFICADO EN LA NORMA LO ESPECIFICADO EN LA NORMA  ESPECIFICADO EN LA NORMA ESPECIFICADO EN LA NORMA  EN LA NORMA EN LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 CON LA NORMA N-CMT-2-02-002  LA NORMA N-CMT-2-02-002 LA NORMA N-CMT-2-02-002  NORMA N-CMT-2-02-002 NORMA N-CMT-2-02-002  N-CMT-2-02-002 N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN CON LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN LA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  SCT. PARA LA COMPACTACIÓN SCT. PARA LA COMPACTACIÓN  PARA LA COMPACTACIÓN PARA LA COMPACTACIÓN  LA COMPACTACIÓN LA COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO GRUESO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO  ELABORACIÓN DEL CONCRETO ELABORACIÓN DEL CONCRETO  DEL CONCRETO DEL CONCRETO  CONCRETO CONCRETO SERÁ DE ¾", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 CENTÍMETROS. ", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 CENTÍMETROS. e) CONCRETO HIDRÁULICO CONCRETO HIDRÁULICO DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  DE HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO DE HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO HABER EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO EFECTUADO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO TRABAJOS ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO ANTERIORES SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO SE PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO PROCEDERÁ A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO A CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO CONSTRUIR UNA CARPETA DE CONCRETO  UNA CARPETA DE CONCRETO UNA CARPETA DE CONCRETO  CARPETA DE CONCRETO CARPETA DE CONCRETO  DE CONCRETO DE CONCRETO  CONCRETO CONCRETO HIDRÁULICO CUYO PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE: ¢ SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN HIDRÁULICO, CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN CON UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN UNA F´C=250 KG/CM2 Y UN  F´C=250 KG/CM2 Y UN F´C=250 KG/CM2 Y UN C=250 KG/CM2 Y UN  KG/CM2 Y UN KG/CM2 Y UN  Y UN Y UN  UN UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS, TMA DE 1 ½", REVENIMIENTO MÁXIMO DE 10 CM. ¢ LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y DE CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y CONCRETO HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y HIDRÁULICO TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y TENDRÁ UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y UNA JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y JUNTA LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y LONGITUDINAL EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y EXACTAMENTE A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y A LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  LA MITAD DE LA VIALIDAD Y LA MITAD DE LA VIALIDAD Y  MITAD DE LA VIALIDAD Y MITAD DE LA VIALIDAD Y  DE LA VIALIDAD Y DE LA VIALIDAD Y  LA VIALIDAD Y LA VIALIDAD Y  VIALIDAD Y VIALIDAD Y  Y Y TENDRÁ JUNTAS TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  JUNTAS TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE JUNTAS TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE A CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE CADA 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE 3.00 M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE M. SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE SE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE UTILIZARÁ MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE PÉTREO PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE PROCEDENTE DEL BANCO UBICADO SOBRE  DEL BANCO UBICADO SOBRE DEL BANCO UBICADO SOBRE  BANCO UBICADO SOBRE BANCO UBICADO SOBRE  UBICADO SOBRE UBICADO SOBRE  SOBRE SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA A SAN PABLO COATLÁN CON SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL LADO IZQUIERDO. ¢ LAS BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 LAS BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 BARRAS DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 DE AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 AMARRE CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CORRUGADAS TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 TENDRÁN UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 UN DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 DIÁMETRO DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 DE ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 ½" CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 CON UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 UNA LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 LONGITUD DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  DE 66 CM Y SEPARADAS A 76 DE 66 CM Y SEPARADAS A 76  66 CM Y SEPARADAS A 76 66 CM Y SEPARADAS A 76  CM Y SEPARADAS A 76 CM Y SEPARADAS A 76  Y SEPARADAS A 76 Y SEPARADAS A 76  SEPARADAS A 76 SEPARADAS A 76  A 76 A 76  76 76 CM. SERÁN COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  SERÁN COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA SERÁN COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA COLOCADAS A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA MITAD DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA DEL ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA ESPESOR DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA DE LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA LOSA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA PARA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA EVITAR QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA QUE SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA SE ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA ABRA LA JUNTA DEBIDO A LA  LA JUNTA DEBIDO A LA LA JUNTA DEBIDO A LA  JUNTA DEBIDO A LA JUNTA DEBIDO A LA  DEBIDO A LA DEBIDO A LA  A LA A LA  LA LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO. ¢ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE DE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE LA JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE DE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE CONTRACCIÓN SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE RECOMIENDA EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  EL MÉTODO DE ASERRADO. SE EL MÉTODO DE ASERRADO. SE  MÉTODO DE ASERRADO. SE MÉTODO DE ASERRADO. SE  DE ASERRADO. SE DE ASERRADO. SE  ASERRADO. SE ASERRADO. SE  SE SE REALIZAN CON EQUIPO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  CON EQUIPO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO CON EQUIPO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  EQUIPO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO EQUIPO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO DE CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO CORTE CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO CON DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO DISCOS DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO DE DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO DIAMANTE CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO CUANDO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO EL CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO CONCRETO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO TIENE CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO CIERTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  GRADO DE ENDURECIMIENTO GRADO DE ENDURECIMIENTO  DE ENDURECIMIENTO DE ENDURECIMIENTO  ENDURECIMIENTO ENDURECIMIENTO (4ª 6 HORAS APROXIMADAMENTE). ¢ LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR DE CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR CONSTRUCCIÓN SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR SE INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR INSTALAN AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR AL FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR FINAL DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR DE LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR LOS TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR TRAMOS DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR DE PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  PAVIMENTACIÓN CUANDO POR PAVIMENTACIÓN CUANDO POR  CUANDO POR CUANDO POR  POR POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR ES NECESARIO INTERRUMPIR EL COLADO CONTINUO Y SE PRETENDA CONTINUAR POSTERIORMENTE. ¢ LAS BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, LAS BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, BARRAS PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, PASA JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, JUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, SERÁN DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, DE VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, VARILLA LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, LISA CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, CON DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, DIÁMETRO DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, DE 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, 3/4" Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, Y LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS, LONGITUD DE 41.0 CENTÍMETROS,  DE 41.0 CENTÍMETROS, DE 41.0 CENTÍMETROS,  41.0 CENTÍMETROS, 41.0 CENTÍMETROS,  CENTÍMETROS, CENTÍMETROS, SEPARADAS CADA UNA 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  CADA UNA 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR CADA UNA 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  UNA 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR UNA 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR 30.0 CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR CENTÍMETROS CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR CENTRO A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR A CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR CENTRO. LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR LAS VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR VARILLAS DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR DEBERÁN EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR EMPOTRARSE EN UNA LOSA Y ESTAR  EN UNA LOSA Y ESTAR EN UNA LOSA Y ESTAR  UNA LOSA Y ESTAR UNA LOSA Y ESTAR  LOSA Y ESTAR LOSA Y ESTAR  Y ESTAR Y ESTAR  ESTAR ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU LONGITUD PARA EVITAR QUE SE ADHIERAN AL CONCRETO. ¢ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA DE CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA HIDRÁULICO SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA SE EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA EJECUTARÁ DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA ACUERDO CON LO INDICADO EN LA NORMA  CON LO INDICADO EN LA NORMA CON LO INDICADO EN LA NORMA  LO INDICADO EN LA NORMA LO INDICADO EN LA NORMA  INDICADO EN LA NORMA INDICADO EN LA NORMA  EN LA NORMA EN LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND CON LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND LA NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND NORMA SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND SCT N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND N-CMT-2-02-005/04. EL CEMENTO PORTLAND  EL CEMENTO PORTLAND EL CEMENTO PORTLAND  CEMENTO PORTLAND CEMENTO PORTLAND  PORTLAND PORTLAND DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS LO ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS ESPECIFICADO EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS EN LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS LA NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS NORMA N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS N-CMT-2-02-001 DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS DE LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS LA SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS SCT, ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS ASÍ COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS COMO LOS AGREGADOS PÉTREOS  LOS AGREGADOS PÉTREOS LOS AGREGADOS PÉTREOS  AGREGADOS PÉTREOS AGREGADOS PÉTREOS  PÉTREOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002 DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA LA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA SCT, AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA AL AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA AGUA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DE MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA MEZCLADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA  CUMPLIR CON LA NORMA CUMPLIR CON LA NORMA  CON LA NORMA CON LA NORMA  LA NORMA LA NORMA  NORMA NORMA N-CMT-2-02-003 DE LA SCT. PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA COMPACTACIÓN DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA DEL CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA CONCRETO SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA SE USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA USARÁ VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA VIBRADOR, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  DEL AGREGADO GRUESO PARA LA DEL AGREGADO GRUESO PARA LA  AGREGADO GRUESO PARA LA AGREGADO GRUESO PARA LA  GRUESO PARA LA GRUESO PARA LA  PARA LA PARA LA  LA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  DEL CONCRETO SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 DEL CONCRETO SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  CONCRETO SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 CONCRETO SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 SERÁ DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 DE 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 1 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 1/2", EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 PARA SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 SU TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10 TRABAJABILIDAD SERÁ DE 10  SERÁ DE 10 SERÁ DE 10  DE 10 DE 10  10 10 CENTÍMETROS. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARÁ EN SU TOTALIDAD.
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