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PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

ESC: 1:100

LAMINA ACANALADA

TRAPEZOIDAL, TIPO R-72 6 R-101,

CALIBREZG

2.71—

‘ Cara

interna

Ancho total 79.21

cm

14.40

—7.62—+

Ancho efectivo 72.00

| —+—=—2.06

~—6.79—

4.5

cm

LAMINA PARA CUBIERTA acot. cm

hueco en la placa
con barreno de

X @ 136" = 27 mm
(2 en total)
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PLACA DE APOYO PARA ARMADURA

352

Detalle 8 8%

Proyeccion de
contraflanveo

Detalle 8

NOTAS GENERALES

B 1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN METROS
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Detalle 8

Detalle 7 Detalle 8

Detalle 8
Detalle 8

Tensor T1 Tensor T1 Detalle 7

Horizontal

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
10.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN
DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO
11.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO

Detalle 8

: 02/'// ' N \( Detalle 8

Y SOLDADURA

DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA ; EN
TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL
DEPARTAMENTO

2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2 (LIMITE
DE FLUENCIA)

5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cm2

6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 fu= 4900 Kg/cm2
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
9.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN

74 7 Detalle 8 ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE OAXACA
Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL.

O\ 12. LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA

17.5Q

N A

La cara que estara en contacto con
la otra placa debera de esmerilarse
a fin de tener una superficie
perfectamente lisa

3/4"

DETALLE 3

TW(

Horizontal

ELEVACION ESTRUCTURAL (A-1)

ESC: 1:50.

Al

Tubo de acero de 13"
Cedula 30.
spesor de 3mm)
Ver Detalle 13

16 Placas Separadoras en Cuerda Superior
16 Placas Separadoras en Cuerda Inferior
Ver Detalle 8, en planos E04

Ns\ 4= AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

é\g_/& 12.- LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.

1 13.-LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
Detalle 2 ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

0 14.-ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

/ 11.-TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE

/\\ SO / Qq’ PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
S < UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN

S ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
35.56 15.-SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO

CORDON.

16.-NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN
C LONAS DE PROTECCION.
17.-LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y

(19 mm)
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DETALLE 2 (EJE B) PLACA DE
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DIMENSIONES DE ARMADURA A-1
ESC: 1:50.

SIMBOLOGIA:
‘ COLUMNA
———— ARMADURA A1
———— CONTRAVENTEO CV

——— CONTRAFLANVEO CF

— — LARGUERO L1012

jass}

\Placa de 50x50x3/4"

ver detalle 3

Cartabon de 2"x6"x3"

N (8 en total)
3/16"

Columna
C1

CORTE X-X
REMATE DE COLUMNA

——— PROYECCION DE CUBIERTA

7; /
04— D O PTR2"x2"cal. 11
X D |O PTR2x2"cal. 11
27/ Ccs| O PTR2"x 2" cal. 11
X Cl |O PTR2"x2" cal. 11
‘GEOMETRIA DE AGUJEROEN  TABLA 2. SECCIONES DE PERFILES
OVALO EN DETALLE 2 (PLANTA) PARA LA ARMADURA A2
acot.cm
CS ——
90 .0 v D= 1| M2
80/ M P 80
oo L7 g
e S — =
150 150
600

[ 1 ELEMENTOS DE ARMADURA A1 (2 PTR 2x2 cal. 7)
CUADRO DE ARMADURA PRINCIPAL A2

M1

O PTR 2" x 2" cal. 11

M2

M1 2PTR 2" x 2" cal. 7

D1

O PTR 2" x 2" cal. 11

D2

O PTR2"x2"cal. 7

CS

™2 ANG LI 2 1/2"x2 1/2" x 1/4"

Cl

JL 2 ANG LI 2 1/2"x2 1/2" x 1/4"

L1

d MONTEN 6 MT 12

L2

12 MONTENES 6 MT 12

CF

O OSJ1/2"

CV

O OS J 3/4"

T1

O OS 31"

ARMADURA A2 (EJEB Y C)
acot. cm

NOTA: VER DETALLES DEL 4 AL 10 EN PLANO EO3.

TIPOS DE SOLDADURA

/—‘7—<T\PO SOLDADURA DE FILETE

riro SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

/—L<TPO SOLDADURA DE CAMPO

TIPO
45

/_%—<‘ﬂpo SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO

TR T SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE
e B LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm
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TABLA 1. SECCIONES DE PERFILES
PARA LA ARMADURA A1

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - SUPER-ESTRUCTURA

41.- Columnas.

Primeramente, se deberan colar una capa de 4 cms de espesor de mortero de nivelacion expansivo el cual debe fraguar para
posteriormente colocar las placas base de acero de 0.50 x 0.50 mts y un espesor de %.”, fijadas a las varillas de anclaje de 1"
A - 36 por medio de pernos. Después se colocaran las columnas de acero de Tubo @=14" Ced 20, fijadas a la placa base
por medio de soldadura y cartabones de placa de 1/2" de 12 x 12 cms, en los dados correspondientes; se deberan colocar las
placas de cerramiento de 45 x 45 x 3/4" en la parte superior de las columnas de acero siguiendo con las preparaciones para
recibir la estructura de la cubierta y cumpliendo con las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo.

4.2.- Habilitado de Acero para la Colocacion de la Techumbre.

Concluida la etapa anterior continuaremos con el armado de las estructuras en forma de arco en el suelo, primeramente se
deberan curvar los Angulos de LI 2 %x} que van tanto en la cuerda inferior como superior de la estructura tipo A-1 para
posteriormente realizar las uniones diagonales montantes con PTR de 2" cal 11, por Gltimo se les aplicaran dos manos de
primer anticorrosivo y dos capas de pintura de esmalte, se subira por medios de gria y se colocaran e iran ancladas a las
columnas mediante pernos que unen las placas de acero de 45 x 45 cms'y 3/8 de espesor soldadas en la base de las
estructuras. Posteriormente se procedera al habilitado y montado de la armadura tipo A-2 la cual es a base de PTR 2"X2"
Cal.11 en cuerda superior e inferior y PTR 2"x 2" Cal.11 en diagonales y montantes. Se procederd también al habilitado y
montado de la armadura tipo L-1y Ia cual es a base de canal monten de 6" x 12 y canal monten de 6" x 12 en caja, los cuales
iran sujetos a la cuerda superior de la armadura A-1 por medio de clips de angulo de 4" x 1/4” y reforzados con esparragos de
varilla roscada de 3/8” y 2 pernos. Cabe apuntar que todos los perfiles seran emprimados a dos manos y pintados a dos
manos con pintura de esmalte previamente a su levantamiento.

4.3.- Techado.

El claro se cubrira con lamina galvanizada pintro cal. 26, fijada a la estructura L-1 por medio de pijas auto roscables de acero
inoxidable para acero, teniendo cuidado que, al momento de finalizar dicho trabajo, se sellen de forma correcta, para evitar
cualquier gotera.

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA.

1.-ACERO ESTRUCTURA.

1.1.-En placas de apoyo y conexiones sera de calidad A-36 como minimo.

1.2.-Los perfiles estructurales utilizados en la superestructura serdn del acero indicado en la tabla de secciones.
1.3.-Los tornillos para conexiones de miembros estructurales principales seran de acero A-325.

2.-LAMINA.

2.1.-La cubierta sera de lamina Galvanizada R-101 Cal. 26.

2.2.-Las laminas de techo se fijaran a los largueros y miembros estructurales mediante pijas y sellos de goma, 0
segun las especificaciones del fabricante.

2.3.-Todos los traslapes laterales de lamina seran los que indique el fabricante.

3.-PINTURA.

3.1.-En todos los componentes estructurales se deberan remover las escamas de laminacion.

3.2.-Las superficies deberan pintarse en un plazo méximo (no mayor) de 24 horas después de ser limpiadas.
3.3.-No se aplicara ninguna pintura bajo condiciones humedas, lluviosas, frias o de viento, suciedad, grasa u otros
materiales extranos. Después se les aplicard una mano de primario anticorrosivo (cromato de zinc) o similar.
4.-SOLDADURA

4.1.-Se usaran electrodos de serie E-70xx.

4.2.-La soldadura debera realizarse de acuerdo a los calculos estructurales, en cuanto a espesor y longitud, sera a
cordon corrido de 1/8” de espesor, excepto donde se indique lo contrario.

5.-COLOCACION DE ESTRUCTURA ( ISAJE)

5.1.-Para el Isaje de las estructuras, estas se deberan de contra ventear lateralmente en forma suficiente para evitar
pandeo lateral durante las maniobras de isaje. Estos contravente os seran de acuerdo a planos de taller. (Fabricante)
5.2.-Cualquier modificacion de la estructura, se debera de consultar con el proyectista para su revision y
autorizacion.

BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENQS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4
REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA
O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.

MACROLOCALIZACION

'

MICROLOCALIZACION
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