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ELEMENTOS DE SUJECIÓN ENGARGOLADOS EN TABLERO CON CEJA PERIMETRAL
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PLANTA VISTA SUPERIOR

CORTE A - A   ELEVACIÓN

CIMENTACIÓN TIPO PARA LOS POSTES DE LAS SEÑALES BAJAS

Acotaciones en metros

Dibujos fuera de escala

PLANTA DE SEÑALAMIENTO

OBRA:

MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LOCALIDAD: ARROYO LIMON

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN

LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO

LIMÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA.

DISTRITO: TUXTEPEC

REGION: PAPALOAPAN

ING. HUGO RAMIREZ GIJON

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

No. DE REG. A-2714-I

ING. HUGO RAMIREZ GIJON

PROYECTISTA DE LA OBRA

CED. PROF. 7516049

0.30 min

UBICACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES BAJAS
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ARROYO VIAL

BANQUETA

EN ZONA URBANA

· · · ·

C. FERNANDO BAUTISTA DÁVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCIA MONTES HERNÁNDEZ

SECRETARIA MUNICIPAL
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ESPECIFICACIONES (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011) SEÑALES PREVENTIVAS Forma de los tableros.  Los tableros de las señales preventivas deben ser cuadrados, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con una diagonal en posición vertical y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear  las  esquinas  debe  ser  de  cuatro  (4)  centímetros,  quedando  el  filete  de  un  (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros. Color.  Todos los colores que se utilicen en las señales preventivas, a excepción del negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 13, de acuerdo con los factores de luminancia que en la misma se indican.  Se utilizará película reflejante tipo A, la cual debe tener los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la tabla 14. El color del fondo de las señales preventivas debe ser amarillo reflejante.  El color para los símbolos, caracteres y filetes debe ser negro. Estructura de soporte. Las señales preventivas se deben fijar en postes y marcos, según su tamaño y ubicación lateral, como se indica en el subinciso 6.7.1.2. De la norma. SEÑALES RESTRICTIVAS Forma de los tableros.  Los tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados en posición horizontal y las esquinas redondeadas, exceptuando los de las señales de "alto" (SR-6). El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros,  quedando  el filete de un (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros. Todos los tableros de las señales restrictivas deben tener una ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros. Color.  Todos los colores que se utilicen en las señales restrictivas, a excepción del negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 13, de acuerdo con los factores de luminancia que en la misma se indican.  Se utilizará película reflejante tipo A, la cual debe tener los coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en la tabla 14. A excepción de la señal de "alto" (sr-6), el color del fondo de las señales restrictivas debe ser blanco reflejante, los anillos y las franjas diametrales rojo reflejante, y los símbolos, caracteres y filetes negros. El fondo de la señal de "alto" debe ser rojo con letras y filete blancos, ambos reflejantes. Estructura de soporte.  Las señales restrictivas se deben fijar en postes y marcos, según su tamaño y ubicación lateral, como se indica en el subinciso 6.7.1.2. De la norma. MARCAS EN EL PAVIMENTO Deben ser de color reflejante, blanco, amarillo y verde, según su función, y cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas negras de cinco (5) centímetros de ancho. Los colores blanco, amarillo y verde deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 2, con los coeficientes mínimos de reflexión que en la misma se indican, conforme con el Capítulo N·CMT·5·01·001 CMT·5·01·001 5·01·001 01·001 001 Pinturas para Señalamiento Horizontal, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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