SIMBOLOGIA

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO
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EN POSTE
* LAS BATERIAS SERAN LIBRES DE MANTENIMIENTO,

AGM 135 AH, 12V

CALLE INDEPENDENCIA
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BASE TRONCO PIRAMIDAL TIPO 4

40x75x75cm
CONCRETO f'c - 200 kg/cm2
ARMADO EN REDONDO DE 3/4"

VOLUMEN DE OBRA

ESTRIBOS DE ACERO 1/4"
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| } ' | . ‘7",7;‘14 } | +H~#_—l - MODULO FOTOVOLTAICO 72 CELDAS POLICRISTALINO CON POTENCIA DE 275W
| } () } j | b - CONTROLADOR DE CARGA MPPTDE 20 A, CON IP 33
| \ — — =y | BANQUETA 2-10 FOTOVOLTAICO PV CONTROLADOR DE CARGAS 20A 2-14 ; ]
| | ——=) | | 8.61A — 2.03A - GABINETE METALICO CON MONTAJE EN POSTE PARA ALOJAR BATERIAS Y
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= — | -BATERIA SOLAR SAGM 12V 135AH, TECNOLOGIA AGM MARCADA PARA SU USO
SOLAR

- LUMINARIA LED 50W OPTICA TIPO II, 6426 LM, 12-24VCD

ANCHO DE LA VIALIDAD
-POSTE CONICO CIRCULAR DE 8.0 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11, CON PINTURA

20A
AUTOMOTIVA
.BRAZO METALICO DE 1.2 MTS DE LARGO, CALIBRE 11, PINTURA AUTOMOTIVA.
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ESTRUCTURA DE
SOPORTE

BANCO DE BATERIAS
Y EQUIPO DE CONTROL

proyeccion de base Troncopiramidal de
concreto f'¢=200 kg/cm2 de
75x75x40 cm

MICROLOCALIZACION

MACROLOCALIZACION

MODULO FOTOVOLTAICO 275 WATTS

BRAZO PARA LUMINARIA

POSTE CONICO METALICO
DE 8.00 MTS.

tornillos y arandelas

X
N
7.

Ly

" <—— BASE DE CONCRETO
TRONCOPIRAMIDAL

CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO

2/

DE SANTA MARIA DEL ROSARIO

NOMBRE DEL PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ROSARIO

UBICACION

(
(
(

C. BACILIO DIEGO APARICIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

CROYECTO :

ING. JORGE LOPEZ JUAREZ
C.P.6505546

CORRESPONSABLE ELECTRICO

L

ESCALA

PLANO FECHA CLAVE

( S/E

) IEAS-01

SEPTIEMBRE - 2019

) C=0) (



AutoCAD SHX Text
LUMINARIA 50W 

AutoCAD SHX Text
BANCO DE BATERIAS 24V 135AH 

AutoCAD SHX Text
MODULO FOTOVOLTAICO  

AutoCAD SHX Text
72 CELDAS POL. 275W 

AutoCAD SHX Text
CONTROLADOR DE CARGAS 20A

AutoCAD SHX Text
TIERRA

AutoCAD SHX Text
TIERRA

AutoCAD SHX Text
TIERRA

AutoCAD SHX Text
TIERRA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA SOLAR A BASE DE LED´S DE 50 WATTS:  22 PZAS.   S DE 50 WATTS:  22 PZAS.   

AutoCAD SHX Text
VOLUMEN DE OBRA   

AutoCAD SHX Text
POSTE CONICO METALICO

AutoCAD SHX Text
DE 8.00 MTS. 

AutoCAD SHX Text
BASE DE CONCRETO 

AutoCAD SHX Text
tornillos y arandelas

AutoCAD SHX Text
proyeccion de base Troncopiramidal de

AutoCAD SHX Text
concreto f'c=200 kg/cm2 de

AutoCAD SHX Text
75x75x40 cm

AutoCAD SHX Text
TRONCOPIRAMIDAL

AutoCAD SHX Text
BRAZO PARA LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
 MODULO FOTOVOLTAICO 275 WATTS

AutoCAD SHX Text
BANCO DE BATERIAS

AutoCAD SHX Text
Y EQUIPO DE CONTROL


	Sheets and Views
	Model


