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BANQUETA

PAVIMENTO HIDRAULICO

1.05

0.15

BASE HIDRAULICA

DETALLE SECCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO Y

BANQUETA

0.30

0.20

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F´c= 200 KG/CM2 TIPO

MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION

DE  (0.15 x 0.20 x 0.40 m.) ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS

MECANICOS (REVOLVEDORA), AGREGADO GRUESO DE 3/4".

N·CTR·CAR·1·02·010/00

LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE

15 CM. Y RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 250 KG/CM2, ACABADO

RAYADO CON PEINE METALICO. SCT N·CTR·CAR·1·04·009/06

0.10

0.20

0.15

BASE HIDRÁULICA CUYO ESPESOR SERA DE 0.20 MTS. Y ESTA
DEBE CUMPLIR CON CALIDAD Y GRANULOMETRIA QUE MARCA

LA  N-CMT-4-02-002/2016 DE LA SCT  COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS
MECÁNICOS AL 100 % DE P.V.S.M. AGREGÁNDOLE EL AGUA

NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION.
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TERRENO NATURAL

CORTE A - A'

B'

B

A A'

ESC: S/E

COLADO DE LOSAS EN FORMA CONTINUA
POR JORNAL DE TRABAJO INSERTANDO
"CONTROJUNTA" A CADA 3.00 METROS PARA
INDUCIR GRIETAS Y FORMACION DE JUNTAS
COLANDO EL LADO OPUESTO AL DIA
SIGUIENTE BAJO EL MISMO PROCEDIMIENTO
SCT N·CTR·CAR·1·04·009/06

COLOCACIÓN DE VARILLA LISA DE
3

4"  DE 41 cm  @ 30 cm. LISA EN EL
SENTIDO TRANSVERSAL

0.15

1

4 A 

1

3 DEL ESPESOR

CORTE B - B'

COLOCACIÓN DE VARILLA
CORRUGADA DE  1/2"  DE 71 cm  @
76 cm.  EN EL SENTIDO LONGITUDINAL

0.15

1/2 DEL ESPESOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

En las zonas donde se requiere abrir caja para alojar las
estructuras de los pavimentos o en el desplante del cuerpo de
terraplenes, se deberá despalmar la capa de tierra vegetal si la
hubiere o retirar los rellenos sueltos o suelos inestables, por
exceso de humedad o mala calidad.

La superficie descubierta en las cajas deberá compactarse para
obtener una superficie firme que permita una compactación
eficiente de las capas subsecuentes a un grado mínimo del 100%
en los 20 cms. superiores, respecto a la prueba aashto estándar.

El cuerpo de terraplenes y rellenos se compactará por capa
debiéndose obtener un grado mínimo del 100%, respecto a la
misma prueba de control.

En las zonas de rellenos, la capa sub-rasante tendrá un espesor
compacto mínimo de 0.20 mts.  y se colocará sobre la superficie
de las terracerías terminadas, en espesor no mayores de 0.25
mts. Sueltos y se compactaran hasta obtener un grado mínimo
del 100% respecto a la prueba aashto estándar.

Durante la construcción de las terracerías deberán respetarse
todas las referencias topográficas existentes, debiéndose
reponer aquellas que se dañen o se alteren. Se abrirá caja hasta
una profundidad de 0.30 mts. Para llegar al nivel de sub-rasante,
esta se compactará al 100% de su p.v.s.m.

Una vez nivelada y compactada la sub-rasante se tendera y
compactará la base hidráulica con espesor de 0.20 m. que
cumpla la caracteristicas de granulometria y calidad descritas en
la norma N-CMT-4-02-002/16 de la SCT y compactada a través
de procedimientos mecánicos al 100 % del P.V.S.M. agregándole
el agua necesaria para alcanzar dicha compactación.

Para la nivelación ver el perfil topográfico.

Se empleará cemento portland puzolánico clase resistente 30 de
alta resistencia inicial cpp-30r y deberá cumplir con la norma
mexicana nmx-c-414-onncce-1999.
La rampa para discapacitados tipo R1 se consideran en las
banquetas que generan esquinas mientras que la tipo R2 se
ubicaran en tramos intermedios donde se localizan los pasos
peatonales

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

PAVIMENTACION

Se iniciará con el trazo correspondiente sobre la calle con equipo

topográfico para delimitar la zona de trabajo y marcar los niveles

para conocer los diferentes niveles de corte según  el perfil de

proyecto de acuero a la norma SCT- N- PRY-CAR-1-002/07.

Con motoconformadora se hará el despalme de la capa vegetal en

las zonas donde existiera se acamellonará para después ser retirado

el material resultante de estos trabajos. con el mismo equipo de

trabajo se procederá a iniciar con los cortes del terreno natural hasta

los niveles ya marcados por la brigada topográfica de acuero a la

norma CT  N·CTR·CAR·1·01·003/11, el material resultante de estos

trabajos será sobre acarreado ya sea con el mismo equipo o

apoyándose con una retroexcavadora a criterio del contratista . para

la formacion de terraplenes en las zonas donde marca el perfil de

proyecto de acuero a la norma SCT. N·CTR·CAR·1·01·009/16, El

material sobrante aun después de compensar volúmenes en

terraplenes será removido a un banco de desperdicio. Cabe

mencionar que la nivelacion de la capa subrasante ya debe contar

con el bombeo requerido en la losa de pavimento para que tanto

esta capa y las anteriores tengan un espesor uniforme.

una vez nivelada la capa subrasante se compactará y se

rectifiacarán los niveles ya  establecidos en este proyecto. Ya

cumpliendo con los requisitos de nivelación y grado de

compactación, de acuero a la norma SCT N.CTR. CAR.1.01.009/16.

Se permitirá el paso a los camiones volteo para depositar el material

de base, acamellonado y suministrando la cantidad de agua óptima

con camion pipa, para garantizar la compactación de la capa de base

de acuero a la norma SCT  N.CMT.4.02.002/16

Para dar por terminados los trabajos correspondientes a las

terracerias será necesario que se hayan realizado las pruebas de

laboratorio correspondientes. Se utilizará equipo topográfico para el

replanteo de la ubicación de las guarniciones y/o cunetas a ambos

lados de la calle así como su nivelación según el proyecto, para

alojar la guarnicion y/o cuneta se excavará la profundidad necesaria

para poder alojar la losa de pavimento así como para tener la altura

necesaria para el nivel de banqueta. se realizará el cimbrado en

tramos tan largos lo considere el contratista, considerando antes de

la colocación del concreto la ubicación de la entrada de cocheras y

las rampas de discapacitados. Cumpliendo con todas las

consideraciones necesaria se colocará el concreto y se descimbrará

al dia siguiente de acuero a la norma SCT  N·CTR·CAR·1·02·010/00.

Una vez construidas las guarniciones a ambos lados de la calle se

podrá iniciar con la construcción de la losa de pavimento, para esto

se verificaran los niveles en los hombros de la guarnición. Se

colocarán las canastillas pasajuntas y se colocará el concreto según

lo indicado en este plano. Será criterio del contratista la

consideración del tiempo de fraguado del concreto para que sea

colocada la "controjunta" para generar las juntas.  así como del

tiempo en que el concreto permita la manejabilidad para dar el

correcto acabado de acuerdo a la norma N·CTR·CAR·1·02·010/00.

El proceso de construcción de losas de pavimento y guarniciones

será repetitivo hasta concluir los volúmenes finales.

la elaboración de topes peatonales se construirán monoliticamente

con la losa de pavimento en el momento que se requiera segun la

ubicacion proyectada.

para poder realizar los trabajos de pintura se hará una vez realizada

la limpieza de la losa para retirar polvo o residuos que puedan

afectar la calidad.

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN ESTE

APARTADO SE SUJETARÁN A LO DESCRITO EN LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

PLASMADAS EN ESTE PLANO Y CUMPLIRAN CON LAS NORMAS

VIGENTES DE LA SCT.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Losas de concreto.
Losa de concreto: el concreto hidráulico que constituirá la losa del
pavimento deberá tener un revenimiento de 10 cms y a los 28 días
una resistencia a la compresión de 250 kg/cm2. para ello se
tomara como mínimo una muestra por cada día de colado pero al
menos una por cada 40 m3 de concreto, de cada muestra se
fabricara y ensayara una pareja de cilindros, preferentemente se
utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecánica o
premezclado. El colado se hará de forma alternada en cuadros de
2.00 X 3.00 m.
El tamaño máximo del agregado grueso para la elaboración del
concreto será de ¾”.
El revenimiento a usar para su trabajabilidad será de 10  ± 1  cms.

Pasajuntas y Barras de amarre.

a.Los pavimentos de concreto experimentaran dilatación y
contracción con los cambios de temperatura, humedad y fraguado
del concreto, las juntas permitirán un libre movimiento e impiden
un posible rompimiento.

b.En cuanto a las  Pasajuntas y barras de amarre se colocaran de
acuerdo a lo indicado en el proyecto.

c. Las Pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de
contracción, serán barras lisas con las características indicadas en
el proyecto. se colocaran antes del colado del concreto hidráulico,
mediante silletas o canastas metálicas de sujeción que las aseguren
en la posición correcta durante el colado y el vibrado del concreto,
sin impedir sus movimientos longitudinales.

d.Una vez colocadas, la superficie expuesta de las Pasajuntas se
someterá a un tratamiento antiadherente, con grasa y/o una funda
de plástico, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las
losas en la junta.

e.Las Pasajuntas que se pongan en las juntas transversales de
construcción, de expansión y de emergencia, serán iguales a las
que se utilicen en las juntas de contracción y se colocaran con el
mismo alineamiento y espaciamiento.

f. Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales,
serán corrugadas

Construcción de guarniciones de sección: (0.15 x 0.40 x 0.20 m.)

1. El concreto para la construcción de guarniciones (machuelo)
deberá tener una f'c= 200 kg/cm2

2.La cimbra que se utilice en la construcción de guarniciones deberá
ser metálica o triplay marino, del espesor adecuado para que
tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin
deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto,
debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar,
fielmente los datos de proyecto de alineamiento y pendiente, así
como contar con los dispositivos necesarios para producir los
boleos de las aristas correspondientes  al tipo de guarnición que se
trate.

3.El colado deberá hacerse continuo utilizando vibrador para la
acomodación del concreto o en su defecto pisones metálicos,
especiales para ese tipo de obra, debiendo dejar juntas de cartón
asfaltico de 3 mm de espesor para absorber dilataciones  a una
distancia máxima de 5.00 mts  y mínima de 2.5 mts.  El acabado de
las guarniciones será aparente en la pared exterior y acabado
pulido en la parte superior.

4.El tamaño máximo del agregado grueso para la elaboración del
concreto será de ¾”.

5.El revenimiento a usar para su trabajabilidad será de 10  ± 1  cms.
6.Para la nivelación de las guarniciones ver el plano de perfil

topográfico.
7.Las anotaciones: 0+000 indican el cadenamiento del perfil al centro

de la calle para conocer el nivel de guarniciones se consideró un
bombeo del 2% del arroyo vehicular hacia los extremos.

8.Para verificar la resistencia a la compresión del concreto fresco, se
deberá de ensayar tres cilindros por cada día de colado y 
obtener su resistencia a los 28 días
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MEDIDAS DE LOS TABLEROS

ESTRUCTURA DE SOPORTE

SP

SR

TIPO DE SEÑAL # DE POSTES SECCION DEL POSTE

1

1

51 X 4  mm

51 X 4  mm

SP-17
SEÑALAMIENTO VERTICAL A UTILIZAR S/E

SR-14

NOTAS  DEL SEÑALAMIENTO

LA PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL COMO VERTICAL PODRÁ

SER MODIFICADA POR CRITERIO DE LAS AUTORIDADES

CORRESPONDIENTE PREVIO ESTUDIO DE NECESIDADES.

LA NORMA QUE RIGE A LA SEÑALIZACIÓN  ES LA NOM-034-SCT2-2011 O LA

VIGENTE AL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y SE APOYA EN EL MANUAL

DE  DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y

CARRETERAS LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.

LA CALIDAD DE  LOS MATERIALES, PINTURA Y COLORES A UTILIZAR ASÍ

COMO DE LAS MEDIDAS DETALLADAS DE LOS DIBUJOS SE TENDRÁ QUE

CONSULTAR EN LAS MISMAS NORMAS.

LAS FRANJAS DELIMITADORAS DEL PASO PEATONAL NUNCA SERÁN

MENORES A 2 M. Y SE COLOCARÁ UNA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN CADA

UNO DE ESTOS PARA INDICARLO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN

EXISTENTE.
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2.50 30 cm mínimo

NIVEL DE BANQUETA

ARROYO VEHICULAR
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ESC: S/E

DETALLE  SEÑALAMIENTO  VERT.

NORTE SANTA ROSA
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TERRENO NATURAL 
 COMPACTADO AL 100% 

DE SU PESO VOLUMETRICO

CONCRETO HIDRAULICO   0.15 M.

BASE HIDRAULICA    0.20 M.

CUNETA DE CONCRETO   

DE 20 A 15 cm x 40cm
USANDO CONCRETO f'c=200 kg/cm2

BANQUETAS DE ANCHO 1.20 MTS
(INCLUYE 0.15 DE GUARNICION) TA

LU
D 

DE
 C

O
RT

E 
CON JUNTAS A CADA 2.00 mts. 

DE f´c=150 kg/cm2

SECCION TIPO

CONCRETO HIDRAULICO  DE 15 cm DE ESPESOR
DE F´C=250 K/CM2.  SCT N·CTR·CAR·1·04·009/06

1.20

4.00
1.00

GUARNICION DE CONCRETO

N·CTR·CAR·1·02·010/00
N·CTR·CAR·1·02·010/00

DETALLE ISOMETRICO RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
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1.20

ESC. S/E

TERRENO NATURAL 
 COMPACTADO AL 100% 

CUNETA DE CONCRETO   

DE 20 A 15 cm x 40cm
USANDO CONCRETO f'c=200 kg/cm2

BANQUETAS DE ANCHO 1.20 MTS
(INCLUYE 0.15 DE GUARNICION) TA

LU
D 

DE
 C

O
RT

E CON JUNTAS A CADA 2.00 mts.
DE f´c=150 kg/cm2

SECCIÓN ESPECIAL

CONCRETO HIDRAULICO  DE 15 cm DE ESPESOR
DE F´C=250 K/CM2   N·CTR·CAR·1·02·010/00 

1.20

6.00

GUARNICION DE CONCRETO

CAD.  0+200-0+220 Y DEL 0+520-0+540

BASE HIDRÁULICA

CONCRETO HIDRÁULICO

1.00

N·CTR·CAR·1·02·010/00

  N·CTR·CAR·1·02·010/00 

SELLOS DE AUTORIZACIÓN

GEOREFERENCIA:

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

FECHA:

REGION :

PLANO NÚMERO:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

DISTRITO:

PLANO:

ESCALA:

ACOTACIÓN:

PROYECTO:

C. FRANCISCO PROSPERO CRUZ RICARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MANUEL GUZMAN CARRASCO

SECRETARIO MUNICIPAL

PROYECTISTA:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

PUNTO INICIAL�
LATITU'�       1����21�4�
LONGITU'�   �����3��4��

PUNTO )INAL�
LATITU'�       1����33�1�
LONGITU'�   �����3���4�

GRA'OS
'ECIMALES�

PUNTO INICIAL�
=ONA 144
COOR'ENA'A ESTE� �23����4�  P E
COOR'ENA'A NORTE� 1��������� P N

PUNTO )INAL�
COOR'ENA'A ESTE�  �23������ P E
COOR'ENA'A NORTE� 1����3���� P N

UTM

PUNTO INICIAL�
LATITU'�       1����21�4�
LONGITU'�   �����3��4��

PUNTO )INAL�
LATITU'�       1����33�1�
LONGITU'�   �����3���4�

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
0+180.00

AutoCAD SHX Text
0+200.00

AutoCAD SHX Text
0+220.00

AutoCAD SHX Text
0+240.00

AutoCAD SHX Text
0+260.00

AutoCAD SHX Text
0+280.00

AutoCAD SHX Text
0+300.00

AutoCAD SHX Text
0+320.00

AutoCAD SHX Text
0+340.00

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCION 

AutoCAD SHX Text
PLAZA CENTRAL A FUTURO

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
0+340.00

AutoCAD SHX Text
0+360.00

AutoCAD SHX Text
0+380.00

AutoCAD SHX Text
0+400.00

AutoCAD SHX Text
0+420.00

AutoCAD SHX Text
0+440.00

AutoCAD SHX Text
0+460.00

AutoCAD SHX Text
0+480.00

AutoCAD SHX Text
0+500.00

AutoCAD SHX Text
0+520.00

AutoCAD SHX Text
0+540.00

AutoCAD SHX Text
0+560.00

AutoCAD SHX Text
0+580.00

AutoCAD SHX Text
0+600.00

AutoCAD SHX Text
0+620.00

AutoCAD SHX Text
0+640.00

AutoCAD SHX Text
0+660.00

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
0+660.00

AutoCAD SHX Text
0+680.00

AutoCAD SHX Text
0+700.00

AutoCAD SHX Text
0+720.00

AutoCAD SHX Text
0+740.00

AutoCAD SHX Text
0+760.00

AutoCAD SHX Text
0+780.00

AutoCAD SHX Text
0+800.00

AutoCAD SHX Text
0+820.00

AutoCAD SHX Text
0+824.48

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
TERRENO COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
VARILLA CORRUGADA 1/2" 

AutoCAD SHX Text
JUNTA FRIA

AutoCAD SHX Text
INSERCION DE "CONTROJUNTA" PARA LA INDUCCION DE GRIETA Y GENERACION DE JUNTAS 

AutoCAD SHX Text
VARILLA LISA  " 34" 

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE 2.00%%%

AutoCAD SHX Text
PENDIENTE 2.00%%%

AutoCAD SHX Text
PLANTA Y SECCION TIPO

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
MTS.

AutoCAD SHX Text
SIERRA SUR

AutoCAD SHX Text
1 DE 1

AutoCAD SHX Text
(073) PUTLA VILLA DE GUERRERO

AutoCAD SHX Text
PUTLA

AutoCAD SHX Text
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2A ETAPA)

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON

AutoCAD SHX Text
(0071) SANTA ROSA


	Sheets and Views
	PLANTA


