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COLADO DE LOSAS EN FORMA CONTINUA / — '“l‘ SRR VARILLA CORRUGADA 1/2” JUNTA FRIA
POR JORNAL DE TRABAJO INSERTANDO [ — TI
"CONTROJUNTA" A CADA 3.00 METROS PARA I 8 PUNTO INICIAL:
INDUCIR GRIETAS Y FORMACION DE JUNTAS \\ = i - ’
COLANDO EL LADO OPUESTO AL DIA = — = ; @ INSERCION DE “ CONTROJUNTA” ZONA 14Q
ggumchER%ug F%ZA{I)SS\;\%:ROCEDIMIENTO \\ = S B PARA LA INDUCCION DE GRIETA COORDENADA ESTE: 623695.48 mE
TN-CTR-CAR- UL B o e e RPN Y GENERACION DE JUNTAS
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> = \ T -
P Lo T -
COLOCACION DE VARILLA .. [T T —T PUNTO FINAL:
CORRUGADA DE 1/2' DE71 cm @. <] — —+ oo e N T T | adboes espesor '
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 208 o 209 76 cm. EN ELSENTIDO LONGITUDINAL |-~ | —_ ——F ohs do e e e [ COORDENADA ESTE: 623688.00 m E
Losas de concreto. - 0.50 ESTRUCTURA DE SOPORTE - wﬁ. m.:. i 1T T vy e e N COORDENADA NORTE: 1888039.00 m N
. . T ey ez 0.85 III|\|\|\|IIII__IIIIIIIIIII ks
Losa de concreto.{el concreto hldraqllco que constituira la losa (Iiel : 070 - ) TIPO DE SERAL 4 DE POSTES SECCION DEL POSTE —— r R .
pavimento deberd tener un revenimiento de 10 cms y a los 28 dias 5.00 1 500 | 1 5.00 0.80 ~— T ~ CORTEB. B
una resistencia a la compresién de 250 kg/cm2. para ello se 030 Lo 03 ’ SP 1 51X4 mm L S :
tomara como minimo una muestra por cada dia de colado pero al 0.05 ' ' .50 i T — 7 VARILLA LISA 3
menos una por cada 40 m3 de concreto, de cada muestra se : 2.95 ols 240 295 _ - SR 1 51X4 mm e Ed
fabricara y ensayara una pareja de cilindros, preferentemente se ) ' |0-50 :S/E
utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecanica o 0.05 __(1?0 070 c o c o
premezclado. El colado se hara de forma alternada en cuadros de A oy 7 y -
2.00 X 3.00 m. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO : . . “ ﬁ 4.00 SEWOS DE AUTORIZACION
El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracion del PAVIMENTACION “to.eo 0.60 | ©
concreto sera de %”. Se iniciaré con el trazo correspondiente sobre la calle con equipo 015 [0.30 o005 1030
El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 +1 cms topografico para delimitar la zona de trabajo y marcar los niveles
- " para conocer los diferentes niveles de corte segin el perfil de poor DETALLE DE SENALAMIENTO HORIZONTAL S/IE
. proyecto de acuero a la norma SCT- N- PRY-CAR-1-002/07. - 5 N 8
Pasajuntas y Barras de amarre. Con motoconformadora se hara el despalme de la capa vegetal en 2.50 L. &
las zonas donde existiera se acamellonara para después ser retirado 30 cm minimo GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO
a.los pavimentos de concreto experimentaran dilatacién y el material resultante de estos trabajos. con el mismo equipo de oo VOLUMENES DE OBRA EN LA SEGUNDA ETAPA X MACglEJE(IBﬂ,ST)!(Eg%ﬁﬁ?%/?nFT')AE_E/L\IBTgREA\IDléNgOCNAsé\égggl;lEECNCTlgg
contraccién con los cambios de temperatura, humedad y fraguado trabajo se procedera a iniciar con los cortes del terreno natural hasta -T-‘L Al PRELIMINARES o MECANICOS (REVOLVEDORA), AGREGADO GRUESO DE 3/4".
del concreto, las juntas permitirdn un libre movimiento e impiden los niveles ya marcados por la brigada topografica de acuero a la | - N-CTR-CAR-1:02-:010/00 C. FRANCISCO PROSPERO CRUZ RICARDO
. Lo . . 1.01- ; TRAZO| TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON M2 | 792.00 2941
un posible rompimiento. norma CT N-CTR-CAR:1-01-003/11, el material resultante de estos EQUIPO TOPOGRAFICO. PARA ESTABLECER BANCOS ACOT EN cm. TIPO R2 SECRETARIO MUN'C'PAL
i A i i NIVEL DE BANQUETA .
b.En cuanto a las Pasajuntas y barras de amarre se colocaran de trabaj’os sera sobre acarreado ya sea con el mismo ‘equipo o DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MEDIDAS DE LOS TABLEROS
apoyandose con una retroexcavadora a criterio del contratista . para ARROYO VEHICULAR MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥
acuerdo a lo indicado en el proyecto. Iapfgrmacion de terraplenes en las zonas donde marca el peﬁﬁ de RO SCT. KR CAr. 1 Goaroy A
. " . . - N-PRY-CAR-1 LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE
c. LastPasqj’untas gui se ult.|l|cen ET las JU':ta§ t.trans.vzrsalctias de proyecto de acuero a la norma SCT. N-CTR-CAR-1-01-009/16, El DETALLE SENALAMIENTO VERT. o ERRACERIS (57 1.05 .15(g 15 CM. Y RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 250 KG/CM2, ACABADO
contraccion, serdn barras lisas con las caracteristicas indicadas en aterial sobrante aun después de compensar volimenes en BANGUETA RAYADO CON PEINE METALICO. SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06
ol rovect, e colocarananes gl ol e conrts il erancs er ramovi & un b o desperdo Cove e -
mencionar que la nivelacion de la capa subrasante ya debe contar PARA DAR NIVEL DE TERRACERIAS EN MATERIAL /
en la posicién correcta durante el colado y el vibrado del concreto, | bomb id la losa d iment tant ESPECIFICACIONES GENERALES SECOTIPO 11 INCLUYE: AFILONADO DEL MATERIAL NO — 2 / BOMBE .
n i ¢ cta ' Cole con el bombeo requerido en la losa de pavimento para que tanto ' ] ) ) OTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A MAGUINA, % / © 2.00%
sin impedir sus movimientos longitudinales. esta capa Y las anteriores tengan un espesor uniforme. En las zonas donde se requiere abrir caja para alojar las Eﬁg\&(%;giiRngjwblgNgctEANgégREAOUSNiLDF"g\_&ENE[A . 0.1 [l // / ) C MANUEL GUZMAN CARRASCO
d.Una vez colocadas, la superficie expuesta de las Pasajuntas se una vez nivelada la capa subrasante se compactarda y se estructuras de los pavimentos o en el desplante del cuerpo de 4 KM Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA / “‘“‘ i e ? PRES'DENTE MUNIC'PAL
someterd a un tratamiento antiadherente, con grasa y/o una funda rectifiacaran los niveles ya establecidos en este proyecto. Ya terraplenes, se debera despalmar la capa de tierra vegetal si la NORMA SCT N-CTR-CAR:101-003/1 I. 0.30 v T 00 B eavivento moravuico
de plastico, para garantizar el libre movimiento longitudinal de las cumpliendo con los requisitos de nivelacion y grado de hubiere o retirar los rellenos sueltos o suelos inestables, por CTPN-0001 | FORMACION ¥ COMPACTACION DE TERRAFLEN CON | m3 | 295.40 SR-14 . KR aP -
losas en la junta. compactacion, de acuero a la norma SCT N.CTR. CAR.1.01.009/16. exceso de humedad o mala calidad. S e CORTE, AL o CONTORME & 1 SP-17 // .///// P
e.las Pasajuntas que se pongan en las juntas transversales de Se permitira el paso a los camiones volteo para depositar el material DEL MATERIAL. INCORFORACION DE AGUA. ~ / . ////%/. o LI /0 20 BASE HIDRAULICA
construccién, de expansién y de emergencia, seran iguales a las € base, acamelionado y suministrando la cantidad de agua optima | 5 gyperficie descubierta en las cajas debera compactarse para A Corrcrans BE 26 2 o Eorbon SENALAMIENTO VERTICAL A UTILIZAR SIE 7% \<§{\/\\‘/g§§\< /\\ &G o -
’ ’ . . . s MANUAL ., .
i ; i con camion pipa, para garantizar la compactacién de la capa de base i ia fi ; i MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. ) S \ TERRENO NATURAL .
que se uFlIlcen.en las juntas deA contraccién y se colocaran con el do Acuero & 1a norma SCT. N.OMT 4.02 002116 ok?tgner una superficie firme que permita una compactacion MANO DE OBRA, MAUINARIA ¥ (IFRRAM NOTAS DEL SERALAMIENTO 0.20-0 ) PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
mismo alineamiento y espaciamiento. Para dar por terminados los tr.abajo.s .cor.respondientes alas eficiente de las capas subsecuentes a un grado minimo del 100% N-CTR-CAR-1-01-009/16 LA PROPUESTA DE SENALIZACION HORIZONTAL COMO VERTICAL PODRA BASE HIDRAULICA CUYO ESPESOR SERA DE 0.20 MTS. Y ESTA
' itudi ; . . . en los 20 cms. superiores, respecto a la prueba aashto estandar. AFCS-0001 | COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA DESFLANTE | M2 2. SER MODIFICADA POR CRITERIO DE LAS AUTORIDADES DEBE CUMPLIR CON CALIDAD Y GRANULOMETRIA QUE MARCA I
f. Las barras de jmarre que se coloquen en las juntas longitudinales, o r-acerias sera necesario que se hayan realizado las pruebas de P P P DE BASE HIDRAULICA UTILIZANDO RODILLO 792.00 CORRESPONDIENTE PREVIO ESTUDIO DE NECESIDADES. LA N-CMT-4-02-002/2016 DE LA SCT COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2‘4 ETAPA)
seran corrugadas laboratorio correspondientes. Se utilizara equipo topografico para el ] METALICO DE 500 TON. , CON HUMEDAD OTIMA. ) ) MECANICOS AL 100 % DE P.V.S.M. AGREGANDOLE EL AGUA
replanteo de la ubicacién de las guarniciones y/o cunetas a ambos El cuerpo de terraplenes y rellenos se compactara por capa VOLUMETRICO SECO MAXIMO,. DEL MATERIAL t/?GNEONRT,“é/ij\L;E);fNETg ;AESLE\NSSSQTCA?ECFIS;/\\(Z?:S&:iﬁ:f”@bﬁ NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION.
.2 . . .s . . ., . i A4 fAi 0, R
Construccion de guarniciones de seccion: (0.15 x 0.40 x 0.20 m.) Iad_os de la cal_le_ asi como su nivelacion segun el proy_ecto, para de:blendose obtener un grado minimo del 100%, respecto a la ‘L‘N&;‘UEYZEA QA_AUTE’;"A? EDCEJUL@U-EHRED%RT{ENNT&YMA cor DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN GALLES Y DETALLE SECCION DE GUARNICION TIPO MACHUELOG Y LOCALIDAD:
alojar la guarnicion y/o cuneta se excavara la profundidad necesaria misma prueba de control. N.CTR. CAR.1.01.009/16 CARRETERAS LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. BANQUETA 00 7j SAWM ﬁUSAﬂ
i . ara poder alojar la losa de pavimento asi como para tener la altura
1.EII bconcreto paraf' la conkstrucuon de guarniciones (machuelo) EeceSaria paraf o vl de bgnqueta o realizarépel it En las z0nas de rellenos, Ia capa sub-rasante tendr un espesor A3 PAVIMENTACION LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PINTURA Y COLORES A UTILIZAR AS|
ebera tener una f'c= 200 kg/cm?2 f : ) : , - A
. L e/ L, - , tramos tan largos lo considere el contratista, considerando antes de inimo de 0.20 mt I 5 sobre | fici BASEHID | BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS m3 | 163.64 o D s S T oansS DE LOS DIBUJOS SE TENDRA QUE .
2.La cimbra que se utilice en la construccion de suarniciones debera 1] >l con compacto minimo de 0.20 mts. y se colocard sobre la superficie B R o oaTo TS e CONSULTAR EN LAS MISMAS NORMAS. MUNICIPIO:
: aq . ¢ g la colocacién del concreto la ubicacién de la entrada de cocheras y de | 7 inad de 0.2
ser metdlica o triplay marino, del espesor adecuado para que ! 4 ] e las terracerias terminadas, en espesor no mayores de 0.25 CONTRATISTA, COMPACTADA AL 100% DE SU ,
O triplay m , eSpeso para Que |35 rampas de discapacitados. Cumpliendo con todas las mis. Sueltos y se compactaran hasta obtener un grado minimo PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL LAS FRANJAS DELIMITADORAS DEL PASO PEATONAL NUNCA SERAN /0 73} PUTLA VILIA DE GUEREEEO
tenga la suficiente rlgldez y resistencia para soportar sin H H i 2 H 2 . , UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8.00 TON CON MENORES A 2 M. Y SE COLOCARA UNA SENALIZACION VERTICAL EN CADA
def | : d iad ibrado del Con_S|de_rac_|ones necesaria se colocara el concreto y se descimbrara del 100% reSpeCtO ala prueba aashto estandar. HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, UNO DE ESTOS PARA INDICARLO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACION
eformarse las operaciones de vaciado y vibrado de concreto, g dia siguiente de acuero a la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00. ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO EXISTENTE TIPO R3 . .
debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar, Una vez construidas las guarniciones a ambos lados de la calle se SCT NCTR-CAR. 104008/ 1 .M 4.08.0021| 6 - DISTRITO: REGION::
fielmente los datos de proyecto de alineamiento y pendiente, asi podra iniciar con la construccion de la losa de pavimento, para esto Durante la conStrucc_lon de las ,te.rracerla.s deberan reSEEtarse PAVO2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR;AUUC.O‘HEC‘HO N | M2 | 748.00 DETALLE ISOMETRICO RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PUT%A
como contar con los dispositivos necesarios para producir 10s se verificaran los niveles en los hombros de la guarnicién. Se todas las referencias topograficas existentes, debiéndose OBRA, CON UNA RESISTENCIA NORMAL FC= 250 '
boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicion que se colocaran las canastillas pasajuntas y se colocara el concreto segun Feponer aqu?”“ que se dafien o se alteren. .Se abrira caja hasta E?\//Cﬁm@ﬁi%%EYS'+?E2E2E5%§M?SAND%N ANO
trate. lo indicado en este plano. Sera criterio del contratista la una profundidad de 0.30 mts. Para llegar al nivel de sub-rasante, RAYADO, CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS SECCION ESPECIAL :
3.El colado debera hacerse continuo utilizando vibrador para la consideracién del tiempo de fraguado del concreto para que sea esta se compactard al 100% de su p.v.s.m. IRANSVERSALES CON VARLLA oA DE 314" OF 41 SECCION TIPO CAD. 0+200-0+220 Y DEL 0+520-0+540 PLAWTA Y Sﬂ@@[ON T[PU
acomodacion del concreto o en su defecto pisones metdlicos, colocada la "controjunta" para generar las juntas. asi como del CANASTILLAS DE ALAMBRON DE 5/16" Y -
p ), ) g J
. . . . . 4 : H f A . ONG S COl C G " 5=
especiales para ese tipo de obra, debiendo dejar juntas de cartén tiempo en que el concreto permita la manejabilidad para dar el Una vez nivelada y compactada la sub-rasante se tendera y D27 C ot LoD @ 76 e < =2 3 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:
asfaltico de 3 mm de espesor para absorber dilataciones a una correcto acabado de acugfdoa la norma N'CTR'CAR'1'02'01Q/QO- compactard la base hidraulica con espesor de 0.20 m. que e AMIENTA 23 PLANO NUMERO: ’
distancia maxima de 5.00 mts y minima de 2.5 mts. El acabado de E! proceso de construccién de losas de pavimento y guarniciones cympla la caracteristicas de granulometria y calidad descritas en Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A LA NORMA SCT [ CONCRETO HIDRAULICO DE 15 cm DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO DE 15 crm DE ESPESOR | DE |
las guarniciones sera aparente en la pared exterior y acabado S€ré repetitivo hasta concluir los volumenes finales. . la norma N-CMT-4-02-002/16 de la SCT y compactada a través NETREAR 1104009106 | DEFC=25Q /CM2. SCTNCTR CART04009/06 ) 14 DE CONCRETO DEF'C=250K/CM2 N-CIR CAR-102010/00 N S kg ana
ulido en la parte superior la elaboracion de topes peatonales se construiran monoliticamente 4. .o cadimientos mecénicos al 100 % del P.V.S.M. agregandole A4 GUARNICION Y CUNETA GUARNICION DE CONCRET DE 'c=150 kg/cm2 & N CON JUNTAS A CADA 2.00 mis,
P P P ) con la losa de pavimento en el momento que se requiera segun la P ; Vol ATeE DE 20 A 15 cm x 40cm CON JUNTAS A CADA 200 misfg 5 OV B0 a5 e oem | N CTR-CAR 1 02010/00 ESCALA:
4.El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracién del ~ . °. P q q 9 el agua necesaria para alcanzar dicha compactacién. USANDO CONCRETO =200 kg/cm N CTR CAR 1 02010/00 G DE20AISCmx40em 1 :
' ubicacion proyectada. CUN-OOO | | CUNETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. CONUN | M2 | 232.32 N'CTR CAR 102 010700 { . « USANDO CONCRETO fc=200 kg/cm ,
concreto sera de %”. . . . . . REVENIMIENTO DE 10+-2 CM. DE 10 CM DE Q N-CTR CAR 1 02010/00 { ]6 ]000
o o i para poder realizar los trabajos de pintura se hara una vez realizada ) By . » ESPESOR. . INCLUYE: TRAZO. NIVELACION. BANQUETAS DE ANCHO 1.20 9 BANGUETAS DE ANCHO 1 200k fé
5.El revenlm!ento ﬁusar para su trab.aj_abllldad serade 10 +1 cms. _ la limpieza qe la losa para retirar polvo o residuos que puedan Para la nivelacion ver el perfil topografico. DXCAVACION, CIMBR, DESCIVERE, COLADO, (INCLUYE 0.15 DE GUARNICI & o PROYECTISTA:
6.Para la nivelacidn de las guarniciones ver el plano de perfil afectar la calidad. EQUIPO ¥ MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A
topografico. Se empleard cemento portland puzoldnico clase resistente 30 de LA NORMA  SCTN-CTR-CAR-1:02:010/00 1. 4.00 100
7.Las anotaciones: 0+000 indican el cadenamiento del perfil al centro CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN ESTE alta resistencia inicial cpp-30r y debera cumplir con la norma  [GUARCOOT| CURRMCIONES OF CONCRETO DEFC=200 Ke/cMz. | M | 184.06 i \ ' -
de la calle para conocer el nivel de guarniciones se consider6 un APARTADO SE SUJETARAN A LO DESCRITO EN LAS mexicana nmx-c-414-onncce-1999. SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CONCRETO HIDRAULICO 0.15 M. ©C PENDIENTE 20— ¥ T TN T CONCRETO HDRAUUCO ACOTACION: FECHA:
. K K . X X CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE: ) : - Ry A
bombeo del 2% del arroyo vehicular hacia los extremos. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES |3 rampa para discapacitados tipo R1 se consideran en las TRAZO. NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA BASE HIDRAULICA 0.20 M. R R BASE HDRAULICA MTS
8.Para verificar la resistencia a la compresién del concreto fresco, se PLASMADAS EN ESTE PLANO Y CUMPLIRAN CON LAS NORMAS  panquetas que generan esquinas mientras que la tipo R2 se O S A R <@ ‘
€ 1 | ) VIGENTES DE LA SCT ! ' ! . MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TERRENO NATURAL TERRENG NATURAL ™
debera de ensayar tres cilindros por cada dia de colado y : ubicaran en tramos intermedios donde se localizan los pasos MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA COMPACTADO AL 100%
NORMA SCT N:CTR-CAR: | -02:010/00 DE SU PESO VOLUMETRICO COMPACTADO AL 100%
obtener su resistencia a los 28 dias peatonales ESC. S/E
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