
CALL
E M

IG
UE

L

HI
DALG

O

CALL
E M

IG
UE

L

HI
DA

LG
O

CALLE
 M

IG
UE

L H
ID

ALG
O

AV.
CHAPULTEPEC

CALLE VENUSTIANO

CARRANZA

I

G

L

E

S

I

A

A

G

E

N

C

I
A

 
M

U

N

I
C

I
P

A

L

PRIMARIA

CALLE BENITO JUAREZ

C

F E

C

F E

SIMBOLOGÍA

LUMINARIA

ANCHO DE CALLE

PLANTA

p
a
r
a
m

e
n
t
o

p
a
r
a
m

e
n
t
o

3.50

7.00

G
u

a
r
n

i
c
i
o

n

BANQUETA

3.50

BANQUETA

NIVEL DE ILUMINACIÓN PROMEDIO 0.76 CD/M2

EL PROMEDIO MÍNIMO NECESARIO PARA VÍA SECUNDARIA
RESIDENCIAL TIPO B  ES DE 0.5 CD/M2, DE ACUERDO A LA
NOM-013-ENER-2013 EN PAVIMENTO TIPO R1, LA UNIFORMIDAD
MÁXIMA PERMITIDA DE 3.0 A 1 Ó MENOR EN E-PROMEDIO / E-
MINIMO, REQUERIMIENTO QUE CUMPLE AMPLIAMENTE EL
PROYECTO DE ALUMBRADO PROPUESTO.

VALOR MÁXIMO DE DPEA
ESTE VALOR NO APLICA PARA PROYECTOS DE
ILUMINACIÓN A  BASE DE LUMINARIAS SOLARES.

Tabla 4. Valores máximos de DPEA, luminancia mínima promedio, relaciones de uniformidad

máximas y la relación de deslumbramiento y luminancia, para vialidades

Clasificación de

Vialidad

Autopistas y

carreteras

Vías de acceso

controlado y vías

rápidas

1,0 3 a 1 5 a 1 0,3 a 1 1,01 0,95 0,86 0,81

Luminancia

mínima

promedio

Lprom [cd/m2]

0,4

Relaciones de

uniformidad

máximas

Lprom /

Lmin

3,5 a 1

Lmax /

Lmin

6 a 1

DPEA [W/m2]

Relación de

luminancia de

deslumbramiento

Ld / Lprom

0,3 a 1

< 9,0

0,41

Ancho de calle [m]

> 9,0

< 10,5

0,38

> 10,5

< 12,0

0,35

> 12,0

0,31

Vías principales y

ejes viales

Vías primarias y

colectoras

Vías secundarias

residencial Tipo A

Vías secundarias

residencial Tipo B

Vías secundarias

industrial Tipo C

1,2

0,8

0,6

0,5

0,3

3 a 1

3 a 1

6 a 1

6 a 1

6 a 1

5 a 1

5 a 1

10 a 1

10 a 1

10 a 1

0,3 a 1

0,4 a 1

0,4 a 1

0,4 a 1

0,4 a 1

1,17

0,86

0,64

0,49

0,32

1,12

0,81

0,59

0,45

0,28

1,03

0,74

0,54

0,42

0,26

0,97

0,69

0,50

0,37

0,23

RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS

Lm [cd/m²]

≥ 0.75

0.76

Uo

≥ 0.40

0.67

Ul

≥ 0.60

0.64

Intensidad lumínica horizontal

TI [%]

≤ 15

15

EIR

≥ 0.30

0.65

7.00 m

27.00 m

BANCO DE BATERIAS 24V 135AH 

MODULO FOTOVOLTAICO  

72 CELDAS POL. 275W 

CONTROLADOR DE CARGAS MPPT 20A

TIERRA

TIERRA

TIERRA

TIERRA

38.0 VOC

9.15 ISC

2-10 FOTOVOLTAICO PV

24 VCD

20A

2-10

24 VCD

2.03 A

2-14

POSTE CONICO METALICO
DE 8.00 MTS. 

BASE DE CONCRETO 

tornillos y arandelas

TRONCOPIRAMIDAL

BRAZO PARA LUMINARIA

 MODULO FOTOVOLTAICO 275 WATTS

ESTRUCTURA DE 

SOPORTE

BANCO DE BATERIAS
Y EQUIPO DE CONTROL

0.75 cm

0
.
7
5
 
c
m

0.19 cm

        BASE TRONCO PIRAMIDAL TIPO 4

40 x 75 x 75 cm

CONCRETO f´c - 200 kg/cm2

ARMADO EN REDONDO DE 3/4"

    ESTRIBOS DE ACERO 1/4"

  ROSCA 6 cm.

PARA ANCLAJE

0

.

4

0

 

c

m

(4) ESTRIBOS DE 1/4"

   (4) REDONDOS

DIA. 3/4"

MATERIALES

- MODULO FOTOVOLTAICO 72 CELDAS POLICRISTALINO CON POTENCIA DE 275W
- CONTROLADOR DE CARGA MPPT DE 20 A, CON IP 33
- GABINETE METÁLICO CON MONTAJE EN POSTE PARA ALOJAR BATERÍAS Y COMPONENTES
-BATERÍA SOLAR  SAGM 12V 135AH, TECNOLOGÍA  AGM MARCADA PARA  USO SOLAR
- LUMINARIA LED 50W ÓPTICA TIPO II, 6426 LM, 12-24VCD
-POSTE  CONICO CIRCULAR  DE 8.0 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11
-BRAZO METÁLICO DE 1.2 MTS DE LARGO, CALIBRE 11
-BASE DE CONCRETO TRONCOPIRAMIDAL DE 40X75X75CM  f´c: 200kg/m2

VOLUMEN DE OBRA

´

LUMINARIA

  NOTAS:

* LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERÁ DE 27 METROS, RESULTADO

DEL CALCULO DE ILUMINACIÓN

* SE INSTALARAN LUMINARIAS A BASE DE LED´S DE 50 W, CON UNA

ÓPTICA TIPO II

* SE INSTALARA  UN MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 275

WP, POR POSTE.

* EL BANCO DE BATERÍAS SE ALOJARA EN UN GABINETE METÁLICO

REFORZADO PARA INSTALARSE EN POSTE

* LAS BATERIAS SERAN LIBRES DE MANTENIMIENTO, AGM 135 AH, 12

V

LUMINARIA

50 WATTS
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CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA  MIXQUIXTLAHUACA.

CALLE HIDALGO,CHAPULTEPEC Y VENUSTIANO CARRANZA
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