ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

k 4.80 N

PAVIMENTO
/l — EL CONCRETO TENDRA UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 ,DE 15 CMS DE ESPESOR,
CON TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO IGUAL A 3/4", ACABADO RAYADO CON PEINE DE
>l< 2.40 ALUMINIO , TIEMPO DE CURADO DEL PAVIMENTO MINIMO 28 DIAS Y ANCHO DE SECCION
' SEGUN TIPO. EL COLADO SERA MONOLITICAMENTE LO DE UNA JORNADA DE TRABAJO YA
SEA DE LADO IZQUIERDO O DERECHO DEL CARRIL.

— SE USARA CIMBRA METALICA, ESTA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA
A PLOMO Y LUBRICADA ANTES DEL COLADO, PENDIENTE TRANSVERSAL 2%. SE
CONSIDERA EL MACHIMBRADO DEL LADO LINGITUDINAL Y EN LOS TRAMOS
TRANSVERSALES.

DETALLE DE GUARNICION
SECCION TIPO
1.20 ESCALA 1:10

EL HUAMUCHE EJE PEATOR os—f

— LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SE CONSTRUIRAN A BASE DE CORTE CON DISCO
METALICO A CADA 3.50 MTS, POSTERIORMENTE DEL FRAGUADO DEL CONCRETO.

— SE EMPLERA CEMENTO PORTLAND DE LOS TIPO CPO-30 S,CCP 30 R QUE CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE VIGENTE EN LA NORMA MEXICANA NMX-C414- ONNCCE- 1999.

Number EST PV RUMBO Length PV X Y o ==

o 47000 PAV_HIDR 403

L??? PT=0+000.00 | PC=0+017.62 [ N10° 52" 19"E 17.62 PC=0+017.62 | 768,787.921 | 1,734,131.069 DENTELLON (GUARNICIONES)

N14° 58' 55"E 10.168
C:1 PC=0+017.62 | PT=0+027.80 A=8°13"11" Lc=10.18
Rc=70.93 ST=5.097

— EL CONCRETO TENDRA UNA RESISTENCIA DE F'C 200 KG/CM2 LAS DIMENSIONES DEL
TIPO DE GUARNICION DE QUE SE TRATE SERAN LAS ANOTADAS EN LOS CORTES
ADJUNTOS.

P1=0+022.72 | 768,788.882 | 1,734,136.074
PT=0+027.80 | 768,790.549 | 1,734,140.891

»47.058 PAV_HIDR 406

GUARNICIONES

T

T R o

— LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER
LAS GUARNICIONES SON ELEMENTOS PARCIALMENTE ENTERRADOS, SE METALICA DEL ESPESOR Y CALIBRE ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUPERFICIE ,RIGIDEZ

EMPLEAN PARA LIMITAR LAS BANQUETAS, FRANJAS SEPARADORAS Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DEL VACIADO Y
CENTRALES, CAMELLONES O ISLETAS Y DELINEAR LA ORILLA DEL VIBRADO DEL CONCRETO.

PAVIMENTO.

L??? PT=0+027.80 | PC=0+043.10 | N19° 05' 31"E 15.30 PC=0+043.10 | 768,795.553 | 1,734,155.348

L??? PT=0+043.10 | PC=0+047.64 [ N17°15'51"E 4.54 PC=0+047.64 | 768,796.902 | 1,734,159.687

N24° 26' 06"E 2.165 — EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO, UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA

P1=0+048.73 | 768,797.226 | 1,734,160.729

C:2 | PC=0+047.64 | PT=0+049.81 | A=14°2031" | Lc=2.17 N 268797 797 | 1754 101 658 LAS GUARNICIONES SE CONSTRUIRAN DE CONCRETO SIMPLE CON UNA COLOCACION DEL CONCRETO, DEBIENDO DEJAR JUNTAS FRIAS ,PARA ABSORVER
Ro=8.67 | ST=1.091 | PT=0+049.81 797 734,161, RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2 CON T. M. A. DE 3/4”, DE 15 CM DE DILATACIONES A UNA DISTANCIA DE 3.00 MTS, EL ACABADO DE LA GUARNICION SERA
— — cL CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE. APARENTE EN LA PARTE EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA SUPERIOR.
= = °© ' 22" = 247,773 PAY_HIDR 391
L777 | PT=0v049.81 | PC=0+065.17 | N31"36'22°E | 15.36 | PC=0+065.17 R A SYE LAS ARISTAS DE LAS GUARNICIONES SERAN ACABADAS ANTES DE QUE — LA PINTURA PARA LAS GUARNICIONES SERA DE COLOR AMARILLO CON MICROESFERAS
N36°45'31'E |  7.502 _ 268807819 | 1734 177 945 Y775 ENDUREZCA EL CONCRETO MEDIANTE UN VOLTEADOR, FORMANDO CON DESARROLLO DE 0.35 MTS, SE APLICARA A DOS MANOS.
C:3 | PC=0+065.17 | PT=0+07268 | A=10°1818" | Lo=7.51 | F-0+068.93 Pore L aan % CURVAS SUAVES CON RADIO MAXIMO DE 5 MM
: ' : 21 | PT=0+072.68 | 768,810.335 | 1,734,180.747 :
Rc=41.77 ST=3.766 & /648255 TN 390
4.80 PROCESO CONSTRUCTIVO
L??? | PT=0+072.68 | PC=0+074.25 | N41°54'40"E | 157 | PC=0+074.25 | 768,811.382 | 1,734,181.913 y TERRACERIAS
N36° 21' 40"E 5.119 o SE PROCEDE A VERIFICAR EL PROYECTO PARA LA NIVELACION Y VER LOS VOLUMENES DE CORTE Y/O
_ _ O e - PI=0+076.82 | 768,813.099 | 1,734,183.827 TERRAPLEN.
C:4 | PC=0+074.25 | PT=0+079.37 | A=11°0559" | Lc=5.13 | - 0ot | Zeea e | 1734 186,035 2.40 2.40 « SE ABRIRA CAJA HASTA 20CM SEGUN SE REQUIERA LA PROFUNDIDAD INDICADA PARA LLEGAR AL
Rc=26.46 | ST=2.571 NIVEL SUB RASANTE, ESTA SE COMPACTARA AL 100%.
« LOS CORTES SERAN A MAQUINA.

L??? PT=0+079.37 | PC=0+112.93 | N30° 48'41"E 33.56 PC=0+112.93 | 768,831.605 | 1,734,214.857

DENTELLON (GUARNICION)
e EXCAVACION A MANO EN CEPA DE MATERIAL TIPO Il EN TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A

Vertical Alignment: CALLE EL HUAMUCHE 2.00M

LA SECCION DE LA GUARNICION SERA DE 0.20M DE BASE 0.40 DE ALTO y 0.15 DE CORONA, SEGUN
DETALLE.

LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DEBERA SER METALICA.

EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (MACHUELO) DEBERA TENER UN F'C= 200

Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+112.93

T i ==

N Vertical Curve Information:(crest curve) KG/CM2. )
S e e P P * EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA ACOMODACION DEL
\\ PVC Station: 0+01 367 E|evation: 58501 m CONCRETO O EN SU DEFECTO PIIZONES METALICOS, ES,PECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, DEBIENDO
~N - - DEJAR JUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM DE ESPESOR PARA
AN PVl Station: 0+014.91 Elevation: 58.600m ABSORBER DILATACIONES A CADA 3.00 MTS. EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN
\ N - - LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR.
N N~ - PVT Station: 0+016.14 Elevation: 58.472m o PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
\ ~ ngh Point: 0+01475 Elevation: 58544m Fyf?éil;zzgs SSRKEO»EALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO CURAR EL CONCRETO POR
A N Grade in: 8 05% Grade out: -10.38% PAVIMENTO HIDRAULICO
e SE PROCEDE AL CIMBRADO Y COLADO DEL CONCRETO, TENDRA UNA RESISTENCIA DE F'C=250
N Change: 18.43% K: 0.134m KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, CON TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO IGUAL A 1 1/2" Y
Curve Length: 2.468m Curve Radius 13.391m EN LAS FRANUAS PEATONALES SERA £ ACABADO ESCOBILLADO, TIEMIPO DE CURADO DEL PAVIMENTO
Passing Distance: 85.134m _ Stopping Distance: 37.292m UNA JORNADA DE TRABAIO VA SEA DE LADO IZQUIERDO O DERECHO DEL CARRIL. "
Vertical CUI'VE Information'(crest CUr\E) e LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SE CONSTRUIRAN A BASE DE CORTE CON DISCO METALICO A CADA 3.50
a MTS, POSTERIORMENTE DEL FRAGUADO DEL CONCRETO.
CUADRO DE CONSTRUCCION DE o e e o POSTERIORMENTE SERAN SELLADAS LAS JUNTAS CON SELLADOR AUTONIVELANTE.
PVC Station: 0+054.13 Elevation: 54 529m
PUNTOS DE REFERENC'A P\/I Statlon 0+069 18 EIevation‘ 52 966m e SE EMPLERA CEMENTO PORTLAND DE LOS TIPO CPO-30 S,CCP 30 R QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS
) N N - DE VIGENTE EN LA NORMA MEXICANA NMX-C414- ONNCCE- 1999.
No. Punto | Descripcion Coordxenada Coorc:(enada Coordzenada PVT Station: 0+08423 Elavation: 50810”1
1 EST 1 | 768,787.981 | 1,734,123.189 |  58.392 g e +058.13 Hevabon: Lol LIMPIEZAS
o —_— 768.802.605 | 1732.175.002 3508 Grade in: -10.38% Grade out: -14.33% « FINALMENTE SE PROCEDERA A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA OBRA PARA ENTREGA.
377 EST73 768Y834 863 1Y734’216 353 47.510 Change: 3'94% = 7631 m
- - T : _ Curve Length: 30.102m Curve Radius 763.054m N
P1=0+076.82
255 | PR | 768700430 | 1734100914 | 57,698 DELTAL 1 0850" TS 5 o [ e | a0 CROQUIS DE MACROLOCALIZACION
348 PR_2 768,800.554 | 1,734,177.871 55.180 - V n ]C [ fo t i OAXACANQE JUAREZ ,
Gc=43°18"'12" ertical Curve Information:(sag curve) o crusKOOcOTLAn STANATAEL
Rc=26.46 = 300 PVC Station: 0+096.93 Elevation: 48.993m ZMATLAN OE ALVAREZ
ST=257 % PV Station: 0+102.86 Elevation: 48.468m SANTA CRUZ oo AN DE MORELOS
Lc=5.13 = PVT Station: 0+108.78 Elevation: 48.038m M omuseon
= Low Point: 0+108.78 Elevation: 48.038m i
L] SAN AGUSTIN
prearsoegs3025 TNG N N = Grade in: -8.85% Grade out: -7.26% AMATENGO
A\ N E Change: 1 '59% K g 7439m MIAHUATLAN DE
N % Curve Length: 11.841m Curve Radius 743.855m rorrRone SAN ANDRES PAXTLAN
N\ = Headlight Distance:
\ = SAN MIGUEL
\ SUCHIXTEPEC
N
\ TOLTEPEC S:[l};#m/:gA
~ N PocHUTLA
P1=0+068.93 S AN
DELTA=1 001 8'1 8" ~N - N N PUERTO ANGEL
— o ' L) ,
Go=27°26'03 S b CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
N
Rc=41.77 > N
ST=3.77 ~ N
~N N
Lc=7.51 ~ N VOLUMENES DE OBRA
o~ - \ CLAVE CONCEPTO UNIDAD| TOTAL
~ N\
. ~ N\ | PRELIMINARES
SN
AN
N Suministro y colocacion de letrero de identificacién de obra de 1.22 x 2.44 m.
Pl1=0+048.73 BARRA PASAJUNTAS PREL-02 A base de lamina calibre 18 y angulo estructural de 2"x 1/4" para marcoy g, 1.00
DELTA=14°20'31" DETALLE reforzado con angulo de 1 1/2"x3/16. Incluye: colocacién y rotulacion
Gc=132°08'34" S con datos de la obra.
Rc=8.67 Limpieza, trazo y nivelacion de terreno natural estableciendo ejes de
ST=1.09 \ PREL-01 referencia;. Incluye: Mano de obra, equipo y herramientas. e D
Lc=2.17 a / SIMBOLOGIA
/ / A /\ A PREL-02 Dimollclgn :ie pavimento de concreto existente. Incluye: Mano de obra, equipo M2 27.53 @ o NORTE GUARNICION PROYECTO
301 57,045 WALLA ¥ NIRRT, Y R . ESTACION  _ _ _ _ _ _ _ GUARNICION EXISTENTE
ALZADO LATERAL I TERRACERIAS ® BANCOSDENIVEL A~ A~ A MALLA
PAV. DE CONCRETO
A PUNTO DE REFERENCIA
— T/ 17 T 7 7 Corte en rebajes de corona, adicionales y ampliacién, cuando el material se A I:I EXISTENTE
~ —\/ \e/ \v/ \o/ \o/ TERR-01 - 4 ) _ M3 246.53
~ - desperdicie. Incluye: Operacion, equipo y consumibles. —_——— - e — — — EJE |:| PAVIMENTO PROYECTO
~
~
~
~~ - Acarreo en el primer kilémetro del material de desperdicio producto de
- — TERR-02 los cortes abundado. Incluye: Operacion, equipos, consumibles y KM-M3  295.84
T~ | . 1 1 herramientas.
J{
=0+022. — ] / / / )
PI=0+022.72 ~— — a a|
DELTA=8°13'11" ~ PLANTA Acarreo de material de desperdicio producto de los cortes para los kilometros
— —4R9NQ T ~ TERR-03 subsecuentes al rimero. Incluye: Operacién, equipos, consumibles KM-M3 887.51
— _Gc=16°09"17 ~ p y p quip
T = ~~ herramientas
R 275 277 RC=709& — — - — ~ y |
ST=5.10 T~ ~~ — /\ Formacién y compactacion de terraplenes, con material producto del corte,
Lc=10.18 —— _ - — TERRA-002 . g ] e i i i ) M3 3.80
c=10. ——_ _ ~ _ \ / incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.
—— ~ FRENTE -
——_ _ ~ _ TERR-04 Compactacién del' terrenpl natu_ral en la _ cama de los cortes vy M2 546.93
——— ~ terraplenes. Incluye: Operacion, equipo y consumibles.
T — 1l GUARNICIONES
Construccion de guarnicibn de concreto simple hecho en obra,
resistencia normal fc = 200 kg/cm2, de 15x20x40 cms de seccion.
CORTE Y SELLADO DE GUARN-02 _ , g y ) ML 163.71
JUNTAS DE CONTRACCION Incluye: Junta de cartén asfaltado @ 20 mts. materiales, mano de obra,
Lo CON PASAJUNTAS CORTE Y SELLADO DE herramientas y equipos.
oo | EEEE'&F{ EIBO JUNTAS DE CONTRACCION
o ESCALA 1:1 CON PASAJUNTAS > T Y—
[ =72 0+
22000 — eSO TE0
Construccion de pavimento de concreto simple, hecho en obra,
/ I~ resistencia normal, fc = 250 kg/cm2, de 15 cms de espesor, acabado PLANTA
7 PAV-04 : i y o e M2 521.66
PR_1 / / escobillado. Incluye: Elaboracion, vaciado y vibrado del concreto, materiales,
S % TRt i, esceiinieniiss { Exjiijios, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
PROYECTO: HIDRAULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE, BARRIO EL
; \'} LIMPIEZA GENREAL HUAMUCHE, PUERTO ANGEL, OAXACA.
ESCALA GRAFICA UBICACION: PUERTO ANGEL, OAXACA
0 15 SER-03 Limpieza gengral al ﬁna'l de Ig obra. Incluye: Mano de obra, herramienta M2 558.23 REGION: COSTA MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA
— 75 y acarreos horizontales sin pendiente. )
| | Meters CLAVE DE PLANO: ACOTACION:  METROS
' ' ' ' ESCALA: 1:250
T-O 1 FECHA:
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