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PR_1 UBICADO SOBRE

GUARNICIÓN CON CLAVO

PARA CONCRETO PINTADO

DE COLOR CEREZA.

PR_2 UBICADO SOBRE

GUARNICIÓN CON CLAVO

PARA CONCRETO PINTADO DE

COLOR CEREZA.

EST_1

PR_1

 57.694 GUARNICION 256

 57.558 PAV_HIDR 257

 57.646 PAV_HIDR 259

 57.791 GUARNICION 260

 58.219 GUARNICION 261

 58.075 PAV_HIDR 262

 57.993 PAV_HIDR 263

 57.985 TN 264

 57.938 PAV_HIDR 265 57.928 TN 266

 57.932 TN 267 58.106 GUARNICION 268

 58.353 GUARNICION 269

 58.194 PAV_HIDR 270

 58.160 PAV_HIDR 271

 58.137 TN 272

 58.155 TN 273
 58.326 GUARNICION 274

 58.553 PAV_HIDR 275

 58.531 TN 276 58.712 GUARNICION 277

 58.530 TN 278

 58.479 TN 279

 58.543 PAV_HIDR 280

 58.541 TN 281

 58.530 PAV_HIDR 282

 58.476 PAV_HIDR 283

 58.481 TN 284

 58.566 TN 285

 58.399 TN 286

288 57.804 MALLA

 57.912 TN 293

 57.698 TN 294 58.082 GUARNICION 295

 57.192 GUARNICION 296
 56.830 TN 297

301 57.045 MALLA

 56.094 TN 302

 56.387 TN 303

 56.310 GUARNICION 307

 55.983 GUARNICION 308

309 55.288 MURO

310 55.016 MURO

 54.962 TN 314 55.305 GUARNICION 315

 54.762 GUARNICION 316

320 54.687 MURO

EST_2

322 55.248 MURO

323 54.354 MURO

 54.017 TN 324

 53.604 TN 328

 53.925 TN 329

330 54.029 MALLA

 53.830 TN 331

 53.761 TN 332

 53.509 TN 333

 53.473 TN 334

 52.905 TN 335

336 53.511 MALLA

 53.281 TN 337

 52.637 TN 338

 52.867 TN 339

 53.141 TN 340

 52.263 TN 341

 52.056 TN 342

 52.327 TN 343

 52.868 TN 344

 51.408 TN 345

 51.245 TN 346

 51.592 TN 347

PR_2

 53.624 TN 350

 53.486 TN 351

 53.630 TN 352

356 53.090 MURO

357 52.937 MURO

358 52.817 MURO

362 51.889 MURO

 52.068 TN 366

367 51.538 MALLA

368 50.332 MALLA

 50.475 TN 372

373 49.221 MALLA

EST_3

 49.243 TN 378

 48.512 PAV_ASF 379

 48.487 TN 380

 48.590 PAV_ASF 381

 48.553 TN 382

 48.646 PAV_ASF 383

 48.656 TN 384

385 48.131 MURO

 48.111 PAV_ASF 386

 48.028 PAV_ASF 387

 47.952 TN 388

 48.255 TN 390

 47.773 PAV_HIDR 391

 47.814 TN 392

 48.003 TN 393

 47.736 PAV_HIDR 394

 47.731 TN 395

 47.743 PAV_ASF 397

 47.668 PAV_HIDR 398 47.673 PAV_ASF 399

 47.255 PAV_HIDR 400

 47.284 PAV_HIDR 402

 47.000 PAV_HIDR 403
404 47.010 MURO

 47.058 PAV_HIDR 406
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CUADRO DE CONSTRUCCION DE

PUNTOS DE REFERENCIA

No. Punto

1

321

377

255

348

Descripcion

EST_1

EST_2

EST_3

PR_1

PR_2

Coordenada

X

768,787.981

768,802.605

768,834.863

768,780.439

768,800.554

Coordenada

Y

1,734,123.189

1,734,175.002

1,734,216.353

1,734,108.914

1,734,177.871

Coordenada

Z

58.392

53.598

47.510

57.698

55.180

EL HUAMUCHE EJE

Number

L???

C: 1

L???

L???

C: 2

L???

C: 3

L???

C: 4

L???

EST

PT=0+000.00

PC=0+017.62

PT=0+027.80

PT=0+043.10

PC=0+047.64

PT=0+049.81

PC=0+065.17

PT=0+072.68

PC=0+074.25

PT=0+079.37

PV

PC=0+017.62

PT=0+027.80

PC=0+043.10

PC=0+047.64

PT=0+049.81

PC=0+065.17

PT=0+072.68

PC=0+074.25

PT=0+079.37

PC=0+112.93

RUMBO

N10° 52' 19"E

N14° 58' 55"E

D=8°13'11"

Rc=70.93

N19° 05' 31"E

N17° 15' 51"E

N24° 26' 06"E

D=14°20'31"

Rc=8.67

N31° 36' 22"E

N36° 45' 31"E

D=10°18'18"

Rc=41.77

N41° 54' 40"E

N36° 21' 40"E

D=11°05'59"

Rc=26.46

N30° 48' 41"E

Length

17.62

10.168

Lc=10.18

ST=5.097

15.30

4.54

2.165

Lc=2.17

ST=1.091

15.36

7.502

Lc=7.51

ST=3.766

1.57

5.119

Lc=5.13

ST=2.571

33.56

PV

PC=0+017.62

PI=0+022.72

PT=0+027.80

PC=0+043.10

PC=0+047.64

PI=0+048.73

PT=0+049.81

PC=0+065.17

PI=0+068.93

PT=0+072.68

PC=0+074.25

PI=0+076.82

PT=0+079.37

PC=0+112.93

X

768,787.921

768,788.882

768,790.549

768,795.553

768,796.902

768,797.226

768,797.797

768,805.845

768,807.819

768,810.335

768,811.382

768,813.099

768,814.416

768,831.605

Y

1,734,131.069

1,734,136.074

1,734,140.891

1,734,155.348

1,734,159.687

1,734,160.729

1,734,161.658

1,734,174.737

1,734,177.945

1,734,180.747

1,734,181.913

1,734,183.827

1,734,186.035

1,734,214.857
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C: 1

PI=0+022.72

DELTA=8°13'11"

Gc=16°09'17"

Rc=70.93

ST=5.10

Lc=10.18

C:1

C:

2

PI=0+048.73

DELTA=14°20'31"

Gc=132°08'34"

Rc=8.67

ST=1.09

Lc=2.17

C:2

C: 3

PI=0+068.93

DELTA=10°18'18"

Gc=27°26'03"

Rc=41.77

ST=3.77

Lc=7.51

C:3

C:

4

PI=0+076.82

DELTA=11°05'59"

Gc=43°18'12"

Rc=26.46

ST=2.57

Lc=5.13

C:4

Concreto hidraulico F'C=250 KG/CM2, hecho  en  obra,  resistencia normal,  f'c  =

250  kg/cm2, de  15  cms  de  espesor acabado escobillado,  pasajuntas

transversales con varilla lisa de 1" de 41 cm de longitud @ 30 cm, sujetadas con

canastillas de alambrón de 5/16" y longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de

71cm de longitud @ 76 cm

C.L.

GUARNICIÓN

F'C=200 KG/CM2

PENDIENTE 2% PENDIENTE 2%

2.40 2.40

4.80

BASE HIDRAULICA DE 20 CM

BANQUETA

0.15

RELLENO

SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:10

DETALLE DE GUARNICIÓN

0.20

0.40

2.40 2.40

4.80

3.00

3.00

CONCRETO F'C=250 KG/CM2

GUARNICIÓN

F'C=200 KG/CM2

ARISTAS ACABADO

CON VOLTEADOR DE 5

MM

GUARNICIÓN

F'C=200 KG/CM2

BANQUETA

RELLENO

GUARNICIONES

LAS GUARNICIONES SON ELEMENTOS PARCIALMENTE ENTERRADOS, SE
EMPLEAN PARA LIMITAR LAS BANQUETAS, FRANJAS SEPARADORAS
CENTRALES, CAMELLONES O ISLETAS Y DELINEAR LA ORILLA DEL
PAVIMENTO.

LAS GUARNICIONES SE CONSTRUIRÁN DE CONCRETO SIMPLE CON UNA
RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2 CON T. M. A. DE 3/4”, DE 15 CM DE
CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE.

LAS ARISTAS DE LAS GUARNICIONES SERÁN ACABADAS ANTES DE QUE
ENDUREZCA EL CONCRETO MEDIANTE UN VOLTEADOR, FORMANDO
CURVAS SUAVES CON RADIO MÁXIMO DE 5 MM.

T-01

PLANTA

1:250

SIMBOLOGÍA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE, BARRIO EL

HUAMUCHE, PUERTO ANGEL, OAXACA.

ACOTACIÓN:

ESCALA: 

NORTE

ESTACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA

FECHA:

UBICACIÓN:
PUERTO ÁNGEL, OAXACA

CLAVE DE PLANO: METROS

BANCOS DE NIVEL

EJE

PAVIMENTO PROYECTO

PAV. DE CONCRETO

EXISTENTE

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

ESCALA GRÁFICA

REGION:

COSTA

MUNICIPIO:

SAN PEDRO POCHUTLA
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OAXACA DE JUÁREZ

SANTA MARÍA EL

TULESANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ

SANTA CRUZ

MIXTEPEC

OCOTLÁN DE MORELOS

SAN JOSÉ DEL

PROGRESO

SAN AGUSTÍN

AMATENGO

MIAHUATLÁN DE

PORFIRIO DÍAZ

SAN ANDRÉS PAXTLÁN

SAN MIGUEL

SUCHIXTEPEC

TOLTEPEC
SANTA MARÍA

HUATULCO

SAN PEDRO

POCHUTLA

PUERTO ANGEL

GUARNICIÓN PROYECTO

GUARNICIÓN EXISTENTE

MALLA

E

L
 
H

U

A

M

U

C

H

E

Meters

0

7.5

15

                                                                                  PROCESO CONSTRUCTIVO
TERRACERÍAS

· SE PROCEDE A VERIFICAR EL PROYECTO PARA LA NIVELACIÓN Y VER LOS VOLÚMENES DE CORTE Y/O
TERRAPLÉN.

· SE ABRIRÁ CAJA HASTA 20CM SEGUN SE REQUIERA LA PROFUNDIDAD INDICADA PARA LLEGAR AL
NIVEL SUB RASANTE, ESTA SE COMPACTARA AL 100%.

· LOS CORTES SERAN A MAQUINA.

    DENTELLON (GUARNICION)
· EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA DE MATERIAL TIPO II EN TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A

2.00 M
· LA SECCIÓN DE LA GUARNICIÓN SERA DE 0.20M DE BASE 0.40 DE ALTO y 0.15 DE CORONA, SEGÚN

DETALLE.
· LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DEBERÁ SER METÁLICA.
· EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES (MACHUELO) DEBERÁ TENER UN F`C= 200

KG/CM2.
· EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA ACOMODACIÓN DEL

CONCRETO O EN SU DEFECTO PIZONES METÁLICOS, ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, DEBIENDO
DEJAR JUNTAS DE CONTRACCIÓN A BASE DE CARTÓN ASFALTICO DE 3 MM DE ESPESOR PARA
ABSORBER DILATACIONES A CADA 3.00 MTS. EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA APARENTE EN
LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR.

· PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO CURAR EL CONCRETO POR
INTERVALOS CURADO.

PAVIMENTO HIDRÁULICO
· SE PROCEDE AL CIMBRADO Y COLADO DEL CONCRETO, TENDRA UNA RESISTENCIA DE F´C=250

KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO IGUAL A 1 1/2" Y
REVENIMIENTO DE 10 CM, ACABADO RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO EN LA FRANJA DEL CARRIL  Y
EN LAS FRANJAS PEATONALES SERA E ACABADO ESCOBILLADO, TIEMPO DE CURADO DEL PAVIMENTO
MINIMO 28 DIAS Y ANCHO DE SECCION SEGUN TIPO. EL COLADO SERA MONOLITICA+MENTE  LO DE
UNA JORNADA DE TRABAJO YA SEA DE LADO IZQUIERDO O DERECHO DEL CARRIL .

· LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SE CONSTRUIRAN A BASE DE CORTE CON DISCO METALICO A CADA 3.50
MTS, POSTERIORMENTE DEL FRAGUADO DEL CONCRETO.

· POSTERIORMENTE SERAN SELLADAS LAS JUNTAS CON SELLADOR AUTONIVELANTE.

· SE EMPLERA CEMENTO PORTLAND DE LOS TIPO CPO-30 S,CCP 30 R QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS
DE VIGENTE EN LA NORMA MEXICANA NMX-C414- ONNCCE- 1999.

 LIMPIEZAS
· FINALMENTE SE PROCEDERA A REALIZAR LA  LIMPIEZA  DE LA OBRA PARA ENTREGA.

PAVIMENTO

▬ EL CONCRETO TENDRA UNA RESISTENCIA DE F´C=250 KG/CM2 ,DE 15 CMS DE ESPESOR,

CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO IGUAL A 3/4", ACABADO RAYADO CON PEINE DE

ALUMINIO , TIEMPO DE CURADO DEL PAVIMENTO MINIMO 28 DIAS Y ANCHO DE SECCION

SEGUN TIPO. EL COLADO SERA MONOLITICAMENTE  LO DE UNA JORNADA DE TRABAJO YA

SEA DE LADO IZQUIERDO O DERECHO DEL CARRIL.

▬ SE USARA CIMBRA METALICA, ESTA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, NIVELADA

A PLOMO Y LUBRICADA ANTES DEL COLADO, PENDIENTE TRANSVERSAL 2%. SE

CONSIDERA EL MACHIMBRADO DEL LADO LINGITUDINAL Y EN LOS TRAMOS

TRANSVERSALES.

▬ LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SE CONSTRUIRAN A BASE DE CORTE CON DISCO

METALICO A CADA 3.50 MTS, POSTERIORMENTE DEL FRAGUADO DEL CONCRETO.

▬ SE EMPLERA CEMENTO PORTLAND DE LOS TIPO CPO-30 S,CCP 30 R QUE CUMPLAN CON

LAS NORMAS DE VIGENTE EN LA NORMA MEXICANA NMX-C414- ONNCCE- 1999.

▬ EL CONCRETO TENDRA UNA RESISTENCIA DE F´C 200 KG/CM2 LAS DIMENSIONES DEL

TIPO DE GUARNICION DE QUE SE TRATE SERAN LAS ANOTADAS EN LOS CORTES

ADJUNTOS.

▬ LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER

METALICA DEL ESPESOR Y CALIBRE ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUPERFICIE ,RIGIDEZ

Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DEL VACIADO Y

VIBRADO DEL CONCRETO.

▬ EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO, UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA

COLOCACION DEL CONCRETO, DEBIENDO DEJAR JUNTAS FRIAS ,PARA ABSORVER

DILATACIONES A UNA DISTANCIA DE 3.00 MTS, EL ACABADO DE LA GUARNICION SERA

APARENTE EN LA PARTE EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA SUPERIOR.

DENTELLON (GUARNICIONES)

▬ LA PINTURA PARA LAS GUARNICIONES SERÁ DE COLOR AMARILLO CON MICROESFERAS

CON DESARROLLO DE 0.35 MTS, SE APLICARA A DOS MANOS.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

8.2937

18.1745

18.7310

40.0000

17.9203

Ø 5/16"

5.998

e

SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:10

JUNTAS DE CONTRACCIÓN

LOSA DE CONCRETO

HIDRAULICO F`C=250 KG/CM2

DE 15 CM DE ESPESOR,

ACABADO RAYADO.

PASAJUNTAS LISO

L/2 L/2

e/2

4.50

CORTE Y SELLADO DE 

CON PASAJUNTAS

6

13

3

30

TIRA DE RELLENO

PREFORMADA NO

ADHERENTE

e/3

MATERIAL SELLADOR

SECCIÓN TIPO
ESCALA 1:10

JUNTAS DE CONTRACCIÓN
CORTE Y SELLADO DE 

CON PASAJUNTAS

ACOT.: mm

24.00

120.00

5.996

Ø 1/2"

Ø 1"

24.00

Ø 1"

DETALLE
ESCALA 1:10

BARRA PASAJUNTAS

12.00 24.00

24.00

Ø 1/2"

Ø 1/2"

Ø 5/16"

Ø 5/16"ALZADO LATERAL

PLANTA

FRENTE

1.20

PASO

PEATONAL
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