| 290 |
10
Larguero $07Q.140,40, 7050 Larguero
6 E12——____ || =6 ZE 12
%E ! ® T Angulo
1 Il
’*"’x‘"]ji’"”"’ Fx4’x1/4"
E7018) 31/ | | | tornillo de
I 10mm ¢

UNION LARGUEROS

CON CUERDA SUPERIOR

La placa deberd tener
un acabado de pulido

en el drea que

estar en contacto

ESCALA 1:10

va a

o

:=  Montante
‘cv extremo
o

P;’E'R”’
con el grout | /74 x2'x3.2
. ‘ Placa
! < de 3/4
0} 5 £7018
| Cuerda
Inf de la
7ffﬁ/fff% grmadulro
[ 1
9y lF I = = ey
| [
E7O18>§7l 6\
o Anclas de 1"
I 225 | 225 ] rosca esténdar
, 450 ,
DE ARMADURA
ESCALA 1:10
tornillo de [
10mm ¢— 4| —=<E7018
[]]
Angulo [ 1 i~ %
” ” ” Il | —
4x47x1/4 T Te bl e o
H Strut
Strut ——_ “ 777777777 =12 perfiles
2 perfiles 40,40 6 ZE 12
6 ZE 12 10 en caja
en cojo . 290 .

UNION DE STRUTS

CON CUERDA INFERIO
ESCALA 1:1

R
0

Cuerda Sup de la

ngzn{r(])(]] armadura principal
Liga polin 2 angulos
rdo 1/2°9 cal 26 331 /4
Strut Diagonal
26 /812 extrema
en caja P.ER.
\ } 2"x2"x1/8"
ox L
\
> | Cuerda sup de la
‘< - } | J\--_gﬁ?g]ée armadura AR-2
- o PER e
| | \ 4'%2°x1/8
\
\
\
. \
Diagonal ,;{hi, Cuerda Inf de la
PER, T omadurg AR-2
2"x2"x1/8" |22/
\
| Cuerda Inf de la
armadura principal
£/018 3 2 angulos
331 /4"
Placa de 3/4"
#oxkoem I 5 c¢cm de Mortero
b Grout no metdlico
| |
| —Ancla de
N 1" de ¢
1 A-36
} } Redondo liso
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
]
C—27 |
Y EXTREMO DE ARMADURA
ESCALA 1:10

i ,Angulg
475471 /4

Larquero
6 ZE 12

tornillo
de 10mm ¢

LARGUERO—-CUERDA_ SUP

Montante
extremo

CPER
4’0 ><3.2_\
Placa

SIN' ESCALA

La placa deberd tener
un acabado de pulido
en el drea que va a
estar en contacto

Eje movil

|
\
\ con el grout
\

de 3/4" - T
E/018’5 @
I fCLcjierdIG |
nf de la
armadura JT****‘;***OO
roos | — |- — - {— — 9 3
3"%3°x1/4 — N
‘ i
Agujero oblongo — |
25/8" x 9/8" . =<£7018
(3 x 1 diametro) \ 1
| 225 | 225 |
, 450 ,

DE ARMADUR%

E7018> 31 50-300

ESCALA 1:1

\va

tornillo
de 10mm ¢

Strut

¢ —hglo
4%547x1 /4

26 ZE 12
en caja

3T 50-300 <E7018

UNION DE STRUTS

CON CUERDA INFERIO§

152

Strut
2 6 ZE 12
en caja

I

STRUT
(ST—1)

ESCALA 1:5

ESCALA 111

508,
T

152

Larguero
6 ZE 12

L]

LARGUERO

(L=1)
ESCALA 1:5

NEMB
N NN

I I I
/N
Cuerda Sup de la | |
armadura AR-1 \ | \ Cuerda Sup de la
2 anqulos | | \ armadura AR—2
3'%3"x1/4 NI ID PER 3"x3'x1/8"
A /BT<E7O18 :
\ \ 3
\ \ et
Montante ext | | ‘7
ontante extremo \ \
de la Armadura AR-1 / e | i X&
_PER \ \ \
4°x2"x1/8 \ | -
\ \
o
CON ARMADURA AR-2
SIN ESCALA

-
- %\\
P Ligapolin

en caja

Tornillo
de 10mm ¢

STRUT-CUERDA_ SUP

SIN' ESCALA

4 cm
Grout

500

Proyeccion
de cuerda
inferior

T

Proyeccién

——de placa
base

Anclas 179

ANCLAS

EN COLUMNA
ESCALA 1:10

Lamina
R-101

L
rdo 1/2"

LIGAPOLINES

ELEVACION
SIN' ESCALA

S

N

N
I N =

Cuerda Sup de la LS
armadura AR-2———

PER 3°x3"x1/8" |

..
16.2 |

@T,?(UOIB

UNION

CON ARMADURA AR-2

SIN' ESCALA

de

25; bajo placa
t para nivelar

T &t ——~=7 \
| |
| | |
\ \ \

\x | | | Cuerda Sup de la

| | —s——armadura AR-1
\ \ \ 2 angulos
\ \ 331 /4

o /m

= \ |

~——NMontante extremo
de la Ar,[‘nagura /}R—1
P.ER 4'x2°x1/8'

%

Cuerda Sup de la
armadura AR—2
PER 3'x3'x1/8

—l £7018

\
|
)
|
\

Cuerda Sup de la

armadura AR-1
2 anqulos
3"%3"1/4”

Montante extremo
de la Armadura AR-1

[ PER.

4x2°x1/8"

CON ARMADURA AR-2

SIN' ESCALA

B
Cuerda Inf de IG_% L |V7 o )
armadura principal [ X\ % =

2 angulos

3'x3'x1/4

7777‘#—(.@

DETALLE DE TAQUETE

y

EN CUERDA INFERIO

Taquete

PER
221/8 N\

]

7

4

2 angulos
A/K\B"XS"M s

ESCALA 111

Cuerda
Inf de la
armadura
principal

2

4—<3 £7018

CORTE B-B’

R
0

Arandela

TAQUETE
ESCALA 1:5

Rosca

de Columno\ ‘

Detalle de taquetes
entre nudos de
Cuerda Superior

Cuerda Inferior

rca

estandar
lisa Tue
Nivel — — hexagonal
Superior hir o

FSPECIFICACIONES  GENERALES

DIMENSIONES SOLDADURA
EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES-
OTRA UNIDAD. CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS QUIER OTRO MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.
ACERO ESTRUCTURAL

EL ACERO A UTILIZAR DEBE CONTENER LA MARCA DE IDEN- DISMINUR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA. COMO SE
TIFICACION DEL PROVEEDOR, Y NO DEBERAN USARSE HASTA UTILIZARA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN
SU PLENA IDENTIFICACION MEDIANTE UN ENSAYO, PARA DE- EN SU POSICION TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN
TERMINAR SUS PROPIEDADES MECANICAS. SE USARA ACERO  NINGUN CASO ESTARAN SFPARADAS MAS DE 5 MM. SI LA
A36 CON ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2531 KG/CM2 EN
ANGULOS, REDONDOS Y PLACAS. DE 3230 KG/CM2 PARA
DIAGONALES Y MONTANTES. DE 3515 KG/CM2 PARA LAR-
GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN ELECTRODO E7018. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER
TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS
DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTE TIPO SERAN MOTIVO DE RECUBRIMIENTO CON PINTURA

RECHAZO DF LA PIFZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
CONTENER OXIDACION EN NINGUNA PARTE DEL ELEMENTO
Y POR LO TANTO DEBERA ESTAR LIMPIA EN TODA SU SU-

UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES-
GARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN

SEPARACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM, EL LADO DEL
FILETE DE SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD
IGUAL A LA SEPARACION. TODA LA SOLDADURA SERA CON

CALIFICADOS.

DE POLVO Y OXIDO, ANTES DE RECUBRIRLAS CON UNA
MANO DE PRIMER DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES
SE UNA MANO DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE

PERFICIE.
PULGADA.
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