DIMENSIONES SOLDADURA
EN MILIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN  LAS SUPERFICIES POR SOLDAR DEBERAN LIMPIARSE DE ES-
OTRA_UNIDAD, NIVELES EN METROS, CAMAS SUELTAS, ESCORIA, OXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUAL-
[AS CANTIDADES' DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS QUIER OTRO. MATERIAL EXTRANO, DEBIENDO QUEDAR TERSAS,
¢ @ ¢} é} Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES. UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO PRESENTAR DES-
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5 cbo A f A | Fpip S0 ELECTRODO E7018 CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE
| /'\ | AP~ G 23 | poyo Tijo poyo movi | | rInCIpGI Cuerd . | | | rInCIPGI GUEROS Y STRUTS. LOS PERFILES A UTILIZAR NO DEBERAN DE AWS. TODOS LOS SOLDADORES DEBEN SER CALIFICADOS
| . N X L1 | | . ang | P“erq superior Ll Zang TENER TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS. LOS RECUBRIMIENTO CON PINTURA '
| » ¢ > | | | I 331 /4" e L I 3"%3°x1/4 DEFECTOS MUY NOTABLES DE ESTF TIPQ SERAN MOTIVO DE

AN X <) N 3"x3'x1/8 [ RECHAZO DF LA PIEZA. EL MATERIAL OCUPADO NO DEBERA TODA LAS SUPERFICIES DE ACERO DEBERA ESTAR LIMPIA
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| - 7 \ g | | | | | 11| Montant DE UNA MANO DE PINTURA DE 3 MILESIVAS DE PULGADA
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| ¢ /‘/Io g | | ] |11 | | Il intermedio —~PARA TORNILLOS DE 1/2" A ¢7/8" AUMENTAR 1/16 -
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| | | | N n N CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD
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| e g i i | ) H ARMADURAS e o
o N AR- +H |l g—s52 I - AR-1 I | i -Suministro habilitado y colocacién de Angulo de 4°x4'x1/4" en cuerda superior e inferior de| 3,551.70 kg
S| + S L2325 + [] H] I || _ Jo . : o
S | O u | S K°g I B ) I | I | I | Armodura AR-1. Incluye: pintura, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. P.U.O.T.
> | ~ | S 8° | Apoyo fijo Apoyo movil | I o N -Suministro habilitado y colocacion de PER de 4°x2'x1/8” en montantes extremos de Arma-  123.04 kg
I I ~ N ~ @’ I 3 I I ! | | ik Cuerda dura AR-1. Incluye: pintura, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. P.U.0.T.
o | N N & | | | I i . N Inf de la -Suministro habilitado y colocacién de PER de 2'x2'x1/8” en montantes y diagonales de 1,390.6 kg
£ld | Q \Q/ LP—1 | o o | ~ | I + -F--1- (F%Uéfkda inferior I | I armadura Armadura AR=1. Incluye: pintura, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. P.U.0.T
2|8 I I SER o — | | | I nozh s oM 1N E””C'qu| -Suministro habilitado y colocacion de Placa de didmetro=45cm x 3/4" en Armadura AR-1.|  363.39 kg
3|9 || LP-1 ON /Cl\ /\ A LP-1] SEC = | — PN Cuerda 3'x3'x1/8 N 03?9‘172,, Incluye: pintura, mano de obra, equipo, herramienta y desperdicios. P.U.O.T.
3 | O S % o | | o | o L 1 de la ’ | | | X0 X -Suministro habilitado y colocacion de PER de 3"x3'x1/8” en Cuerda Superior y Cuerda 840.16 kg
< I C . I I = | j | | I armadura WSTA B_B Y A inferior de Armadura AR-2. Incluye: pintura, mano de obra, equipo, herramienta y
3 | N T I | 8 ' Brindpql - desperdicios. P.U.0.T.
o) 21 1 = AR- 0 1] 8328 ® 1 AR-1 = = L1112 angulos, MONTANTE ’ -Suministro habilitado y colocacion de PER de 2°x2°x1/8” en montantes y diagonales 396.34 kg
N = | = - | 0273 N4 | " . | € |1l 3'x3%%1/4 ESCALA 1:10 V|STA C_C de Armadura AR-2. Incluye: pintura, mano de obra, equipo, herramienta y
| | ST 0R | Apoyo fijo Apoyo movil | =< ~ FAI ' Ig desperdicios. P.U.0.T.
|  £5% N o 1 . o] | MONTANTE INTERMEDIO CUBIERTA
| o8 | o == | 273 VISTA A=A ESCALA 1:10 -Suministrohabilitado y colocacion de Larqueros a base de polin Zintro Estructural de 6" | 1,818.30 kg
§ : LP—1 : = § : = : 2 S calibre 12. Incluye: Angulos de fijacién, tornillos, rondanas, tuercas (clips), mano de obra,
© LP-1 LP-1 LP-1 LP-1 LP-1 LP-1 = | equipo, pintura, herramienta y desperdicios. P.U.0.T.
I — I I MONTANTE Eg(%gﬁEIMI% -Suministro habilitado y colocacion de Struts a base de 2 polines Zintro Estructural de 6" | 3,571.60 kg
| L | | : calibre 12 en caja. Incluye: Angulos de fijacion, tornillos, tuercas, rondanas (clips), placas,
| == | | mano de obra, equipo, pintura, herramienta, equipo y mano de obra P.U.0T. .
N 4 AR- . L | - AR-1 i | -Suministro habilitado y colocacion de Ligapolines LP-1 a base de redondos de 1/2” de 116.00 kg
T | O | I o T [] B i Il | didmetro con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, mano de obra
I o~ I 3 I Apoyo fijo Apoyo movil I pintura, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.
I ~ N N X I 2 I I ) -Suministro habilitado y colocacion de Contravientos a base de redondos de 1" de didmetro| ~ 758.40 kg
| N X & = | | Longitud de Armadura AR-2 = 5900 50 con extremos roscados, rosca estdndar. Incluye: tuercas, rondanas, placas, mano de obra,
o I Q \Q/ LP—1 I o | ~ < I 1400 1400 1400 1550 éb pintura, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.
8 I I = o = I I I I -Suministro y colocacién de Ldmina Galvanizada calibre 26 R-101 en cubierta. Incluye: 696.32 m2
© || LP-1 N LP-1 ﬁl\ /\J—P‘I LP-11 A < I _ Armadura AR-1 Caballetes, pijos de fijacin, mano de obra, equipo, herramienta, traslapes, desperdicios
I ) M A\/ o | I I é;B pintura y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.0.T.
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ARCUEROS. ARMADURAS Y CONTRAVIENTOS & STRUTS Y ARMADURAS EN CUERDA INFERIOR iy O T vy
) SLANTA A b Cuerda Inferior A-3"%3"x1/4 729 1912
c Montantes extremos PER 4'x2'x1/8" 3230 712 | 144
PLANTA ESCALA 1:150 Armadura . " / =2
ESCALA 1:150 ' Todas las medidas son a ejes? ARMADURA | ATERAL ( AR—2> AR-1 Montantes intermedios 1.29
la-armadura lateral estara inclinada d Diagonales extremas PER 2'x2'x1/8" 3230 454 165
al mismo eje del montante extremo Z Diagonales intermedios ' 1.80
de apoyo de la armadura principal) ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1:50 Taquetes 0.12
’ Cuerda Superior n 24 o 2.90
PER 3'x3'x1/8 .
Armadura w Cuerda Inferior W/ ' 3230 12 5.90
I 20800 | AR-2 n AN ” .
. T | [I)I°”t°”t|e5 PER 2°%2'x1/8 0 | a5t o
R-101 éFC logonales H 1.62
cal 26 21980 -1 Larqueros 1-67E12 - 3515 570 | 31.90
@ @ éF ST-1 Struts 2-61E12 H)- 3515 570 | 31.90
A < [ - Cubierta ST-2 Struts 2-617E12 - 3515 570 | 30.00
| | - 10 e nois — : E < : , - LP-1 Ligapolines 0S¢ 1/2" + 2530 100 | 145
J ' , i V-1 Contravientos 05p1" + 2530 400 | 7.90
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S | : IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA DE LA ESCUELA
“ : Losa : o PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE: 20DPR0348A™
| de concreto de : S
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tornillo ; Montante Diagonal 2020-2022
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SUperlor I :’) L] » E70‘| 8 _ \ | | 7 _
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7 6.35 3.28 24 6.51 2.04 3,,X§IH“/2§ | Montante E7018 -
8 1.67 3.41 25 1.75 2.16 I intermedio . Montante > 3 © \GT,?<E7018
2 0 103 34 9103 208 PER ntersed intermedio ] N3 (S
. . . . § I KR » Intermeaia ER. Anqulo [ SECRETARIA MUNICIPAL
3 11 1165 3.8 28 1149 204 o . 2521/8 o aDER, D /8" 4”x4"ng/4” , 1 3 \E/018 O<=—<E7018
% R S A A J DETALLE TIPICO | el o o s\’ S
. . . . . S { /- N\
S 14 15.54 24 31 1514 1.21 g = DETALLE T| P|CO 2 cal 12 D ETAU—E T| P | CO 4 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:
15 16.78 1.94 32 16.31 0.78 ( 2
16 18 14 33 1746 027 UNION SUPERDRE&ELNAT%% UNION SUPERIOR DETALLE TIPICO 3 UNION INFERIOR
17 1918 0.78 34 18 0 ' ESCALA 1:10 Z ESCALA 1:10
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ESCALA 1:10
SIN ESCALA
PROYECTISTA:
@ Fabricacion de armaduras AR-1 'y AR-2 lzado de armaduras AR-1 y AR-2 @ Instalacion de larqgueros, struts, ligapolines y lamina. Pintura de armaduras AR-1, AR-2 y perfiles metdlicos.
La losa endurecida podrd servir como plataforma en donde se fabriquen las armaduras Antes del izado de las armaduras se colocardn las placas metdlicas que funcionardn de Estando izadas todas las armaduras se procede a ensamblar los Se deberd recubrir todo los perfiles metdlicos con una capa de primer
siempre que se tomen las precauciones debidas para no dafiar la superficie, o bien, se base a las mismas y se atornillardn debidamente. EF izado de las armaduras se podrd largueros L—1 y los Struts ST-1, asi como los contravientos CV-1 de 3 milésimas de pulgada y después una capa de pintura de color de
Fodrdn fabricar en taller y posteriormente trasladar al lugar de la obra. Si se decide por realizar con la ayuda de un cabrestante, un tirfor o una griia. Si se elige una de las y los ligapolines LP—1 tal como viene especificado en los planos 5 milésimas de pulgada. ESCALA: LA INDICADA N° PLANO:
la primera opcion, entonces, los perfiles PER y Angulos se cortarGn a las medidas que dos primeras opciones, con antelacion se requerird, construir un artefacto que haga la ejecutivos. Finalmente, se instala la ldmina que servird de cubierta. .
indica el plano de techumbre. Después, en los ejes transversales de las columnas se labor de un mastil para asi apoyar el cabrestante o tirfor. Ya fabricadas las armaduras
trazard en el piso, con gis o greaq, la geometria Eje cada una de las armaduras AR-1. AR-1 se procede a izarlas y montarlas sobre las placas metdlicas colocando los cables ACOTACION: METROS
Posteriormente, los perfiles ya cortados, se colocaran en la traza del piso procediendo sujetadores en la parte central de la cuerda superior. Ya arriba, las armaduras se sol-
a soldarlos. Con las armaduras AR—2 se procederd a realizar el mismo proceso, con la darGn a las placas. En el caso de las armaduras AR—2 se realizard la misma operacion
(nica diferencia que por ser mas livianas, éstas se pueden trazar en cualquier parte. con la diferencia que éstas, previamente se trasladardn al pie de las columnas. Estas FECHA:
estando izadas se atornillardn a las armaduras AR-1.
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