
CUADRO DE CANTIDADES DE
OBRA

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO CON PENDIENTE
DEL 00 AL 60 % PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS,
REFERENCIAS DEFINITIVAS, MOJONERAS, CON
EQUIPO TOPOGRAFICO. P. U. O. T. DE ACUERDO A
LA NORMA  SCT.N PRY CAR 1 002/07

PRELIMINAR

M2142.02

CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL
CLASE "B", INCLUYE: ACARREO EN CAMIÓN
PRODUCTO DEL CORTE, 1ER KM, CON CARGA A
MÁQUINA, ACARREO EN CAMIÓN PRODUCTO DEL
CORTE, KMS SUBSECUENTE, MAQUINARIA, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. U. O. T.
DE ACUERDO A LA NORMA  N·CTR·CAR·1·01·003/11

CIMENTACIÓN

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN TRABE T-2 DE
SECCION 20X30CMS, CON UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O.
T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M30.23

EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS
EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00M DE
PROFUNDIDAD; INCLUYE:  AFLOJE, EXTRACCIÓN,
AFINE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
ACARREO EN CAMION PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, 1ER KM CON CARGA A MAQUINA,
ACARREO EN CAMION EN KMS SUBSECUENTES Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T. DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N·CTR·CAR·1·01·003/11, N·CTR·CAR·1·01·013/00

AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P. U. O. T.
DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N·CTR·CAR·1·01·003/11, N·CTR·CAR·1·01·013/00

M3109.73

M277.22

M3415.68

CAPA RESISTENTE A LA CAPILARIDAD A BASE  DE
MATERIAL GRANULAR A BASE DE PIEDRA BOLA DE 3"
COMPACTADO AL 95% PARA SU MEJORAMIENTO
DEL TERRENO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T  A LAS NORMAS  SCT
N·CTR·CAR·1·04·002/11, N·CTR·CAR·1·04·003/14,
N·CMT·1·03/02, N·CMT·4·02·001/16

M315.07

MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO
CON  BAILARINA AL 95% DE  SU  P.V.S.M .  EN
CAPAS  NO  MAYORES  DE  20  CMS.  INCLUYE:
ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T  A LAS NORMAS
SCTN·CTR·CAR·1·04·002/11,N·CTR·CAR·1·04·003/14,
N·CMT·1·03/02, N·CMT·4·02·001/16

M315.07

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA
F'C= 100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR CON UN
REVENIMIENTO DE 10 CM. P. U. O. T. DE ACUERDO A
LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M277.22

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN  CON
VARILLA # 3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG1317.18

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 2
DE  FY=2530 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASPLAPES,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.  P.U.O.T DE ACUERDO DE LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG242.17

ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN  CON
VARILLA # 4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG27.35

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ZAPATA CORRIDA
CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A.  3/4"
HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, COLADO, VIBRADO,  CURADO EQUIPO
HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M39.19

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN MURO DE
CONCRETO ARMADO CON UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O.
T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M39.78

CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CADENA DE LIGA
DE SECCION 15X30 CMS CON UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O.
T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M30.26

RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN
CAPAS DE 20CM COMPACTADO AL 95% DE SU
PVSM CON CON COMPACTADOR MANUAL EN
TERRENO TIPO II (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE
2.00 INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA P. U. O. T.  A LAS NORMAS  SCT
N·CTR·CAR·1·04·002/11, N·CTR·CAR·1·04·003/14,
N·CMT·1·03/02, N·CMT·4·02·001/16

M356.49

ESTRUCTURA
ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON
VARILLA #3 F'Y= 4200KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO DE LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG2804.32

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 DE
FY=2530 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASPLAPES,
HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

KG1654.29

ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON
VARILLA # 4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG449.41

ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON
VARILLA # 5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURAS CON
VARILLA #6 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02

KG33.77

KG48.63

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO DE
7X14X28 CMS, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO
ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.P.U.O.T DE ACUERDO DE LA NORMA
N·CMT·2·01·002/02

M291.77

CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CASTILLO K-1 DE
SECCION 15X20 CMS ,CON UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O.
T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M32.56

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN MUROS DE
CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR, CON
UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO
EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
COLADO, VIBRADO,  CURADO EQUIPO
HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M35.27

CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CADENAS DE
CONFINAMIENTO CC DE SECCION 14X20 CMS,
CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A.  3/4"
HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, COLADO, VIBRADO,  CURADO EQUIPO
HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M31.01

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN COLUMNA C-1 DE
SECCION 30X30 CMS, CON UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O.
T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M31.11

CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CADENA DE
CERRAMIENTO CC-1 DE SECCION 15X30CMS, CON
UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO
EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
COLADO, VIBRADO,  CURADO EQUIPO
HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN TRABE T-1 DE
SECCION 15X45CMS, CON UN REVENIMIENTO DE
10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE:
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
CURADO EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O.
T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M31.73

M30.31

CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN LOSA DE 12CMS DE
ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M.
A.  3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACION
DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,  CURADO
EQUIPO HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE
ACUERDO A LA NORMA
SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M315.02

CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CADENA CC-2 EN
PRETIL DE SECCION 15X20CMS, CON UN
REVENIMIENTO DE 10+-2CM T. M. A.  3/4" HECHO EN
OBRA; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO,
COLADO, VIBRADO,  CURADO EQUIPO
HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04

M31.69

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABIQUE LIGUERO
10X14X28 CMS, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO
ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T DE ACUERDO DE LA NORMA
N·CMT·2·01·002/02

M242.96
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