
CALLE BENITO JUAREZ

C
A

L
L
E
 S

IN
 N

O
M

B
R

E

Estacionamiento

Punto de

Reuni
ón

Muro Verde

Muro Verde

Muro Verde

Pendiente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN
MIXTEPEC, JUXTLAHUACA, OAXACA.

OBRA:

LOCALIDAD:

CONTENIDO:

PLANO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESCALA: 

ACOTACIÓN: MTS.

FECHA:

ARQ. JOEL ESPINOSA FABIÁN

CED. PROF. 1770062

REG. D.R.O. A-0834-A

CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN NORTE

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

LA QUE SE INDICA

PROYECTISTA:D.R.O.

MUNICIPIO:

DISTRITO: REGION:

NO
RT

E

ARQ. JOEL ESPINOSA FABIÁN

CED. PROF. 1770062

REG. D.R.O. A-0834-A

 SAN LUCAS MIXTEPEC

JUXTLAHUACA MIXTECA

Yerbabuena

Sta. Cruz Mixtepec

Teposlantongo Cardenas

Yucunicoco
Sta. Ma.

A JUXTLAHUACA

Sto. Dgo.
del Progreso

Sta. Ma. Lazaro

Yucumay

10

Capulin
Tejocotes

Yucunany

Los 

Tinuma 
de Zaragoza

Sn. Pedro
Yososcua

Llanos

Independencia

Tinongo

SN. JUAN MIXTEPEC

Sta. Rosa

Sta.
Cruz

 Lucas
Sn. 4

2

Tierra Blanca

Dictimbre

Yosoba

 Colorado
Canama

Llano 

16

Sn. Miguel
Lado

23

La Batea

Llano de

del Estado
Sto. Dgo.

La Chirimoya

2
Yoson-
duchi

 Zaragoza
5

Yosoina

Sn. Isidro
Chichihuax-

Sn. Andres 

Laguna

Chicahuaxtla

La 

tla

23

A MAGDALENA
PENASCOSN. MARTIN

ITUNYOSO

Concep-
cion

Itunyoso
2

15

7

4

TOMAS
  OCOTEPEC

STO. 

Juan Escutia

NUNDACO5

Sn. Isidro
Vista 

Gpe.Hidalgo

 Lucrecia

Sn. Nicolas

Hermosa

24

3

Guadalupe

Llano Gde.
Benito

85

Sn. Jose
Xochixtlan

4

Sn. Miguel
Progreso

Plan. 

4

STA. CRUZ

Los Pinos

Sta.Ma.
CuquilaJuarez 3

6
6

Sn. Isidro
Cuquila

Huertas
Las 

1

Sta.

Sn.

El Carrizal

Joya
Grande

El 
Verjel

9

Pedro

Campo de
 Aviacion

Canada de 
    MariaSn. Stian.

Col. 
Sn. Diego

Col. Adolfo 

2

6

NUNDICHE

Las Huertas

Morelos

STGO. 
Allende

8

3

 MateosLopez

A PUTLA

A OAXACA

Sitio del proyecto 

NO
RT

E

NO
RT

E

2020 - 2022

2021

CUNETA

+

0

.
1

8

N

.
P

.
T

.

Comensales

Sanitarios

Mujeres

+

0

.
1

8

N

.
P

.
T

.

Sanitarios

Hombres

+

0

.
1

8

N

.
P

.
T

.

Pasillo
+

0

.
1

8

N

.
P

.
T

.

+

/
-
0

.
0

0

N

.
P

.
T

.

Acceso Principal

+

0

.
1

8

N

.
P

.
T

.

Cocina

+

0

.
1

8

N

.
P

.
T

.

Almacen

+

/
-
0

.
0

0

N

.
P

.
T

.

Salida de

Emergencia

C. JOSE BAUTISTA VASQUEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

C. PABLO SANTIAGO BAUTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Escalera

m ar ina

Proyec
ción

Gárgo
la

Proye
cción

Gárgo
la

TABLERO CON ZAPATAS PRINCIPALES, 8

POLOS, 2F-3H, 240/120VCA, 100A, NEMA 1,

CAT. QOD8F, MCA. SQUARED.

INTERRUPTOR PRINCIPAL
CENTRO DE CARGAS 2 POLOS, 60A, 1F-3H,
120/240V~ N3R, CAT. QO24L60NRNM

LISTA DE MATERIALES.

- METRO. CABLE DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO TIPO THHW-LS,

PARA INSTALACIONES HASTA 600V, 75 A 90°C, CAL. 14, 12 Y 8 AWG, MCA. VIAKON.

- PIEZA. LUMINARIA PARA SOBREPONER EN PLAFON, LED, 25W, 0.21W/0.13W/0.11A, 100-305V~, 2300lm,

4000K, CAT. LUNA 25 FLAT S, MCA, MAGG.

- PIEZA. LUMINARIA PARA SOBREPONER EN PLAFON, LED, 18W, 0.14W/0.08W/0.07A, 100-240V~, 1650lm,

4000K, CAT. LUNA 18 FLAT S, MCA, MAGG.

- PIEZA. LUMINARIA TIPO EXTERIOR PARA SOBREPONER EN MURO, INCLUYE LÁMPARA LED DE 14W, BASE

E27, 0.19A, 100-240V~, 1300lm, 6500K, 220° DE APERTURA, 0-40°C DE TEMP. DE OPERACIÓN, CATÁLOGO

14SLLED20MV65CF VITORIO II, MCA. TECNOLITE.

- PIEZA. CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 2P+T, 15A, 127V~, CON PLACA DE RESINA INCLUIDA.

- PIEZA. CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 2P+T, 15A, 127V~, CON INTERRUPTOR CONTRA FALLA TIERRA

(ICFT), AUTOPRUEBA, CON PLACA DE RESINA INCLUIDA.

- PIEZA. INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INTERCAMBIABLE, 15A, 127V~.

- PIEZA. PLACA DE RESINA DE UNA, DOS O TRES VENTANAS.

- PIEZA. CENTRO DE CARGAS CON ZAPATAS PRINCIPALES, 2 POLOS, 60A, 1F-3H, 120/240V~, NEMA 3R, CAT.

QO24L60NRNM, MCA. SQUARED.

- PIEZA. CENTRO DE CARGAS CON ZAPATAS PRINCIPALES,  8 POLOS, 2F-3H, 240/120VCA, 100A, NEMA 1,

CAT. QOD8F, MCA. SQUARED.

- PIEZA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, 1 POLO, 15 Y 30 AMPERES, 120/240V~, TIPO ENCHUFABLE, CAT.

QO115 Y QO1130, MCA. SQUARED.

- TRAMO. TUBO CONDUIT DE POLIETILENO, CORRUGADO FLEXIBLE, DE 16mm Y 21mm DE DIÁMETRO, TIPO

EXTRA RESISTENTE, MCA. POLIFLEX.

- TRAMO. TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO, COLOR VERDE OLIVO, DE 21mm DE DÍAMETRO, MCA.

DURMAN.

- PIEZA. REGISTRO ELÉCTRICO DE CONEXIONES DE LAMINA DE ACERO, GALVANIZADO, CON TAPA O

SOBRETAPA, MCA. TROQUELADOS ALFA Y OMEGA.

- PIEZA. REGISTRO ELÉCTRICO PARA PISO, FABRICADO EN SITIO, DIMENSIONES INTERIORES

33cmX33cmX40cm, CON TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO, CAT. RAPT1, MCA.

HERROZINC.

- PIEZA. CONECTOR MECÁNICO PARA CABLE DE COBRE, MCA 3M, SERIE SCOTHLOK, SEGÚN CANTIDAD Y

CALIBRE DE CONDUCTORES A EMPALMAR.

- LOTE. MATERIALES PARA PREPARACIÓN PARA RECIBIR ACOMETIDA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE

DCMBT 100 "MEDICIÓN PARA ACOMETIDAS MONOFÁSICAS".
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DETALLE DE PREPARACIÓN PARA RECIBIR

ACOMETIDA . Sin Escala

G G

     W 25 18 14 10 162 500 TOTAL Vnom I nom. FACTORES DE AJUSTE CARGA I corr. COND. PROY. LONG e% PROTECCION CPT CANAL.

CTO (W) (V) (A) FAC FAT FAA (W) (A) AWG (mm2) (m) POLOS A  (mm2) AWG (mm) TIPO

1 1 500 127 4.37 1.25 0.82 0.8 500 6.67 12 3.31 2 0.08 1 20 3.31 12 21 PE

2 2(G) 324 127 2.83 1.25 0.82 0.8 324 4.32 12 3.31 6 0.16 1 20 3.31 12 21 PE

3 4(G) 648 127 5.67 1.25 0.82 0.8 648 8.64 12 3.31 6 0.32 1 20 3.31 12 21 PE

4 4 2 4 1 202 127 1.77 1.25 0.82 0.8 252.5 3.37 14 2.08 10 0.27 1 15 2.08 14 16 PE

5 1 12 4 3 3 813 127 7.11 1.25 0.82 0.7 894.75 13.64 14 2.08 13 1.40 1 15 2.08 14 16 PE

W 125 252 112 40 1458 500 2487 127 21.76 1.25 0.82 1.0 2619.25 27.95 8 8.37 27 2.21 1 30 8.37 8 21 PVCTP

Cant 5 14 8 4 9 1
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CONTACTO DOBLE, CON PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO, TIPO EXTERIOR

APAGADOR SENCILLO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

TUBO CONDUIT DE POLIETILENO POR PISO

TUBO CONDUIT DE POLIETILENO POR LOSA Y/O MURO
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ACOMETIDA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
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