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' MARCO A BASE DE ANGULO DE 15"

REGISTRO DE AGUAS NEGRAS.
* LA TAPA DE 60 X 40 CMS.

REGISTRO DE LODOS.
* LA TAPA DE 60 X 60 CMS.

DETALLE DE TAPAS EN REGISTROS.
S/ESC.

TABLA No. 1
DIMENCIONES
TAMANO
liah e RP-600 RP-1300 RP-3000 RP-7000
A 1.60 M 1.90 M 210 M 2.60 M
B 086 M 115 M 2.00 M 240 M
C 025M 025M 025M 025M
D 45 GRADOS | 45 GRADOS | 45GRADOS | 45 GRADOS
E 18 PLG 18 PLG 18 PLG 18 PLG
F 4PLG 4PLG 4PLG 4PLG
G 133 M 1.64 M 1.83 2.83 M
H 2PLG 2PLG 2PLG 2PULG
| 127 M 154 M 168 M 227 M
J 2PLG 2PLG 2PLG 2PLG
K 115 M 139 M 148 M 1.87 M
TABLA No. 2
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE
Rp-600]  RP-1300 RP-3000 RP-7000
CAPACIDAD 600 L 1300 L 3000 L 7000 L
ALTURA MAXIMA CON
TAPA 1.65M 1.95M 215 M 2.65M
DIAMETRO MAXIMO 0.86 M 1.15 M 2,00 M 240 M
NUMERO DE USUARIO
(ZONA RURAL,
APORTACION DIARIA 260 5 10 25 60
LTS/USUARIO
NUMERO DE USUARIOS
(ZONA RURAL,
APORTACION DIARIA 260 2 5 10 23
LTS/USUARIO
NUMERO DE USUARIOS
(OFICINA, APORTACION 20 43 100 233
DIARIA 30 LTS/USUARIO
1.50
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CORTE DE POZO DE ABSORCION.
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TAPA PASA EL AGUA
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FILTRO
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PLANTA

DETALLE DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS.
S/ESC.

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

BIODIGESTOR Y REGISTRO DE LODOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE
3000 LT MARCA ROTOPLAS JINCLUYE:
MATERIAL,MANO DE OBRA, EXCAVACION, CAMA
DE ARENA, HERRAMIENTA ,EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

REGISTRO DE LODOS DE 1.30X1.30 Y 1.38 M DE
PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON PESADO
INCLUYE: EXCAVACION, FILTRO DE ARENA, FILTRO
DE GRAVA DE 3/4" LOSA DE 8 CM DE ESPESOR CON
TAPA DE 60X60 CM ,HERRAMIENTA , EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

POZO DE ABSORCION

A JUXTLAHUACA

EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA
CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A
-2.00 M, EN MATERIAL TIPO Il, ZONA A, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO
DE LA EXCAVACION , INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

FILTRO DE ARENA DE RIO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

FILTRO DE GRAVA GRADUADA DE 1" A 2" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

M3

FILTRO DE GRAVA GRADUADA DE 3/4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

%RRAMlENTA.

M3

ENTRADA DE AGUA

BIODIGESTOR
CAPACIDAD 3000 LTS MARCA ROTOPLAS.

FUNCIONAMIENTO DE BIODIGESTOR.
S/ESC.
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FILTROS CON AROS DE PET

SALIDA DE AGUA TRATADA AL
CAMPO DE ABSORCION.
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SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08
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