Poste de Concreto Proyecto
ACAQUIZAPAN

. Poste de Madera Exist. \A N NOTAS!
. 1 x* LA BAJANTE A TIERRA DEBE SER UNA, SIN
@ Poste de Concreto Bxist ACOMETIDA fraefiTx| EMPACMES, EL EXTREMD INFERIR CONECTADD AL
€ ) Poste de Concreto Reubicado 1 I ELECTRODD Y EL SUPERIOR AL NEUTRO O EQUIPO B B

— Media Tensién Proyectada N EjI:EEI *¥ EN AREAS URBANIZADAS EL ELECTRODO DEBE

CHAZUMBA

VOLUMEN DE OBRA
BASTIDOR DE SERVICIO Y
1 OS

A Tilantongo

HUAJUAPAN DE LEON
AMAZULAPAM DEL

T
- Neutro Comun COLOCAR FRENTE AL ORIFICIOD DE BAJANTE DE
TIERRA DEL POSTE.
S Bt RESUMEN _DE _POSTES R.D. RESUMEN DE TRANSFORMADORES RESUMEN DE CONDUCTOR DE E-D. s
NN~ Baja Tension Proyecto REMATE DE BAJA TENSION O NEUTRO SE INSTALARA 12 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12—750 AMPL TLACOLULA
+—  Remae | Lo T A AR 05 POSTE DE CONGRETO 00T, DE 19750 ME). 02 TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 1 BOQUILLA DE 10 KVA LONGITUD DE M.T. (2F—3H) = 0+810 KMS.
N Corta Cirauito Fusible i D Xt BN PR REGLD EN : ’ 02 TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 2 BOQUILLAS DE 10 KVA LONGITUD DE NEUTRO = 0+479 KMS.
ik Tierra DELTA CON TRES VARILLAS, AGREGANDD RELLEND TOTAL: 17 POSTES DE CONCRETO OCT. NUEVOS LONGITUD DE B.T. (2+1) = 0+487 KMS. < 4 w
5 Retonida Sendila de Andia L NOTA: 05 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 9—400 TOTAL: 04 TRANSF. NUEVOS, CON CAPACIDAD TOTAL DE 40 KVA INSTALADOS 55 m{f@? AR 0 T L. NOCHXTLAN AR
= Retenida Doble de Ancla wa CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
@ Retenida Volada Estaca Doble Ancla DISPOSTTIVO TR Q K\ i‘;:?! CARRETERA SAN MIGUEL PIEDRAS
ZARAG(
—0> Retenida Estaca Doble Ancla CUADRO DE CARGAS SIMBOLOGIA DE COLORES. CROQUIS _DE MICROLOCALIZACION TILANTONGO
—0» Retenida Estaca Ancla NO. NO- CAP. USUARIOS KVA/ KVA UTIL. Il ELEMENTOS PROYECTADOS.
% Retenida Volada a Poste PVO. - ELEMENTOS EXISTENTES. CROQUIS .DE MACROLOCALIZACION
— Retonida de Banqueta Sendila BCO POSTE KVA NUEVOS EXIST. FASE A FASE B TOTALES USUARIO TOTALES % B £LEMENTOS REUBICADOS.
:| Retenida de Banqueta Doble Ancla 1 EXIST. A 10 O 1 2 1 1 O 67 067 6.7 - ELEMENTOS RETIRADOS.
\ Transformador proyectado 2 REUB. C 10 1 1 1 1 2 0.67 1.34 13.4
Y Transfomador Existente 3 1 D 10 O 1 1 O 1 O. 67 0.67 6,7 CUAD RO DE DIS POS ITIVOS PROYECTADOS
Transfomador Rehubicado
g Usuario Existente 4 2 6 10 2 2 2 2 4 0 67 268 268 N 0. POSTES BCO- PRIMARIO S ECU N DARIO
" R 5 3 7 10 3 2 3 2 5 0.67 3.35 33.5 ALT. RESIST. B.T. BAST. SERV. RETENIDA TIERRA
6 4 12 10 1 0 1 0 1 0.67 0.67 6.7 1 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K
COORDENADAS U.T.M. ZARAGOZA TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAXACA 2 12 750 1R3/TR3 1B1 1RSAMIRBA
LISTA DE MATERIAL A INSTALAR EN LA OBRA i LISTA DE MATERIALES A RETIRAR ZARAGOZA N ALl — NO’RTE ’ALTURA 3 12 750 RD2N/RD?2 1R3/1R3 1B1 2RDA
MATERIAL UNIDAD TO'|;5A(|)_0 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 1 678112.04 1909757.12 167m 4 1 2 750 TD2N 1 R3/1 R1 1 B1 1 RBAD/1 RSA 1 K
ABRAZADERA 1AG PZA .
hrAZADERA 185 s | 300] [FORAZADERAIAG PLA o0 : e T o —— 5 12 750 TD2N 1D3 1B1 1RBAD
ABRAZADERA 2BS PZA 62.00f |ABRAZADERA 2UH PZA 3.00 : : :
ABRAZADERA 385 - 3.00 4 677761.16 1909787.68 410m \y// 6 12 750 2 RD2N)1TR1AA-10KVA;1CCF1A 1P3 1B1 1RSA 3K
ABRAZADERA 2Ur] PZA .00 AISLADOR ASUS PZA 1.00 g 677622.22 1909594.65 427m ’ \ 7 12 750 3 RD2N/A/R2N)1 TR2AA-10KVA:2CCF2A 1R1/1R3/1R3 1B1 1RDA/1RVED 3K
ABRAZADERA UC PZA . AISLADOR 1C PZA 9.00 677592.91 1909556.79 427m &
AISLADOR 13PD PZA 28.00 AISLADOR 13AP PZA 1.00 7 679320.09 1909361.24 421m \-C\?V%A@ 8 1 2 750 VSZN 1 P3 1 B1
AISLADOR 1C PZA 82.00 . R ANERR:
AISLADOR 3R S7A 46.00] [AISLADOR 6SV P7A 12.00 8 679366.95 1909379.84 475m 50 \%@O%Q% 9 12 750 RD2N/RD2 1R3/1R1 1B1 1RDA/MREAD 1K
AISLADOR ASUS 15 KV PZA 36.00 : 9 679402.61 1909398.95 318m NG % %, 10 12 750 RD2N/RD2 1R1/1R1 2READ 1K
ALAMB. DE ALUM. SVE. AS 4 KGS 6.00 APARTARRAYO ADOM 12 KV PZA 2.00 10 679443.28 1909377.30 374m LA RSA a/é% \%f@
ALAVIBRE CU 4 KGS 24.00] [ABRAZADERA 2BS o7 £.00 11 679483.43 1909313.45 498m CONVERTIRL A 20 N5, 11 12 750 TD2N 1D1 1RBAD
ANCLA €3 PZA 26.00 : 12 679494.85 1909212.13 456m ) % \\% 12 12 750 RD2N)1TR2AA-10KVA;2CCF2A 1R1/1R3 1B1 1RDA 3K
APARTARRAYO DE B.T. PZA 8.000 |ABRAZADERA 1BS PZA 2.00 A 678026.98 1909788.30 358m © © \ 2 d
ANTIFAUNA P/BOQUILLA DEL TRANSF. PZA 6.00 74 Nt 1® \\ A PCR 12-750 EXIST. 1R3 1B1 1REA
ABRAZADERA UC PZA 1.00 B 677872.99 1909783.70 427m _— \
ANTIFAUNA P/PUENTE DE CCF MTS 45.00 : A \
ANTIFAUNA P/ESTRUCT. DE ANCLAJE Y DE AISLADOR 3R PZA 1.00 C 67782759 1909818.53 410m S ] , 2 B PCR 12-750 EXIST. RD2N 1RSA
' . - < = 0
REMATE PARA M. T (ACSR 3/0) wrs | 80.00 D 677729.28 1909730.98 328m ® o ors0ns N 2% o R C | PCR12-750 | EXIST. |REUB. RD2N/RD2)1TR1AA-10KVA;1CCF1A 1R3 1RDA 3K
BASTIDOR BL S7A 2500/ |BASTIDORB1 PZA 7.00 E 677687.87 1909671.74 439m dyspstuee Beo. Reub. M& < . 5% EQ o
— TIDOR B3 - 1900 |CABLE ACSRDEM.T VBT TS 1 470.00 = 677658 34 1909634.93 239 § SUHER t0kv % (B  Cam, 5%\, . % D 12 750 1 ADZ2NY1TR1AA-10KVA;1CCF1A 1R1/1R3 1B1 2RDA 3K
C.C.F. 15 KV 100 AMP TIPO "C" PZA 8.00 CABLEAG VTS '80 0 G 67754593 1909503.73 Seom 5 NSy ’*“%‘F""M ) E 12 750 TS2N 1P
CABLE AG 5/16 MTS 695.00 : H 677968.96 1909339.37 776 B0 Exiet. . % S
CABLE DE CU CF600 1/0 wITS 50.00 | = oA > : Bco. EXIST. N F 12 750 AD2N 1R1/1R3 1B1 2RDA 1K
CON ECTOR DE |_|NEA V|VA PZA 100 679256.31 1909360.54 475m 1F LA RSA Y 10 kVA
CABLE ACSR CAL 3/0 kes | 600.00 J 679288.07 1909307.42 421m CONVERTIRLA == 1F ¢ G 12 750 1R3 1B1 1RSA 1K
CABLE ACSR CAL. 1/0 KGS 120.00 CORTACIRCUITO PZA 3.00 : : ' RDA =
CABLE MULTIPLE 1+1 CAL6 MTS 500.00 ] 679312.22 1909260.94 >30m | 2PCR 11-700 EXIST. RD2N;2CC F2A 1R1 1RDA 1K
CABLE MULTIPLE 2+1 1/0 MTS 550.00 CRUCETA A4 ANGULAR HECHIZA PZA 3.00 K 679412.01 1909094.50 530m \ J 1 2 750 1 R3 1 B'I 1 RSA 1 K
CABLE THW CALIBRE 8 PARA BIGOTES MTS 85.00
CARGA CADWELL 90 PZA 22.00 GRAPARALS PZA 1.00 / RAMAL 1 \
CONECTADOR AC 504 1/0-1/0 PZA 44.00, |POSTE DE 9-400 PZA 4.00 DIAGRAMA UNIFILAR
CONECTADOR AC 508 1/0 CU PZA 6.00 j RAMAL 1 1F-1H EXIST. ACSR 4 CTO. NCH-4030
CONECTADOR CILINDRICO 6-8 PZA 100.00 POSTE DE 11-500 PZA 1.00 B
CONECTADOR LINEA VIVA PZA 8.00| [SOPORTE CV1 PZA 3.00 _ ]
CONECTADOR CRU 1/0 PZA 32.00 ICF1A 144 KV — T
CoNeCTADON CRy 3 - 1600/ |TRANSFORMADOR DE UNA BOQUILLA 5KVA PZA 2.00 FUS. 15 AP = | % = | %
CONECTADOR TIPO 'T" 1/0 PZA 15.00 I TRANSFORMADOR DE UNA BOQUILLA 10KVA PZA 1.00 = \ L B
CONECTADOR TIPO "T" 3/0 PZA 10.00 N\ ] ye O pe
CRUCETA PR 200 PZA 28.00 S\ < AR —A
CRUCETA PT 200 PZA 13.00 CUADRO DE DISTANCIAS - ICF1A 14.4 KV ICF1A 14.4 KV ICF1A 14.4 KV ICF1A 14.4 KV ICF1A 14.4 KV ICF1A 14.4 KV
FUSIBLE UNIVERSAL 1 AMP. PZA 4.00 CLAROS CONDUCTOR N;JAMSEEF;OD%E TOTAL DE CONDUCTORDE | CONDUCTOR CAL Noo3/0 oo CAL Nom3/6 oo  CAL No=dso Looo CAL, No=3/0 Loy CAL Now3/0 Looy  CAL Noe3/6 Loog A
FUSIBLE UNIVERSAL 2 AMP. PZA 4.00) | o oosTALES| DEM-T-ACSR CONDUCTORES DE | NEUTRO CORRIDO |MULT. 2+1 CAL. ot = Zren N T e T Eom U T oo U - Zaem N T | , ,
GRAPA REMATE RAL 8 PZA 36.00 CAL. 3/0 CONDUCTORDE |y 1. acsR cAL. 310 CAL.1/0 1/0 B.T. 1 e Y
M.T.ACSR CAL. 3/0 s ECO. 255347 A ECO. 255348 A2 ECO. 231776 A2 ECO. 231776 sal Eco. 96489 Al Eco. 217392 S L
GRAPA Y BASE RB PZA 4.00 : P Beo. EXIST. ] BCO. EXIST. P TEen, EXIST. P TBen, EXIsT. T BCO. EXIST. - 4
- AN BCO. EXIST. A
GRILLETE GAL PZA 1.00 1-2 50 P FC096427 10 KVA 10 KVA 10 KVA 10 KVA 5 KVA 0 RUA e | i
GUARDACABO G3 PZA 52.00 2-A 35 ‘. Bco. EXIST. \\ i i " i " d ! T = > — T
MOLDURA RE PZA 1.00 B-C 58.00 2 116.00 S N N — =
GUARDALINEA PREF. ACSR 3/0 PZA 10.00 C-3 41.00 2 82.00 41 \\\ =t | =t
0O RE P7A 35.00 3-4 41.00 2 82.00 41 N Z
PER0 ANCIA TP | 2600 | 4D 7300 2 14500 7500 N o 14 e | g o i % s 1
PERNO DOBLE ROSCA 16x457 PZA 56.00 D-E 72.00 2 144.00 72.00 N Phopan t 0L MR T MR T ALt L
PERNO DOBLE ROSCA 16x356 PZA 16.00 E-F 45.00 2 90.00 45.00 . L=785n B‘l L=1007m B‘l L=1162m N L=1378m %
PERNO OJO 1PO PZA 1.00 F-5 52.00 2 104.00 52 \'\v WA £C0.250440 A ECO. 273044 A sy @ O CONSIDERACIONES: CONSTRUCCIONES _
PLACA 2PC PZA 16.00 5-6 47.00 2 94.00 47 CARTIELINA \'\_ BCllIId ECIAST BEE KR\I/-:gJ:B 1](3]CEV1A SJCI:ILIVEA o a) La superacion horizontal. Debe aplicarse con el conductor desplazado de su posici6n en HORIZONTAL (m) VERTICAL (m) anf;rr‘ll;r;c;oanctaht::sezsa:s;ua
PLACA PR PZA 36.00 6-G 65 ONTZEE‘LNE%S 7o AN ¢ 1F 1F 1F 1F Eco. 96476 % reposo por un viento a una presién de 19 kg/m, con flecha final y temperatura de 16° C. 5 mn = 5 (m) m
POSTE PC 12-750 PZA 17.00 L7 65.00 2 130.00 65.00 O;g/\/;\o.@(zi%@ B5C(k)\./EXISt. 2' b) La separacién vertical. debe aplicarse en temperatura en los conductores de 50° C, con Espacios no |Espacios | Espacios no |Espacios ::::.LT::O: ) )
POSTE PC 09-400 PZA 5.00 7-J 64 "I/O*/& _g.%o 2z 1F o flecha final sin carga. :gfg;:fsa e e [ oo Horizontal | Vertical
PROTECTOR PARA RETENIDA rzA_ | 26.00 75 51.00 3 102,00 51 BN ® L o) S, recomiends defar un sspacio do 180 on entrs los ediflolos do mas o S plees 0 160 erenny | wem | ww | e | w | s || o
REMATE PREFABRICADO ACSR 1/0 PZA 24.00 8.9 21.00 > 8200 21 7N ER=IN y P 223KV
REMATE AG 5/16 PZA 137.00 : : AN Pl E d) Cuando la linea cumpla con las distancias verticales minimas indicadas, la distancia . . o )
9-10 47.00 2 94 .00 47.00 - o orizontal minima de ano imaginario vertical sobre una construccién o balcén a la linea NOTA:Debe cumplirse la distancia horizontal o vertical.
SOPORTE CV1 PZA 800 10_11 7500 2 15000 7500 \.\_\ RAMAL 2 g :0 debetSir menor g ﬁnp;etr‘o. ’ ’ l ’ ’ - o 1.- Cuando el esopacio disponible no permite este valor, la separacién puede reducirce a un
TORNILLO MAQUINA 16x63 PZA 8.00 11-12 102.00 > 204.00 102.00 N DIAGRAMAUNIFILAR g e) En caso de que las separaciones gnte‘r“i?r‘es no se puedadn lograr, los conductores eléctricos minimo de 1 m.
TORNILLO MAQUINA 16x88 PZA 600 \-\ 3F_3H EXIST ACSR 3/0 CTO NCH_4030 deben colocarse en estructuras tipo V' o bien aislarse para la tension de operacion. 2.- cu’apdo es espacio disponible rjo_permita estlevalor, la separacién puede reducirse aun
TIRANTE T2 PZA 5_00 AN ~ Bco. 4 minimo de 1,5 m, en esta condicion el claro interpostal no debe ser mayor de 50 m.
TIRANTE AL S7A 1.00 TOTALES 810.00 1,620.00 479.00 487.00 N _ seron 144 KV o T
N L0 FUS. 2 AMP & 2F
TRANSFORMADOR 10 KVA 2 BOQ. PZA 2.00 N e q&/./ FUS. 2 aMe, 5 “ ™
TRANSFORMADOR 10 KVA 1 BOQ, PZA 2.00 AN e ﬁ T S| [ERE
TUBO GALVANIZADO C-40 ROSCA 2 CMT MTS 4.00 AN @i%f E o
VARILLA P/TIERRA PZA 22.00 AN ﬁé/ /“ch\”& “Fus 1 Awe, Fus 3w
\\ @ % \Q/\Oé CAL.EFN_%:F/O —o o0 CAL.EFN_%:3/0 00 2 Ve,
CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES il resm N gt O = <
No. POSTES BCO. PRIMARIO SECUNDARIO OBSERVACIONES by Ben 3 b seo, 4 \%w%
ALT. RESIST. B.T. BAST. SERV. RETENIDA  |TIERRA % o o
A PCR12-750 | EXIST. | EXIST. TS2N)1TR1AA-10KVA; 1CCF1A 1P3 1B1 K  |SOLAMENTE AGREGAR 1R3,1REA Bo. Fxist.
B PCR12-750 | EXIST. | EXIST. RD2N)1TR1AA-10KVA; 1CCF 1A 1R1/1R3 1B1 1RDA/1RSA K  |AGREGAR RD2N Y REUBICAR EL TRANSF. AL POSTE C 1F '
C PCR12-750 | EXIST. 1R3 1B1 1RSA K |AGREGAR RD2N/RD2 E INSTALAR TRANSF. EXIST. o oare 106
d PCR 9-400 EXIST. | EXIST. RP10)1TR10-3KVA;1CCF10 1R1 1RDA K  |DESMANTELAR TODO LA ESTRUCT., RETIRAR EL POSTE Y RETENIDA Beo. Exist ) >\ ( “\W
e PCR 9-400 EXIST. PS10 1P1 K |DESMANTELAR TODO LA ESTRUCTURAY RETIRAR EL POSTE O - I 8 - ? ——————————— o . i \ AL NEUTRO
f PCR9-400 | EXIST. | EXIST. RP10/RP1)1TR10-10KVA; 1CCF10 1R1/1R2 2RSA/1RDA K |DESMANTELAR TODO LA ESTRUCT., RETIRAR EL POSTE Y RETENIDAS | | s wrewpeme o | ST \ ‘ ‘ BRE comne
g PCR 9-400 EXIST. 1R2 1RSA K |DESMANTELAR LA ESTRUCTURA, RETIRAR EL POSTE Y LA RETENIDA A Al 180 '\_\ o 4 Ane
H PCR 9-400 EXIST. | EXIST. RP10/RP1)1TR10-10KVA: 1CCF10 2RSA K |SOLAMENTE RETIRAR UNA RP10 QUE VA AL POSTE "f' Y UNA RETEN. RSA : | | a2a| () se S
| |2PCR11-700| EXIST. HA30 4RSA SOLAMENTE AGREGAR RD2N;2CCF2A | | 1uBo conour o reso | | [ CONEXION SOLDABLE PARA
j PCR11-500 | EXIST. | EXIST. RP10)1TR10-5KVA; 1CCF10 1R1 1RDA K |DESMANTELAR LA ESTRUCTURA, RETIRAR EL POSTE Y LA RETENIDA | o s (1 10y 56 || Ve <> NEUTRO DE (CARGA CADWELLD)
K |2PCR11-700| EXIST. | EXST. HS30/RP10)1TR10-5KVA; 1CCF10 1R1 1RDA K |RETIRAR SOLAMNTE LA RP10 QUE VA HACIA EL POSTE 'j' Y LA RETEN. RDA 2000 DUNETRO y CON 3000 o <220 / AMRCY | eLecTRODO PARA TIERRA
- ] _ 5/8" 0 X 3.05 ml.
| DETALLE DE DIMENSIONES UBICACION DE BASE PARA MEDIDOR \ CONECTADOR
DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR | | | 200 A COMPRESION
NOTAS: SIN CLARO DE BAJA TENSION. | | | (r=) T ey R
" Esta obra se construira en M.T.a 2F-3H con conductor ACSR 3/0, neutro comun + o s e T = = DETALLE DE CONEXION DE ELECTRODOS " CHABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE |
con conductor ACSR 1/0, en Baja Tension con cable multiple 2+1 cal. 1/0 TR E— L A \ : Detalle [, E/ETXZTE'E% AENNCL%ERUCTURAS DE ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DEL
* Se instalaran Transformadores Monofasicos de una y de dos Boquillas Autoprotegidos, R o O A | *} “J_____fgh:yfgil ' DE——— DE 2020.
. . , . . . . . . ., o EH I=" estribo “H=H1~ , ,
adicionandoles Cortacircuitos Fusible como medio visible de desconexion. : wo | ki i Detallede i “Tl NOTA: ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR,
: z : . . : —7 | L+ 1 ! iones || —t FASE B A
* Se retirara claros de media tension existentes entre los postes "d-e","e-f","f-h","j-KI". 7 —H (] mecwooweose [ 41 ubicacion de base‘HJ, | FASE A o ARTARRAYOS LA OBRA PODRA EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO AUTORIZADO
% . , . . . " won won T . . . T - 17| POUETLENO O 1° L de r‘nedidor\r HH | |mmi 1 1 EL CONVENIO DE OBRA CORRESPONDIENTE.
Se retirara claros de Baja Tension entre el poste existente "d-e","e-f","f-g","j-k" de la red de distribucion e Fare e N\ T " AH( — N CONECTADOR BIPARTIDO ,
) 1 S T P o T 515 P = CONEXON i D sosRE St DIVISION SURESTE
existe n.te- . o . . N ' e oo D0 Detalle de | j}:"}_ 1 CENTRO O O \\'—?t _—[M[wHEHLEqw ! J‘-xﬁ,x’.! : rj DEL SISTEMA CON CONECTADOR ZONA DE DISTRIBUCION HUAJUAPAN
*Se retiraran pOSteS existentes de la Red de Distribucion "d,e,f,g,j". FoERR = grtn | BASTIDOR PARA ubic;g;ieoﬂ:fgiz_.s,g--"‘““"' r':\LaLu:trf[ni IFI 1t IS L}L__‘i:?lj " |, DETALLE DE UBICACION DE BIPARTIDO DE COBRE S/R DEPARTAMENTO DE PLANEACION
*Se retirara el transformador existente que se encuentra en el poste " d,f,j ". =S " de medidor S N [ ] ol 5 VARILLAS DE TIERRA. , PLANO PROYECTO .
*Q bi I t f d istent t | te "B al te C" N ‘l;] TN T __________ B T ‘_mej“‘“ - SISTEMA DE TIERRAS “AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
€ reubicaran el transtormador existente que s encuentran en el poste 't al poste & . T N X : o | b P Al memacnoe b [ Y o0 VARILA PARA TERRA EN LOS PARAJES YUYAYU SEGUNDA ETAPA Y LA LABOR”
*Se le instalara antifauna a la boquilla de M.T. al transformador, puentes del cortacircuito y b < b L o ‘ LT iz w) 4 L 52 DIAGRAMA ESQUEMATICO DE CONEXION ,
a las estructuras de AnCIaje y de Remate. — ! 120 1 | | &ﬁ‘. SARA UN BAJANTE DE TIERRA UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE Z’ARAGOZA TILANTONGO, SANTIAGO
. | o HH ‘ i." POSTE OCTOGONAL TILANTONGO, DISTRITO NOCHIXTLAN, OAXACA.
* : : : : , e Lol Detalle il 2 2
En la estructura de paso o de deflexion se instalara aislador 13PD y para estructura de anclaje vT> : 44 ™ | -
. . S SRR WU 7 i SRR —" | 1 - 1 | A - - -
o de remate se instalara aislador asus. N | B i esiibo 3T ) \ &/ e ox comne COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
* i . , . . . . * EN LAS ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION DONDE LLEVE SOLO TRANSFORMADOR SIN BAJA TENSION. S SN SN 0 I S £ | | Ul Z » ESQUEMA EN LINEA APROBO:
En el poste "I" se instalara cortacircuitos para proteecion y seccionar el ramal nuevo. YSE LE INSTALARA SUS BIGDTES CON CABLE DE COBRE THW-8 COBRE. CVER DETALLE) " AT RA SRS e 5\ ( / ESCALA: S/E
Todo material que sera retirado en la oprg como postes, herrajles, equipo de proteccion, | A :‘3, | | L_ m| J N/ e ARLLA OW  WARILLA W VegllLa OW
conductor ACSR y transformadores seran ingresados al almacén de C.F.E. de la Zona Huajuapan. S AR S ——— = 518 mis | 518 mbs | CECHA:  Seotiembre.2020
. . , . . .y . . s cm ' ‘ : eptiembre-
* En general, en lugar de estribos se instalaran bigotes en baja tension, y bastidor de servicio 1R1 DETALLE DE CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA YARTS 5600 Wi . Si?;ﬁ iﬂmiig%émi% .
*Este proyecto esta sujeto a modificaciones por parte de la C.F.E.
* Esta obra se construira segun las normas de C.F.E. Jete del Departamento de planscion | | O" UNICO
Zona de Distribucion Huajuapan
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