
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

UBICACIÓN: EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA TILANTONGO, SANTIAGO
TILANTONGO, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAXACA.

APROBÓ:

ESCALA: S/E

FECHA:    Septiembre-2020

PLANO: ÚNICO

 LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN SURESTE CERTIFICA
  HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE
  ELECTRIFICACIÓN CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL
     DE                     DE 2020.

 NOTA:  ESTA APROBACIÓN  NO ES AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR,
 LA OBRA  PODRÁ EJECUTARSE HASTA QUE HAYA SIDO AUTORIZADO
   EL CONVENIO  DE OBRA CORRESPONDIENTE.

Ing. Rubén Antonio Valtierra Guzmán
Jefe del Departamento de Planeción

Zona de Distribución Huajuapan

DIVISIÓN SURESTE
ZONA DE DISTRIBUCIÓN  HUAJUAPAN

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
PLANO PROYECTO

“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN LOS PARAJES YUYAYU SEGUNDA ETAPA Y LA LABOR”

NOTAS:
* Esta  obra  se  construirá  en  M.T. a 2F-3H  con conductor ACSR 3/0, neutro común
   con   conductor ACSR 1/0, en Baja Tensión con cable múltiple 2+1 cal. 1/0
* Se instalarán  Transformadores Monofásicos de una y de dos Boquillas Autoprotegidos,
adicionándoles Cortacircuitos Fusible como medio visible de desconexión.
* Se retirará claros de media tensión existentes entre los postes "d-e","e-f","f-h","j-KI".
*Se retirará claros de Baja Tension entre el poste existente "d-e","e-f","f-g","j-k" de la red de distribucion
existente.
*Se retirarán postes existentes de la Red de Distribucion "d,e,f,g,j".
*Se retirará el transformador existente que se encuentra en el poste " d,f,j ".
*Se reubicaran el transformador existente que se encuentran en el poste "B al poste C".
*Se le instalará antifauna a la boquilla de M.T. al transformador, puentes del cortacircuito y
a las estructuras de Anclaje y de Remate.
*En la estructura de paso o de deflexion se instalara aislador 13PD y para estructura de anclaje
 o de remate se instalara aislador asus.
*En el poste "I" se instalará cortacircuitos para proteecion y seccionar el ramal nuevo.
*Todo material que será retirado en la obra como postes, herrajes, equipo de protección,
conductor ACSR y transformadores serán ingresados al almacén de C.F.E. de la Zona Huajuapan.
* En general, en lugar de estribos se instalarán bigotes en baja tensión, y bastidor de servicio 1R1
*Este proyecto esta sujeto a modificaciones por parte de la C.F.E.
* Esta obra se construirá según las normas de C.F.E.
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DETALLE 2.- ESTRUCTURAS CON TRANSFORMADOR
SIN CLARO DE BAJA TENSION.
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DETALLE DE CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA

 CONSIDERACIONES:

 a) La superación horizontal. Debe aplicarse con el conductor desplazado de su posición en
 reposo por un viento a una presión de 19 kg/m, con flecha final y temperatura de 16° C.

 b) La separación vertical. debe aplicarse en temperatura en los conductores de 50° C, con
 flecha final sin carga.

 c) Se recomienda dejar un espacio de 180 cm entre los edificios de mas de 3 pisos ó 15 m de
 altura y los conductores para facilitar la colocación de escaleras en caso de incendio.

 d) Cuando la línea cumpla con las distancias verticales mínimas indicadas, la distancia
 horizontal mínima del plano imaginario vertical sobre una construcción o balcón a la línea
 no debe ser menor a un metro.

 e) En caso de que las separaciones anteriores no se puedadn lograr, los conductores eléctricos
 deben colocarse en estructuras tipo "V" o bien aislarse para la tensión de operación.

A

B

C

B

NOTA:Debe cumplirse la distancia horizontal o vertical.

 1.- Cuando el esopacio disponible no permite este valor, la separación puede reducirce a un
  mínimo de 1 m.

 2.- cuando es espacio disponible no permita este valor, la separación puede reducirse aun
  mínimo de 1,5 m, en esta condicion el claro interpostal no debe ser mayor de 50 m.
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