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D. R. O.

SECRETARIO MUNICIPAL

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA

C. HUGO CASTREJON MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ASUNCION RAMIREZ PEREZ

C. JAIME LOPEZ PACHECO
REGIDOR DE OBRASREGIDORA DE HACIENDA

C. PEDRO HERNANDEZ CEPEDA
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LA QUE SE INDICA

CROQUIS DE MICRO LOCALIZACION

PROYECTISTA

D. R. O.

REG. A-2475-A

SECRETARIO MUNICIPAL

CIMENTACIÓN

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA

C. HUGO CASTREJON MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ASUNCION RAMIREZ PEREZ
SINDICO HACENDARIO 

C. JAIME LOPEZ PACHECO
REGIDOR DE OBRAS

C. LETICIA OLIVERA SORIANO
REGIDORA DE HACIENDA

C. PEDRO HERNANDEZ CEPEDA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL

AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN

FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA

“FRANCISCO I. MADERO” CLAVE

20DPR2079K

PASO LAS GARZAS

ARQ. ELIO  SERGIO VELASQUEZ MATUS

DE SANTA MARIA TONAMECA 
DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA 

ARQ. ELIO  SERGIO VELASQUEZ MATUS

CED. PROF. 4202088

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL

ING. DAVID JESUS ZARAGOZA SANTIAGO
CED. PROF. 10258051

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

1.- SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DAÑOS

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO, ASÍ COMO PARA EVITAR  ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO.

2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN UN ÁREA DE 22.00 MTS POR 32.5 MTS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO

ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, APOYÁNDOSE CON UNA CUADRILLA DE UN

TOPÓGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASÍ COMO UN ALBAÑIL Y UN PEÓN, PARA MARCAR LOS PUNTOS

SEÑALÁNDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA, P.U.O.T.

3.-  EXCAVACIONES DE 12 CEPAS DE 2.50x2.50x1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z-A1), A

MANO, EN  TERRENO  TIPO II (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD  MARCADA, AGREGAR 20 CM DE MATERIAL DE BANCO

PARA MEJORAR EL SUELO ARENOSO Y VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA  CIMENTACIÓN DE CONCRETO

ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASÍ COMO LA COMPACTACIÓN PARA

PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO.

4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN  OBRA F'C=100 KG/CM2 DE

2.50x2.50 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE

LE AGREGARAN 6 BOTES DE ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE ¾” Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19

LTS DE CAPACIDAD). P.U.O.T.

5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA SE DARÁ INICIO CON EL

HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL # 3 Y 4 ALTA RESISTENCIA FY

= 4,200 KG/ CM2. PARA LA CIMENTACIÓN: ZAPATAS (Z-A1) VARILLA DEL #4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS

SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 25 CMS DE

SEPARACIÓN;   DADOS (D1) ARMADO DE 4 VARILLAS DEL # 8, 4 VARILLAS DEL #6 Y ESTRIBOS  CON VARILLA DEL #

3 A CADA 15 CMS Y ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 4 VARILLAS DEL # 6 Y 4 VARILLAS DEL #8

DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN CON DOBLECES DE 75 CMS,  REFORZADA CON ESTRIBO

DEL # 3 A CADA 15 CMS;  VERIFICANDO SU SEPARACIÓN, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO

CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU POSTERIOR CIMBRADO.

UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACIÓN, PARA FORMAR LAS ZAPATAS

AISLADAS (Z-A1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS CON VARILLA DEL # 4 EN SU LECHO INFERIOR EN AMBOS

SENTIDOS Y A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN, UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO Y CON VARILLA DEL #3 EN EL

LECHO SUPERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 25 CMS DE SEPARACIÓN UNIDAS CON ALAMBRE RECOCIDO.

DADOS (D1)  DE 55 CMS DE  ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 6. 4 VARILLAS DEL #8 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL

# 3 A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN UNIDOS CON ALAMBRE RECOCIDO.  SE COLARAN DE FORMA MONOLÍTICA .

6 .- LA CIMBRA SE HARÁ CON MADERA DE PINO DE 3A.,  EN DADOS, ACABADO COMÚN, SE DEBERÁ VERIFICAR SU

CORRECTA COLOCACIÓN PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO

PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.

7.-COLADO DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F´C = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACIÓN POR

CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA  Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE

MENCIONAR QUE LOS BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERÁ COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z-A1) DE

2.30X2.30X0.25 MTS Y DADOS (D1) DE 55 CMS DE SECCIÓN, EN  FORMA MONOLÍTICA, SE DEBERÁ UTILIZAR

VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE  VERIFICARAN LOS

NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS

DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMA

(NMX-C-83-1997-ONNCCE), P.U.O.T.

8.-ANTES DE RELLENAR   LA CIMENTACIÓN, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y,  CON MATERIAL DE BANCO

QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE , SE PROCEDERÁ A RELLENAR Y COMPACTAR

CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARÁ POR CAPAS DE

20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M.

SEGUN AASHTO STANDAR, P.U.O.T DE ACUERDO A LAS NORMAS  N-CMT-1-03/02, N-CMT-4-02-001/16..

9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE

MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO AL 1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM

SUBSECUENTE, SE RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA

CONSTRUCCIÓN, P.U.O.T .

10.- SE HARÁ EL CIMBRADO DE LAS  12 COLUMNAS (C1) DE 50 CMS DE SECCIÓN, CADA UNA ARMADAS CON 4

VARILLAS DEL #8, 4 VARILLAS DEL # 6 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN REFORZADA CON

ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 15 CMS DESDE LA CIEMNTACIÓN HAST MEDIA ALTURA DE LA COLUMNA Y A CADA

20CMS EN LOS CUARTOS CENTRALES, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA COLOCACIÓN, CON

SUS ESTACAS, PIES DERECHOS Y PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO. SE COLOCARAN

Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS  DE ACERO DE REDONDO LISO DE 102 CMS

DE LONGITUD LINEALES EN “L” DE 1” DE DIÁMETRO, CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR  QUE

SERVIRÁN PARA FIJAR  LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4"  DE ESPESOR, P.U.O.T.

11.-SE PROCEDERÁ A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN  OBRA Y UNA RESISTENCIA F´C =

250 KG/CM2. CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL APARTADO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN PARA

SU ELABORACIÓN. SE UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL CONCRETO  Y

LA EXPULSION DE AIRE. SE  VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA

(MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS

A LA COMPRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMA  (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS

COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y VERIFICANDO EL NNIVEL CORRECTO DE LLENADO DE CONCRETO DE LAS

COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.O.T.

1. Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo de indique lo
contrario de manera particular.

2. Concreto f'c=250 kg/cm², el concreto hecho en obra tendrá un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con
3/4 de bote de agua. Tamaño maximo de agreado sera de 3/4", el
revenimiento del concreto será de 10+-2 cm

3. Acero de refuerzo: en varillas  #3 al # 8, fy =4200 kg/cm²
4. El desplome de las columnas no será mayor que 0.004 veces su altura, ni

de 1.5 cm.
5. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se darán con el siguiente

criterio:
a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior

 b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales
c) Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre no será menor
que 1.5 veces el diámetro de la barra más gruesa del paquete.
En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no será
menor que su diámetro.

6.- Los traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40
diámetros; no podrá traslaparse  más del 50% de acero en una
sección, a no ser que se dé un traslape de 80 diámetros. Las
secciones de traslape distarán entre si por lo menos 40 diámetros. Los
traslapes en  trabes se harán a la mitad del claro. El traslape en
mallas será de 2 cuadros (30cm).

7.- No podrá cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningún
detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización
por escrito de el director responsable de obra.

8.- El constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica
los lineamientos constructivos que al  respecto estipulen el
Reglamento para Construcción y Seguridad del Estado de Oaxaca y
las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal.

9.- Acotaciones en centímetros. Ver cotas en planos arquitectónicos las
cuales rigen.

NOTAS GENERALES
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El criterio para formar todos los

estribos se indica en la siguiente

figura:
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