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( COPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES

EN CENTIMETROS, EXCEPTO EN LAS QUE SE INDIQUEN EN OTRA
UNIDAD.

LAS CANTIDADES DE MATERIALES NO INCLUYEN DESPERDICIOS
Y LA DEL ACERO NO INCLUYE TRASLAPES.

LA CIMENTACION SE DESPLANTARA EN:TERRENO FIRME A UNA
PROFUNDIDAD MINIMA DE 1.5 M. POR CONTAR CON UN
ANALISIS EMPIRICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TE—
RRENQ BASADQ EN UN SOMDEQ A CIELQ ABIERTQ, PARA EL
ANALISIS DE LA CIMENTACIGN SE CONSIDERS 10 TON/M2.
EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA CON-
CRETO DE F'C=250KG/CM2. S6LO EN LA LOSA DE PISO SE
USARA CONCRETQ DE F'C=200KG/CM2.

EL ACERO DE REFUERZO SERA CORRUGADO CON RESISTENCIA
DE FY=4200KG/CM2.

EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELA—
BORACION DEL CONCRETO SERA DE 3/4"

DEBERAN CUMPLIRSE CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO
DE CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
(AC! 318—08) EN CUANTO A LA DOSIFICACION, COLOCACION
Y CURADO DEL CONCRETO.

LOS TRASLAPES DEL ACERO DE REFUERZO DEBERAN SER
DE 48 DIAMETROS. NO DEBERA TRASLAPARSE EN UNA
MISMA SECCION MAS DEL 50% DEL REFUERZO PRINCIPAL.
EL COLADO DE LOS RECUADROS DEL PISO SE DEBERA
HACER EN CARRILES ALTERNADOS Y EL INTERVALO MINIMO
PARA COLAR EL CARRIL INTERMEDIO SERA DE 24 HORAS.
EL ACABADO DE LA LOSA DE PISO SERA PULIDO CON LLANA
METALICA.

CEMENTO PORTLAND

SE USARA PREFERENTEMENTE CEMENTQ PQRTLAND TIPO |
(NORMAL). EN EL CASO QUE SE REQUIERA UNA RESISTENCIA
ACELERADA SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPQ IlI.
PREFERENTEMENTE, EL CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA

AGUA

DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA
POSIBLE SE UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN pH EN UN
RANGO DE 6 Y 9.2

ACERO DE REFUERZO

REFUERZO DE ACERO REDONDO CORRUGADO DE GRADO DURO
FY = 4200 KG/CM2. SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA
DE LAS VARILLAS PARA EVITAR QUE TENGAN OXIDQ SUELTQ
ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO.

RECUBRIMIENTOS

PARA LOGRAR LOS RECUBRIMIENTOS SE RECOMIENDA UTILIZAR
DISTANCIADORES DE CONCRETO PREFABRICADOS CON UNA RE-
SISTENCIA MAYOR A LOS 250 KG/CM2

AGREGADOS

DEBERAN SER SANUS, DUROS, QUE NGO PRESENTEN REAC—
TIVIDAD POTENCIAL ALCALI-AGREGADO. EL TAMANO MAXIMO
DEL AGREGADO GRUESO NO SERA MAYOR DE 3/4”. LOS
AGREGADOS DEBERAN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE
TAL MANERA QUE SE REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION,
DEGRADACION Y CONTAMINACION.

CONCRETO

SE USARA CONCRETO DE RESISTENCIA f’'c=250 KG/CM2 EN
TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, Y f'c¢=200 KG/CM2
EN LOSA DE PISO CUYA COMPACIDAD NO SERA MENOR DE
0.80 CON REVENIMIENTO DE 12 A 14 Y AGREGADO GRUESO
CON TAMANO MAXIMO DE 19 MM, SE VIBRARA AL COLOCARLO.
DEBERAN CUMPLIRSE LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCION DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318
—2011) EN CUANTO A LA ELABORACION, DOSIFICACION,
TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO, Y CURADO DEL
CONCRETO

MISMA MARCA COMERCIAL.

CANASTA DE BASQUETBOL CON PORTERIA

Las canastas seran de lamina y Perfil estructural de cédula 30 de acero 3" tablero de acrilico
transparente de 9 mm sobre soporte de perfiles de aceré”del 44" Cal18 y marco
en ldmina de acero; canasta de acero y red de nylon.

PINTURA DE CANCHA.

Para el acabado de la cancha se utilizara pintura de alta resistencia para canchas
deportivas de la marca Comex, el cual es un recubrimiento de gran resistencia a la
abrasiony excelente adherencia en pisos de concreto. La cancha sera pintada con color
verde y la contracancha en color azul.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberan estar lo mas limpias posibles y con pendientes adecuadas. La
superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, polvo, humedad,
salitre, etc.

Después de preparar la superficie.

Aplicar un sellador dependiendo de la porosidad se recomienda utilizar sellador ADHETOP
diluido 1 parte de ADHETOP por 3 de agua (se recomienda realizar una prueba, ya que puede
ser 4 a1si la superficie o recubrimiento no es poroso). Esto con el objeto de obtener
mejores resultados en consumo de material.

Dejar secar 24 horas minimo para aplicar la otra mano del Top Deportivo.

Dejar curar de 6 a 8 dias antes de que puedan transitar sobre la superficie pintada.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes y constantemente durante la aplicacién para mantener en suspensién todo el
material.

Se recomienda utilizar el mismo nimero de lote para una misma cancha, o bien revolver varios
lotes para homogeneizar el tono del producto.

DILUCION

Solo en caso necesario, se puede diluir el producto de un 10 a 15% con agua limpia

METODO DE APLICACION

Aplique con brocha, rodillo de felpa o cepillo de cerda fina. Se recomienda humedecer
ligeramente la superficie antes de iniciar la aplicacidn. Se requiere de 2 a 3 manos segun sea el
esfuerzo y colores elegidos a los que sera expuesta la superficie. En caso de usar colores
concentrados, se recomienda una capa de Top deportivo blanco y después aplicar al menos 2
capas de color elegido.

Se recomienda entre capa y capa dejar secar el producto 24 horas.

EQUIPO DE APLICACION

Rodillo de felpa, cepillo de cerda fina, brocha.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran
entre los 10° C y los 30° C.

Evite aplicar en las Ultimas horas del dia cuando hay rocio o mayor condensacidn, o cuando se
pronostican lluvias.

TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado indicado, puede variar de acuerdo a las condiciones tales como: la
temperatura, humedad y ventilacion. Secado total 24 horas (para poder aplicar la segunda o
tercera capa).

ESPESOR RECOMENDADOQ DE PELICULA HUMEDA PQR CAPA
Al rendimiento tedrico capa es: 0.5 mm. (19.68 miles de pulgada).
ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA

Al rendimiento tedrico por capas es: 9.84 mm. (10 miles de pulgada). Dependiendo de la
superficie.

PINTURA DE COLUMNAS

El acabado final de las columnas se realizara con pintura vinilica de la marca Comex, linea pro
1000

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicary el producto se
encuentran entre los 10° C y los 30° C. Evite aplicar en las ultimas horas del dia cuando
hay rocio o mayor condensacion, o cuando se pronostican lluvias.

TIEMPO DE SECADO

A 25° Cy 50% de humedad relativa: Al tacto 2 horas.

El tiempo de secado indicado, puede variar de acuerdo a las condiciones tales como: |2
temperatura, humedad y ventilacion. Secado total 24 horas (para poder aplicar la segunda o
tercera capa).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA HUMEDA POR CAPA

Al rendimiento tedrico capa es: 0.5 mm. (19.68 miles de pulgada).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELICULA SECA POR CAPA

Al rendimiento tedrico por capas es: 9.84 mm. (10 miles de pulgada). Dependiendo de la
superficie.

RENDIMIENTO TEORICO

2 a 3 m2 por litro y por capa, para colores de linea.

1.5 @ 2 m2 por litro por capa para colores concentrados
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