
C

A
L
L
E

 
A

Z
T

E
C

A

C

A
L
L
E

 
E

D

G

A
R

D

O

 
A

M

I
L
C

A
R

C

A

L
L
E

 
E

D

G

A

R

D

O

 
A

M

I
L
C

A

R

C
A

L
L
E

C
Ó

R
D

O
B

A

W

E

N

C

E

S

L

A

O

 
V

I
C

T

O

R

I
A

W

E
N

C
E

S
L
A

O
 V

IC
T

O
R

IA

B
E

N
IT

O
 Q

U
E

S
A

D
A

B
E

N
IT

O
 Q

U
E

S
A

D
A

C
L
A

R
A

C
Ó

R
D

O
B

A

C

A
L
L
E

 
A

Z
T

E
C

A

C
U

A
U

H
T

E
M

O
C

C

U

A
U

H

T
E

M

O

C

P

R

I
V

.
 
C

U

A

U

T

E

M

O

C

P
R

IV
. C

U
A

U
T

E
M

O
C

D

E

L

 

A

S

E

R

R

A

D

E

R

O

D

E

L

 

A

S

E

R

R

A

D

E

R

O

M
O

N
T

E
 
A

L
B

A
N

M
O

N
T

E
 
A

L
B

A
N

A
N

T
O

N
I
O

 
S

A
L
A

N
U

E
V

A

G

A

R

C

Í
A

 
V

I
G

I
L

G
A

R
C

Í
A

 
V

I
G

I
L

G

A

R

C

Í
A

 
V

I
G

I
L

G

A

R

C

Í
A

 
V

I
G

I
L

REFORMA

R
E

F
O

R
M

A

C

A

L

L

E

 

M

A

R

I

E

L

 

H

U

E

R

T

A

DE REFORMA

F

.

 

J

.

 

M

I

N

A

2

0

 

D

E

 

N

O

V

I

E

M

B

R

E

M
O

R
E

L
O

S

M
.
 
H

I
D

A
L
G

O

M
.
 
D

E
 
T

A
C

U
B

A
Y

A

E
.
 
Z

A
P

A
T

A

S
/
N

O
M

B
R

E

S
/
N

O
M

B
R

E

S

/
N

O

M

B

R

E

S

/

N

O

M

B

R

E

S

/

N

O

M

B

R

E

A

V

.

 

M

A

Y

O

R

D

O

M

O

S

C

A

S

T

I

L

L

O

S

C

A

R

N

A

V

A

L

C

O

N

C

I

E

R

T

O

T

O

L

T

E

C

A

P

I
E

D

R

A

 
M

I
X

T

E

C

A

T

U

L

A

1
R

A
. C

D
A

. A
V

. M
. A

L
B

A
N

AV. MONTEALBAN

Z

A

P

O

T

E

C

A

Z

A

P

O

T

E

C

A

M
O

N
T

E
A

L
B

A
N

M
O

N
T

E
A

L
B

A
N

M
O

N
T

E
A

L
B

A
N

D

E

 
C

U

A

U

T

E

M

O

C

A

G

U

S

T

I
N

 
M

E

L

G

A

R

M

A

Z

A

T

E

C

A

M

A

Z

A

T

E

C

A

Z

A

P

O

T

E

C

A

A

Z

T

E

C

A

A

G

U

S

T

I
N

 
M

E

L

G

A

R

D
E

 
C

U
A

U
T

E
M

O
C

I. R
A

Y
O

N

I
.
 
R

A
Y

O

N

D
E

 
C

U
A

U
T

E
M

O

C

S

I
M

B

O

L
O

S

 
P

A

T
R

I
O

S

M

.

 

A

L

B

A

N

D

E

 
R

E

F

O

R

M

A

2

0

 

D

E

 

N

O

V

.

F

L

O

R

E

S

 

M

A

G

O

N

M

A

R

I

A

N

O

M

A

T

A

M

O

R

O

S

A

R

T

I
C

U

L

O

 
2

7

A
R

T
I
C

U
L
O

 
2
7

B
E

L
I
S

A
R

I
O

 
D

O

M

I
N

G

U

E
Z

F
C

O

.
 

M

O

N

T

E

S

 

F

C

O

.

 

M

.

 

D

E

 

O

C

A

R
E

F
O

R
M

A

0
+

0
0
0
.
0
0

0
+

0
1
6
.
8
3

0
+

0
1
7
.
9
3

0
+

0
2
0
.
3
8

0
+

0
1
5
.
0
0

0
+

0
3
0
.
0
0

0
+

0
4
5
.
0
0

0
+

0
6
0
.
0
0

0
+

0
6
0
.
0
0

0
+

0
4
0
.
0
0

0
+

0
2
0
.
0
0

0
+

0
7
5
.
0
0

0
+

0
9
0
.
0
0

0
+

1
0
5
.
0
0

0
+

1
3
5
.
0
0

0
+

1
4
0
.
0
0

0
+

1
2
0
.
0
0

0
+

1
0
0
.
0
0

0
+

0
8
0
.
0
0

0
+

2
0
6
.
4
0

0
+

1
6
5
.
0
0

0
+

1
9
5
.
0
0

0
+

2
0
0
.
0
0

0
+

1
8
0
.
0
0

0
+

1
6
0
.
0
0

CROQUIS DE MICRO-LOCALIZACION

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ

PROYECTISTA

CED. PROF.  9545851

02 de 05

N° DE PLANO GENERAL:

02 de 05

N° DE PLANO PARTICULAR:

ABRIL DE 2021

FECHA:

LA QUE SE INDICA

ESCALA:

PLANO:

PLANTA GEOMÉTRICA ALINEAMIENTO

HORIZONTAL.

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR SAAVEDRA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

CED. PROF.  7245569  D.R.O. A-2514-A

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

UBICACIÓN:

PROYECTO:

ESTADO: (20) OAXACA

DISTRITO: (019) CENTRO.

REGIÓN: (08) VALLES

CENTRALES.

MUNICIPIO: (385) SANTA

CRUZ XOXOCOTLAN.

LOCALIDAD: (0001) SANTA

CRUZ XOXOCOTLAN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

ÁRBOL

POSTE C.F.E.

POSTE TELMEX.

LIMITE DE PROPIEDAD A

BASE DE MATERIALES

INDUSTRIALIZADOS.

ADOQUÍN EN ARROYO

VEHICULAR

GUARNICIÓN DE

PROYECTO.

CURVA DE NIVEL

MENOR @ 0.1 M.

CURVA DE NIVEL

MAYOR @ 0.5 M.

C F E

POSTE

T M X

POSTE

LIMITE DE PROPIEDAD

CERCADO CON MALLA

CICLÓN.

LIMITE DE PROPIEDAD

SIN CERCADO.

POZO DE VISITA

EXISTENTE.

ENTRADA A PREDIO.

SITIO DEL PROYECTO.

CALLE AZTECA, ENTRE LAS CALLES EDGARDO AMILCAR,

CUAUHTEMOC Y LA CALLE MONTE ALBAN, SANTA CRUZ

XOXOXOTLAN, C.P. 71233, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA.

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON

ADOQUÍN DE LA CALLE AZTECA, EN LA

COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE SANTA

CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA"
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LONGITUD DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIMITE DE PREDIO = 34.49
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BASE DE MURO = 1.2

GEOMETRÍA.

MURO DE CONTENCIÓN.

ESCALA 1 : 25
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0.1 0.18 0.3 0.32 0.3

ANCHO DE BANQUETA = 1.67

MURO DE CONCRETO CICLÓPEO F'C= 200

KG/CM

2

 EN COLINDANCIA CON LIMITE DE

PREDIO PARA ESTABILIZAR Y CONFINAR

CARPETA A BASE DE ADOQUÍN.

0.3 0.04 1.13 0.15

0.05

CARPETA ADOQUÍN

BASE

ARENA

CARPETA ADOQUÍN

ARENA

RAMPA DE ACCESO A PROPIEDAD

RAMPA DE ACCESO A PROPIEDAD

RAMPA DE ACCESO A PROPIEDAD

RAMPA DE ACCESO A PROPIEDAD

RAMPA DE ACCESO A PROPIEDAD

RAMPA DE ACCESO A PROPIEDAD

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ACCESO A PROPIEDAD ENTRADA

ENTRADA

ACCESO A PROPIEDAD

PLANTA.

ALINEAMIENTO DE CALLE DE PROYECTO A LIMITES DE PREDIO.

ESCALA 1 : 25

PLANTA.

ALINEAMIENTO DE CALLE DE PROYECTO A LIMITES DE PREDIO.

ESCALA 1 : 25

PLANTA.

ALINEAMIENTO DE CALLE DE PROYECTO A LIMITES DE PREDIO.

ESCALA 1 : 25

REJILLA PLUVIAL DE 1.1 x 6.5 M. CON REJILLA

METALICA A BASE DE PERFILES CANAL U CPS 4" X 40.1

MM., ÁNGULO DE 3/8 X 2" @ 5 CM. PARA ACCESO DEL

AGUA, ÁNGULO 1/4 X 4" COLOCADO SOBRE CADENA DE

CERRAMIENTO, ESTA SE EMPOTRARA AL MOMENTO

DEL COLADO. VER PLANO 04-05 PARA MAS DETALLES.

POZO DE ABSORCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES,

UBICADO ENSEGUIDA DE REJILLA PLUVIAL. VER PLANO

05-05 DEL PROYECTO PARA MAS DETALLES.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO

DE LA EXCAVACIÓN EN DONDE SE

REQUIERA

0
.
5

1
.
2

0
.
1

5

0
.
1

5

0
.
4

0.2

ADOQUÍN EN ARROYO

BANQUETAS

Guarnición Transversal en banqueta de sección 15

cm. de base y corona y 35 cm. de peralte a lo largo

de todo el desarrollo de la banqueta, a base de

concreto simple f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con un

revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de Arroyo vehicular de

sección 20 cm. de base, 15 cm. de corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de paramento o limite de

predio de sección 10 cm. de base y corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de paramento o limite de

predio de sección 10 cm. de base y corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.
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de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de paramento o limite de

predio de sección 10 cm. de base y corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de paramento o limite de

predio de sección 10 cm. de base y corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de Arroyo vehicular de

sección 20 cm. de base, 15 cm. de corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición lateral en orilla de paramento o limite de

predio de sección 10 cm. de base y corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.

Guarnición Transversal en banqueta de sección 15

cm. de base y corona y 35 cm. de peralte a lo largo

de todo el desarrollo de la banqueta, a base de

concreto simple f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con un

revenimiento 10 ± 2.

Guarnición Transversal en banqueta de sección 15

cm. de base y corona y 35 cm. de peralte a lo largo

de todo el desarrollo de la banqueta, a base de

concreto simple f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con un

revenimiento 10 ± 2.
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sección 20 cm. de base, 15 cm. de corona y 40 cm.

de peralte a lo largo de todo el desarrollo de la

banqueta, a base de concreto simple f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4" con un revenimiento 10 ± 2.
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