TACION
1F-2H

3T(VER
JUNTO) V

1T -21mm@ PVC

2-10 AWG
1-10d

Long.= 6.00 m.
C3

®
W

1T -21mm@ PVC
2-10 AWG
1-10d

Long.= 18.00 m.
C3

P,
W

19.00

TABLERO "B"
EN MURETE.
QO8-16L100 RB-S

1T - 21mm@ GPD

4-10 AWG
1410d

Long.= 12.80m.
C1

e — = — =

1T - 21mm>

4-10

Long.=5

(

CPD
AWG
1-10d
98m.

C1

Py

1T - 21mm@ CPD
4-10 AWG

1T

21mm@ CPD
4-10 AWG
1-10d

Llong.= 5.98m.

C1

1doW-LED T1o0ow-LED
)]
1T -21mm©@ CPD U) 1T - 2mm©@ CPD
4-10 AWG — 4-10 AWG
1-10d - oY 1-10d
Long.= 5.98m. LLJ <L Lomng.= 5.98m.
c a ] c1

N

—

1T - 21mm©@ CPD

™\
-/

DOW-LED

iy

CANC

MULTIPLES
PREES

N. P. T. +0.10

N

C2

100W-LED

1T - 21mm@ CPD

C1 C
@) @)
100W-L§M | \\/ B M/{OOW—LED

COORDENANDAS U.T.M.
E =772551.57

N =1907296.01

6.00 32.00

Cuadro de Cargas Tablero

”B”

CENTRO DE CARGAS 8 POLOS, 100A, 1F—3H, 120/240 V CAT. Q08 16L100 RB-S

VA | O Do | TOTAL In. | ICCON. FACTORES | corr. COND L PROTECCION | p.T. |CANAL
FASES| V (e%)
cTto | 100 | 180 | (VA) A) | (A) FcC | FAT] FCA (A) AWG [mm2]| (m) POLOS | (A) | AWG | (mm)
C1 4 400 1 127 |3.50 | 4.37 1.251 1.00] 0.8 5.46 10 5.26| 42 0.88 1 15 10 21
C2 4 400 1 127 |3.50 | 4.537 1.251 1.00] 0.8 5.46 10 5.26| 36 0.75 1 15 10 21
C3 2 360 1 127 |3.15 | 3.15 1.00| 1.00| 0.8 3.15 10 5.26 | 27 0.51 1 15 10 21
TOTAL 8 2 1,160 1 127 110.15 8 8.37| 10 0.38 1 20 8 35
DETALLE DE INSTALACION DE LUMINARIA
SIN ESCALA
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
1 CAJA REGISTRO GALVANIZADA
2 TUBERIA CONDUIT P.D.G.
- - 3 ABRAZADERA METALICA
LINEA AEREA DE B.T. 4 CONECTOR RECTO TIPO AMERICAND
EXISTENTE 5 CONECTOR DE USO RUDO Y CONTRATUERCA.
6 LUMINARIA
ACOMETIDA 7 SOPORTE ESTRUCTURAL (L3>
VARILLA (EXISTENTE) 8 CONECTOR TIPOD PERRO DE 1/8
CUPERWELLD PUESTA i Nota: La luminaria sera conectada por
A TIERRA KWh ‘ medio de Cordon Flexible de uso rudo
1-8T 4T-100A 3X14 AWG (1.2mt de longitud maxima),
e - 750 m sujetada por medio de cable de acero
S R | | ' flexible de 1/8" entre el soporte
— | o INTERRUPTOR TERMIOMAGNETICOH | estructural Yy el soporte prOpiO de la
‘ > PRINCIPAL 2x30 AMP ‘ 750 m luminaria por medio de conectores tipo
} © ‘ } ' NPT CANCHA nudo (perro) de 1/8"
\ \
| |
\ 2-8 \
} 1-8T } Detall q tqi q A GBI TORG GO 10 Pranos 0
etalles e montale ] 1.00
} @-35mm } oot J -
e - 0.50 MTS o . o sou 011 LACTOS
‘ 2-8 ‘ - SHAFLAN 1
| TABLERO "A" 1-8T | - . I Y
| ©-35mm | BN e e o] S A
} QO-2-S NEMA 3R } gi / B ““’“CTI
} 1 DE 1X20AMP } ' |
L] ® 0.40 D1 e TABIOUE COMUN D2 24 oms
| >1 POLO >1 POLO > POLO >1X20A [E)E /';“CC(;',\?E?IED'\/QURO | e st
} { J [ J ® } .08 KAy ';Ty 7, .
| | SN ofp T /N
| | O O O PVC. CON SOBRETAPA. B TIPO PESADO N
} INTERRUPTJRES EXISTENTES } OO /v ' '
| TOTAL: 2,000 WATTS | . REGISTRO TIPO BANCA
e T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e e e e e e e 28— - oaTee 0.40cm CORTEA-A' esc. 1:20
1-8T TABLERO.—"B” o000 covpur e | [p—
10m GABINETE NEMA: 3R
6%=0.38 CAT No: QO612L100RB _m;‘zmm;, L
CORRIENTE NOMINAL: 100 A
@-35 mm TCPVC-TP TENSION NOM.: 120/240V
SISTEMA: 1TF—=3H
TABLERO "B" EN MURETE JUNTO A MARCA: SQUARE D
TECHADO CARGA TOTAL 1,160 W
SIMBOLOGIA
ct 2 c3 ® d ® LUMINARIO LED 100 W, MODELO REGOR |
1X15A 1X15A 1X15A ‘> '> ‘> CAT.-1DOUFOLED85MVN ,1DODOLM,1OD-é77V. LUZ DE DIA.
6500° K.
RECEPTACULO DUPLEX, POLARIZADO CON CONEXION
A TIERRA, Y PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA
2-10 2-10 2-10 127V. TIPO INTEMPERIE.
1-10T 1-10T 1-10T TUBERIA APARENTE CONDUIT METALICO
42m 36 m 27 m PARED DELGADA (CPD).
€%=0.88 €%=0.75 €%=0.51
@'21 mm TGPD @'21 mm TGPD @'21 mm TCPVC-TP — —— — | TUBERIA SUBTERRANEA PVC TIPO PESADO
= i |:|T\ R. E | REGISTRO ELECTRICO
—|

4X100W
400W

\9)
4X100W
400W

VACIO
ICFT

2X180W
360W

CARGA DEL TECHADO = 1, 160 WATTS

MATERIAL A UTILIZAR

1. TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 16mm Y 21mmDE DIAMETRO.

2. TUBO CONDUIT METALICO PARED DELGADA, GALVANIZADO DE Y 21 mm DE DIAMETRO.

3. CABLE DE COBRE MCA CONDUMEX O MONTERREY ,CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 600V, 75°C, CALIBRES 12 AWG Y 8AWG. CODIGO DE COLORES:
BLANCO O GRIS CLARO
VERDE O DESNUDO
NEGRO, ROJO O AZUL -
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UN POLO 15A ,20A 'Y 30A
LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL, 200VA (192.2W), MOD. REGORI 100UFOLED65MVN, MCA. TECNOLITE, LED, 10000im 6500K.

NEUTRO
PUESTA A TIERRA
FASES

COPLE TIPO AMERICANO, 16mm Y 21mm.

4
5.
6. CONECTOR RECTO CONDUIT TIPO AMERICANO, 16mm Y 21mm.
7
8

. CONECTOR A DERIVADOR A COMPRESION, CAT. YPC2A8U, MCA. BURNDY.
9. CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADOS REFORZADAS, 21mm, CON TAPA Y/O SOBRETAPA.
10. CONECTOR RECTO Y COPLE PVC TIPO PESADO, 21mm.
11.  CONDUCTOR USO RUDO 3X14AWG.

12. CONECTOR USO RUDO 13mm.
13. ABRAZADERA TIPO OMEGA 21mm.
14. CENTRO DE CARGAS 8 POLOS, 100A, 1F-3H, 120/240 VCA, N3R, SOBREPONER, CAT. Q08 16L100RB, MCA. SQUARED.

15.  CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA, 127V, 15A, INCLUYE PLACA DE RESINA.
16. REGISTRO DE CONCRETO TIPO BANCA , 1.00X1.00X0.80m.

17.  CONECTOR MECANICO PARA CABLES 3M SCOTCHLOK, TIPO R/Y+.

1._  SE USARAN CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS,75°C,600V, DE CALIBRE INDICADO EN PLANO. EL CODIGO
DE COLORES PARA CONDUCTORES SERA NEUTRO: BLANCO O GRIS CLARO; FASE: CUALQUIER COLOR EXCEPTO, BLANCO, GRIS CLARO O
VERDE; EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA AISLADO EN COLOR VERDE. LOS CONDUCTORES SE DIMENSIONARAN DE ACUERDO CON

ESPECIFICACIONES

LA TABLA 250-122 DE LA NOM-001-SEDE-2012.

2._  PARA CANALIZACIONES SOBREPUESTAS SE USARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DEL DIAMETRO INDICADO. PARA

CANALIZACIONES AHOGADAS EN CONCRETO O DIRECTAMENTE ENTERRADAS SE UTILIZARA TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO.

3._  SE UTILIZARAN CAJAS DE REGISTROS ELECTRICOS GALVANIZADOS EN INSTALACIONES SOBREPUESTAS, DE MEDIDA ACORDE A LA

CANALIZACION INSTALADA.

4. PARA INSTALACIONES EN PISO SE UTILIZARAN REGISTROS DE CONCRETO.

5. LA ALTURA DE MONTAJE DE LAS LUMINARIAS SERA DE 7.5 METROS S.N.P.T. A L.B.L.

6. LAS LUMINARIAS QUEDARAN SUSPENDIDAS POR CABLE DE ACERO TRENZADO DE 1/8" DE DIAMETRO.

7. LA FIJACION DEL CABLE DE ACERO A LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE, SERA DEFINIDA EN OBRA DE ACUERDO A LAS

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA, Y DEBERA SER UNA FIJACION SEGURA, APEGANDOSE AL ESTUDIO DE ILUMINACION REALIZADO.

8._ LA CONEXION DE LAS LUMINARIAS SE HARA CON CABLE USO RUDO CAL. 3X14AWG, DE 0.8MT DE LONGITUD MAXIMA.

9._  ESTE PLANO PROYECTO ESTA DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.
10._ LA ALTURA DE LOS CONTACTOS SERA DE 0.40MT S.N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS Y CONTARAN CON PROTECCION CONTRA

FALLA A TIERRA.

11.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR DEBERAN DE CONTAR CON SU CERTIFICACION CORRESPONDIENTE PARA SU USO,

SEGUN LO INDICA LA NOM 001 SEDE 2012. INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION.

12.- SE REUBICARA LA ACOMETIDA EXISTENTE , AL LUGAR INDICADO EN PLANO, DEBIENDO QUEDAR ENERGIZADOS Y SIN AFECTAR LA
INSTALACION EXISTENTE, POR LO QUE SI ES REQUERIDO SE INSTALARA CANALIZACION Y CABLE NUEVO.

VACIO

VACIO

ACOMETIDA DE CFE.

POSTE CFE EXISTENTE

CENTRO DE
2F-3H

CARGA SQUAR'D Q08

MEDIDOR CFE, BASE ENCHUFE DE
100 AMPERES.

INTERRUPTOR GENERAL QO02, CON INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO SQUARE'D 1 X 30 AMP NEMA 3R

VARILLA DE TIERRA COPPERWELD
DE 3.05 MTS X 16MM DE DIAM.

CIRCUITO N

0.

CAJA DE REGISTRO METALICA GALVANIZADA

REFORZADA

19,00

cuerda

N.T.N.+0.10

SECCION DE CORTE Y-Y'

SIN ESCALA

NORTE

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION.

IXTLAN DE

JUAREZ

\& GUETLATAO  CAPULALPAN
(\ DE MENDEZ

SAN MIGUEL
DEL Ri0\\

NUEVO DE JUAREZ

Z0QUIAPAM

IXTLAN
SAN ANDRES

SANTA
CATARINA
IXTEPEJI

YAVESIA

)
CERRO
) LY YATIN

N VY
N (S
N [ 3
W /)

e

~ ' CUNIMOLOYAS

7
i 3
¢ s’
N \ 3
Y4
SANTA ™% TEOTILAN (
MARIA DEL(VALLE (N SAN MIGUEL
DEL TULE N DEL VALLE
N
\ O\ VILLA
SANTA ANA pr

DELVALE "/

TLACOLULA
DE
MATAMOROS

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION.

SIMBOLOGIA

PAVIMENTO

— | TERRACERIA

—--—| ARROYO

— | LIMITE TERRITORIAL

PUENTE

"BENITO
JUAREZ"

SANTA MARIA YAVESIA

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL
PREESCOLAR "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 20DCC0642Y EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
YAVESIA, IXTLAN, OAXACA.

LOCALIDAD: (001) SANTA MARIA YAVESIA

MUNICIPIO:  (443) SANTA MARIA YAVESIA

DISTRITO:  (012) IXTLAN

D&JJ_.J,AREZ

INTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE—
NTZ MARIA YAVESIA, OAXACA .

i

C. AARON SANTIAGOCRUZ
PRESIDENTE MUNIGIPAL GONSTITUBIONAL

C. TERESA RAMOS PEREZ
SECRETARIA MUNICIPAL

1

&

PROYECTISTA:

S

ARQ. PABLO JOSEAH/AM R(ANO VARO CED. PROF. 1692953

|

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: |

A <

T e

ING. ERNESTO RUIZ Ii)URAN CED. PROF. 6235338

ESCALA: ACOTACION: FECHA:
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PLANO:
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