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PLANTA DE INSTALACION DE AGUA PLUVIAL .
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BAJADA DE AGUA PLUVIALB.A.P.

TUBERIA DE P.V.C. DE 6" POR PISO
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GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL (6 DE OCTUBRE DE 2004).

6.1.3 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO.
6.1.3.2 LÍNEAS DE DRENAJE.
I.- LAS TUBERÍAS O ALBAÑALES QUE CONDUCEN LAS AGUAS RESIDUALES DE UNA

EDIFICACIÓN HACIA AFUERA DE LOS LIMITES DE SU PREDIO DEBEN SER DE
15 CM DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO, CONTAR CON UNA PENDIENTE MÍNIMA EN
SENTIDO DEL FLUJO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS APLICABLES;

II.- LAS BAJADAS PLUVIALES DEBEN TENER UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 0.10
M POR CADA 100 M2 O FRACCIÓN DE SUPERFICIE DE CUBIERTA, TECHUMBRE
O AZOTEA;

V.- LOS ALBAÑALES DEBEN TENER REGISTROS COLOCADOS A DISTANCIAS NO
MAYORES DE 10.00 MTS ENTRE CADA UNO Y EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN
DEL ALBAÑAL.

VI.- LOS REGISTROS TENDRÁN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MINIMAS EN
FUNCION A SU PROFUNDIDAD DE 0.40X0.60 M PARA UNA PROFUNDIDAD DE
HASTA 1.00 M, DE 0.50X0.70 M PARA PROFUNDIDADES DE 1.00 A 2.00 M
Y DE 0.60X0.80 M PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 M.

DIÁMETRO
DE LAS

INTENSIDAD DE LA
PRECIPITACIÓN

PULG. MM.
2 50
4 100
6 150

100 100 100
38 M2 25 M2 20 M2
240 160 120
707 472 354

6.00 6.00 6.00

pendiente 1%

6.00

3.63

6.00 6.00

pendiente 0.2%

1.001.00

32.00

CODO 45° CODO 45° CODO 45°

CODO 90° CODO 90° CODO 90°

Especificaciones de Instalación Pluvial.
1.- La pendiente mínima para el tendido de la tuberia
pluvial será del 5 al millar.
2.- Todos los cambios de dirección en ramales de
desagüe será a 90° como mínimo en curvas verticales y a
45° como máximo en curvas horizontales.
3.- Los diámetros en tubería están dadas en pulgadas.
4.- Para las bajadas de aguas pluviales se usará tubo
de pvc sanitario de 4”diam. y en linea pluvial tuberia de
6" y se canalizaran hacia el jardín, arroyo vehicular y/o
según sea el caso.
5.- Todas las instalaciones serán ocultas, excepto las
bajadas que van adosadas a las columnas.
6.- La tubería que vaya por piso se encofrara con
concreto  pobre f´c= 100 kg/cm2 para evitar su deterioro
a corto plazo.
7.-  Todo cambio esta sujeto al Vo.Bo. del responsable
de la obra y del D.R.O.
7.-  Usar este plano exclusivamente para instalación
pluvial.
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