ESPECIFICACIONES GENERALES

NORMAS DE CONSTRUCCION. -

LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN ESTOS TRABAJOS POR EJECUTAR, DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE,
EDICION 2005 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR LO QUE SE DEBERA
CONTAR CON EL APOYO DE UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO DURANTE LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA.

SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS. -

EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS Y CONTROL DE TRANSITO, DEBERA IMPLEMENTARSE
Y APLICARSE, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
EDICION 2000.

DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.

SE RECOMIENDA LA PRESENCIA DE UN SUPERVISOR GEOTECNICO Y LABORATORIO DE MATERIALES,
CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y RESOLVER CUALQUIER
PROBLEMA O MODIFICACION QUE PUDIERA PRESENTARSE DURANTE LOS MISMOS. YA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, SE VERIFICARA QUE LOS SUELOS SEAN REPRESENTATIVOS A LOS
DETERMINADOS EN LOS SONDEQS, PARTICULARMENTE SI SON DE MENOR CALIDAD, DEBERAN
REVISARSE LAS PRESENTES RECOMENDACIONES DE ACUERDO A LA NORMA S.C.T.: N-CAL-1-01/05
(EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION O CONSERVACION).

RECOMENDACIONES. -

TERRACERIAS

SE EFECTUARA EL DESPALME EN LAS AREAS QUE LIMITAN LOS CEROS DE LAS SECCIONES DE
CONSTRUCCION A LO LARGO DE TODA LA OBRA. SE EFECTUARA UN CORTE PARA DAR NIVEL DE SUB
RASANTE MEDIANTE MOTO CONFORMADORA, PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR
RODILLO LISO VIBRATORIO DE 6 TON.LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA
COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA UNA COMPACTACION
EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90%.

SE DEBERAN APLICAR ENTRE 4 Y 6 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DESEADA.

CAPA DE BASE HIDRAULICA

SE RECOMIENDA QUE LA BASE HIDRAULICA SE ELABORE DE MATERIAL GRANULAR CON UN T.M.A. DE
17%” A FINOS DEL BANCO QUE DEL BANCO “JUXTLAHUACA”, INDICADO EN LOS ANEXOS, QUE
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-4-02-002/16.

EL MATERIAL SUMINISTRADO SE MEZCLARA CON MOTO CONFORMADORA PARA HOMOGENIZAR SU
GRANULOMETRIA, POSTERIORMENTE SE ABRIRA EL CAMELLON PARA INCORPORAR EL AGUA
NECESARIA, PARA QUE SE CONSTRUYA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 +, - 2%
DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M.) PORTER DETERMINADO EN PRUEBA AASHTO
ESTANDAR.

GUARNICIONES. -

SERAN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15X0.20X0.40, CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2.EL COLADO
DEBERA HACERSE CONTINUO, UTILIZANDO VIBRADOR PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO,
DEBIENDO DEJAR JUNTAS FRIAS, PARA ABSORVER DILATACIONES A UNA DISTANCIA MAXIMA DE
4.00 MTS.

PAVIMENTO POR MEDIO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO

CONCRETO HIDRAULICO PARA LA LOSA DE PAVIMENTO CON MEDIDAS MINIMAS DE 2.50 X 3.00 MTS.
Y UN ESPESOR DE 15 CMS., CON UNA RESISTENCIA DE 250 kg/cm?, CON UN TAMARNO MAXIMO DE

AGREGADOS DE 1 1/2”, EL CONCRETO SERA HECHO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND
COMPUESTO CLASE RESISTENTE

30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPC 30 R) DE ACUERDO AL DISENO DE

CONCRETO HIDRAULICO QUE SE ENCUENTRA EN LOS PLANOS, CON REVENIMIENTO DE 10+2.5
CMS., COLOCACION POR TIRO DIRECTO Y EQUIPO PARA ACOMODAR Y COMPACTAR EL CONCRETO.

SE RECOMIENDA QUE LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SE CONSTRUIRAN
CON VARILLA LISA DE %” DE 41 CM. DE LARGO Y SERAN COLOCADAS A CADA 30 CM. DE

SEPARACION, Y PARA LAS LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2” DE 66 CMS. DE
LARGO A CADA 76 CMS.

PARA PROPORCIONAR UN DRENAJE SUPERFICIAL APROPIADO, SERA NECESARIO DAR UN BOMBEO
DEL MENOS DOS POR CIENTO (-2%) HACIA EL ACOTAMIENTO INTERNO DE LA SECCION.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN ESTARAN SUJETOS A LO INDICADO
EN LA NORMATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRES DE LAS NORMAS: SCT N-CTR-CAR 1-001/16
HASTA LA N-CTR-CAR 1-009/16.

TERRACERIAS. -

PREVIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, SE EFECTUARA EL DESMONTE Y
DESPALME EN LAS AREAS QUE LIMITAN LOS CEROS DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCION A LO LARGO DE
TODA LA OBRA. LOS MATERIALES QUE SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA LINEA DE TRAZO SE UTILIZARAN EN
LA CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA DE TERRENO NATURAL.

PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE
ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE SUBRASANTE. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN
EQUIPO DE 6 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE 4 Y 6 PASADAS PARA LOGRAR LA
COMPACTACION DESEADA, PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS
DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

CAPA DE BASE HIDRAULICA. -

SE DETALLAN A CONTINUACION RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION PARA LA BASE HIDRAULICA QUE
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-4-02-002/16.

PARA LA PREPARACION DE LA BASE HIDRAULICA SE HARA CON UNA MEZCLA DE GRAVA- ARENA (50/50),
CON TAMANO MAXIMO DE 1 %” A FINOS DEL BANCO “JUXTLAHUACA”. EL MATERIAL SUMINISTRADO SE
MEZCLARA CON MOTO CONFORMADORA PARA HOMOGENIZAR SU GRANULOMETRIA, POSTERIORMENTE
SE ABRIRA EL CAMELLON PARA INCORPORAR EL AGUA NECESARIA. PARA QUE, CON LA MEZCLA DE AMBOS
MATERIALES, SE CONSTRUYA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 + 2% COMO MINIMO, DE
SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (P.V.S.M.) PORTER DETERMINADO EN PRUEBA AASHTO ESTANDAR,
REPITIENDOSE ESTE MISMO PROCEDIMIENTO PARA EL ALA OPUESTA.

DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS DE LA REGION Y A LOS MATERIALES EN LA ZONA,
LA CAPA DE BASE SE PODRA FORMAR SIN UTILIZAR ESTABILIZACION DE NINGUN TIPO, SIEMPRE Y CUANDO
SE EMPLEEN MATERIALES LIMPIOS O LAVADOS Y PRODUCTO DE LOS BANCOS LOCALIZADOS PARA TAL FIN
YA QUE CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS ADECUADAS.

PARA SU COMPACTACION SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DEL TIPO RODILLOS LISOS VIBRATORIOS, QUE ES EL
EQUIPO ADECUADO PARA LA COMPACTACION DE DICHA BASE. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE
10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE 7 Y 9 PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL
100% SOLICITADA, PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION.

GUARNICIONES. -

LAS GUARNICIONES SERAN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15X0.20X0.40, CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
HECHO CON CEMENTO PORTLAND CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL "CPC 30 R" PREVIA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE.EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO, UTILIZANDO VIBRADOR PARA
LA COLOCACION DEL CONCRETO, DEBIENDO DEJAR JUNTAS FRIAS, PARA ABSORVER DILATACIONES A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 4.00 MTS, EL ACABADO DE LA GUARNICION SERA APARENTE EN LA PARTE EXTERIOR
Y ACABADO PULIDO EN LA SUPERIOR.

LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER METALICA DEL
ESPESOR Y CALIBRE ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUPERFICIE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR
SIN DEFORMARSE LAS OPERACIONES DEL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.

PAVIMENTO POR MEDIO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO

CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON MEDIDAS MINIMAS DE 2.50 X 3.00 Y ESPESOR DE
15 CMS. CON UNA RESISTENCIA DE 250 kg/cm?; CON UN TAMARO MAXIMO DE 1 1/2”; EL CONCRETO SERA
HECHO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPC 30R), DE ACUERDO AL DISENO DE CONCRETO HIDRAULICO QUE SE ENCUENTRA EN LOS
ANEXOS, CON REVENIMIENTO DE 10 *+ 2.5 CMS. COLOCACION POR TIRO DIRECTO Y EQUIPO PARA
ACOMODAR Y COMPACTAR EL CONCRETO MEDIANTE VIBRADOR MECANICO DE CHICOTE, CON PRUEBAS
RECOMENDABLES DE REVENIMIENTO UNA CADA 6 OLLAS, PARA CONCRETO HECHO EN SITIO Y
PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRENSION EN CILINDROS A LOS 28 DIAS, SE RECOMIENDA ENSAYAR
COMO MINIMO 3 CILINDROS POR CADA 40 M?* DE CONCRETO PRODUCIDO.

LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SE CONSTRUIRAN CON VARILLA LISA DE

3"DE 41 CM. DE LARGO Y SERAN COLOCADAS A CADA 30 CM. DE SEPARACION.

BARRAS DE AMARRE SERAN DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2” DE 66 CMS. DE LARGO A CADA 76 CMS.

EL CURADO SE RECOMIENDA QUE SE HAGA A TRAVES DE MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA)
APLICADA CON ASPERSOR.SE PROTEGERAN DE LA LLUVIA Y DE PASO DE CARGAS EXCESIVAS POR LO MENOS
EN LOS PROXIMOS 21 DiAS DESPUES DE SU ELABORACION.
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DE MATERIAL JUXTLAHUACA
COORDENADAS LATITUD: 17.341361°, LONGITUD: -98.015389°

OBRA

~\

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

PRELIMINAR

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYEN:
MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. U. O. T.
DE ACUERDO A LA
N-PRY-CAR-1-01-002-07

NORMA

49.89

TERRA

CERIA

CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL
CLASE “B", INCLUYE: ACARREO EN CAMION
PRODUCTO DEL CORTE, 1ER KM, CON CARGA
A MAQUINA, ACARREO EN CAMION
PRODUCTO DEL CORTE, KMS SUBSECUENTE,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.
ACUERDO A LA
N CTR CAR 1 01003/11

P. U. O. T. DE
NORMA

128.91

M3

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL
FONDO DEL CORTE AL 90% DE SU PVSM CON
RODILLO METALICO DE 6.00 TON. ,CON
HUMEDAD OPTIMA., INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
LIMPIEZA. P. U.O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT N.CTR. CAR.1.01.009/14

389.14

M2

GUARNICION

CONSTRUCCION DE  GUARNICION  DE
CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200KG/CM2,
HECHO EN OBRA CON UN REVENIMIENTO DE
10 + 2.5 CON TERMINADO APARENTE EN UNA
SECCION DE 0.15X0.20X0.40; INCLUYE: TRAZO
Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER
EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS;
EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR
MEDIOS, MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN
MATERIAL TIPO B, RELLENO CON MATERIAL DE
LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON
DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIALES,
VIBRADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
LIMPIEZA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00

107.18

PAVIMENTO

HIDRAULICO

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE
HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR,
COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, INCLUYE
SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA CON
MATERIAL MEJORADO ACARREO EN CAMION,
1ER KM, DESDE EL BANCO JUXTLAHUACA
CON CARGA A MAQUINA, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO
DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA,
HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS
DE 20CM DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO
DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.
P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS NORMA sCT
N CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16

77.83

M3

CONSTRUCCION  DE  PAVIMENTO  DE
CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE
ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C= 250
KG/CM2., HECHO EN OBRA CON UN
REVENIMIENTO DE 10 + 2.5 CM., ACABADO
RAYADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
CORTE CON CORTADORA DISCO DIAMANTE,
JUNTA DE DILATACION A BASE DE SILICON,
PASA JUNTAS TRANSVERSALES CON BARRAS
LISAS DE 3/4" DE 41 CM DE LONGITUD @30 CM
Y BARRAS DE AMARRE LONGITUDINALES CON
VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2" DE 66 CM DE
LONGITUD @ 76 CM,  MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.
SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-06.

369.19

M2

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO
DE 120 X 1.50, CONFINADO CON
GUARNICION DE 20 X 40 CM Y LOSA DE
CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR DE
CONCRETO DE 250 KG/CK2. INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P. U.
O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NORMA
N-CTR-CAR-1-03-006-00

1.00

PZA

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE
COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS, EN
GUARNICIONES DE CONCRETO CON
DESARROLLO DE 030 M., INCLUYE:
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,
TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P. U. O. T. DE
ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-07-002-00

107.18

SENALIZACION

SUMINISTRO Y COLOCACION SENALAMIENTO
SR 71X71 cm, GALVANIZADA CAL. 16,
ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD,
LETRAS, RIBETES Y SIMBOLOS EN SCOTCH CAL,
COLOR NEGRO Y COLOR ROJO. INCLUYE
POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN
CALIENTE CAL. 14 DE 2"X2", TORNILLERIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-07-005-00

2.00

PZA

SENALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE
PEATONES (M-7.1) DE 40 CM DE ANCHO
INCLUYE: PINTURA COLOR AMARILLO AMBAR
CON MICROESFERAS, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA SCT

12.00

%CTR.CAR.'I .07.001/00.
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LAS LOSAS SERAN DE 120M VY
300 M DE LARGO, RAYADO

CON CEPILLO CONVENCIONAL

LAS LOSAS SERAN DE 120M VY
3.00 M DE LARGO, RAYADO

CON CEPILLO CONVENCIONAL
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VIALETAS A CADA2.00 M DE

3.00 M DE LARGO, RAYADO
‘CON CEPILLO CONVENCIONAL

#——3.00
LAS LOSAS SERAN DE 1.20M Y

SEPARACION

LAS LOSAS SERAN DE 120M Y
300 M DE LARGO, RAYADO
‘CON CEPILLO CONVENCIONAL

SECCION DE TRAMO

SIN ESCALA

BARRA DE AMARRE SENTIDO LONGITUDINAL

Espesor de Losa

Varilla corrugada

15 cms

Diametro | Longitud | Separacion
7" 66 cm 76 cm

BARRA DE TRANSMISION SENTIDO TRANSVERSAL

Espesor de Losa

Varilla lisa

DETALLE DE LAVADERO
CADENAMIENTO 0+049.89

Escurrimiento pPluvial

\

/“ ‘bgo

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR \
AMARILLO APLICADO CON RODILLO (A 2 MANOS) SOBRE
GUARNICION DE CONCRETO APARENTE EN ZONAS
URBANAS DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-07-002-00 DE LA SCT.

LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION VY DILATACION SE HARAN A CADA TRES METROS
DE DISTANCIA, MEDIANTE CARTON ASFALTICO DE TRES MILIMETROS DE ESPESOR
REALIZADOS EN EL PISO DE CONCRETO AMBOS LADOS A CADA 3.00 M.

LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 0.15 M., F'C=
250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, EN LOSA DE 5.00 X 3.00
MTS. PARA EL CARRIL VEHICULAR Y LOSAS DE 1.20 X 3.00 MTS PARA EL AREA
PEATONAL CON UN T.M.A. 13", INCLUYE: PASAJUNTAS A CORDE A LA NORMA DE
LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN SENTIDO TRANSVERSAL CON BARRAS DE
VARILLA LISA DE 3/4" DE UN F'Y=4200 KG/CMz2. @30 CM, CON UNA LONGUITUD DE
41 CM. Y BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, CON BARRAS DE

Diametro | Longitud | Separacion
15 cms .
Y 41 cm 30 cm
CONSUMO POR BULTO DE CEMENTO DE 50 KGS.
PROPORCION VOLUMETRICA
RESISTENCIA A LA COMPRESION (kg/cm?2)
TABLA DE fe=100 fc=150 fc=200 fe=250 _
Pisos Dalas Zapatas Columnas e
DOSIFICACIONES Firmes Castillos Losas y Losas
Banquetas Cadenas Trabes Especiales DETAL/(E DE LAVADERO
CADENAMIENTO 0+049.89 /K ]
CEMENTO (bulto) 1 1 1
ARENA (bote) 61/4 512 41/4 5
B\
GRAVA (bote) 71/4 63/4 51/4 “
AGUA (bote) 212 21/4 13/4
\
PERSPECTIVA
ARROYO VEHICULAR
CORTE DE PAVIMENTO
ACABADO RAYADO
# 7.40 i
015 % #— " 500 y —} #0.15
VIALETAS AMARILLAS CON
REFLEJANTE EN AMBAS CARAS DE % 120 + 2.50 o 2.50 r 120
11.5x8.0x1.7 CMS @ 2.00 MTS. o o
(Nc>; XCONTEMPLADAS EN EL <Ly = %(\/
PRESUPUESTO)
3.00 \
¥ &2k
\
VER DETALLE DE GUARNICION 2

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200
KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN
UNA CARA, CON SECCION DE 15x20x40 CMS, ELABORADO
CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA),
CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4”, CEMENTO PORTLAND

PUZOLANICO CLASE RESISTENTE
RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R).
N-CTR-CAR-1-04-009/06.

30 DE ALTA
SEGUN NORMA

GUARNICION

BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO CON UN T.M.A. DE 153", CUYO ESPESOR
SERA DE 0.20 MTS., COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL 100 %

DE P.V.SM. AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA
N-CTR.CAR.1.04.002/11,

COMPACTACION DE ACUERDO A LA NORMAS
N.CMT.4.02.002/16

Concreto Hidraulico \\
\

Guarnicién de

VARILLA CORRUGADA DE 1/2", DE UN F'Y=4200KG/CM2, @76 CM, CON UNA
LONGITUD DE 66 CM. EL RELLENO DE LAS JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE
DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL SE SELLO ELASTOFLEX99 DE
FESTER, SILICON O SIMILAR.

TERRENO NATURAL COMPACTADO
AL 90 % DE SU P.V.S. MAXIMO

EL CORTE DEBERA SER DE AL MENOS UN

TERCIO DEL ESPESOR DE LA LOSA (D/3) Y

TENER UN ANCHO MINIMO DE 1 / 8 DE
PULGADA (3 MM).

DETALLE DE ACCESO
A VIVIENDA

SENALIZACION VERTICAL

0.71 ¥ 0.71
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(71x71)

SR-9 30
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SECCION TIPO

'PLANTA DE PROYECTO URBANO

CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+049.89
ESCALA 1:150

SENALIZACION HORIZONTAL
ook ook ok

Escurrimiento pluvial

SIMBOLOGIA

EJE DE PAVIMENTO

POSTE DE CF.E.

BANCO DE NIVEL

LIMITE DE PROPIEDAD

AREA PEATONAL

AREA VEHICULAR

SENTIDO VEHICULAR

PENDIENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

GUARNICION

ESCURRIMIENTO PLUVIAL

ANCHO VARIABLE DEL KM 0+000.00 AL 0+049.89

ANCHO DE LA CALLE NUEVA CREACION

7.80

| VIALETAS AMARILLAS CON REFLEJANTE EN |

EJE DE CALLE

N N.T.N Lt / S \
- = = Pavimento de _ 10.cm 1t «
Concreto Hidrdulico \ 15 cm 15 cm 3 20
| 045 045-_1 . 045 0.45-_| 120 R .20 250
10761076076 ! | 0.76 | 0.76 1076 | |_ T / / A 40cm — 15cm| |B0Cm ! : 4)‘( :
| | I i I '| '| | - | Base Hidraulica / : 15CM JUNTA ~ SELLADA 7
7 CON ELASTOFEX99 2
\ e 20 cm ESPESOR DE FESTER, O i‘t‘
| | | | | | | | | 4 ” 4 < DE SILICON O SIMILAR, E
1 | : RAVIMENTO APLICANDOSE EN )
’ -1 %_ FRIO E
e PASAJUNTAS TRS:I:\[))[ER_:;S/QFES DE VARILLA__O.§O e 20 cm %
DE 41 CM DE LARGO 0 30 JUNTA
— @ 30CM — TRANSVERSAL —_ DETALLE DE ALTURA DE CORTE DE GRIETA INDUCIDA
DE CONSTRUCCION
—————— e e e 500 TERRENO \_ /
_ -~ = APLICACION DE PINTURA PARA
0.45 0.45 TRAFICO EN GUARNICIONES DE DETALLE DE CONSTRUCCION 0.40
=T /045 A== 045 . \__ CONCRETO A BASE DE SOLVENTE (.15 DE LA JUNTA
—/, 076,076 076 | L./ 076 076 076 | |_L_ COLORAMARILLO. N~ _ T T T T T T T e e T
| | | | | | | N T~ +0.15-+ GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM., DE CONCRETO
| | | | | | | T AN 7 T GUARNICION TIPO MACHUELO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, |
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE
DE CONCRETO F"C= 250 KG/CM2., HECHO EN

OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2.5 CM., ACABADO RAYADO, CON
PASA JUNTAS TRANSVERSALES DE BARRAS LISAS

DE 3/4" DE 41 CM DE LONGITUD Y A 30 CM DE SEPARACION, Y

BARRAS DE AMARRE LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2”
DE 66 CM DE LONGITUD Y @ 76 CM. DE

L { SEPARACION. SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.
| /— — e —— —— —— —— —— —— —— —— —

i AMBAS CARAS DE 11.5x8.0x1.7 CMS @ 200 MTS.(NO L. ____

BASE HIDRAULICA COMPACTADA EN CAPAS DE
0.20 CM. AL 100 % DE P.V.5.M. AGREGANDOLE EL
AGUA NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA
COMPACTACION. SEGUN NORMA
N-CTR.CAR.1.04.002/11, N.CMT.4.02.002/16
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“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
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