@) CROQUIS DE MACRO LOCALIZACION

Q. ESPECIFICACIONES GENERALES

001 4008 O
SR-9 SO O CEMENTO PORTLAND
4 PASO PEATONAL (PASO PEATONAL) o Se utilizara preferentemente cemento portland tipo i (normal). en el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar cemento portland tipo iii (resistencia
VELOCIDAD SP-32 <,q O ( ) 6.00 M rapida). el cemento utilizado sera de una misma marca.
MAXIMA CI’UCG de OO@ e Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un ph entre 6y 9.2.
Peaton Vi —1.25M — 3.00 M " 3.00 M H—1.25M — AGREGADOS.
,qo e Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. el tamafio maximo del agregado grueso no sera mayor de 1 '2”". los agregados deben ser
manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacién, degradacién y contaminacion.
VELOCIDAD ADITIVOS ] -
MAXIMA o No se deberan emplear aditivos, en la mezcla.
ACOT EN m. CALLES
TERRAPLEN
SENALES RESTRICTIVAS (SR N
( ) SENALES PREVENT'VAS (S R) 2.50 30 cm minimo e En zonas donde se requiera de formacion del terreplén, se utilizara material de banco para la formacioén del mismo, este material debera estar limpio de materia organica. el
O terraplén se construird en capas de 20 cms, tendido con equipo mecanico y se compactara al 100% proctor, durante el proceso de compactacion, al material se le
P O B . . incorporara agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea.
| O
6 e — CIMBRADOS.
. 1.50 , NIVEL DE BANQ:;;SYO VEHCULAR O e La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metalica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia
1 T >< para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de
O alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicion.
0.50 UB'CAC'ON DE SENALAM | ENTO S/E e Se c!mkl)rara alo Iargo de un solo carril pare} coIaQos jornal y su altura sera {gual allespesor del pa\.nmento por co'nstrwr. . ] )
o La fijacion de las cimbras al suelo se hara mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como
0.50 ] maximo un metro (1 m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados o en la unién de aquellos.
RAM PA 0.40 e Enlas curvas, la cimbra se acomodara a los poligonos méas convenientes, pudiéndose emplear elementos rectos rigidos, de la longitud mas adecuada.
0.50 o Se debera disponer de un numero suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres
é * (3) horas de trabajo, mas la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocacion.
050 e Todos los materiales utilizados en ésta actividad, deberan ser dispuestos en un lugar seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro
PENDIENTE PENDIENTE alguno para las personas que transitan por el lugar. de otro lado, todo el personal debera tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles
050 . desprendimientos y lesiones. > SAN PEDRO
| T i
0.50 HID.F;AULICO HECHO EN OBRA LOSAS DE 3.00 M X 3.00 M, RALLADO CON PEINE CONSTRUCCION DE_(,;UARNICIONE,S: ) _ ) . - . . SANTA CATARINA
: METALICO A 45° HACIA EL $ENTRO DEL PAVIMENTO. . P‘ara Ia‘construcc!on de las gL{a.r‘nlmongs el concret-q debera tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento debera de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las
050 DE F'C=200KG/CM2, dimensiones del tipo de guarnicion seran las especificadas en el proyecto.
’ TERMINADO | APARENTE EN o El colado debera de hacerse continto utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metalicos especiales para este tipo de obra, las
UNA CARA, | TAMARNO DE . , juntas se realizaran a base de cartén asfaltico, a una distancia maxima de 3.00 mts., el acabado de las guarniciones sera aparente en la pared exterior y acabado pulido en
AGREDO GRUESO DE %” CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F’'C= 250 KG/CM2., la parte superior. &AS DEL'C]AS
4", ~'{—— ——}r -
PINTURA AMARILLADE TRAFICO UN REVENIMIENTO DE HECHO EN OBRA, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2.5 CM., ACABADO RAYADO, CO!\‘ PASA JUNTAS e Para la elaboracion del concreto se usara cemento pértland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial cpp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos ]
CONCRETO DE 10 + 2.5 CM. TRANSVERSALES DE VARLLA LISAS DE 3/4" DE 41 CM DE LONGITUD @ 30 CM DE SEPARACION, Y BARRAS DE de 3 hrs, por dia, en un periodo de 14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado.

Para la compactacion del concreto se usara vibrador.

El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracién del concreto sera de 1 %%2".
El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cms.

Para la nivelacion de las guarniciones ver plano del perfil topografico.

Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle.

AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 76 CM DE LONGITUD @ 66 CM. DE SEPARACION. SEGUN
NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.

PASE PEATONAL
MADIDAS EN CENTIMETROS

BASE HIDRAULICA COMPACTADA EN CAPAS DE 0.20 CM

CAJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 AL 100 % DE P.V.S.M. AGREGANDOLE EL AGUA CONCRETO.
M. ESTA SE COMPACTARA AL 90% DE SU NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION. " . . .
PV.SM. ’ SEGUN NORMA N-CMT-4-02-002/16. * Antes del tendido del concreto se aplicara un riego de agua para humedecer la capa sub base.
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Se usara concreto con una resistencia fc=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cms, esto conforme a la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 y agregado grueso con tamario
maximo de 1 %2". y se vibrara al colocarlo. de 15cm de espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecénica o premezclado, se empleara
cemento portland puzolanico. la resistencia del concreto se medira por el procedimiento del médulo de resistencia a la tension por flexién con cargas en los tercios de sus
claros, correlacionando con las resistencias a la compresion (f'c) a los 28 dias de la colocacion del concreto, se debera evitar la segregacion y la compactacion se hara con

ibraciéon mecanica.
PROCESO CONSTRUCTIVO Zla cimlbra que scla utilice en la construccién del concreto en el arroyo vehicular debera ser metalica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia

1. UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES DEL CAMINO, CON EL OBJETIVO DE para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de
MARCAR EL EJE DE LA CALLE, LOS NIVELES SE COLOCARAN CON AYUDA DE LOS BANCOS DE NIVEL COLOCADOS CUANDO SE alineamiento y pendiente.

p . Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.
REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTOS BANCOS AYUDARAN A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE LA Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por aspersion para evitar que la capa de subrasante le robe agua a la mezcla.
SUB-RASANTE Y DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO,

La colocacion del concreto sera de forma continua y no por tramos alternados como cominmente se realiza, es decir, el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el
término de la jornada de trabajo. cuando por algin motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién llegado
2. EN LAS ZONAS DONDE SE REQUIERE ABRIR CAJA PARA ALOJAR LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS O EN EL DESPLANTE deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil.
DEL CUERPO DE TERRAPLENES, SE DEBERA DESPALMAR LA CAPA DE TIERRA VEGETAL SI LA HUBIERE O RETIRAR LOS La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad. para tal fin podran utilizarse vibradores
RELLENOS SUELTOS O SUELOS INESTABLES, POR EXCESO DE HUMEDAD O MALA CALIDAD. de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.
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3.EN LAS ZONAS DE RELLENOS, TENDRAN UN ESPESOR COMPACTO MINIMO DE 020 MTS. Y SE COLOCARA SOBRE LA TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

SUPERFICIE DE LAS TERRACERIAS TERMINADAS, EN ESPESOR NO MAYORES DE 0.20 MTS, SUELTOS Y SE COMPACTARAN e Después de tendido y nivelado del concreto, tendra un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y una separacion de 19 mm.

HASTA OBTENER UN GRADO MINIMO DEL 90 % RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR. DURANTE LA CONSTRUCCION e Se le pasara un flota de magnecio.
) DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER e El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracion de la flota dentada. se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota ya que
Y esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. se propone un solo sentido del texturizado del concreto, en sentido transversal

AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN. al eje de la calle.

GUARNICION DE CONCRETO

4. LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA JUNTAS DE CONTRACCION.
UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90 %+2 EN LOS 20 CMS . Palj&ll el sellgdg de IasAjuntas se utiliz-aré el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello empleandose elastofex99 de fester,
SUPERIORES. SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA EN UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTANDOSE AL 100 % DE SU PESO gs'f""o” °,s'm"a;1 apt"°a|”d°se ‘Z” f;'°|- o endurecido o los s s mente. oroduiond ) o d erra o disco |
. . o Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la
VOLUMETRICO SECO MAXIMO DETERMINADO EN, PRUEBA AASHTO MODIFICADA DE CINCO CAPAS, CITADA EN EL MANUAL ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan especificadas en este plano, el corte del concreto sera de 8 cms del
M.MP.4.01.010, COMPACTACION AASTHO Y DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION espesor de la losa.
CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11. LOS MATERIALES A UTILIZAR SERAN EXTRAIDOS DEL BANCO “LAS DELICIAS”
LOCALIZADO A 370 M DEL KM 0+000 LADO DERECHO, QUE CONFORME AL ANALISIS DE CALIDAD REALIZADO, CUMPLE CON LAS SE'-'-SADO YtR'?'-,'-E,N‘: DEI JU,':T:‘S-I g truccion (o a), mediante cimbras de mad ol s untas. deberdn de arust s dimonsi erisi
f e Se construirdn juntas longitudinales de construccion (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las dimensiones y caracteristicas
/ CARACTERISTICAS DE LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16. indicadas en el proyecto.
X _ - i i . o Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello elastomerico o similar, aplicandose en frio.
/W//// 5. CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS GUARNICIONES DE
0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR, SE MOLDEARA CON CURADO DEL CONCRETO.
/ MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES SE e El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final con abundate agua, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no

A < ~—_ N debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacion se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1mm,
EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2 DE UN T.M.A DE 1 %", CON de producto fresco (1 Its/ 10 m2), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color blanco claro (astm ¢ 309 tipo 2) y que impida la

| Ancho de canastilla (segun especificacion) | UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. evaporacion del agua que contiene la mezcla de concreto, esta operacion debera de estar bajo el control de la supervision.

GUARNICION DE CONCRETO

)l Soldadura def [* de barma 6.PARA UN MEJOR TRABAJO ENTRE LAS LOSAS SE PLANEA CONSTRUIR UN CARRIL A TODO LO LARGO, DEJANDO LAS APERTURA AL TRANSITO.

2 separacion

1
2 sepcrociéL’v\

=9 — Anchode canastilla menos 1 separacion — ¢— - | PREPARACIONES EN LA CIMBRA Y COLOCANDO PASAJUNTAS TRANSVERSALES TIPO A, DE VARILLAS LISAS DE %” DE DIAMETRO, o La apertura al transito vehicular podréa realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos
Antisadores de \O O O O \J/ ‘ ‘ A CADA 30 CMS Y CON UNA LONGITUD DE 41 CM, ASI COMO PASAJUNTAS LONGITUDINALES TIPO B, DE VARILLA CORRUGADA DE el 80% de su mddulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.
1/4 . Longgg’c:cde la N e5/16" %" DE DIAMETRO A CADA 76 CMS Y UNA LONGITUD DE 66 CMS, TAMBIEN AL TERMINO DE CADA JORNAL O EN JUNTAS DE ;
AN EMERGENCIA SE COLOCARAN ESTAS A 7.5 CM DE LA LOSA. EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO. - _ . 5 SIMBOLOGIA
A , o Estara integrado por una revolvedora que vaciara el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora transversal con elementos de enrase, compactacion por
. LA'S LOSAS DE LA CALZADA ESTAS SERAN DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADOS vibracién y alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido.
1\ L\ I\ =\ JaN extremo s PETREOS CON UN T.M.A. DE 1 %", CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. PREVIO AL FRAGUADO DEL CONCRETO SE PASARA LAS o Los vibradores superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersion de cinco mil (5 000) ciclos por minuto. )
oo | — | PLANTA LLANAS Y POSTERIORMENTE EL RAYADO, SE ASEGURA EL PROCESO CURADO DE LOSAS SATURANDOLAS DE AGUA POR LA la amplitud de la vibracion debe ser suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300 mm) del vibrador. @ POSTE DE CFE - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO
Separacion entre barras FRENTE MARNANA Y EN LA TARDE DURANTE UNOS 28 DIAS. TRANSCURRIDOS LOS 28 DIAS SE PROCEDERA A COLAR LA OTRA ALA QUE . ::srrzsaels acabado superficial, se utilizaran planchas con la mayor superficie posible, que permita obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies CUANICION DE CONCRETO
. TUAID L L
5 @'—0 de barra A HACE FALTA, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009-/06 DE LA SCT. ,  Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas. —'— EJE DE PROYECTO -
. [N { i — EL CONCRETO TENDRA UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS CON UN ESPESOR DE 3 A 10 MM Y UNA SEPARACION DE 19 MM, e Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara del albafiil o con una herramienta parecida de 2 cm de profundidad como maximo con el fin de e
2 de espesor // ‘ \\ // ‘ \\ // \\ // \\ // \’—" SE RECOMIENDA PEINE PARA CONCRETO DE 48"X3/4 CON CERDAS DE ACERO INOXIDABLE, COMO SE MUESTRAN EN LOS no despostillar el concreto colocado, transcurrido 24 hrs del colado se procedera a hacer cortes con ayuda de una cortadora de concreto en los lugares sefialados y RAMPA PARA- PERSON %5 CON
[ Separacion PLANOS DE PROYECTO, EN AMBOS LADOS DE LA SECCION Y CON UN TERMINADO RALLADO A 90 GRADOS DEL EJE, A LAS 24 profundidades de proyecto los cortes seran no maximos a 4.00 mtrs. ==== LIMITE OFICIAL CAPACIDADES DIFERENTES
ALZADO LATERAL  |_enire baras—| HORAS QUE SE HAYA EFECTUADO EL COLADO SE PROCEDERA A HACER LOS CORTES CON AYUDA DE UNA CORTADORA DE N -
CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, CON LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO @ BANCO DE NIVEL —— DIRECCION DEL FLUJO VEHICULAR
A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CANASTILLAS DE AMARRE S/E , , PRELIMINARES () NUMERO DE CURVA
7. AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE DIAMANTE EN
LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O TRAZO'Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y )
SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR. BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUPO Y HERRAMENTA. M2 120.00 KILOMETRATE
(MAYORA 1000 M2), P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07.
8.LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO DE TERRACERIAS
CURAR EL PAVIMENTO.
EXCAVACION A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EN
9. POSTERIORMENTE SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO A e Ay o haptYE ACRREDS PUOT. DE ACUERDO CON LAS NORWAS M3 175.70
DOS CAPAS, LA NORMA QUE RIGE ESTE PLANO ES LA NOM-034-SCT2-2011 Y SE APOYA EN EL MANUAL DE DE DISPOSITIVOS o i T
PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. LA Iz, N
CALIDAD DE LOS MATERIALES, PINTURA Y COLORES A UTILIZAR SE SERAN LOS INDICADOS EN LA NORMA NOM-034-SCT2-2011. COMPACTACION DE TERRACERIAS A MAQUINA A 90% PROCTOR, INCLUYE: COSTO DEL -
EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR- M2 720.00 % H. AYU NTAMIEN—I,—O CONSTITUCIONAL DE
y ) Orilla de 10. LA FRANJA SEPARADORA DE CARRILES SERA UNA RAYA CONTINUA SENCILLA (M-1.1) CON 10 CM DE ANCHO, ASi COMO LA DE 1-01-011/11 DE LA SCT. SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC
%gnifﬂgzaycfélsgrl frgrrfgzt;’lfeig;gg%‘;gfng’fggfuzﬂgnstzr:‘edgﬁgga uarnicion PASO PEATONAL SERA DE 50 CM DE ANCHO Y SE REGIRA BAJO LA MISMA NORMA. LAS FRANJAS DELIMITADORAS DEL PASO GUARNICIONES 2020-2022
es decir, el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el término PEATONAL NUNCA SERAN MENORES A 2 M. Y SE COLOCARA UNA SENALIZACION VERTICAL EN CADA UNO DE ESTOS PARA J
Orilla de_ de la jornada de trabajo. T Barras de amarre a corde a Barras de amarre a corde a INDICARLO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACION EXISTENTE. LAS MARCAS EN GUARNICIONES (M-12) SE USAN PARA DELINEAR GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 TMA. 1 1/2". INCLUYE PROYECTO: A
uarnicion igﬁtt?;;(a;ﬁjsr‘:ersal de Losa a base de concreto —— la norma SCT —— —1 la norma SCT LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASI COMO PARA INDICAIIQ LAS RESTRICCIONES DE ESTA'CIONAMIENTO, CUBRIENDO TANTO CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALEO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, gaNgTRUCC'g[‘ 35 ':)AV:’;(E)NTE% ﬁNLCONCSAE;OL:;DRSgggIQS E:Uh?CI(I:DIA(l).L%EPR'NmiALMADRE&
g pendi o . f'c=250kg/cm2 de 15 cm de espesor —_ :;C;Rs‘ffﬁ];j'?fﬁogiﬁg. —ar —+ :L'C;R;Sn/;ﬁgl'?jﬁo?iﬁ’al LA CARA VERTICAL COMO LA HORIZONTAL DE LA GUARNICION. LA GUARNICION SE PINTARA DE AMARILLO PARA INDICAR QUE ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE EL M 240.00 m"'mooomsc + OCALY SANT
ST Naiente 6% I por jornal de trabajo \ oo b e oo s qeE N SE PROHIBE EL ESTACIONAMIENTO. SUMINISTRO DEL CONCRETO, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02- - o
=~ | 125 cm | —— corrugada de 1/2", de un =) —T— corrugada de 1/2", de un o i 003/04. UBICACION:
| | — fy=4200 kg/cm2. @76cm, @ —1 fy=4200 kg/cm2. @76cm, 11. PARA LA CONSTRUCION DE BANQUETAS SE UTILIZARA CONCRETO HICRAULICO HECHO EN OBRA CON F'C DE 150 GK/CM2, CON ‘
I 1 ‘ . .
_|  conunalongitud de 80cm | | conunalongitud de 80cm UN ESPESOR DE 7 CM Y CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO. PAVIMENTO LOCALIDAD LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC
VISTA TRANSVERSAL £ i SUPERFICIE DE RODAMIENTO g 76 L 1 76 1 ) ) ) )
SIN ESCALA VISTA ISOMETRICO 8 l‘i'l Para el rayado con la flota de magnesio La g | Tl 1 |_r | i |T |__| q Tl 12. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD. BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL.
SIN ESCALA T A.||||| i separacién de los surcos seré de 25 mm El ancho I 8 2 8 8 BANCOS QUE ELIA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN C. VALENTIN CORTES MENDOZA C. JUSTINA GORTES CORTES
2 “ ""l" """" del surco serd de 3 mm. - La profundidad del E | ajuntas ¢ 1T NN LL I 76 1l EL PROYECTO EN RELACION 50% GRAVA Y 50% ARENA, POR UNDAD DE OBRA VB 144.00 . ,
5 IR surco serd de 5 mm. & Pasajuntas a corde a la—— |70 —— Pasajuntas a corde a la—f— TERMINADA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL A UNIDADES DE TRANSPORTE. CONFORVE A
z ihtit I nomma  de la  SCT —— noma de la  SCT L Losa d " LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16.
< \ il N.CTR.CAR.1.04.009/06, N.CTR.CAR.1.04.009/06, ver detalle "B" osa de concreto PROYECTISTA b.RO
6.2% 6.2% (| |||||||||| en el sentido transversal,; 4T, "I en el sentido transversal,; 4T Ver detalle "A" Losa de concreto Varilla Corrugada _>’\ de f'e=250kg/cm2. - A
—_— ——— con barras de varilla lisa de —— —T— con barras de varilla lisa de —— \ Varilla lisa lubricada de f'c=250kg/cm2. 12"de @\ PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2.
5 3/4", de un fy=4200 = L 34" de un fy=4200 = de 3/4"de @\ / 11 ) ) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALEOS, ING. JORGE GERARDO COBIAN PORTILLO ING. JORGE GERARDO COBIAN PORTILLO
= |||| |||||| :ﬂg/cr,nza d@i(lkmy con una ial £ fg/mﬁa d@i(l’cm, con una al \ l‘j -n. AN I VIBRADO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE @=3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM, "2 790,00 CED. PROF. 4505159 2270—1 CLAS "A”
] longiuddediom | toneitud dedjom o ~ P e PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE @= 1/2'DE 66 CM DE LONG. @76 CM, MANO DE OBRA, '
120 cm 120 cm 120 cm - : ) ln_‘_‘ ™ EQUIPO Y HERRAMIENTA,, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES . J
' ' ' ' Orilla de NOTA: Las juntas transversales se realizaran con un corte con I ~ 3 " Y HERRAMEENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04. - .
Guarnicion disco de diamante con una profundidad de 5 cm, 24 hrs . Longitud maxima=300 Longitud maxima = 300 | NOMBRE DEL PLANO:
despues de haber colado el cuero del pavimento Orilla de I L 1 20.5 20.5
Guarnicion MARCAS M-11 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA SENCILLA. PROYECTO EJ ECUTIVO
VISTA LONGITUDINAL JUNTA TRANSVERSAL JUNTA LONGITUDINAL CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, M 120
T I POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. DE CACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07/005/000
UBICACION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES . . ESCALA:  1:200
RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SIN ESCALA SIN ESCALA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION , CON PINTURA CONVENCIONAL, J)hL KM 0+000 AL KM 0+120
INCLUY E: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT NCTR CAR 1 M 240
07-005/00 FECHA: PLANG
ESC. 1:10 ESC. 1:10 L ENERO DEL 2021 J 1 DE 3
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