PROCESO CONSTRUCTIVO

TRABAJOS PRELIMINARES

Se colocara letrero de identificacion de la obra con medidas de 1.22 x 2.44m anclado al terreno natural
con concreto simple en cepas de 35 x 35 cm.El terreno se trazard y nivelara con transito o nivel
automatico, estableciendo ejes y referencias, asi como bancos de nivel correctamente marcados y
visibles, segun perfil topografico.Se realizard una planificacion de la totalidad de la obra,
estableciéndose un orden de actuacién de manera que se implanten itinerarios alternativos para el
trafico.

TERRACERIAS

EJEDE CALLE | |

1.20

VARIABLE

LOSAS DE ANCHO VARIBLES Y HU [ —— 135
BANQUETA DE CONCRETO 3.00 M DE LARGO , RAYADO .
CON PEINE METALICO NS /| -
CONCRETO F'C= 150 KG/CM? NN /]

=

- ) B - = . T — \ / / T BANQUETA
\ N / - H o N+0a5

AREA VERDE

LINEADE — =

136

BANQUETA
N+0.15

LINEA DE

PARAMENTO

o \/ AN
[vp] A\ / N LINEA DE ALTO
i S\ .

PARAMENTO

0.5

3.00

APERTURA DE CAJA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se abrira caja hasta una profundidad de 0.40 mts., o mas segun niveles del proyecto ejecutivo y
levantamiento topografico para llegar al nivel de subrasante, abierta la caja se reafinara y compactara el
fondo con procedimiento mecanicos al 90% de su p.v.s.m. Se realizara el movimiento de tierras
necesario producto del corte.

BASE HIDRAULICA

Una vez nivelada y compactada la subrasante, se acamellonara la base hidraulica fabricada con
materiales pétreos de bancos con un tm.a. de 1 1 " hasta la malla num. 200 para, homogenizar con
motoniveladora. Segun la norma N-CMT-4-02-002/16, incluyendo los acarreos, compactada al 100%
conforme a lo indicado en el proyecto por unidad de obra terminada

Los materiales de relleno se extenderan en capas sucesivas de espesor uniforme de 20 cm. Una vez
extendida la base hidraulica, se procedera a la humectacion. El contenido 6ptimo de humedad se
determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos
realizados.

Una vez conseguida la humectacién adecuada, se procedera a la compactacion mecanica por capa; se
continuara hasta alcanzar una densidad igual, como minimo, al 100% del PVSM, correspondiente al
porcentaje de la maxima densidad obtenida en el ensayo modificado de compactacion para trafico
ligero.

El apisonamiento se ejecutara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, marchando
hacia el centro, y solamente solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del
elemento compactado. El acabado se efectuara utilizando rodillos de 20 ton.

GUARNICIONES

Se excavara por el hombro derecho e izquierdo longitudinalmente a lo largo de la zona a trabajar cepa
de 40 cm. de ancho y una profundidad segun se requiera una vez identificado los niveles de
construccién segun plano topografico, Dicha excavacion sera realizada con medios manuales para
guarniciones.

Una vez teniendo la excavacion se cimbra y construird la guarnicion de concreto fc= 200 kg/cm?. tipo
machuelo, con un terminado aparente en una cara, con seccion de 15x20x40 cms, elaborado con
procedimientos mecanicos la cimbra de dicha guarnicion sera metalica de 40 cm de peralte, por el
hombro derecho del camino. Se rellenara la cavidad existente después del retiro de la cimbra hasta
alcanzar el nivel de la base hidraulica, con pisdn metalico en capas no mayores a 15 cm.

PAVIMENTACION

Una vez teniendo las terracerias debidamente compactadas y niveladas segln proyecto ejecutivo, se
iniciard con el cimbrado de losas con cimbra metélica, dejando la preparacion del encajonado en
multiplos de 3.00 mts longitudinales por 3.00 mts de ancho, los multiplos seran de la longitud que se
colara en un jornal para evitar juntas de emergencia.

Juntas: Después del cimbrado se colocaran barras pasajuntas de contraccion transversales para
controlar adecuadamente las tensiones, espaciadas y obtener una estructura que es la mejor
aproximacion posible a la de un pavimento ideal relativamente libre de grietas,con especificaciones, a
cada 3.00 mts, en caso de existir un imprevisto y suspender el colado por mas de media hora se
colocara junta de emergencia con las mismas caracteristicas.

Pasajuntas: son barras de acero redondo liso con un f'y = 4,200 kg/cm?, la cual no se debe adherir al
concreto permitiendo el libre movimiento de las losas longitudinalmente, pero si debe de transferir
verticalmente parte de la carga aplicada en una losa adyacente. Se colocan perfectamente alineadas a
la mitad del espesor de la losa, se colocaran antes del colado del concreto, mediante escalerilla segun la
norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 .

Barra de Amarre: Asi también se colocaran longitudinalmente barra de amarre a base de varilla

corrugada de 3" por 66 cm de longitud a cada 76 cm, en una longitud de 45 cm antes y después de una
junta transversal, no se colocaran barras de amarre. Segun la norma N-CTR-CAR-01-04-009/2006

Pavimento de concreto: Se procedera a la ejecucion del pavimento que consistird en una losa de
concreto hidraulico que debera tener a los 28 dias una resistencia de F'c= 250 kg/cm? y un
revenimiento de 10 cms., de 15 cm de espesor y losas de 3.00 x 3.00 mts, terminado rallado con
texturizado metalico elaborado con procedimientos mecanicos (revolvedora) con agregados de 1 17, se
empleara cemento poértland puzolanico clase resistente 30 de alta resistencia inicial.

Renivelacion de pozos: Los pozos de visita existentes seran renivelados para alcanzar el nivel del
concreto, se demolera el brocal y muro de tabicon de 28 cm reutilizando las tapas y se reconstruira el
brocal.

Curado: debera hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a
perder su brillo superficial no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del
colado. esta operacion se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1.0
mm. de producto fresco (1 Its/m?) que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente
de color claro y que impida la evaporacién del agua que contiene la mezcla de concreto.

Aserrado de concreto: El concreto se tendera y colara de forma monolitica (continua), del ancho total
del carril colocando pasajuntas a cada 3.00 mts transversales, se aserrara el concreto con cortadora de
concreto a la altura del centro de cada escalerilla de pasa juntas con una profundidad de corte de 5 cm
y quedaran tableros de 3.0 x 3.0 mts

Texturizado: En superficie de rodamiento: Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasara el
peine con cerdas metalicas flexibles. El concreto deberé estar lo suficientemente plastico para permitir
una penetraciéon de las cerdas a una profundidad adecuada de 3mm. Se deben evitar traslapes de las
diferentes pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero
dejados por el mismo estriado.

Pintura: Se pintara la guarnicién en la totalidad de la longitud de ésta por el hombro derecho e izquierdo
en su corona Y la cara interior con pintura para trafico base solvente en color amarillo y micro esferas de
fibra de vidrio, para delimitar una zona de precaucion para peatones.

Sefalamiento informativo: Con la finalidad de hacer hincapié en la precaucién al peatén en las
intersecciones de calles se colocan letreros informativos de restriccion y precaucion a lo largo y ancho
de la calle Morelos como banderolas de alto total, banderolas de paso peatonal y limite de velocidad.

Aguas Pluviales: Para el desalojo de aguas pluviales: el area donde se proyecta el desalojo de las
aguas pluviales se trazara y nivelara para garantizar que las pendientes son suficientes para desalojar la
concentracion de aguas pluviales.

Se llevara a cabo por escurrimiento superficial con el bombeo del pavimento al centro de la calle, el
bombeo se conducira calle abajo asia el parte aguas donde se localiza el escurrimiento natural hacia el
arroyo de la zona, para el desalojo de las aguas pluviales, y asi pueda seguir su curso de manera
superficial hasta alcanzar el cauce del arroyo principal de la zona

Banquetas

Para la elaboracion de banquetas se rellenara o excavara segun se requiera en el plano topografico en
el cadenamiento correspondiente, dejando el nivel compactado 8.0 cm por debajo del nivel de la corona
de guarnicion.

Se colaran piedras longitudinales de 8.0 cm. de espesor por 1.00 mts de ancho y 2.00 mts. de longitud
de manera alternada, con concreto que debe tener a los 28 dias una recistencia de F'c = 150 kg/cm? y
un revenimiento de 10 cms. terminado texturizado con escoba, elavorado con procedimientos

mecanicos (revolvedora) con agregados de 3" , se empleara cemento portland puzolanico.

Limpieza: al término de la obra se realizara una limpieza general retirando excedentes y desperdicios
de material, por Ultimo, se realizara un barrido general.
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ESPECIFICACIONES:

1. EL TERRENO SE TRAZARA Y NIVELARA CON TRANSITO O NIVEL AUTOMATICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, ASi COMO
BANCOS DE NIVEL CORRECTAMENTE MARCADOS Y VISIBLES, SEGUN PERFIL TOPOGRAFICO.

2. LETRERO INFORMATIVO: SE COLOCARA LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA CON MEDIDAD DE 1.22 * 2.44MTS, ANCLADO
AL TERRENO NATURAL CON CONCRETO SIMPLE EN CEPAS DE 35*35 CM.

3. SE ABRIRA CAJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 MTS. PARA LLEGAR AL NIVEL DE RASANTE, ESTA SE COMPACTARA AL 90%
DE SU P.V.S.M. SEGUN LA NORMA N-CMT-1-03/02.

4. SE PROYECTA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO PARA OBTENER LA RESANTE DEFINITIVA PREVISTA DE LA OBRA. SE
REALIZARA POR MEDIOS MECANICOS (RETREOEXCAVADORA) Y CAMION VOLTEO DE 7 M3, ATENDIENDO LO QUE EN CADA
CASO ORDENE LA RESIDENCIA Y LA SUPERVISION DE OBRA.

5. EXCAVACION EN GUARNICION: SE EXCAVARA EL MATERIAL INVESTIGADO TIPO "B" A LO LARGO DE TODA LA CALLE, CEPAS DE
40 CM PARA GUARNICIONES, CON MEDIOS MANUALES Y UNA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA EN OBRA DESPUES DEL TRAZO Y LA
NIVELACION SEGUN PROYECTO TOPOGRAFICO.

6. GUARNICIONES: SE CONSTRUIRAN GUARNICIONES DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. TIPO MACHUELO CON UN TERMINADO
APARENTE EN UNA CARA Y SECCION DE 15*20*40 CM, ELABORADA CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS, LA SIMBRA DE
GUARNICIONES SERA METALICA DE 40 CM DE PERALTE.

7. RELLENO EN GUARNICIONES: SE LLENARAN LAS COSTILLAS D ELA GUARNICION CON PIZON METALICO A MANO EN CEPAS DE
20 CM HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE LAS TERRACERIAS, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

8.- REAFINE. ABIERTA LA CAJA SE REAFINARA Y COMPACTARA EL FONDO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL 90% DE SU
P.V.5.M. SEGUN LA NORMA N-CMT-1-03/02.

9. BASE HIDRAULICA:UNA VEZ NIVELADA Y COMPACTADA LA SUBRASANTE SE ACAMELLONARA LA BASE HIDRAULICA FABRICADA
CON MATERIALES PETREOS DE BANCO CON UN T.M.A. 1 1/2" HASTA LA MALLA NUM. 200 PARA HOMOGENEIZAR CON
MOTONIVELADORA SEGUN LA NORMA (N-CMT-4-02-002/16) DE LA SCT. LOS MATERIALES DE RELLENO SE EXTENDERAN EN
CAPAS SUCESIVAS DE ESPESOR UNIFORME DE 20 CM UNA VEZ EXTENDIDA LA BASE HIDRAULICA SE PROCEDERA A LA
HUMECTACION. EL CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD SE DETERMINARA EN OBRA A LA VISTA DE LA MAQUINARIA DISPONIBLE Y
DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

10. PASAJUNTAS: SE COLOCARAN BARRAS DE CONTRACCION TRANSVERSALES PARA CONTROLAR ADECUADAMENTE LAS
TENSIONES, ESPACIADAS ADECUADAMENTE Y OBTENER UNA ESTRUCTURA QUE ES LA MEJOR APROXIMACION POSIBLE A DE UN
PAVIMENTO IDEAL RELATIVAMENTE LIBRE DE GRIETAS, CON ESPECIFICACIONES SEGUN DETALLE "A" DEL PLANO EJECUTIVO A
CADA 3 MTS, EN CASO DE EXISTIR UN IMPREVISTO Y SUSPENDER EL COLADO POR MAS DE 30 MIN, SE COLOCARA JUNTA DE
EMERGENCIA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL DETALLE "A" SEGUN LA NORMA N-CTR-CAR-01-04-009/06.

11: BARRAS DE AMARRE: ASI TAMBIEN SE COLOCARAN LONGITUDINALMENTE BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA
CORRUGADA DE } " Y 67CM DE LONGITUD A CADA 76 CM, EN UNA LONGITUD DE 45 CM ANTES Y DESPUES DE UNA JUNTA
TRANVERSAL NO SE COLOCARAN BARRAS DE AMARRE SEGUN MANUAL DE PAVIMENTOS DE CONCRETO CEMEX CAPITULO 2.6
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS AL DISENO.

12. PAVIMENTO: LA EJECUCION DEL PAVIMENTO CONSISTIRA EN UNA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM EN TABLEROS
DE 3.00 X 3.00 MTS SEGUN PROYECTO EJECUTIVO QUE DEBERAN TENER A LOS 28 DIAS UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM? Y
UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. SI DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD SE UTILIZA PRUEBA DE COMPRESION SIMPLE COMO
REFERENCIA DICHA RESISTENCIA NO DEBERA SER INFERIOR A 250 KG/CM? PARA ELLO SE TOMARA UNA MUESTRA DE COLADO
DE CONCRETO, SE FABRICARA Y ENSAYARA UNA PAREJA DE CILNDROS, SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON
REVOLVEDORA MECANICA, SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL.

13. CURADO DEL CONCRETO: EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ACABADO FINAL, CUANDO EL
CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS SIGUIENTES A LA
FECHA DEL COLADO. ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1
MM. DE PRODUCTO FRESCO (1 LTS/M2) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR
CLARO Y QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO.

14. LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES SERAN RENIVELADOS PARA ALCANZAR EL NIVEL DEL CONCRETO, SE DEMOLERA EL BROCAL Y
MURO DE TABICON DE 28 CM REUTILIZANDO LAS TAPAS Y SE RECONSTRUIRA EL BROCAL.

15. ASERRADO DE CONCRETO: EL CONCRETO SE TENDERA Y COLARA DE FORMA MONOLITICA (CONTINUA), DEL ANCHO TOTAL
DE CARRIL, SE ASERRARA EL CONCRETO CON CORTADORA DE CONCRETO CON UNA PROFUNDIDAD DE CORTE DE 5
CENTIMETROS.

16. TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO: DESPUES DE NIVELADO Y ALLANADO EL CONCRETO SE LE PASARA EL PEINE
CON CERDAS METALICAS FLEXIBLES. EL CONCRETO DEBERA ESTAR LOS SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR UNA
PENETRACION DE LAS CERDAS A UNA PROFUNDIDAD ADECUADA DE 3MM. SE DEBEN EVITAR TRASLAPES DE LAS DIFERENTES
PASADAS DEL PEINE.

17. SE APLICARA PINTURA EN GUARNICIONES PARA TRAFICO BASE SOLVENE, COLOR AMARILL, CON MICRO ESFERAS DE FIBRA DE

VIDRIO EN GUARNICIONES SOBRE CORONA Y CARA INTERIOR.

18. SE COLOCAR PINTURA EN CRUCES PEATONALES, EN FRANJAS DE 40.0 CM DE ANCHO POR 2.00 M DE LARGO Y SEPARACION
DE 30.00 CM . EN LOS CRUCES DE ESQUINAS, CON PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN COLOR BLANCO Y MICRO
ESFERAS DE FIBRA DE VIDRIO.

19. LETERO INFORMATIVO SE COLOCARAN LETREROS INFORMATIVOS DE LAMINA GALVANIZADA EN CAL.16 CON PELICULA
REFLEJANTE, DE RESTRICCION Y PRECAUCION A LO LARGO Y ANCHO DE LA CALLE, COMO BANDEROLAS DE, ALTO TOTAL,
PASO PEATONAL Y LIMITES DE VELOCIDAD.

20. LAS BANQUETAS SE TRAZARAN Y NIVELARAN CON TRANSITO O NIVEL AUTOMATICO. ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,

21. SE EXCAVARA EN AREA DE BANQUETAS DEJANDO POR DEBAJO DE LA CORONA DE GUARNICION 8.00 CM.

22. CUANDO A S| LO REQUIERA SE RELLENARA EL AREA DE BANQUETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DONDE
LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO A Si LO REQUIERA, DEJANDO EL NIVEL 800 CM POR DEBAJO DE LA CORONA DE LA
GUARNICION.

23. LA BANQUETA CONSISTE EN LOSAS DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 3.00 M DE LONGITUD, QUE DEBERANITENER A LOS 28 DIAS
UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM?2, SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MéCANlES&% 3 N
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24. APERTURA AL TRANSITO: LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR PODRA REALIZARSE DESPUES BE 28 DA
; ODULO DE

DE LA TERMINACION DEL PAVIMENTO SIEMPRE QUE EL CONCRETO HAYA ALCANZADO ALMEN“’ ’;
RUPTURA A LA TENSION POR FLEXION (32 KG/MC?).
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