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COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL nera| | A SECCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO Y BANQUETA

95 % DE P.V.S.M. AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA

PAVIMENTO DE CONCRETO /veR DETALLE\ PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION. ESC. S/E
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F’c= 150 F'C’'=250 KG/CM2 DE 15 CMS.

DE ESPESOR, ACABADO RAYADO. CONCRETO HIDRAULICO
KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE AUNA 2" ©25 === 00 B B0 DESCIMBRADO, S ity s
CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m. EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO CON ESPESOR DE 10CM

DE OBRA F'C=200 KGCM2

CORTES EN LOSAS NO MAYORES A Z.60 ACABADO ESCOBILLADO.

X 3.00 MES.
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REVISO Y VALIDO

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

REVISO Vo.Bo. AUTORIZO

ESPECIFICACIONES
(CEMENTO PORTLAND B

Se utilizara preferentemente cemento portland tipo | (normal). En el caso que se
requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar Cemento Portland tipo I
(resistencia rapida). E| Cemento utilizado sera de una misma marca comercial.

Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua
potable, con un pHentre 6y 9.2.

e H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. El
fio maximo del e ra 11274 d
e o maneiados  amaconados de ] manera que 56 eduzca i mimo a SAN MIGUEL SOYALTEPEC 2019-2021

g ion y co

GUARNICION DE CONCRETO
| o KG/CM2 DE
abhe.

RPCD ‘

Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende el material
mejorado en una capa de 0.20m de espesor a todo el ancho de la secci6n,
posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad 6ptima y se
compactaré la capa hasta alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco
maximo del material.

CONCRETO i
Se usara concreto con una resi ia fc= g/lcm2, con imiento de 10 cm. \ N
y agregado grueso con tamaiio maximo de 1 1/2 " y se vibrara al colocarlo. De \ N\
15cm de espesor. NN
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GUARNICION DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 DE CALLE
15x20x40 cm NPT t000M

PLA GUARNICION DE CONCRETO
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KGICM2 DE
F'C=150 KG/CM2 DE 8 cm. Esp 15x20x40 cm

ESPECIFICACIONES

\ WA W
(OROCEOBMENTO COMSTRUCTIVG i C.NAZARIO ANT&IO HERNANDEZ VELASQUEZ
Se verificara que la superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las N\ J
caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.
Antes de la del 5, sin formar encharcamientos, se aplicara agua PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
por aspersion para evitar que la capa de base le robe agua a la mezcla, -
La colocacién del concreto serd por el metodo continuo y se cortara guardando una &
relacion largo-ancho de 1.25.
Se colocaran pasa juntas en cada corte y termino de colado continuo de un
diametro de 3/4" y un largo de 38 cm.

Cuando por algin motivo las -operaciones se suspendan por un lapso corto, el
concreto colocado con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para c-sADDAM EDU ARDO coRIA MAN u EL
homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil, La - SECRETAR!O MUNICIPAL
p ion del to tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo
peso volumétrico sin alterar su -homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse 4

vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.

CALLE
NPT £000M

llantas. el ancho de las cerdas es el indicado en este plano. El concreto debera
estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracion de las cerdas a la
profundidad indicada en este plano. Se deben evitar traslapes de las diferentes
pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO bed
movees alhems s o etpaciamierso o 1as 4 ol cicado on v ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
plano. Si se colocan las cerdas mas juntas se corre el riesgo de que haya D.R.O. ;’f al=" 0N CED: PROF: 3771787
desprendimientos superficiales, de lo contrario, si las cerdas estan mas espaciadas — =}
se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las DIRE . . ONSABLE DE OBRA
— L
F il

mortero dejados por el mismo estriado. ING.ABELARDO ZARAGOZA
Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera PROYECTISTA CED. PROF. 9781105
utilizar una membrana, ésta sera con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2),
CALLE pli ir i después del i y cuando ha- ya desaparecido la
ISOMETRICO 4 NPT 2000M pelicula de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operacién debera estar NOMBRE DE LA OBRA:
jo vigil il icta del suj isor.
DETALLES DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (RPCD) Sl CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
SN EsCALA APERTURA AL TRANSITO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA

La ap_ertura al tra!\silq vehicular podra rea_l.izatsa después de 28 dias contados LOCALIDAD DE LA CA" DELARIA MU " l c | Plo DE SAN
apartir de la terminacién del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al
menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tensién por flexion (32 kg/cm2), y las MIGUEL SOYALTEPEC

juntas hayan sido selladas,

el

LOCALIDAD:
LA CANDELARIA,SAN MIGUEL SOYALTEPEC,TUX,0AX.
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