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bang.
ANCHO TOTAL 7.00 MTS
. O
ANCHO CONSTANTE AN'LHO CONSTANTE o
1.35 MTS 3.50 3.50 1.35 MTS |
. - l11.2.1.7. Rayas para cruce de peatones en vias primarias y para cruce de ciclistas (M-7.1)
- 20— l_ . 0—],8
§ 3 En carreteras con dos o mas carriles por sentido de circulacién y vias primarias o en intersecciones
g g g con ciclovias, las rayas para cruce de peatones o de ciclistas, deben ser una sucesién de rayas de 40
i e . , .
: s cm de ancho paralelas a la trayectoria de los vehiculos y separadas entre si 40 cm, con una longitud
) o . i
Tig °g igual al ancho de las banquetas entre las que, generalmente, se encuentran situadas, o igual al
9 27T S .,
2 g E3 ancho de la ciclovia, pero en ningtin caso deben ser mayores de 4.5 m ni menores de 2 m para el
= — O
- o U E;NDT 2% — J cruce de peatones.

fil.2.1.6. Rayas de alto (M-6)

LA GUARNICION SERA DE O DE CONGRETO e NGO HORAULIC N
CONCRETO TIPO MACHUELO PAVIM : CON . . . .z
DE 0.15X0.20X0.40 DE FC'=250 KG/CM2 DE 15 CMS. MATERIAL BE BANGO BANGUETAS La raya de alto debe ser de 40 cm de ancho para carreteras con un carril por sentido de circulacién,
F'C=200 KGCM2 DE ESPESOR, ACABADO RACY/iADBOFéADo COMPACTADO 100% DE Sy  CON ESPESOR DE 10CM vias secundarias.

INCLUYE: CIMBRADO, DESCI , F'C=150 KGCM2

EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE  TVSM ACABADO ESCOBILLADO.

OBRA

ﬁCT)gTES N LOSAS NO'MAYORES A 2.00 X 3.00 Se anexa detalle de acuerdo al MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

2014 y a la norma NOM-034-SCT2-2011
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SECCION TIPO CALLE PRINCIPAL
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EJE DE PROYECTO
B e SENTIDO DE LA AVENIDA

H
C q // ég;yc.ﬁo DE ARROYO VFALg i ] PAVIMENTO
a //’7 BANQUETA
; | GUARNICION
Se anexa detalle de flecha de sentido de circulacién para velocidades menores a 60 km/hr de
acuerdo al MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014, eSS4 FLUIO DE AGUA
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SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

NTA DE DILATACION JUNTA DE DILATACION
JUA BASE DE SILICON A BASE DE SILICON AUTONIVELANTE
PAVIMENTO , ;
f CONCRETO HIDRAULICO : Vo.Bo. AUTORI
| ¢ | VARILLA LISA Y LUBRICADA ¥k AETAN REVISO O ZO
DE 3/4" 0 @ 30 CMS. kL POLIU [¢] p.15
I LAY %;ﬁz% T © . R-ROD) “ARpPLE
: VSN 15CM
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e G e——— aaBUETA R
foMTOM  \VARILTALISA Y LUBRICADA L@nntgoan L f e
B/ DE 3/4"@ @ 30 CMS. ‘ . SR
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DETALLE DE JUNTA DE f*; - ;
QEATACION'Y /0 CONSTRUCCION =—=x0.. ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ';A":}':’,.:‘J.‘,‘!Ji‘:'vi CONSTIZ!;%O;:)A;;
: \ K \ : K § e -
I CEMENTO PORTLAND _ , PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
o i NPT.2020M SNl - Se utilizara preferentemepte cemento pc_;rtland tipo | (normal). En_ el caso que se requiera Se verificara que fa superficie sobre la que se extendera el concreto cumpla con las
JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION = \ it Py la apertura répida al trénsito se podra utilizar Cemento Portland tipo !l (resistencia caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza. Antes
GUARNICION A CADA2.50M { répida). El Cemento utilizado sera de una misma marca comercial. de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicaré agua por aspersion
ﬁ?gé“ﬁﬁi‘k%%i??éﬁ?g? e para evitar que la capa de base le robe agua a la mezcla.
ESPESOR, A BASE DE PR — Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, La colocacién del concreto sera por el metodo continuo y se cortara guardando una
CONCRETO F'c=250 ADO Ggég:islgfggﬁzcggmsm oALLE con un pH entre 6y 9.2. relacion Iargo-anch9 de 1.25. . . .
5%8%%%?5??0 RAY, T5x30x40 @ NPT TO0OM Se colocaran pasa juntas en cada corte y termino de colado continuo de un diametro de o o]
' PLANTA AGREGADOS 3/4"y un largo de 38 cm. 0. Sa Big
SENTIDO DE ~ BANGUETA DE CONCRETO rorsoraon e Deberan ser sanos duros que ho presenten reactividad potencial 4lcali-agregado. El Cuando por algin motive las -operaciones se suspendan por un lapso corto, ef concreto sy3RSPEL ;
EJE DE CALLE FIC=150 KGICM2 DE 8 om. Esp 122000 o f tamafio maximo del agregado grueso no sera mayor de 1 1/2". Los agregados deben ser colocado con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y : ! \  Dae ¥ eI -
- \ : 7 C/ i‘ manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion, evitar que se forme en el pavimento un plano débil. La compactacion del concreto tiene ING.N 10 A HE R'@kﬁﬁﬁ VELASQUEZ
PAVIMENTACION UNTA LONGITUDINAL DE DEATACION \ O m degradacién y contaminacion. por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin aiterar su kb e -

BARRAT PASAJUN

l H DE LARGO.

UNICAMENTE SE PREVEE COLOCAR BARRAS
AL FIN DE CADA JORNADA DE GOLADO Y LONGITUDINALMENTE A GADA 30 CM,
A BASE DE VARILLA LISO REDONDO LUBRICADA DE 3/4" DE DIAMETRO X 38 CM

INTAS TRANSVERSALES

L]

GUARNICION

Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende el material mejorado en
una capa de 0.20m de espesor a todo el ancho de la seccion, posteriormente, se
incorpora agua para alcanzar la humedad 6ptima y se compactar4 la capa hasta alcanzar
el grado de 95% del peso volumétrico seco maximo del material.

-homogeneidad. Para tal fin podran utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador
por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO

15 Ak

AERESAPENTE MUNICI\N‘AL CONSTITUCIONAE

o

P e

3DAM EDUARDO CORIA MANUEL
S TARIO MUNICIPAL

e
. Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasar4 el peine mecanico con cerdas #
PLANTA DE PAVIMENTACION % CONCRETO . ! e ae ; :
SINESCALA o - Se usara concreto con una resistencia fc=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. y moektil;ca‘s flexnbclies cuyo .eﬁ::'zg'g:z e?trri:se":ilees el ";ld'ca‘if en es:; p!a"?. Sise .
] i € agregado grueso con tamafio maximo de 1 1/2 "y se vibrara al colocarlo. De 15cm de c rrn' a's ceé a:s mastju_ il de tg que naya d esprenaimientos id
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO espesor. . superficiales, de lo contrario, si las cerdas estan mas espaciadas se provoca mayor ruido
KGICM2 T'p%M’E"éHOUE'-ObTE;MC"'\i’;DO APARENTE A UNA CON ESPESOR DE 15 CM, F'c= 250 j por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el ancho de las cerdas es el ARQ. RODOLED CASTILLO HERNANDEZ
CARA,SECCION DE 0.15 x 0.20x 0.40 m. i KG/CM2 ACABATIO RAYADO CON PEINE METALICO. indicado en este plano. El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir " N DRO. 26 ED: PROF: 3771787
—_— x una penetracion de las cerdas a fa profundidad indicada en este plano. Se deben evitar DiRiE AT ESPONGS ABLE DE 6BR A
o traslapes de las diferentes pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de Y
SEENDIENTE 2% LR N peNDENTE 2%, ¥ jos cordones del mortero dejados por el mismo estriado.
fE £ %Ao CALLE [ /
ol ISOMETRICO & NPT E000M ING.ABELARDO ZARAGOZA
4 DETALLES DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (RPCD) CURADO DEL CONC o VARGAS
BASE ESPESOR 0.20 M.,CON MATERIAL DE BANCO RET
VERDETALLE /A COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL Sesns S . - PROYECTISTA CED. PROF. 9781105
95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA € realizara el curado de! concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar
PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION. una membrana, ésta sera con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado NOMBRE DE LA OBRA:
SECCION DE PAVIMENTACION .. quera be pAVIMENTO BE CONCRETS TSRO inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya desaparecido la pelicula de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
SINESCALA  (SON ESPESOR DE 10 CM. F'om 200 thl:'iac gu:e?as el:rr\lllilgofuperﬁcual al concreto, esta operacion debera estar bajo vigilancia HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA
KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO. upervisor. LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC
" o APERTURA AL TRANSITO LOCALIDAD:
Gﬁ{;,i’j;ﬁ[,g'oi.if??o",fé,fsw TIPO La apertura al transito vehicuiar podra realizarse después de 28 dias contados apartir de SAN ANTONIO COSOLAPA.SAN MIGUEL
MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA la terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% 4
0.15 CARASECCION DE 0.16x0.20x0.50 m LOSA DE PAVIVENTO DE CONCRETO de sumédulo a la ruptura a la tensién por flexion (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido SOYALTEPEC, TUX,0AX.
| KGICMD, ACRBADO RAVADO, e 2% selladas. ) REFERENCIA DEL PLANO: |
i
p.20 ! — PLANTA DE PROYECTO
0.15 e o . .
0.20 __:#: . —_—
BASE ESPESOR 0.20 M., CON MATERIAL DE BANCO, o ESCALA: ACOTACION: FECHA: NOMENCLATURA
= 020 COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS R . '
- AL 95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE EL AGUA e -
‘l_,. _f NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA I INDICADAS | METROS JULIO-2021| 01 DE 01
0.20 COMPACTACION. e
e ,, ESCALA GRAFICA:
DETALLE A .
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