PROCESO CONSTRUCTIVO . MURO DE CONTENCION DE - CROQUIS DE MACROLOCALIZACION
: Los tubos para arenes

TRABAJOS PRELIMINARES PARA MUROS DE CONTENCION S cloetionald S CONCRETO CICLOPEO MCC - 1.20 H 0.15 ———— 735
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El area donde se construira el muro se trazara y nivelara con transito o nivel automatico, horizontalmente en i > i i | ' e \
estableciendo ejes y referencias, asi como bancos de nivel correctamente marcados y visibles. fres boiillo (attemados). o N ) i ; e ) FC=250 KG/EMZ i £

y a 1/3 de la altura del furo MCC ?IF ¢ 2 #4 | i

X . ~ X . muro que los contenga. S banqueta de concreto [ 1 [ L 2 S 4 \u.,«.\\

Se excavara en material tipo "b" a lo largo de toda la zona del muro sefialada en plano ejecutivo —0.30 e i B o S~
cepas de 90.0 cm. hasta una altura de 1.20 m con medios manuales. L ] “
MURO DE CONTENCION. e 4 1 % - - . \
Una vez alcanzada la profundidad requerida por los planos ejecutivos se apisonara el fondo de la ’ A1

Relleno con material
producto de-laexcavaciéon

sepa con medios mecanicos y se dara inicio con la colocacion de moldes para cimbra elaborados
a base de tarimas de triplay de pino de 19 mm y marcos y refuerzos de barrote de pino, :
soportados y fijados con polin de 3 x 3" y troquelados con mariposas de Alambron 0.40
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Se fijaran drenes de tubo p.v.c. de 4" transversalmente a tres bolillo @ 2.5 m, una vez teniendo la
cimbra fijada y debidamente troquelada se realizara el vaciado de concreto ciclopeo de F'c=150
kg/cm2 con boleos de piedra de rio de 15 a 20 cm de la region.

ol RAMPA DE ACCESIBILIDAD Pendiente 8.5%

124 excavacion T -

RELLENOS Lo ubo de
Una vez descimbrado el muro se colocara filtro de grava de 30 cm verticalmente a lo alto del muro ; -
y el resto de la cavidad se rellenara con material producto de la excavacién y se apisonara con Relleno con material

medios mecanicos en capas de 20 cm e : producfo de la excavacién
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A CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

TRABAJOS PRELIMINARES PARA VADO et 44—

El terreno se trazara y nivelara con transito o nivel automatico, estableciendo ejes y referencias, A 0.18 Wi SUELO : o2 b—os1—|
asi como bancos de nivel correctamente marcados y visibles, segun perfil topografico.Se realizara ‘ : — : , — — o | ’
una planificacion de la totalidad de la obra, estableciéndose un orden de actuacién de manera que - ' B XX ) ' Ver detalle de muro 05 - | U

se implanten itinerarios alternativos para el trafico. ) 075 o /\ \ — de contencién MCC2 | }
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NN ; | ARROYO VEHICULAR
TERRACERIAS PARA VADO 2 Pord g 7.35

ey

APERTURA DE CAJA'Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA VADO ) HECHO EN OBRA ' \ - [/ = 4
Se abrira caja hasta una profundidad de 0.40 mts., 0 mas segun niveles del proyecto ejecutivo y s

levantamiento topografico para llegar al nivel de subrasante, abierta la caja se reafinara y
compactara el fondo con procedimiento mecanicos al 100% de su p.v.s.m. Se realizara el

movimiento de tierras necesario producto del corte. =
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BASE HIDRAULICA PARA VADO
Una vez nivelada y compactada la subrasante, se acamellonara la base hidraulica fabricada con

materiales pétreos de bancos con un t.m.a. de 1 } " hasta la malla num. 200 para homogenizar - Qrk T ==1E = ) 0 NATUR —
con motoniveladora. Segun la norma N-CMT-4-02-002/16, incluyendo los acarreos, compactada al = .y . R
100% conforme a lo indicado en el proyecto por unidad de obra terminada
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Los materiales de relleno se extenderan en capas sucesivas de espesor uniforme de 20 cm. Una D ETALLES M | l ROS D E CO NTE N C I O N M CC2 : Iy el 1 37— 50 N85 :
. . P . .y . T Ndian. .
vez extendida la base hidraulica, se procedera a la humectacion. El contenido 6ptimo de humedad dientg 8.59 %
se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados de los ensayos 1.35 : ; B- i ‘
realizados. AN s o i CALLE MORELOS SAN LUCAS QUIAVINI, g
] o . y - - -~ o i ) L o ] e e e T e A ’ TLACOLULA, OAXACA ‘
Una vez conseguida la humectacién adecuada, se procedera a la compactacion mecanica por AD( E CONCRETO CICLOPEC
capa; se continuarad hasta alcanzar una densidad igual, como minimo, al 100% del PVSM, BOLA DE 2 - DE
correspondiente al porcentaje de la maxima densidad obtenida en el ensayo modificado de - - FC= 925 S /CM2
compactacion para trafico ligero. ) A , ,
El apisonamiento se ejecutarda longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, + —_— e — —t—— ey | - e )
marchando hacia el centro, y solamente solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un Muro MCC | ; | JoRMA_~ ,
. , oy - Tubo d e
tercio (1/3) del elemento compactado. El acabado se efectuara utilizando rodillos de 20 ton. et e | ‘ Or‘te Seg u n A_ A
0 5 1.27 ESPECIFICACIONES PARA VADO
TENDIDO DE CONCRETO C|C|_OPEO - 1. EL TERRENO SE TRAZARA Y NIVELARA CON TRANSITO O NIVEL AUTOMATICO, ESTABLECIENDO EJES Y
. REFERENCIAS, ASI COMO BANCOS DE NIVEL CORRECTAMENTE MARCADOS Y VISIBLES, SEGUN PERFIL
La plataforma sobre la que se desplantara el baso se colocara en la parte mas baja del arroyo Tubo de Tubo de Tubo de TOPOGRATICE.
vehicular, se secccionara en tres tramos un primer tramo de 3.75 m con una pendiente del 9.4%, [PVC.o4 /pVC.24 RV-ESDIEN ES ~S( 0 KG/CS \
un segundo tramo de 2.00 sin pendiente y un tercer tramo de 3.75 m con una pendiente de 9.4% NN Q © o - _ am - - - - — e my AR T PR oL 2. SE ABRIRA CAJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.35 MTS. PARA LLEGAR AL NIVEL DE RASANTE, ESTA SE
segun planos ejecutivos de la obra. ’ \ / ' o COMPACTARA AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN LA NORMA N-CMT-1-03/02.
i i i 0.18
En Ia,? tres .SupefﬂCIES se COIocara-dza»ml-peag?Cd_ezg%nlfr/eto ;02 pfgra dg rio de Cantols rOda(djos de M — . = il | | B ) 3. SE PROYECTA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO PARA OBTENER LA RASANTE DEFINITIVA PREVISTA DE LA
4a ? dde diametro an cgn({lrfato hi rautlco l _d gl Cm i CiGe €S PRsal; Claverado Con T 375 —— — 3.75 - | | o \ 7 B 16_00 S ———— / T ) OBRA. SE REALUZARA POR MEDIOS MECANICOS (RETREOEXCAVADORA) Y CAMION VOLTEO DE 7 M3,
revolvedora, agregados de 1"y cemento portland puzolanico 4 r ‘ i ) : ATENDIENDO LO QUE EN CADA CASO ORDENE LA RESIDENCIA Y LA SUPERVISION DE OBRA.
ALZADO MURO DE CONTENCION DE | | | |
3 | | n
| | | — 4. REAFINE, ABIERTA LA CAJA SE REAFINARA Y COMPACTARA EL FONDO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL
ZAMPEAD,O, . CONCRETO CICLOPEO £ i : i T = ———— == = = /N . i = o ) 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN LA NORMA N-CMT-1-03/02.
Se construira plataforma a base zampeado en la parte final del bado aguas abajo ———— R L N S R s S Perklonth 8.5% 47 VI
N T [ 1l | 4 1] o il Il | | T H ) 0 t Il i T -
a base de se zampeado de concreto con piedra de rio de cantos rodados de 4 a 6" de diametro Ny A T T« AN N oo N T D S GO A T bohd j i | Pendients 8.5% 5. BASE HIDRAULCA:UNA VEZ NIVELADA Y COMPACTADA LA SUBRASANTE SE ACAMELLONARA LA BASE
con concreto hidraulico F'C= 150 kg/cm2. de 15 cm de espesor, elaborado con revolvedora g =T I b/ 0 1 b & 8 91 b AT N - I T i chdiens 8 5% Y 1.20 HIDRAULICA FABRICADA CON MATERIALES PETREOS DE BANCO CON UN T.M.A. 1 1/2" HASTA LA MALLA NUM.
dosde 1" t6.porfiand lani ' ' 1555 1.9 =1 ¢ o0 by oL oo v f LA | [ b b b1 SN S 18 1S ) N ‘ e s Pendiente 8.5% 200 PARA HOMOGENEIZAR CON MOTONIVELADORA SEGUN LA NORMA (N-CMT-4-02-002/16) DE LA SCT. LOS
agregados de 1" y cemento portiand puzolanico & ooy ] i ﬁ d L I VM‘ : : 1 L1 : T o B e A A et S Wi 5 S s i S | > I — MATERIALES DE RELLENO SE EXTENDERAN EN CAPAS SUCESIVAS DE ESPESOR UNIFORME DE 20 CM UNA VEZ
- Losa 1 i j i oo o g 1 ¢ ; 3 e e T T — e EXTENDIDA LA BASE HIDRAULICA SE PROCEDERA A LA HUMECTACION. EL CONTENIDO OPTIMO DE HUMEDAD SE
VM B I : | { \ DETERMINARA EN OBRA A LA VISTA DE LA MAQUINARIA DISPONIBLE Y DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.
= 1.35 | 6. CONCRETO EN VADO: LA EJECUCION DEL VADO CONSISTIRA EN UNA LOSA DE CONCRETO CICLOPEO DE 20
— i I \ 1 . ' .
A | CM DE 4.0 M DE ANCHO X 9.50 M DE LARGO SEGUN PROYECTO EJECUTIVO QUE DEBERAN TENER A LOS 28 DIAS
| 1055 \ g
_ . - 9.80 - . . - | L ” ARROYO VEH ICULAR \ UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2., SE UTILIZARA MEZCLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MECANICA, SE
) | s & v ‘ EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL.
_ 168 - 168 — I 3.00 168 - 168 I - | i . ESPECIFICACIONES MURO DE CONTENCION
| § 4P2 ¢ ® ® P ?Sé =1 _— A
[ s= £ # ’ ‘ i
I 3 3 <« | 7.EL ARE DONDE SE EJECUTARA EL MURO SE TRAZARAN Y NIVELARAN CON TRANSITO O NIVEL AUTOMATICO.
1l | - v (=9 = N {
‘ | 4P1 e it e CO rte Seg u n C—C f ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
} I p C 1 ; C2 | 8. SE EXCAVARA EL MATERIAL INVESTIGADO TIPO "B" A LO LARGO DE TODA LA ZONA DE MURO, CEPAS DE 900
; ; : C2‘ | S g ‘ ARROYO VEHICULAR CM, CON MEDIOS MANUALES Y UNA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA EN OBRA DESPUES DEL TRAZO Y LA
=5 j &) ) j [ap) D & i T o | NIVELACION SEGUN PROYECTO TOPOGRAFICO.
‘ S = | ). 4% 9. LOS MOLDES EN MUROS Y CABEZOTES, SERAN A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM. MEDIDO POR SUPERFICIE DE
| | # O i gl 1
i 3 £ 5 L ‘; CONTACTO.
| < I N
‘ N a0 b :ri
‘ +.0 5 S . ’
1.20 . . Z 1 Q 10. MAMPOSTERIA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'c=150 KG/CM , CON BOLEOS DE 15 Y 25 cm., DE LA
< Cimentacién » ® R 5
| A ] & * A REGION.
‘ "
| U S ZA“ 30 30 11. SE COLOCARAN TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 100 MM. (4"), A TRES BOLILLOS @ 2.5 MTS.
|
3 . 5 _— S . | v s S A | {
D [ o et — | I S SN SR Lob | I N N N N N 12. EL RELLENO Y COMPACTADO SE REALIZARA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE
{——mM 1 50— ) _— MANO EN CAPAS DE 10 CMS.
CUNETA |
VI S I A E N P LAN l A :”i:i:f’j e | | ESPECIFICACIONES ACCESIBILIDAD A ANDADOR
| T 915 13. LA CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES SERA ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., I
50 50 50 ‘
— — - — — 980 — - - — — | B i 3 75 R 200 S 14. SE EMPLEARA ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON FY= 2,530 KG/CM2.,
| | |
| 254 25 254 15. SE EMPLEARA ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA # 3, FY= 4,200 KG/CM2,
— 168 — —— ——1.68 : ——3.00 : i —— 168 —————— 168 — e { ( - - 9.50 o
| ‘ | | 16. EL CONCRETO SERA F'C= 250 KG/CM?2. EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4",
| | | -
‘ :
1 | \ B 17.SE COLOCARA BARANDAL DE ESTRUCTURA TUBULAR A BASE DE PASAMANOS TUBULAR CAL. 18, SOLERA DE 2" X
} ; ‘ Iy A ey B ~ 11/4"Y POSTES DE TUBO DE 1/2", SE APLICARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA.
I = PLANTA DE VADO CON
| | | | A 4 A
= [any any [any ARy & ) | o o

o V } ; C2 ) ‘ ~ 3 VE RTE D E RO Y ZAM P EADO ESPECIFICACIONES- MATERIALES EMPLEADO EN ZAPTAS COLUMNAS Y VIGA

C 1 VM G20 | i Concreto: f'c=250 kg/cm?

= 3.0 Acero De Refuerzo Barras Corrugadas (Varillas): fy= 4200 kg/cm?

Armado Longitud de C1Y C2 (COLUMNAS) ‘ o s S e oo

s ACOTACION: METROS

VISTA EN PLANTA |
1 555 b 1k CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
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