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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCION

CISTERNA DE 5,000.00 LTS. DE CAPACIDAD.

ESTRUCTURA A BASE DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12
CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE A BASE DE CONCRETO CON

F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM.
ARMADOS CON VARILLAS DEL No. 3 @ 25 CM.

LINEA HIDRAULICA DE LLENADO DEL REGISTRO A LA CISTERNA CON
TUBERIA DE COBRE DE %”. DE DIAMETRO.

INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA DE SUCCION DE CON TUBERIA DE
COBRE DE 2" DE DIAMETRO Y LLENADO A TINACO CON TUBERIA DE
COBRE DE 1 1/4" DE DIAMETRO.

OBRA DE VENTILACION A BASE DE TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO.
REGISTROS A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TAPA DE
FIERRO CAL. 10, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO

DE 1 %” X 1/8”, TES INTERMEDIAS A BASE DE SOLERA DE %" X 1/8” Y
BISAGRAS COMERCIALES.

BIODIGESTOR DE 1,300.00 LTS. DE CAPACIDAD.

FABRICADO CON HDPE 100% VIRGEN DE UNA SOLA PIEZA (POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD).

TUBERIA PVC DE 4” PARA ENTRADA DE AGUAS NEGRAS.
FILTRO BIOLOGICO CON AROS DE PLASTICO (PETS).

TUBERIA PVC DE 2” PARA SALIDAS DE AGUAS TRATADAS AL CAMPO DE
INFILTRACION O POZO DE ADSORCION.

VALVULA ESFERICA PARA EXTRACCION DE LODOS TRATADOS.
TUBERIA DE 2” PARA EVACUACION DE LODOS.

TAPA CLIC DE 18” PARA CIERRE HERMETICO.

BASE CONICA PARA ACUMULACION DE LODOS

TUBERIA DE PVC DE 4” DE ACCESO DIRECTO A SISTEMA INTERNO PARA

LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AL USUARIO.

POZO DE ABSORCION

ETRUCTURA A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO PREFABRICADO
CON JUNTAS A TOPE.

FILTRO A BASE DE GRAVA, O PIEDRA DE LA REGION PARA CONFORMAR
DREN Y/O RELLENOS.

LOSA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=150KG/CM, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM Y UN PESO
VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 25
CM CON BROCAL.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

CISTERNA DE 5000 LTS DE CAPACIDAD

REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE

REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA PARA EVITAR
CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

EJECUCION DE EXCAVACION A MAQUINA DE CAJON CON DIMENSIONES 4.02 X 2.84
METROS X 2.69 METROS DE PROFUNDIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

CAPA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE

DIAMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL
TERRENO.

RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO
(TEPETATE) CON PESO VOLUMETRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN

CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, PARA MEJORAMIENTO DEL
TERRENO.

ELABORACION DE PLANTILLA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION PARA
CISTERNA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5
CENTIMETROS DE ESPESOR.

HABILITADO DE ACERO DEL # 3 PARA LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CISTERNA
COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS
COLOCACION DE PELDANOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6
COLOCACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS SOBRE LOS MUROS ANTES DE COLAR

COLADO DE LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO
CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE %”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN

PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, SE DEBERAN DE CUIDAR LAS PENDIENTES
MARCADAS EN EL PROYECTO.

UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 48 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA
CIMBRA DE LOS MUROS DE LA CISTERNA

POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL HABILITADO DE LA CIMBRA PARA LA LOSA DE LA
CISTERNA A BASE DE TRIPLAY DE PINO

HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DE LA CISTERNA ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @
25 CENTIMETROS EN LECHOS SUPERIOR E INFERIOR

ANTES DEL COLADO DE LA LOSA SE COLOCARA EL TUBO DE VENTILACION.

HABILITADO DE MUROS DE REGISTRO PARA EL ACCESO A LA CISTERNA CON VARILLA DEL #
3 @ 25 CENTIMETROS

COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS DE
REGISTRO PARA ACCESO A LA CISTERNA

COLOCACION DE PELDANOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6 SOBRE
MUROS DEL REGISTRO DEL ACCESO A LA CISTERNA

COLADO MONOLITICO DE LOSA DE CISTERNA Y MUROS DE REGISTRO DE ACCESO A LA
CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE
%”, REVENIMIENTO DE 10 * 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO
DE 2,200 KG/M3, SE DEBERAN DE CUIDAR LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO.

UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 120 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA
CIMBRA DE LA LOSA DE LA CISTERNA

ELABORACION DE REGISTROS PARA BOMBAS DE 40X40X50CM MEDIDAS INTERIORES, A
BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, REJILLAS DE VENTILACION A BASE DE MALLA
METALICA DE 1/2” CAL. 16, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y
TAPA DE LAMINA.

FABRICACION DE UN REGISTRO PARA CONEXION HIDRAULICA A LA CISTERNA DE
100X285X100CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150
KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE
ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y 2 TAPAS DE LAMINA.

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMETRICO 1700KG/M3,
COMPACTADO CON PISON EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS DE ESPESOR.

CARGA CON MAQUINA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA

EXCAVACION EN CAMION VOLTEO A TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE.
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\ JUAREZ., AGENCIA BENITO JUAREZ /)
PARTIDA: |CISTERNA DE 5,000.00 LTS. DE CAPACIDAD
CONCEPTO NORMA FUENTE
UMPIEZA, TRAZO v|/OLUMEN 6 (EDIFICACION) TOMO I} NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
NIVELACION DE (P?{'zfl’:ﬂsl :';i!:"”;ﬁsﬁsdagf ;2;2’*3 ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCI ON
TERRENO ! ' E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
NIVELACION.
VOLUMEN 6 EDIFICACON, TOMO Il NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
EXCAVACION A CIELO|OBRAS PRELIMINARES, TITULO 2. OBRAS ESTUDIOS. PROYECTOS. CONSTRUCCION
ABIERTO PRELIMINARES, CAPITULO 28| ¢ |NSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
EXCAVACIONES
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO I|I|NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
RELLENOS OBRAS PRELIMINARES, TITULO 2. OBRAS|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
PRELIMINARES, CAPITULO 2.7 RELLENOS |E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO |1
RETIRO DE MATERIAL| = o MARES. TITULD 2. OBRas|NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
PRODUCTO  DE  LA| e e CAPITULO 26| ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
EXCAVACION ' *|E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
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PLANTILLA DE|pRELIMINARES, CAPITULO 2.8 PLANTILLA Sm?ﬁiaﬁﬁgﬁ%ﬁ’DCSLTZTIEE;C'ON
CONCRETO HECHO EN|qqpRE | A SUPERFICIE DE DESPLANTE. '
OBRA F'C= 100KG/CM2
DE 5 CM. DE ESPESOR ORGANIZMO NACIONAL DE
NMX-C-155-ONNCCE-2014. NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
DE  ACUERDO AL VOLUMEN 6
EDIFICACION, TOMO 11l CIMENTACIONES, |\ OFWAS Y ESPECIFICACIONES PARA
TTULO s IACERO PARA CONCRETO' ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
: E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
ACERO DE REFUERZO|HIDRAULICO.
EN ESTRUCTURA ORGANIZMO NACIONAL DE
NORMALIZACION DE LA CAMARA
NMX-B-365-CANACERO-2017 NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL
HIERRO Y DEL ACERO.
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO IlI|[NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
CIMENTACIONES, TITULO 2. CONCRETO|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
CONCRETO HIDRAULICO. E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
HIDRAULICO ORGANIZMO NACIONAL DE
NMX-C-155-ONNCCE-2014. NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
LINEA HIDRAULICA  |[NMX-AA-176-SCFI-2015. NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.
OBRA DE
VENTILACION A BASE NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
DE  TUBERIA = DE|NMX-AA-176-SCFI-2015. DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.
FO.GO. DE 4” DE
DIAMETRO
T APA METALICA N-CTR-CAR-02-005/01 NORMA MEXICANA DE LA SECRETARIA
\S DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE J)
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