LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE
10 £ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20
CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,
BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE
LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85
CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SOBRE LECHO SUPERIOR CON

VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 Y 20
CENTIMETROS CON UN CONCRETO DE
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 £ 2CM, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.
4Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD
DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS
Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.
2" CON REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM,
INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A.
3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM.,
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS
DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 2" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. " Y UN REVENIMIENTO DE
10 £ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20
CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,
BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE
LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85
CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SOBRE LECHO SUPERIOR CON

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE
10 £ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20
CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,
BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE
LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85
CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SOBRE LECHO SUPERIOR CON |
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LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE
10 £ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20
CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,
BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE
LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85
CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO
LONGITUDINAL, SOBRE LECHO SUPERIOR CON

’6)
6
ESPECIFICACIONES

ALBANILERIA

CADENAS Y CASTILLOS

145 127

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4
Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE
122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN
CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" CON
REVENIMIENTO DE 10 £+ 2 CM, INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E

N

T A

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO o
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, <«
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 2

22 CM ESPESOR ASENTADO CON MDRTERO
1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE; &ATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DH 16 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONERETO CON

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN RE\}ENIMIENTO
DE 10 £ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1o

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. ~
BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2
T.M.A. 314" Y UN REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM.,,
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y
ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;

@
Y
B

25

—

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA FC=100KG/CM2,
CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,
MANO DE OBRA Y MATERIALES.

22

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE DE CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE DE
CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN
REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS
DEL# 3 Y ESTRIBOSDEL#2 @ 5Y 15 CM. INCLUYE; DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA
CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
54 127 ‘ 145 ‘ 145 ‘ 127 . 54
T T T T T 1
i / CADENA CR-1 DE SECCION i
2 CD-1 14 X 15 CM. BASE DE ET
CONCRETO CON FC=250
MURO DE TABIQUE KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN
ROJO 7 X 14 X 28 REVENIMIENTO DE 10 %
CMS. DE 14 CM 2CM.,, ARMADO CON 4
ESPESOR ASENTADO VARILLAS DEL # 3 Y
~ CON MORTERO 1:3 K-2
< ACABADO COMUN. ESTRIBO‘S DEL#2 @ 20 CM. S
. INCLUYE: MATERIAL, INCLUYE; CIMBRA ACABADO -
MANO DE OBRA. COMUN Y CRUCES DE
EQUIPO Y VARILLAS, MATERIAL, MANO
HERRAMIENTA. DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.
-4 CD-1
| [ —CRT F=—— 1 |
(32
[ye]
T-1 T-1
a
MURO DE TABIQUE MURO DE TABIQUE
ROJO 7 X 14 X 28 ROJO 7 X 14 X 28
CMS. DE 14 CM CMS. DE 14 CM
| | ™ |ESPESORASENTADO ESPESORASENTADO | [*+—— | |
| CON MORTERO 1:3 CON MORTERO 1:3 I
Q K-1 K-2| | ACABADO COMUN. |K-1| ACABADO COMUN. | [K-2 K-1 Q
= INCLUYE; MATERIAL, INCLUYE; MATERIAL, =
MANO DE OBRA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y EQUIPO Y
HERRAMIENTA. HERRAMIENTA.
1 AR
— 10 o~ CD- CD-1 ~w_ w
/ N.L.C. + 20.00 /
Q| NTN+000 KT K-
T L-C L-C
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VARILLA DEL No.

3 @ 40 CM

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 Y 20
CENTIMETROS CON UN CONCRETO DE
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 £ 2CM, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.
4'Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD
DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS
Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.
3" CON REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM,
INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A.
3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM.,
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS
DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 2" Y UN REVENIMIENTO

VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 Y 20
CENTIMETROS CON UN CONCRETO DE
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 £ 2CM, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.
4'Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD
DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS
Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.
3" CON REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM,
INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
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N.T.N +0.00

K-1

MURO DE TABIQUE ROJO 7 X
14 X 28 CMS. DE
ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO 1:3 ACABADO
COMUN. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

de 5
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CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. BASE DE CONCRETS CON
FC=250KG/CM2 T.M.A. 314" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO C 4
VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMU

Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

138 16

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE
LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO
SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM .

LONGITUDINAL,

H E

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4
Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE
122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN
CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" CON
REVENIMIENTO DE 10 £+ 2 CM, INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
R R A M

I E N T A

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MS.DE =

K-1

N.T.N +0.00

Cc—-—

v

MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 CMS. DE
22 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO
1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

vf

P CD-1

14 X 28 CMS. DE

\ !

N.L.C +20.00

MURO DE TABIQUE ROJO 7 X
14 CM
ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO 1:3 ACABADO
COMUN. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

K-1 K-1

220

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

N.P.T + 20.00

PEND. 2%

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE £ i

VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, | 3 w

EQUIPO Y HERRAMIENTA. 9!} B
[T

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;
ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

T
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L’.CT-"':«

et d |
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CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN
REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FACHADA LATERAL EJE 2 (ALBANILERIA) .oc 1o

CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.
BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2
T.M.A. 314" Y UN REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM.,
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y
ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;
CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE
VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;
ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA FC=100KG/CM2,
CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,
MANO DE OBRA Y MATERIALES.

de 5

252

VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMU
Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

VARILLA DEL No.

3 @ 40 CM

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 Y 20
CENTIMETROS CON UN CONCRETO DE
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 £ 2CM, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.
4Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD
DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS
Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.
3" CON REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM,
INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A.

SE CONSTRUIRAN CASTILLOS EN TODO MURO QUE DESEMPENE FUNCIONES
ESTRUCTURALES O CUYA ALTURA DE 5.00 METROS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

e EN LAS INTERSECCIONES DE MUROS

e EN AMBOS EXTREMOS DE TODO MURO AISLADO

e ENLOS EXTREMOS DE MUROS, CUANDO LA LONGITUD DEL TABLERO, MEDIDO A
PARTIR DEL ULTIMO CASTILLO, SEA MAYOR DE 0.25 DE LA ALTURA DEL MURO.

e EN LOS EXTREMOS LIBRES DE TODO MURO EXTERIOR.

e EL ESPACIAMIENTO MAXIMO ENTRE CASTILLOS SERA DE 20 VECES EL ESPESOR DEL
MURO.

DEBERAN CONSTRUIRSE CADENAS DE CONCRETO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SOBRE EL CORONAMIENTO DE CIMIENTOS, ASi COMO DESPLANTES DE MUROS.

MENSULA .
i’F‘{‘M /Iog 'E‘;ORNEX\E/L“FL'\SL'AE\QSQL?#E ;(I)ESiTéﬁ;\éé o PARA REMATES HORIZONTALES O INCLINADOS DE BARDAS, PERFILES Y MURO QUE
. NO VAYAN A ESTAR LIGADOS A SU PARTE SUPERIOR CON ELEMENTOS DE LA
DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO ESTRUCTURA
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, :
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. o EN CERRAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS.
K-1 RO D ABauE RO X K-1 CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
14 CM L 2 o a0 oo DE CONGRETO CON FO=250KG/CM2 T MA. 374" o LA SECCION DE LOS CASTILLOS Y CADENAS TENDRA COMO VALOR MINIMO 14
MORTERO 1:3 ACABADO o Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CENTIMETROS POR EL ESPESOR DEL MURO.
COMUN. INCLUYE; MATERIAL, N CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 ) )
MANO DE OBRA, EQUIPO Y @5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO e COMO MINIMO, LOS CASTILLOS Y CADENAS DEBERAN ARMARSE EN SENTIDO
HERRAMIENTA. COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, LONGITUDINAL CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”), GRADO ESTRUCTURAL O
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON 4 VARILLAS DEL # 2.5 (5/16”) GRADO DURO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL CON
ESTRIBOS DE ALAMBRON DEL # 2 (1/4”) COMO SE INDIQUE EN EL PROYECTO.
N.L.C. + 20.00
K-1 K-1=RTN +0.00 e EL CONCRETO QUE SE EMPLEE EN LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS Y CADENAS
1 TENDRA COMO MINIMO UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2.
n
oY POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS CASTILLOS Y CADENAS, DEBERAN
& ATENDERSE A LO SIGUIENTE:
Ny
i LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE o SE LOCALIZARAN LOS CASTILLOS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO,
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON TOMANDO EN CUENTA ADEMAS LO SENALADO EN LOS PARRAFOS ANTERIORES.
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO .
CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. BASE DE CONCRET®_CON DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 « EN CUANTO AL ARMADO DEBERA ATENDERSE A LO INDICADO EN LO RELATIVO AL
FC=250KG/CM2 T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON 4 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO DOBLADO DE VARILLAS, GANCHOS Y DOBLECES Y A LA COLOCACION PROPIAMENTE

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DICHA DEL ACERO DE REFUERZO.

e POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LA CIMBRA Y DESCIMBRA DE LOS

MOLDES, DEBERAN ATENDERSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.

FACHADA POSTERIOR EJE B (ALBANILERIA) Esc. 1:50

e RESPECTO A LA DOSIFICACION, ELABORACION, PRUEBAS, TRANSPORTE, COLADO,

VIBRADO, PICADO, DESCIMBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, DEBERA TENERSE EN
CUENTA LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

MUROS

LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SOBRE LOS EJES 2 Y 6 SERAN DE 22
CENTIMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION

16 138
——

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4
Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE
122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN
CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" CON
REVENIMIENTO DE 10 £+ 2 CM, INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
H E R R A M I E N T A

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

LONGITUDINAL,

f
LOSA DE CONCRETO

ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 2" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE
LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM, INCLUYE; .
SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM .

/\C) 1:3
@ LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SOBRE LOS EJES 2 Y 6 BAJOS
VENTANAS SERAN DE 14 CENTIMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO
138 25 CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3
{ f=—

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4
Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE
122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN
CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" CON

LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SOBRE LOS EJES 4, BY D SERAN DE
14 CENTIMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:3

LAS DIMENSIONES, DISPOSICION DE

SUPERFICIAL Y DEMAS CARACTERISTICAS DE ACABADO DE LOS MUROS, ESTARAN

LAS PIEZAS, JUNTAS. TRATAMIENTO

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E N T A
DADAS POR EL PROYECTO.
CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" e EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN TABIQUES CON UNA RESISTENCIA A LA

Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO

COMPRESION INFERIOR A 50 KG/CM2.
— CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO e NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS, RAJADOS O CON

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, 3

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

45

CUALQUIER OTRA CLASE DE IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 CMS. DE

RESISTENCIA Y/O APARIENCIA DEL MURO.

— —+ MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 CMS. DE

22 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO
1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE; MATERIAL, o
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ~°

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE T
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON£
F'C=250KG/CM2 T.M.A. #" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 £ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1o

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. =
BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2
T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 £ 2CM.,,
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y
ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; P
CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

K-1

N.P.T +20.00

L-C

K-1

PEND. 2%

vf

C -

v

CD-1

MURO DE TABIQUE ROJO 7 X
14 X 28 CMS. DE
ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO 1:3 ACABADO
COMUN. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

14 CM

K-1

+20.00

e POR LO QUE SE REFIERE AL CEMENTO, ARENA, GRAVA, AGUA Y ADITIVOS EN SU
CASO, DEBERA TOMARSE EN CUENTA LO QUE CORRESPONDA A DICHOS
MATERIALES.

22 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO
1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO
DE 10 £+ 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. .
BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2
T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 = 2CM,,

e PREVIAMENTE A SU COLOCACION, LOS TABIQUES DEBERAN SATURARSE CON AGUA,
A FIN DE EVITAR PERDIDAS DEL AGUA PARA EL FRAGUADO DEL MORTERO.

e LOS TABIQUES DE HILADAS CONTIGUAS DEBERAN CUATRAPEARSE, LAS JUNTAS
VERTICALES DEBERAN CONSTRUIRSE A PLOMO Y LAS HORIZONTALES A NIVEL,
SALVO INDICACION DIFERENTE DEL PROYECTO.

K-1

220

/

NO SE TOLERAN DESPLOMES MAYORES A 1/300 DE LA ALTURA DEL MURO, PARA
ALTURAS MAYORES DE 6 METROS SE PERMITIRA UN MAXIMO DE 2 CENTIMETROS.

NO SE ACEPTARAN DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE TABIQUES EN EL PANO

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y .
/ N.T.N + 0.00 ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;

DEL MURO MAYORES DE 3 MILIMETROS.

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, Q/ o

- -
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA T
FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;
ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2
T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y
ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE
VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FACHADA LATERAL EJE 6 (ALBANILERIA) .o 1o

L-C 1 w iET CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE
o
A G g VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, p p
4CT-17 i O T Y EQUIPO Y HERRAMIENTA . e EL DESNIVEL D,E LAS HILADAS NO SERAI MAYOR DE 3 MILIMETROS POR METRO
it 7 [T LINEAL, TOLERANDOSE COMO VALOR MAXIMO 3 CENTIMETROS PARA LONGITUDES

‘{

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;
ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES. .

MAYORES DE 10 METROS.

EL ESPESOR DE LAS JUNTAS, TANTO VERTICALES, COMO HORIZONTALES, NO SERA
MAYOR DE 1.5 CENTIMETROS NI MENOR DE 0.5 CENTIMETROS

APLANADOS

e PREVIAMENTE A LA APLICACION DEL APLANADO LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS
SE HUMEDECERAN A FIN DE EVITAR PERDIDAS DE AGUA EN LA MASA DEL
MORTERO.

e CUANDO SE TRATE DE APLANADOS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ESTAS

DEBERAN DE PICARSE Y HUMEDECERSE PREVIAMENTE A LA APLICACION DEL
MORTERO PARA EL APLANADO.

e EL PROPORCIONAMIENTO DEL MORTERO PARA LA EJECUCION DEL APLANADO SERA

MACROLOCALIZACION
SN. MIGUEL
EL GRANDE OAXACA
BENITO
JUAREZ
——— CARRETERA FEDERAL . PUEBLOS DE PASO
======x AUTOPISTA
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- —/
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NORMATIVIDAD
PARTIDA: [ALBANILERIA Y ESTRUCTURA
CONCEPTO NORMA FUENTE
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO V MUROS,
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA

MURO CON TABIQUE DE
BARRO ROJORECOCIDO

TITULO 2. GENERALIDADES, CAPITULO 2.3.2
MUROS DE BLOQUE DE CEMENTO, TABIQUES Y

TABICONES

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

NMX-C-404-ONNCCE-2012

Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y
EDIFICACION, S.C.

VOLUMEN 6

ESTRUCTURAS, TITULO 5.

EDIFICACION,

CONCRETO REFORZADO

ESTRUCTURAS DE|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E

TOMO IV[NORMAS Y  ESPECIFICACIONES  PARA

INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

CADENAS Y CASTILLO

NMX-B-365-CANACERO-2017

ORGANIZMO NACIONAL DE NORMALIZACION
DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
DEL HIERROY DEL ACERO.

NMX-C-155-ONNCCE-2014.

ORGANIZMO NACIONAL DE NORMALIZACION
Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y
EDIFICACION, S.C.

ACERO DE REFUERZO EN

DE ACUERDO AL VOLUMEN 6 EDIFICACION,|NORMAS Y
TOMO Il CIMENTACIONES, TITULO 5. ACERO[ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E

PARA CONCRETO HIDRAULICO.

ESPECIFICACIONES ~ PARA

INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

ESTRUCTURA

NMX-B-365-CANACERO-2017

ORGANIZMO NACIONAL DE NORMALIZACION
DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
DEL HIERROY DEL ACERO.

CONCRETOHIDRAULICO

VOLUMEN 6
CIMENTACIONES,
HIDRAULICO.

EDIFICACION,
TITuLo 2.

TOMO  III{NORMAS Y  ESPECIFICACIONES  PARA
CONCRETO[ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

NMX-C-155-ONNCCE-2014.

Y CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION Y
EDIFICACION, S.C.

RELLENOS

VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO Il OBRAS[NORMAS Y
TITULO 2.
PRELIMINARES, CAPITULO 2.7 RELLENOS

PRELIMINARES,

ESPECIFICACIONES ~ PARA
OBRAS|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

APLANADOS

VOLUMEN 6

RECUBRIMIENTOS, TITULO 2. RECUBRIMIENTOS, |ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E

EDIFICACION,

TOMO  VI[NORMAS Y ESPECIFICACIONES ~ PARA

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE r\ r\ CAPITULO 2.2.1 APLANADOS. INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" @ @ DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A. LA SIGUIENTE: MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5
3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM.,
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO AL BN A VAR Las 02 OE 70 = 2L ] )
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 ‘ 167 ‘ 223 ‘ i 2‘2@02% o INCLUYSE' C”\}:‘B:;A A?;ABASS o LA EJECUCION DE LOS APLANADOS SERA REALIZADA EMPLEANDO UNA LLANA
@ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO ‘ ‘ ‘ COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. MATERIAL METALICA, O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA, A PLOMO Y REGLA Y A LOS
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL : .
. oy CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPESORES DEL PROYECTO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO DE QUE LOS REPELLADOS
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CD-1 15 CM. BASE DE CONCRETO : ' APLICADOS PREVIAMENTE A LOS LIENZOS DE LOS MUROS O EN LAS SUPERFICIES DE
MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 CMS. DE \J CON FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE CONCRETO SE ENCUENTREN TODAVIA HUMEDOS.
14 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO Y UN REVENIMIENTO DE 10 + DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A.
1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE; MATERIAL, 2CM.. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM.,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 5 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS
K-2 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO .
CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE ACABADO COMUN Y CRUCES DE COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, DETALLE 3 Esc.1:25
DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 T.M.A. \ K2 VARILLAS, MATERIAL, MANO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE X 28 CMS. DE 22 CM ESPESOR X 28 CMS. DE 12 CM ESPESOR X 28 CMS. DE 22 CM ESPESOR
gghﬁi% %"Rﬁ"é-E'gCDLEU\\/(E?Rﬁ'ﬁ"/f’s':‘AMAACTAEE;{AIR‘LD EEU%OQSVREEJ&&?\l"_‘rg%:;i'%*(fé%’\:ﬂz TA’\QQA%‘S ASENTADO CON MORTERO 1:3 ASENTADO CON MORTERO 1:3 ASENTADO CON MORTERO 1:3 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO S -/
g ' t2CM,, ACABADO COMUN. INCLUYE; ACABADO COMUN. INCLUYE; ACABADO COMUN. INCLUYE; =
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | | | | CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL # 2 MATERIAL, MANO DE OBRA. MATERIAL, MANO DE OBRA. MATERIAL, MANO DE OBRA. OBRA: }
CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE 2 CRA CRA ) go?wfn\}SY(c;;'\FA{Ug\‘ECngEE/A(;||'|\_A|_BARsAGXQEF/:V?E EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. ALBARILERIA Y ESTRUCTURA: \
3EU?\JOSIECVR;JS/IICE?\JI\'IF('):%:IEZi(())K«LG;CC'\I/\lﬂzTA'\IA?-Q-A?:/)‘:; 1 r MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. 14 245 14 ) “CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ]
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 MURO DE TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 CMS. DE —— D e o SE INICIARA CON EL HABILITADO DE ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTIMETROS EN CASTILLOS K-1 (DE SECCION 14X22 CM.), K-2 (DE SECCION 14X15 CM), 50 CENTIMETROS ANTES DE LLEGAR A LOS CERRAMIENTOS DE LOS MUROS LOS ESTRIBOS SE COLOCARAN @ 5 CENTIMETROS. PREESCOLAR INDIGENA BILINGUE LAZARO CARDENAS |
@5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO _ 14 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO o CONSTRUCCION DE MUROS DE 14 Y 22 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMARNO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3. CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENITO |
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, & 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE; MATERIAL, N H H H H H H H H H ~ ) ) ) ) ) . ; 2
MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. N | — — [E— N « DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS, A 45 CENTIMETROS DE ALTURA DEL MURO FRONTAL (EJE D) SE PROCEDERA A HABILITAR, CIMBRAR Y COLAR LA CADENA CD-1 DE SECCION 14X15 CENTIMETROS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS Y JUAREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA
CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 DEJANDO ANCLADOS SOBRE ESTA BASTONES DEL # 3 @ 25 CENTIMETROS DE 75 CENTIMETROS DE LONGITUD TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.
LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE g LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE » CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. 8 ]
E%SPESO(F:{OACBASSDE CONCRE?S CON N 2 KA E%SPESOgOACI:BASSDE CONCRE?’((): CON k1 BASE DE CONCRETO CON K1 * INCIO DE CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES DE 22 Y 14 CM. DE ESPESOR (EJES 2 Y 6). e : =\
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 2" Y UN REVENIMIENTO o K- CD-1 CD-1 S| F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN o EN LOS MUROS LATERALES DE 14 CM DE ESPESOR (EJES 2 Y 6) A UNA ALTURA DE 145 CENTIMETROS BAJO LAS VENTANAS DE CANCELERIA SE HABILITARA, CIMBRARA Y COLARA LA CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS Y UBICACION
DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 | | DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO. £ ‘
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS ] . . ) R LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE, MATERIAL, P / IR SUPERIOR NGO, e DEL#2 @5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA o EN LA CONSTRUCCION DEL MURO SOBRE EL EJE 4, A UNA ALTURA DE 124 CENTIMETROS SE HABILITARA UNA CADENA INTERMEDIA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CENTIMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO MUNICIPIO: SAN MIGUEL EL GRANDE
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CEQELAAgomggE'\gFAT \'\(AA(;\‘%UDCI:EEOSBQAE DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO. DISTRI30a ILAXIACO. OAX
CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. 84 CONTRA TRABE CT-1 DE SEGCION 14 X 45 CM. EQUIPO Y HERRAMIENTA o SOBRE EL MISMO MURO DEL EJE 4, A UNA ALTURA DE 259 CENTIMETROS, SE HABILITARA LA CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 DE SECCION 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO. REGIC')N’. AAIEC A : 2
BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 o CONSTRUCCION DE MAMPARAS INTERIORES DE 8 CM. DE ESPESOR PARA DELIMITAR MUEBLES SANITARIOS, ARMADAS CON VARILLAS DEL #3 EN RETICULAS DE 25 X 25 CMS. CENTIMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO N\ SN & )5 !
T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 HASTA UNA ALTURA DE 150 CENTIMETROS SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, DEJANDO AHOGADOS EN LAS MAMPARAS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA RECIBIR LAS PUERTAS. 7 7
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y \ N.T.N + 0.00 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ' ) ' ’ PR 7 ; N
ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; - { ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; « UNA VEZ CONCLUIDA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DE 14 Y 22 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SE PROCEDERA AL CIMBRADO Y POSTERIOR COLADO MONOLITICO LOS CASTILLOS K-1 Y K-2 CON CONCRETO CON H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE i 12" CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, TODOS ESTOS HASTA LA ALTURA DE DESPLANTE DE LAS ME-1, CR-1 Y T-1 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO. JSAN MIGUEL EL GRANDE
VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, | 7|5 : wr T VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, )
EQUIPO Y HERRAMIENTA o — ml EQUIPO Y HERRAMIENTA o HABILITADO DE ACERO PARA TIMPANO T-1 SOBRE LOS EJES B Y D DE ACUERDO A PROYECTO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 Y 20 CENTIMETROS. 2020 - 2022
. il B . y 7
- o 727, 0 < i1 ~
PLANTILLA DE GONCRETO HECHO EN OBRA W W 7 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA « HABILITADO DE MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS. P> ~ /
FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE; ——f FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE; . COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN TIMPANQOS T-1Y LOSA DE AZOTEA. 4
ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES. ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES. ) ) ING. HO SANCHEZ ING. OMAR ANASTACIO
o ANTES DE INICIAR CON EL ARMADO DE LA LOSA SE PROCEDERA A TRAZAR EN LA CIMBRA LA UBICACION EXACTA DE LAS CAJAS PARA LUMINARIAS Y BAJADAS PARA APAGADORES. A ,%O MENDOZA RAMIREZ
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO NOMENCLATURA « HABILITADO DE ACERO PARA LOSA DE 12 CENTIMETROS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL NO. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE LONGITUD EN \ [/ PRESIDEME [MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
M U RO CE NTRAL EJ E 4 (AL BAN I LE R IA) C fo f 250 k 5 SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO LONGITUDINAL, SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 40 CM. 2
ESC. 1:50 (Concreto f'c = g/cm2) d 5 _ o o SE REALIZARA LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADA P.D. PARA LA INSTALACION ELECTRICA, AS{ COMO EL RANURADO DE LOS MUROS DONDE SE COLOCARA LA TUBERIA DE VENTILACION DE LOS MUEBLES SANITARIOS, EN CASO QUE EL ACERO DE REFUERZO COINCIDA CON ALGUNA z = @/ = \
b =diametro de la varilla pr|n<:|pq| CAJA DE ALUMBRADO O CON EL TUBO DE VENTILACION SE HARAN DESVIACIONES AL REFUERZO EN FORMA DE COLUMPIO HORIZONTAL CON UNA SEPARACION MiNIMA DE 20 CENTIMETROS AL CENTRO DE LA CAJA, PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXION DE TUBOS A CAJAS, ES NECESARIO HACERLES A LOS PfOY ECTISTA D.R.
A) ESTRIBO B) FMPALME D) GANCHOS didmetro del estrib TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO PERMITAN LAS VARILLAS. | L { 55
| lbston trabes-—osos) v =diameiro del esirioo « HABILITADO Y ARMADO DE VARILLAS DEL #3 PARA NIVELACION DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 DE 14X15 CMS. PARA DESPLANTE DE MUROS CUBRE TINACOS. ING ARMA’QDB EU?RRERO SERRA ARQ. LI S CARMONA
i | aston trabes-losas — . A ) ) / / |
‘ i 4db ra =radio interior doblez de varillg o COLADO DE LOSA PARA NIVELACION DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 < )| i 5 ‘
14 Y% . “CED. : : E .
i Cancho 135 o y b =remate de gqnchos de 90 o ANCLAJE DE VARILLAS DEL #3 PARA HABILITADO DE CASTILLOS K-2 PARA MUROS CUBRE TINACOS. C, RE F¥12964644 & ’kEG A-2464-A )
T ™ o () CONEXON C g =remate de qancho de 180" o COLADO MONOLITICO DE CADENA DE CERRAMIENTO CR-1, MENSULA, TIMPANO T-1 Y LOSA DE AZOTEA, CON UN CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.
) T T - . . , .
(2 7 Q. > « UNA VEZ DESCIMBRADA LA LOSA, CADENAS Y TRABES, SE REALIZARAN LAS RANURAS NECESARIAS EN LOS MUROS PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON EL APLANADO EN MUROS, CASTILLOS, 7 PLANO: A\
" TRABE-COLUMNA | =longitud de anclaje TRABES Y CADENAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO. :
— DESPLAZANIENTO DE VARILLA € =longitud de fraslape « CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR ELABORADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS. (TAMANO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3. PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO. PLANO DE ALBAN ILERIA
0 o S/ i 22 14 14 14 EN' COLUMNA O TRABE La a =dobles 90° « RELLENO CON TEZONTLE AL INTERIOR DEL RODETE DE SOPORTE DE TINACO PARA DESPLANTE DE FIRME DE CONCRETO.
~ N o — = Pt RELACION 1:6
T L~ o i o i o i : Trabe -  CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10, COLADO SOBRE MUROS PARA . )
0 Lo ) ) ) RODETE DE SOPORTE DE TINACO.
o o ol oy ol o/ ol oy Q TABLA DE ACEROS GREe o SoroNE B T
o ‘/} o o I ‘f C{ o ‘/ o Y o HABILITADO DE CASTILLOS K-2 DE SECCION 14X15 CENTIMETROS, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTIMETROS A UNA ALTURA DE 200 CENTIMETROS. (' CLAVE DEL PLANO: s BN
— — — — — — longitud . . - . . :
e i — 1 — Ni 10 .9 o S— 1) — « 9 1n S 6 Vb / dge Var. | fq yG Yb C g € L- d « CONSTRUCCION DE MUROS CUBRE TINACOS DE 14 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMARO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 A UNA ALTURA DE 165 CENTIMETROS. N° PLANO:
T3 3 8 »02 Z%T -~ 2 NT 10 2 2 NT 10 2 2 NT 10 anclaje # (em) |(cm) |(em) |(em) |(em) |(cm) « HABILITADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO CD-1 DE SECCION 14X15 CENTIMETROS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS. \ A I. B - 01
e T i = = 2 11912576 254120 |30 o CIMBRADO ACABADO COMUN DE CASTILLOS Y CADENAS Y COLADO CON UN CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.
CONTRA TRABE CT-1 SIE CASTILLO K-1 S/E CASTILLO K-2 S/E CADENA CR-1 S/E CADENA CD-1 S/E ESCALA: LA INDICADA
CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM. BASE CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE DE CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM. BASE _“_+ 2'5 3'9 4'7 9'5 3'2 29 30 * APLANADO COMUN EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 METROS SOBRE N.P.T. SC . ' , C
BASE DE CONCRETO CON FC=250KG/CM2 TMA.'  DE CONCRETO CON FC=250KGICM2 TMA. 3 GONCRETO CON FG=250 KG/CM2 T.MA. 'Y UN DE CONCRETO CON FC=250 KG/CM2 TMA¥'Y  DE CONCRETO CON FG=250 KG/CM2 T.MA. &7 Y 1 3047 (57 111.413.8 |34 |30 o APLANADO FINO EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO A PARTIR DE UNA ALTURA DE 1.80 METROS HASTA EL NIVEL DE PLAFON. ACOTACION: CENTIMETROS
Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON 4 Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON 4 UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM., ARMADO CON CO‘U mna . . . .
VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL#2 @ 20 CM.  CON 4 VARILLAS DEL #3Y ESTRIBOS DEL#2  VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @5 Y 15 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOSDEL #2 @20 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 4163176115 15 [46 |35 o APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES DEL MODULO SANITARIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.
INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE @ 5Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y . .
VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOY ~ COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,  GRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE  CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE  APLANADO FINO EN AMBAS CARAS DE MUROS CUBRE TINACO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO. [ FECHA: MAYO - 2021 ]
H E R R A M | E N T A MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \ /
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