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(Concreto f'c = 250 kg/cm2)
DETALLES ADICIONALES DE REFUERZO
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ESPECIFICACIONES
ALBAÑILERÍA

CADENAS Y CASTILLOS

SE CONSTRUIRÁN CASTILLOS EN TODO MURO QUE DESEMPEÑE FUNCIONES
ESTRUCTURALES O CUYA ALTURA DE 5.00 METROS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

· EN LAS INTERSECCIONES DE MUROS

· EN AMBOS EXTREMOS DE TODO MURO AISLADO

· EN LOS EXTREMOS DE MUROS, CUANDO LA LONGITUD DEL TABLERO, MEDIDO A

 PARTIR DEL ÚLTIMO CASTILLO, SEA MAYOR DE 0.25 DE LA ALTURA DEL MURO.

· EN LOS EXTREMOS LIBRES DE TODO MURO EXTERIOR.

· EL ESPACIAMIENTO MÁXIMO ENTRE CASTILLOS SERÁ DE 20 VECES EL ESPESOR DEL
MURO.

DEBERÁN CONSTRUIRSE CADENAS DE CONCRETO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

· SOBRE EL CORONAMIENTO DE CIMIENTOS, ASÍ COMO DESPLANTES DE MUROS.

· PARA REMATES HORIZONTALES O INCLINADOS DE BARDAS, PERFILES Y MURO QUE
NO VAYAN A ESTAR LIGADOS A SU PARTE SUPERIOR CON ELEMENTOS DE LA
ESTRUCTURA.

· EN CERRAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS.

· LA SECCIÓN DE LOS CASTILLOS Y CADENAS TENDRÁ COMO VALOR MÍNIMO 14
CENTÍMETROS POR EL ESPESOR DEL MURO.

· COMO MÍNIMO, LOS CASTILLOS Y CADENAS DEBERÁN ARMARSE EN SENTIDO
LONGITUDINAL CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”), GRADO ESTRUCTURAL O
CON 4 VARILLAS DEL # 2.5 (5/16”) GRADO DURO Y EN SENTIDO TRANSVERSAL CON
ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DEL # 2 (1/4”) COMO SE INDIQUE EN EL PROYECTO.

· EL CONCRETO QUE SE EMPLEE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS
TENDRÁ COMO MÍNIMO UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2.

POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LOS CASTILLOS Y CADENAS, DEBERÁN
ATENDERSE A LO SIGUIENTE:

· SE LOCALIZARAN LOS CASTILLOS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO,
TOMANDO EN CUENTA ADEMÁS LO SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.

· EN CUANTO AL ARMADO DEBERÁ ATENDERSE A LO INDICADO EN LO RELATIVO AL
DOBLADO DE VARILLAS, GANCHOS Y DOBLECES Y A LA COLOCACIÓN PROPIAMENTE
DICHA DEL ACERO DE REFUERZO.

· POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE LA CIMBRA Y DESCIMBRA DE LOS
MOLDES, DEBERÁN ATENDERSE A LAS ESPECIFICACIONES DEL CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.

· RESPECTO A LA DOSIFICACIÓN, ELABORACIÓN, PRUEBAS, TRANSPORTE, COLADO,
VIBRADO, PICADO, DESCIMBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, DEBERÁ TENERSE EN
CUENTA LO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

MUROS

LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SOBRE LOS EJES 2 Y 6 SERÁN DE 22
CENTÍMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN
1:3

LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SOBRE LOS EJES 2 Y 6 BAJOS
VENTANAS SERÁN DE 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3

LOS MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SOBRE LOS EJES 4, B Y D  SERÁN DE
14 CENTÍMETROS DE ESPESOR JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCIÓN 1:3

· LAS DIMENSIONES, DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS, JUNTAS. TRATAMIENTO
SUPERFICIAL Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ACABADO DE LOS MUROS, ESTARÁN
DADAS POR EL PROYECTO.

· EN NINGÚN CASO SE ACEPTARAN TABIQUES CON UNA RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN INFERIOR A 50 KG/CM2.

· NO SE ACEPTARAN TABIQUES ROTOS, DESPOSTILLADOS, RAJADOS O CON
CUALQUIER OTRA CLASE DE IRREGULARIDAD QUE PUDIERA AFECTAR LA
RESISTENCIA Y/O APARIENCIA DEL MURO.

· POR LO QUE SE REFIERE AL CEMENTO, ARENA, GRAVA, AGUA Y ADITIVOS EN SU
CASO, DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA LO QUE CORRESPONDA A DICHOS
MATERIALES.

· PREVIAMENTE A SU COLOCACIÓN, LOS TABIQUES DEBERÁN SATURARSE CON AGUA,
A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS DEL AGUA PARA EL FRAGUADO DEL MORTERO.

· LOS TABIQUES DE HILADAS CONTIGUAS DEBERÁN CUATRAPEARSE, LAS JUNTAS
VERTICALES DEBERÁN CONSTRUIRSE A PLOMO Y LAS HORIZONTALES A NIVEL,
SALVO INDICACIÓN DIFERENTE DEL PROYECTO.

· NO SE TOLERAN DESPLOMES MAYORES A 1/300 DE LA ALTURA DEL MURO, PARA
ALTURAS MAYORES DE 6 METROS SE PERMITIRÁ UN MÁXIMO DE 2 CENTÍMETROS.

· NO SE ACEPTARAN DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE TABIQUES EN EL PAÑO
DEL MURO MAYORES DE 3 MILÍMETROS.

· EL DESNIVEL DE LAS HILADAS NO SERÁ MAYOR DE 3 MILÍMETROS POR METRO
LINEAL, TOLERÁNDOSE COMO VALOR MÁXIMO 3 CENTÍMETROS PARA LONGITUDES
MAYORES DE 10 METROS.

· EL ESPESOR DE LAS JUNTAS, TANTO VERTICALES, COMO HORIZONTALES, NO SERÁ
MAYOR DE 1.5 CENTÍMETROS NI MENOR DE 0.5 CENTÍMETROS

APLANADOS

· PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DEL APLANADO LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS
SE HUMEDECERÁN A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA EN LA MASA DEL
MORTERO.

· CUANDO SE TRATE DE APLANADOS SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO, ÉSTAS
DEBERÁN DE PICARSE Y HUMEDECERSE PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DEL
MORTERO PARA EL APLANADO.

· EL PROPORCIONAMIENTO DEL MORTERO PARA LA EJECUCIÓN DEL APLANADO SERÁ
LA SIGUIENTE: MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5

· LA EJECUCIÓN DE LOS APLANADOS SERÁ REALIZADA EMPLEANDO UNA LLANA
METÁLICA, O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA, A PLOMO Y REGLA Y A LOS
ESPESORES DEL PROYECTO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO DE QUE LOS REPELLADOS
APLICADOS PREVIAMENTE A LOS LIENZOS DE LOS MUROS O EN LAS SUPERFICIES DE
CONCRETO SE ENCUENTREN TODAVÍA HÚMEDOS.

CONTRA TRABE CT-1 S/E

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 

T.M.A. 

3
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Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4

VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM.

INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E N T A .
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CASTILLO K-1 S/E

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 

T.M.A. 

3

4

"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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CADENA CR-1 S/E

CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 

T.M.A. 
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" Y

UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON

4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20

CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y

CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .
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CADENA CD-1 S/E

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 

T.M.A. 
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" Y

UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON

4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20

CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y

CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .
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CASTILLO K-2 S/E

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE DE

CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 

T.M.A. 

3

4

" Y UN

REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4

VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 5 Y 15

CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y

CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .
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N.T.N + 0.00

54 145 145 127 54
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FACHADA PRINCIPAL EJE D (ALBAÑILERIA) ESC. 1:50
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CT-1 CT-1 CT-1CT-1

L-C L-C L-CL-C

CD-1 CD-1

T-1 T-1

T-1 T-1MENSULA MENSULA

K-1K-1 K-1K-2K-2

CD-1

CD-1

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN

O B R A  F C = 1 0 0 K G / C M 2 ,  d e  5

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,

M AN O  DE  O BR A  Y  MA T ER IA L ES .

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.  BASE DE CONCRETO CON

FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4

VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN

Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE

RO JO   7  X  14  X  28

C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO

CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN.

INCLUYE;  MATERIAL,

M A N O  D E  O B R A ,

E Q U I P O  Y

H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE

R O JO   7  X  14  X  28

C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO

CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN.

INCLUYE;  MATERIAL,

M A N O  D E  O B R A ,

E Q U I P O  Y

H E R R A M I E N T A .

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A.

3 /4"  Y  UN REVENIMIENTO DE 10 ±  2CM. ,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

K-2K-2

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3

Y  E S T R I B O S  D E L  N o .  2  @  1 0  Y  2 0

CE NTIMETRO S CON UN CONCRE TO DE

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.

4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD

DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS

Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.

3

4

"  CON REVENIMIENTO DE 1 0  ±  2  CM,

INCLUYE;  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO DE

10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20

CM. EN AMBOS S ENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN

AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,

BASTONES DE 207 Y 78  CENTIMETROS DE

LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85

CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO

LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON

V A R I L L A  D E L  N o .  3  @  4 0  C M  .

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A.

3 /4 "  Y  UN REVENIMIENTO DE 10 ±  2CM. ,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3

Y  E S T R I B O S  D E L  N o .  2  @  1 0  Y  2 0

CE NTIMETR OS CON UN CONCRE TO DE

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.

4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD

DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS

Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.

3

4

"  CON REVE NIMIE NTO DE 10  ±  2  CM,

INCLUYE;   MATERIAL, MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO DE

10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20

CM. EN A MBOS SENT IDOS SOBRE L ECHO

INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN

AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,

BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE

LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85

CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO

LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON

V A R I L L A  D E L  N o .  3  @  4 0  C M  .

MURO DE TABIQUE

R O JO   7  X  14  X  28

C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO

CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN.

INCLUYE;  MATERIAL,

M A N O  D E  O B R A ,

E Q U I P O  Y

H E R R A M I E N T A .

CR-1

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE DE

CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS

DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 5 Y 15 CM. INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS,

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE DE

CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS

DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA

ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

M A N O  D E  O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

CADENA CR-1 DE SECCION

1 4  X  1 5  C M .   B A S E  D E

CONCRETO CON  FC=250

KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

R EV EN IMIEN TO  DE  10  ±

2 C M . ,  A R M A D O  C O N  4

V A R I L L A S  D E L  #  3  Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM.

INCLUYE; CIMBRA ACABADO

C O M U N  Y  C R U C E S  D E

VARILLAS, MATERIAL, MANO

D E  O B R A ,  E Q U I P O  Y

H E R R A M I E N T A .

N.T.N + 0.00

54 145 145 127 54

1 2 3 4 5 6 7

FACHADA POSTERIOR EJE B (ALBAÑILERIA) ESC. 1:50
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N.L.C. + 20.00

N.T.N + 0.00

CT-1 CT-1 CT-1CT-1

L-C L-C L-CL-C

T-1 T-1MENSULA MENSULA

K-1K-1 K-1

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN

O B R A  F C = 1 0 0 K G / C M 2 ,  d e  5

CM.ESPESOR, INCLUYE; ACARREOS,

MA N O DE  O BR A  Y  MA T ER IA L ES .

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.  BASE DE CONCRETO CON

FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4

VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN

Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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22 120 14 120 22 120 120 22
LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X

1 4  X  2 8  C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO  CON

M O R T E R O  1 : 3  A C A B A D O

COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E N T A .

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3

Y  E S T R I B O S  D E L  N o .  2  @  1 0  Y  2 0

CE NTIMETROS  C ON UN CONCRE TO DE

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.

4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD

DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS

Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.

3

4

"  CON REVENIMIENTO DE 1 0  ±  2  CM,

INCLUYE;  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO DE

10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20

CM. EN AMBOS SE NTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN

AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,

BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE

LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85

CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO

LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON

V A R I L L A  D E L  N o .  3  @  4 0  C M  .

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

TIMPANO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3

Y  E S T R I B O S  D E L  N o .  2  @  1 0  Y  2 0

CE NTIMETRO S C ON UN CONCRE TO DE

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM, INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE

O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No.

4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD

DE 122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS

Y UN CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A.

3

4

"  CON REVENIMIENT O DE 10  ±  2  CM,

INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO DE

10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20

CM. EN A MB OS  SENTIDOS SOBRE L ECHO

INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN

AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR,

BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE

LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85

CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO

LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON

V A R I L L A  D E L  N o .  3  @  4 0  C M  .

CR-1

CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A.

3/4"  Y  UN REVENIMIENTO DE 10  ±  2CM.,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X

1 4  X  2 8  C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO  CON

M O R T E R O  1 : 3  A C A B A D O

COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E N T A .

2
2
0

MURO CENTRAL EJE 4 (ALBAÑILERIA)

ESC. 1:50

N.T.N + 0.00

BCD

223167
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CR-1 CR-1
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CT-1 CT-1

C
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-
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C
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-
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PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14 X 28 CMS. DE

14 CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO

1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A.

3 /4"  Y  UN REVENIMIENTO DE 10 ±  2CM. ,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM.,

A R M A D O  C O N  4  V A R I L L A S  D E L  #  4  Y

ESTRIBOS DEL #  2  @  20  CM.  INCL UYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

5
4

5
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PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14 X 28 CMS. DE

14 CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO

1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A.

3 /4 " Y  UN REVENIMIENTO DE 10 ±  2CM. ,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM.,

A R M A D O  C O N  4  V A R I L L A S  D E L  #  4  Y

ESTRIBOS DEL #  2  @  20  CM.  INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .
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14 14

CASTILLO K-2 DE SECCION 14 X

15 CM.  BASE DE CONCRETO

CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ±

2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS

DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 5

Y 15  CM.  INCLUYE;  CIMBRA

ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS, MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CD-1 CD-1

CADENA CR-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A.

3 /4 " Y  UN REVENIMIENTO DE 10 ±  2CM. ,

ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1
5

1
2
0

K-1 K-1

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14

X 28 CMS. DE  14 CM ESPESOR

ASENTADO  CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN. INCLUYE;

MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.

B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F C = 2 5 0 K G / C M 2  T . M . A .  3 / 4 "  Y  U N

REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS

DEL # 2 @ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA

A C A B A D O  C O M U N  Y  C R U C E S  D E

VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14

X 28 CMS. DE  22 CM ESPESOR

ASENTADO  CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN. INCLUYE;

MA TERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14

X 28 CMS. DE  22 CM ESPESOR

ASENTADO  CON MORTERO 1:3

ACABADO COMUN. INCLUYE;

MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

DETALLE 3 ESC. 1:25

14 14
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2
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PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM.,

A R M A D O  C O N  4  V A R I L L A S  D E L  #  4  Y

ESTRIBOS DEL #  2  @ 20  CM.  INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14 X 28 CMS. DE

22 CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO

1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4

Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE

122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN

CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" CON

REVENIMIENTO DE 10 ±  2  CM,  INCLUYE;

MA T E R IA L ,  MA N O  D E OB R A ,  E Q U IP O  Y

H E R R A M I E N T A .
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LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN

AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE

LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO

LONGITUDINAL,    SOBRE LEC HO SUP ERIOR  CON VARILL A D EL No.  3  @  4 0  CM .

138 252 138
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PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM.,

A R M A D O  C O N  4  V A R I L L A S  D E L  #  4  Y

ESTRIBOS DEL #  2  @ 2 0  CM.  INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14 X 28 CMS. DE

22 CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO

1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4

Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE

122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN

CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" CON

REVENIMIENTO DE 10 ±  2  CM, INCLUYE;

M A T E RI A L ,  M A NO  D E  O B R A ,  E Q UI PO  Y

H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X

1 4  X  2 8  C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO  CON

M O R T E R O  1 : 3  A C A B A D O

COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E N T A .

FACHADA LATERAL EJE 2 (ALBAÑILERIA)

ESC. 1:50

CD-1

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN

REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM.,

A R M A D O  C O N  4  V A R I L L A S  D E L  #  4  Y

ESTRIBOS DEL #  2  @  20  CM.  INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14 X 28 CMS. DE

22 CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO

1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4

Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE

122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN

CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" CON

REVENIMIENTO DE 10  ±  2  CM,  INCLUYE;

M A TE R IA L ,  MA N O  D E  O B RA ,  E QU IP O  Y

H E R R A M I E N T A .
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LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN

AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE

LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO

L ONGIT UDIN AL,    SOBRE LECHO SUPE RIOR CON VARILLA  DEL  No .  3  @ 40  CM .

138252138
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PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC=100KG/CM2, de 5 CM.ESPESOR, INCLUYE;

ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM.

BASE DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM.,

A R M A D O  C O N  4  V A R I L L A S  D E L  #  4  Y

ESTRIBOS DEL #  2  @  20  CM.  INCLUYE;

CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

VARILLAS,  MATERIAL,  MANO DE OBRA,

E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X 14 X 28 CMS. DE

22 CM ESPESOR ASENTADO  CON MORTERO

1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 15 CM. DE

E S P E S O R  A  B A S E  D E  C O N C R E T O  C O N

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" Y UN REVENIMIENTO

DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3

@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO

INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CASTILLO K-1 DE SECCION 14 X 22 CM.  BASE

DE CONCRETO CON  FC=250KG/CM2 T.M.A. 3/4"

Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO

CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2

@ 5 Y 15 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO

COMUN Y CRUCES DE VARILLAS, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MENSULA ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 4

Y ESTRIBOS DEL No. 3 CON UNA LONGITUD DE

122 CENTIMETROS @ 20 CENTIMETROS Y UN

CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 T.M.A. 

3

4

" CON

REVENIMIENTO DE 10 ±  2  CM, INCLUYE;

M A T E RI A L ,  M A N O DE  O B R A ,  E Q UI P O Y

H E R R A M I E N T A .

MURO DE TABIQUE ROJO  7 X

1 4  X  2 8  C M S .  D E   1 4  C M

ESPESOR ASENTADO  CON

M O R T E R O  1 : 3  A C A B A D O

COMUN. INCLUYE;  MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y

H E R R A M I E N T A .

FACHADA LATERAL EJE 6 (ALBAÑILERIA)

ESC. 1:50

CADENA CD-1 DE SECCION 14 X 15 CM.  BASE DE CONCRETO CON  FC=250 KG/CM2

T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y

ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; CIMBRA ACABADO COMUN Y CRUCES DE

V A R I L L A S ,  M A T E R I A L ,  M A N O  D E  O B R A ,  E Q U I P O  Y  H E R R A M I E N T A .

CD-1

1
5

6
0

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA:

· SE INICIARA CON EL HABILITADO DE ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTÍMETROS EN CASTILLOS K-1 (DE SECCION 14X22 CM.), K-2 (DE SECCION 14X15 CM), 50 CENTÍMETROS ANTES DE LLEGAR A LOS CERRAMIENTOS DE LOS MUROS LOS ESTRIBOS SE COLOCARAN @ 5 CENTÍMETROS.

· CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 Y 22 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3.

· DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, A 45 CENTÍMETROS DE ALTURA DEL MURO FRONTAL (EJE D) SE PROCEDERÁ A HABILITAR, CIMBRAR Y COLAR LA CADENA CD-1 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y
CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 DEJANDO ANCLADOS SOBRE ESTA BASTONES DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS DE 75 CENTÍMETROS DE LONGITUD TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· INCIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS LATERALES DE 22 Y 14 CM. DE ESPESOR (EJES 2 Y 6).

· EN LOS MUROS LATERALES DE 14 CM DE ESPESOR  (EJES 2 Y 6) A UNA ALTURA DE 145 CENTÍMETROS BAJO LAS VENTANAS DE CANCELERÍA SE HABILITARA, CIMBRARA Y COLARA LA CADENA CD-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y
CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SOBRE EL EJE 4, A UNA ALTURA DE 124 CENTIMETROS SE HABILITARA UNA CADENA INTERMEDIA CD-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO
DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· SOBRE EL MISMO MURO DEL EJE 4,  A UNA ALTURA DE 259 CENTÍMETROS, SE HABILITARA LA CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS INTERIORES DE 8 CM. DE ESPESOR PARA DELIMITAR MUEBLES SANITARIOS,  ARMADAS CON  VARILLAS DEL #3 EN RETICULAS DE 25 X 25 CMS. CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO
VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 HASTA UNA ALTURA DE 150 CENTÍMETROS SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, DEJANDO AHOGADOS EN LAS MAMPARAS  LOS HERRAJES NECESARIOS PARA RECIBIR LAS PUERTAS.

· UNA VEZ CONCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE 14 Y 22  CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SE PROCEDERÁ AL CIMBRADO Y POSTERIOR COLADO MONOLÍTICO LOS CASTILLOS K-1 Y K-2 CON CONCRETO CON
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, TODOS ESTOS HASTA LA ALTURA DE DESPLANTE DE LAS ME-1, CR-1 Y T-1 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· HABILITADO DE ACERO PARA TIMPANO T-1 SOBRE LOS EJES B Y D DE ACUERDO A PROYECTO  ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 Y 20 CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE MÉNSULA  ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN TIMPANOS T-1 Y LOSA DE AZOTEA.

· ANTES DE INICIAR CON EL ARMADO DE LA LOSA SE PROCEDERÁ A TRAZAR EN LA CIMBRA LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS CAJAS PARA LUMINARIAS  Y BAJADAS PARA APAGADORES.

· HABILITADO DE ACERO PARA LOSA DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL NO. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTÍMETROS DE LONGITUD EN
SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTÍMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 40 CM.

· SE REALIZARA LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS CONDUIT GALVANIZADA P.D.  PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL RANURADO DE LOS MUROS DONDE SE COLOCARA LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE LOS MUEBLES SANITARIOS, EN CASO QUE EL ACERO DE REFUERZO COINCIDA CON ALGUNA
CAJA DE ALUMBRADO O CON EL TUBO DE VENTILACIÓN SE HARÁN DESVIACIONES AL REFUERZO EN FORMA DE COLUMPIO HORIZONTAL CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 20 CENTÍMETROS AL CENTRO DE LA CAJA, PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXIÓN DE TUBOS A CAJAS, ES NECESARIO HACERLES A LOS
TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO PERMITAN LAS VARILLAS.

· HABILITADO Y ARMADO DE VARILLAS DEL #3 PARA NIVELACIÒN DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 DE 14X15 CMS.  PARA DESPLANTE DE MUROS CUBRE TINACOS.

· COLADO DE LOSA PARA NIVELACIÒN DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3

· ANCLAJE DE VARILLAS DEL #3 PARA HABILITADO DE CASTILLOS K-2 PARA MUROS CUBRE TINACOS.

· COLADO MONOLÍTICO DE CADENA DE CERRAMIENTO CR-1, MÉNSULA, TIMPANO T-1 Y LOSA DE AZOTEA, CON UN CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ DESCIMBRADA LA LOSA, CADENAS Y TRABES, SE REALIZARAN LAS RANURAS NECESARIAS EN LOS MUROS  PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON EL APLANADO EN MUROS, CASTILLOS,
TRABES Y CADENAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

· CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR ELABORADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO.

· RELLENO CON TEZONTLE AL INTERIOR DEL RODETE  DE SOPORTE DE TINACO PARA DESPLANTE DE FIRME DE CONCRETO.

· CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CM Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10, COLADO SOBRE MUROS PARA
RODETE DE SOPORTE DE TINACO.

· HABILITADO DE CASTILLOS K-2 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTÍMETROS A UNA ALTURA DE 200 CENTÍMETROS.

· CONSTRUCCIÓN DE MUROS CUBRE TINACOS DE 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 A UNA ALTURA DE 165 CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO CD-1 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· CIMBRADO ACABADO COMÚN DE CASTILLOS Y CADENAS Y COLADO  CON UN CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· APLANADO COMUN EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 METROS SOBRE N.P.T.

· APLANADO FINO EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO A PARTIR DE UNA ALTURA DE 1.80 METROS HASTA EL NIVEL DE PLAFON.

· APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES DEL MODULO SANITARIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

· APLANADO FINO EN AMBAS CARAS DE MUROS CUBRE TINACO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO. FECHA:
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