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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA:

· SE INICIARA CON EL HABILITADO DE ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTÍMETROS EN CASTILLOS K-1 (DE SECCION 14X22 CM.), K-2 (DE SECCION
14X15 CM), 50 CENTÍMETROS ANTES DE LLEGAR A LOS CERRAMIENTOS DE LOS MUROS LOS ESTRIBOS SE COLOCARAN @ 5 CENTÍMETROS.

· CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 Y 22 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS.
(TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3.

· DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, A 45 CENTÍMETROS DE ALTURA DEL MURO FRONTAL (EJE D) SE PROCEDERÁ
A HABILITAR, CIMBRAR Y COLAR LA CADENA CD-1 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #
2 @ 20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO
VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 DEJANDO ANCLADOS SOBRE ESTA BASTONES DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS DE 75 CENTÍMETROS DE
LONGITUD TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· INCIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS LATERALES DE 22 Y 14 CM. DE ESPESOR (EJES 2 Y 6).

· EN LOS MUROS LATERALES DE 14 CM DE ESPESOR  (EJES 2 Y 6) A UNA ALTURA DE 145 CENTÍMETROS BAJO LAS VENTANAS DE CANCELERÍA
SE HABILITARA, CIMBRARA Y COLARA LA CADENA CD-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @
20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO
DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SOBRE EL EJE 4, A UNA ALTURA DE 124 CENTIMETROS SE HABILITARA UNA CADENA INTERMEDIA
CD-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA
EN EL PROYECTO.

· SOBRE EL MISMO MURO DEL EJE 4,  A UNA ALTURA DE 259 CENTÍMETROS, SE HABILITARA LA CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 DE SECCIÓN
14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS INTERIORES DE 8 CM. DE ESPESOR PARA DELIMITAR MUEBLES SANITARIOS,  ARMADAS CON  VARILLAS
DEL #3 EN RETICULAS DE 25 X 25 CMS. CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO
DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 HASTA UNA ALTURA DE 150 CENTÍMETROS SOBRE EL NIVEL DEL PISO
TERMINADO TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, DEJANDO AHOGADOS EN LAS MAMPARAS  LOS HERRAJES NECESARIOS PARA RECIBIR
LAS PUERTAS.

· UNA VEZ CONCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE 14 Y 22  CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO
RECOCIDO SE PROCEDERÁ AL CIMBRADO Y POSTERIOR COLADO MONOLÍTICO LOS CASTILLOS K-1 Y K-2 CON CONCRETO CON
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, TODOS ESTOS HASTA
LA ALTURA DE DESPLANTE DE LAS ME-1, CR-1 Y T-1 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· HABILITADO DE ACERO PARA TIMPANO T-1 SOBRE LOS EJES B Y D DE ACUERDO A PROYECTO  ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y
ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 Y 20 CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE MÉNSULA  ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN TIMPANOS T-1 Y LOSA DE AZOTEA.

· ANTES DE INICIAR CON EL ARMADO DE LA LOSA SE PROCEDERÁ A TRAZAR EN LA CIMBRA LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS CAJAS PARA
LUMINARIAS  Y BAJADAS PARA APAGADORES.

· HABILITADO DE ACERO PARA LOSA DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS
SOBRE LECHO INFERIOR, VARILLAS DEL NO. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78
CENTÍMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTÍMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO LONGITUDINAL,   SOBRE
LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 40 CM.

· SE REALIZARA LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS CONDUIT GALVANIZADA P.D.  PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL
RANURADO DE LOS MUROS DONDE SE COLOCARA LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE LOS MUEBLES SANITARIOS, EN CASO QUE EL ACERO
DE REFUERZO COINCIDA CON ALGUNA CAJA DE ALUMBRADO O CON EL TUBO DE VENTILACIÓN SE HARÁN DESVIACIONES AL REFUERZO EN
FORMA DE COLUMPIO HORIZONTAL CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 20 CENTÍMETROS AL CENTRO DE LA CAJA, PARA LOGRAR UNA
BUENA CONEXIÓN DE TUBOS A CAJAS, ES NECESARIO HACERLES A LOS TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO PERMITAN LAS
VARILLAS.

· HABILITADO Y ARMADO DE VARILLAS DEL #3 PARA NIVELACIÒN DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 DE 14X15 CMS.  PARA DESPLANTE
DE MUROS CUBRE TINACOS.

· COLADO DE LOSA PARA NIVELACIÒN DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 CON CONCRETO
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3

· ANCLAJE DE VARILLAS DEL #3 PARA HABILITADO DE CASTILLOS K-2 PARA MUROS CUBRE TINACOS.

· COLADO MONOLÍTICO DE CADENA DE CERRAMIENTO CR-1, MÉNSULA, TIMPANO T-1 Y LOSA DE AZOTEA, CON UN CONCRETO DE
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA
EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ DESCIMBRADA LA LOSA, CADENAS Y TRABES, SE REALIZARAN LAS RANURAS NECESARIAS EN LOS MUROS  PARA LA COLOCACIÓN
DE LA TUBERÍA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON EL APLANADO
EN MUROS, CASTILLOS, TRABES Y CADENAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA
LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

· CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR ELABORADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS.
(TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO.

· RELLENO CON TEZONTLE AL INTERIOR DEL RODETE  DE SOPORTE DE TINACO PARA DESPLANTE DE FIRME DE CONCRETO.

· CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 ± 2
CM Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10,
COLADO SOBRE MUROS PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO.

· HABILITADO DE CASTILLOS K-2 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15
CENTÍMETROS A UNA ALTURA DE 200 CENTÍMETROS.

· CONSTRUCCIÓN DE MUROS CUBRE TINACOS DE 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4
X 28 CMS. (TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 A UNA ALTURA DE 165 CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO CD-1 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL
# 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· CIMBRADO ACABADO COMÚN DE CASTILLOS Y CADENAS Y COLADO  CON UN CONCRETO DE
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA
EN EL PROYECTO.

· APLANADO COMUN EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 METROS SOBRE
N.P.T.

· APLANADO FINO EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO A PARTIR DE UNA ALTURA DE 1.80 METROS
HASTA EL NIVEL DE PLAFON.

· APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES DEL MODULO SANITARIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA
EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

· APLANADO FINO EN AMBAS CARAS DE MUROS CUBRE TINACO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA
EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.
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