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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
CISTERNA DE 5000 LTS DE CAPACIDAD

· REALIZACIÓN DEL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR
CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

· EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CAJÓN CON DIMENSIONES 4.02 X 2.84
METROS X 2.69 METROS DE PROFUNDIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· CAPA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE
DIÁMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL
TERRENO.

· RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO
(TEPETATE) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN
CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, PARA MEJORAMIENTO DEL
TERRENO.

· ELABORACIÓN DE PLANTILLA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN PARA
CISTERNA A BASE  DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5
CENTÍMETROS DE ESPESOR.

· HABILITADO DE ACERO DEL # 3  PARA LOSA DE CIMENTACIÓN  Y MUROS DE CISTERNA

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS

· COLOCACIÓN DE PELDAÑOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6

· COLOCACIÓN DE CONEXIONES HIDRÁULICAS SOBRE  LOS MUROS ANTES DE COLAR

· COLADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO
CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN
PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, SE DEBERÁN DE CUIDAR LAS PENDIENTES
MARCADAS EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA
CIMBRA DE LOS MUROS DE LA CISTERNA

· POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL HABILITADO DE LA CIMBRA PARA LA LOSA DE LA
CISTERNA A BASE DE TRIPLAY DE PINO

· HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DE LA CISTERNA ARMADA  CON VARILLA DEL # 3 @
25 CENTÍMETROS EN LECHOS SUPERIOR E INFERIOR

· ANTES DEL COLADO DE LA LOSA SE COLOCARA EL TUBO DE VENTILACIÓN.

· HABILITADO DE MUROS DE REGISTRO PARA EL ACCESO A LA CISTERNA CON VARILLA DEL #
3 @ 25 CENTÍMETROS

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS DE
REGISTRO PARA ACCESO A LA CISTERNA

· COLOCACIÓN DE PELDAÑOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6 SOBRE
MUROS DEL REGISTRO DEL ACCESO A LA CISTERNA

· COLADO MONOLÍTICO DE LOSA DE CISTERNA Y MUROS DE REGISTRO DE ACCESO A LA
CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE
¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO
DE 2,200 KG/M3, SE DEBERÁN DE CUIDAR LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA
CIMBRA DE LA LOSA DE LA CISTERNA

· ELABORACIÓN DE REGISTROS PARA BOMBAS DE 40X40X50CM MEDIDAS INTERIORES, A
BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, REJILLAS DE VENTILACIÓN A BASE DE MALLA
METÁLICA DE 1/2” CAL. 16, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" Y
TAPA DE LÁMINA.

· FABRICACIÓN DE UN REGISTRO PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA CISTERNA DE
100X285X100CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150
KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE
ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" Y 2 TAPAS DE LÁMINA.

· RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3,
COMPACTADO CON PISÓN EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR.

· CARGA CON MÁQUINA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO A TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCIÓN

CISTERNA DE 5,000.00 LTS. DE CAPACIDAD.

ESTRUCTURA A BASE DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12
CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 

±

 2 CM.
ARMADOS CON VARILLAS DEL No. 3 @ 25 CM.
LÍNEA HIDRÁULICA DE LLENADO DEL REGISTRO A LA CISTERNA CON
TUBERÍA DE COBRE DE ½”. DE DIÁMETRO.
INSTALACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE SUCCIÓN DE CON TUBERÍA DE
COBRE DE 2" DE DIÁMETRO Y LLENADO A TINACO CON TUBERÍA DE
COBRE DE 1 1/4" DE DIÁMETRO.
OBRA DE VENTILACIÓN A BASE DE TUBERÍA DE 4” DE DIÁMETRO.
REGISTROS A BASE DE  MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TAPA DE
FIERRO CAL. 10, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO
DE 1 ¼” X 1/8”, TÉS INTERMEDIAS A BASE DE SOLERA DE ½” X 1/8” Y
BISAGRAS COMERCIALES.

BIODIGESTOR DE 1,300.00 LTS. DE CAPACIDAD.

FABRICADO CON HDPE 100% VIRGEN DE UNA SOLA PIEZA (POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD).

TUBERÍA PVC DE 4” PARA ENTRADA DE AGUAS NEGRAS.

FILTRO BIOLÓGICO CON AROS DE PLÁSTICO (PETS).

TUBERÍA PVC DE 2” PARA SALIDAS DE AGUAS TRATADAS AL CAMPO DE
INFILTRACIÓN O POZO DE ADSORCIÓN.

VÁLVULA ESFÉRICA PARA EXTRACCIÓN DE LODOS TRATADOS.

TUBERÍA DE 2” PARA EVACUACIÓN DE LODOS.

TAPA CLIC DE 18” PARA CIERRE HERMÉTICO.

BASE CÓNICA PARA ACUMULACIÓN DE LODOS

TUBERÍA DE PVC DE 4” DE ACCESO DIRECTO A SISTEMA INTERNO PARA
LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE FACILITAR EL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AL USUARIO.

POZO DE ABSORCION

ETRUCTURA A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO PREFABRICADO
CON JUNTAS A TOPE.
FILTRO  A BASE DE GRAVA, O PIEDRA DE LA REGIÓN PARA CONFORMAR
DREN Y/O RELLENOS.
LOSA TAPA  DE 8 CM DE ESPESOR  DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=150KG/CM, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CM Y UN PESO
VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 25
CM CON BROCAL.
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