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ESPECIFICACIONES

ACABADOS
PINTURA

LAS PINTURAS QUE SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, DEBERAN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES  REQUISITOS
MINIMOS:

DEBERAN SER RESISTENTES A LA ACCION DECOLORANTE DIRECTO O
REFLEJO DE LA LUZ SOLAR.

TENDRAN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE
PARA NO AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA
NATURALES EN EL MEDIO AMBIENTE.

LOS PIGMENTOS Y DEMAS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN
DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA
DOSIFICACION.

DEBERAN SER FACILES DE APLICAR Y TENDRAN TAL PODER CUBRIENTE

QUE REDUZCA AL MINIMO EL NUMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU
ACABADO TOTAL.

SERAN RESISTENTES A LA ACCION DEL LNTEMPERISMO Y A LAS

REACCIONES QUIMICAS ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE
LAS SUPERFICIES POR CUBRIR.

SERAN IMPERMEABLES Y LAVABLES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA
DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUIMICOS QUE
ACTUEN SOBRE ELLAS.

TODAS LAS PINTURAS, EXCLUYENDO LOS BARNICES, DEBERAN FORMAR
PELICULAS NO TRANSPARENTES O DE TRANSPARENCIA MINIMA.

IMPERMEABILIZACION

e SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO
CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO
INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180
GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA
PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR
TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD
A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135°C, RESISTENCIA A LA
TENSION LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSION TRANSVERSAL,
RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS.

TODOS ESTOS  MATERIALES DEBEN  PRESENTAR  CUALIDADES
IMPERMEABLES ADHERENTES Y DE PENETRACION; GARANTIZANDO
TOTALMENTE LA PROTECCION.

1 1220«

FACHADA PRINCIPAL esc. 150

IN
F/

F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN
REVENIMIENTO DE 10 + 2CM.
ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS
SOBRE LECHO INFERIOR Y
S U P E R I O R

2.- RAMPA A BASE DE FIRME DE
CONCRETO DE 8 CMS. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO
CON F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN
REVENIMIENTO DE 10 + 2CM.

SIMBOLO | BASE DEL ACABADO| ACABADO INICIAL ACABADO FINAL
PISO 1.- LOSA DE CIMENTACION L-C |1.- ACABADO COMUN PARA | 1- LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO A
DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE |RECIBIR LOSETA CERAMICA. | BASE DE AGUA CON CLORO Y
DE CONCRETO CON DETERGENTE.

2.-ACABADO ESCOBILLADO
RECTO FINO INTEGRAL AL FIRME
Y ENDURECEDOR DE
SUPERFICIE

2.-COLOCACION DE PISO A BASE DE
LOSETA CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA, PARA TRANSITO PESADO
PEI'IVY V, TONO Y TEXTURAS
UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, CON
DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM.

SIMBOLO

BASE DEL ACABADO

ACABADO INICIAL

ACABADO FINAL

MUROS

ok

1.- MURO DE TABIQUE ROJO
0.07x0.14x0.28 CM DE 22 CM DE
ESPESOR. ASENTADO  CON
MORTERO PROPORCION 1:3

2.- MURO DE TABIQUE ROJO
0.07x0.14x0.28 CM DE 14 CM DE
ESPESOR. ASENTADO  CON
MORTERO PROPORCION 1:3

3- MURO DE CONCRETO
ARMADO DE 8 CMS. DE
ESPESOR A BASE DE CONCRETO
CON F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y
UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM.

1.-APLANADO EN MUROS, ACABADO
COMUN CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y
REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL
REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O
PLANA DE MADERA HASTA OBTENER
TEXTURA UNIFORME, SIN
OQUEDADES, RAYONES,
PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR
2 ADPERARIEN MUROS, ACABADO
FINO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y
REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL
REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O
PLANA DE MADERA HASTA OBTENER
TEXTURA UNIFORME, SIN
OQUEDADES, RAYONES,
PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR
LA SUPERVISION

1- PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
APLICACION DE SELLADOR 5:1 DE LA
MARCA COMEX O SIMILAR Y
POSTERIORMENTE  APLICACION  DE
PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN
CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KGILT,
SOLIDOS EN PESO 50% MIiNIMO,
VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO
CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE
AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000
CICLOS MiNIMO CON DETERGENTE Y 10
000 CICLOS CON SOLUCION NO
ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO
AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO
SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE

BRILLO, GARANTIA DE 10 ANOS, COLOR
SEGUN CATALOGO INIFED.

2-COLOCACION DE LAMBRIN DE
CERAMICA  EXTRUIDA  VITRIFICADA,
TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISENO
Y COLOR S.M.A.; CUMPLIENDO CON LAS
CARACTERISTICAS DE ABSORCION DE
AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y
CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0%,
MODULO DE RUPTURA MINIMO 40.00 KG
PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL
CHOQUE TERMICO, ABRASION Y AL
AGRIETAMIENTO; DUREZA DEL ESMALTE
5-6 SEGUN ESCALA DE MOHS.

ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR
A BASE DE CONCRETO CON
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN
REVENIMIENTO DE 10 # 2CM.
ARMADA CON VARILLAS DEL No.3
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS
SOBRE LECHO INFERIOR,
VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN
AMBOS SENTIDOS EN LECHO
SUPERIOR Y BASTONES DE 150
CM. DE LONGITUD CON VARILLA
DEL No. 3 @ 40 CM EN AMBOS
SENTIDOS SOBRE LECHO
SUPERIOR.

SIMBOLO |BASE DEL ACABADO| ACABADO INICIAL ACABADO FINAL
PLAFON 1- LOSA DE CONCRETO |1.- PREPARACION DE Il/i:AQEIAICAC(.I?%II\\l/IED)E(E SE(")LADgIF:AfL';RDE "e
ARMPADO DE 12 CM. DE ESPESOR | SUPERFICIE ~ REBABEAR Y | POSTERIORMENTE ~ APLICACION  DE
A BASE DE CONCRETO CON
[ i~ 3n PLASTE NECESARIO. MATERIAL, | pINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS,
F'C=250KG/CM2 T.M.A. 2" Y UN
B REVENIMIENTO DE 10+ 20om. | WVANO DE OBRA, EQUIPO Y | COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON
= ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 | HERRAMIENTA. LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
SOBRE  LECHO  INFERIOR, PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KGILT,
VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO,
AMBOS SENTIDOS EN LECHO VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO
SUPERIOR Y BASTONES DE 150 CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE
CM. DE LONGITUD CON VARILLA AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000
DEL No. 3 @ 40 CM EN AMBOS CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10
SENTIDOS SOBRE LECHO 000 CICLOS CON SOLUCION NO
SUPERIOR. ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO
AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO
SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE
BRILLO, GARANTIA DE 10 ANOS, COLOR
SEGUN CATALOGO INIFED.
SIMBOLO |BASE DEL ACABADO| ACABADO INICIAL ACABADO FINAL
LOSA 1- LOSA DE CONCRETO 1.- APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE

PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA;
ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO
APP  DE 4.00 MM DE ESPESOR,
REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA
MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER
180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON
GRAVILLA A BASE DE  REOLITA
PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO
CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA,
FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE
-10°C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS
ELEVADAS MAYORES A 135°C,
RESISTENCIA A LA TENSION
LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA
TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL
INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650
HORAS.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ACABADOS:

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES, UTILIZANDO LOS COLORES QUE MARQUE EL CATALOGO INIFED.

COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM A BASE DE CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISENO Y COLOR SEGUN
CATALOGO DEL INIFED.

COLOCACION DE LAMBRIN HASTA UNA ALTURA DE 180 CENTIMETROS A
BASE DE CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS
UNIFORMES, DISENO Y COLOR SEGUN CATALOGO DEL INIFED.

COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA, PARA TRANSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y TEXTURAS
UNIFORMES SEGUN CATALOGO DEL INIFED, ANTIDERRAPANTE, CON
DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM.

APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE
AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE
ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE
REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA
A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA
SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10°C
Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135°C,
RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400 N'Y 300 N A LA TENSION
TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650
HORAS.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

COLOCACION DE 3 INODOROS REDONDOS (TAZA-TANQUE) PARA NIVEL
PREESCOLAR CON CLAVE T-03 COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON
ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y
BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS,
SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA.

COLOCACION DE 2 INODOROS ALARGADOS (TAZA-TANQUE) PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD CON CLAVE T-02 COLOR BLANCO DE CERAMICA
VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A
MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18",
DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA
DEL TANQUE PLANA.

COLOCACION DE UN MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO CON CLAVE ME-01,
FABRICADO CON CERAMICA DE ESPESOR, HORNEADA A 1200 °C (GRADO
PORCELANA), ACABADO TIPO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO DE 7.5 MICRAS Y
RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 KG/CM2 ENTRE 2 Y 20 PH DE ACIDES Y
ALCALINIDAD, CON TRAMPA-CARTUCHO DE POLIPROPILENO Y TEFLON Y SELLO
PARA IMPEDIR EL PASO DE MALOS OLORES FABRICADO CON ESFERA DE
POLIPROPILENO.

COLOCACION DE 2 LAVABOS DE SOBRECUBIERTA REDONDO CON CLAVE L-01,
FABRICADO CON CERAMICA VITRIFICADA HORNEADA ALTA TEMPERATURA, DE 6
MM DE ESPESOR MINIMO, ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, CON UN
DIAMETRO DE MAXIMO 486 MM NOMINAL.

COLOCACION DE 2 LAVABOS TIPO EMPOTRAR CON DISENO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD CON CLAVE L-03, FABRICADO CON CERAMICA VITRIFICADA
HORNEADA ALTA TEMPERATURA, DE 6 MM DE ESPESOR MINIMO, ACABADO
PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, GRADO DE ABSORCION MENOR DE 0.5%,
ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA, CON PERFORACIONES A 8".

COLOCACION DE 2 LLAVES ECONOMIZADORAS DE CIERRE AUTOMATICO CON
SEGURO ANTIRROBO, GASTO MAXIMO DE 5 L/MIN. CON CLAVE LL-01,
FABRICADA DE LATON BAJO EN PLOMO, CON PERILLA MULTIDIRECCIONAL Y
ECONOMIZADOR PARA AUTOAJUSTE DE FLUJO, PRESION DE TRABAJO MINIMA
DE 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI) Y MAXIMA DE 6.0 KG/CM2 (85.34 PSI).

COLOCACION DE 2 LLAVES MEZCLADORAS PARA LAVABO DE 8", PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD CON CLAVE LL-03, FABRICADA EN LATON BAJO EN PLOMO
CROMADO CON MANERALES TIPO PALANCA, CIERRE DE 1/4" DE VUELTA CON
CARTUCHO CERAMICO, ACABADO SATINADO, RANGO DE PRESION DE TRABAJO
0.25 A 6.0 KG/CM2.

COLOCACION DE BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON
CLAVE A-05, FABRICADA DE PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304
CALIBRE 18, DE 1 1/4" DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE FIJACION A BASE DE
TAQUETES EXPANSIVOS QUE GARANTICE UN ESFUERZO DE TRACCION MiNIMA
DE 250 KG. LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS DE APOYO Y SU COLOCACION SE
APEGARAN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.2.1 "INODOROS" DEL TOMO II.
ACCESIBILIDAD VOLUMEN 3. HABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES ~ PARA  ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E
INSTALACIONES EMITIDAS POR EL INIFED.

COLOCACION DE GANCHOS DOBLES DE SEMI EMPOTRAR CON CLAVE A-04,
FABRICADO EN LATON, ACABADO CROMO.

FABRICACION DE UN REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80CM MEDIDAS
INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE
ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR,
APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA
6/6-10/10.

INS,TALACIC')N DE UN TINACO DE POLIETILENO DE 1100 LTS., FABRICADO CON
PLASTICO ANTI BACTERIAS.

CONEXION HIDBAULICA DE CISTERNA EXISTENTE A MOTOBOMBAS Y A TINACO A
BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO M.

CONEXION HIDRAULICA DE TINACO A MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA
DE COBRE TIPO M.
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UBICACION DEL PROYECTO:
777777 UBICACION : PROLONGACION DE BENITO [
7 JUAREZ., AGENCIA BENITO JUAREZ /
PARTIDA: |ACABADOS
CONCEPTO NORMA FUENTE
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO VII|NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
COLOCACION DE PISO|PISOS, TITULO 2. PISOS, CAPITULO 2.2.6|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
A BASE DE LOSETA|PISOS DE LOSETA CERAMICA E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA. ORGANIZMO NACIONAL DE
NMX-C-422-ONNCCE-2002. NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
COLOCACION DE|VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO VII|NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ZOCLO DE HASTA 15|PISOS, TITULO 3.ZOCLOS, CAPITULO 3.2.3|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
CM DE ALTURA A BASE|ZOCLOS DE VINILO. E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
DE CERAMICA ORGANIZMO NACIONAL DE
EXTRUIDA NMX-C-422-ONNCCE-2002 NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
VITRIFICADA. e e ) .
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO VI
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
. RECUBRIMIENTOS, niuto 2 |ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
COLOCACION DE|RECUBRIMIENTOS,  CAPITULO 222 © INSTALACIONES 2014 DEL INIFED
LAMBRIN DE| aMBRINES. )
CERAMICA EXTRUIDA
VITRIFICADA. ORGANIZMO NACIONALDE
NMX-C-422-ONNCCE-2002. NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO VI
NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
RECUBRIMIENTOS, TiTuto 2 |ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
APLICACION DE|RECUBRIMIENTOS,  CAPITULO  2.2.2( oo e b INIFED
PINTURA 100% [LAMBRINES. )
ACRILICA. ORGANIZMO NACIONAL DE
NMX-C-422-ONNCCE-2002. NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO VIII|NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
APLICACION DE[TECHOS Y PLAFONES, TITULO 3.|ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
SISTEMA IMPERMEABILIZANTES. E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.
IMPERMEABLE
ORGANIZMO NACIONAL DE
PREFABRICADO. . .
NMX-C-437-ONNCCE-2004. NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.
“CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL
CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENITO

\JUAREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACAD

UBICACION
LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
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