
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCIÓN
PRELIMINARES:

MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN EL AREA DE LA LOSA DE CIMENTACION CON UN RELLENO DE PIEDRA BOLA DE 5" DE DIAMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DEL TERRENO Y UN RELLENO CON MATERIAL DE BANCO  COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE MAXIMO 20 CM. DE ESPESOR AL 95% PROCTOR

CIMENTACIÓN:

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON F'C=250KG/CM2 T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 25 CM. EN AMBOS
SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR Y SUPERIOR Y CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE;  MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA

-ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE BARRO ROJO RECOCIDO (7X14X28) DE 22 Y 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR, RIGIDIZADOS CON CADENAS Y CASTILLO F´C=250 KG/CM2, LOSA DE AZOTEA DE
12 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON F'C=250KG/CM2 T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO
INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS
DE LONGITUD EN SENTIDO LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM .

CANCELERIA Y HERRERIA

-CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL  DE 2" LÍNEA CORREDIZA,DE 600.00 MM. X 2450.00 MM, INCLUYE: MATERIALES, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FIJACIÓN, VIDRIO CLARO DE 6MM, SELLADO EXTERIOR, FELPA, VINILO, CORTES Y DESPERDICIOS.

-PUERTAS PARA MAMPARAS METÁLICAS DE 1.35X 0.60 MTS. Y 1.35 X 1.00 MTS., FORMADAS POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL DE LÁMINA CAL. 18 DE 170 MM CON
MARCO BASE DE PERFILES DE SECCIÓN CUADRADA TIPO COMERCIAL DE LÁMINA CAL. 18 DE 11/2"X11/2" (38X38MM), PINTADA CON PINTURA EPÓXICA Y TERMINADA CON ESMALTE
ALQUIDÁLICO COLOR BLANCO.

ACABADOS

-ACABADO CON PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN  SEGÚN CÓDIGO DE COLORES DEL INIFED,

- APLANADOS CON LLANA DE MADERA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3

- ACABADO EN MUROS INTERIORES A BASE DE LAMBRÍN DE MATERIAL VIDRIADO DE 20X30 CM  HASTA UNA ALTURA DE 1.80 MTS CON JUNTAS A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO
ESPECÍFICO PARA EL CASO Y LECHEREADO CON CEMENTO BLANCO, Y EL RESTO DE LOS MUROS CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA SEMI MATE EN COLORES DE
ACUERDO AL CATÁLOGO DEL INIFED Y  UNA MANO DE SELLADOR SOBRE MUROS Y MAMPARAS DE CONCRETO,

-ACABADOS EN PISOS A BASE DE LOSETA CERÁMICA DE 31.5X31.5, PARA TRÁFICO PESADO EN COLOR Y MODELO DE ACUERDO AL CÓDIGO DEL INIFED, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECÍFICO
PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 CM MÁXIMO, Y BOQUILLAS DE COLOR DE ACUERDO A CATALOGO INIFED CON SELLADOR INTEGRAL
-SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE
REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A
BAJA TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSIÓN
TRANSVERSAL,RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
TERRACERÍAS:

· REALIZACIÓN DEL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR
CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

· EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CAJÓN CON DIMENSIONES 5.74 X 5.35 METROS X 70 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL
TERRENO.

· CAPA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE DIÁMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· CAPA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON
BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 25 A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR AL 95% PROCTOR HASTA
LLEGAR A NIVEL DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN.

· CARGA CON MÁQUINA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO A TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE.

CIMENTACIÓN:

· EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES PARA EL DESPLANTE DE LAS CONTRA TRABES (CT-1)  LA EXCAVACIÓN SERÁ DE 34 CENTÍMETROS DE
ANCHO POR 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD, AL FINALIZAR LA EXCAVACIÓN SE TENDRÁ QUE REALIZAR EL AFINE DE LOS TALUDES Y LA COMPACTACIÓN DEL
FONDO DE LA EXCAVACIÓN.

· ELABORACIÓN DE PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONTRA TRABES (CT-1) DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR.

· HABILITADO DE ACERO PARA LAS CONTRA TRABES (CT-1) ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE ACERO PARA ANCLAJE DE CASTILLOS K-1 (DE SECCIÓN 14X22 CM.), K-2 (DE SECCIÓN 14X15 CM) ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2
@ 5 CENTÍMETROS HASTA UNA ALTURA DE 45 CENTÍMETROS DEL NIVEL DE DESPLANTE Y ANCLAJE DE ACERO DEL #3 PARA MAMPARAS DE CONCRETO ARMADO DE 8
CM DE ESPESOR.

· EXCAVACIÓN DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR LA TUBERÍA SANITARIA PARA LA DESCARGA DE LOS MUEBLES SANITARIOS, LAS DIMENSIONES DE LA
EXCAVACIÓN DEPENDERÁN DE LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA ASÍ COMO DE SU PENDIENTE.

· ELABORACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PARA ASENTAMIENTO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO.

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (DE 2” Y 4” DE DIÁMETRO) PARA LA DESCARGA DE LOS MUEBLES SANITARIOS.

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 25 MM Y 19 MM PARA CONEXIÓN DE MUEBLES SANITARIOS

· COLOCACIÓN DE CIMBRA MUERTA EN FRONTERAS DE CONTRA TRABES (CT-1).

· RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN FRONTERAS DE CONTRA TRABES (CT-1) Y EN LAS CEPAS DONDE SE ALOJÓ LA TUBERÍA SANITARIA,
COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y CUIDANDO EL ACOSTILLA MIENTO ADECUADO DE LA TUBERÍA.

· ELABORACIÓN DE PLANTILLA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN (L-C) DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS DE
ESPESOR.

· HABILITADO DE ACERO PARA LOSA DE CIMENTACIÓN (L-C) ARMADA DE SIGUIENTE MANERA: LECHO INFERIOR  CON  VARILLAS DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS Y LECHO
SUPERIOR  CON  VARILLAS DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS.

· COLOCACIÓN DE CIMBRA EN FRONTERAS DE LOSA DE CIMENTACIÓN (L-C).

· COLADO DE CONTRA TRABES (CT-1) Y LOSA DE CIMENTACIÓN (L-C) UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO
DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, SE DEBERÁN DE CUIDAR LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA CIMBRA DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN (L-C).

ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA:

· SE INICIARA CON EL HABILITADO DE ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTÍMETROS EN CASTILLOS K-1 (DE SECCION 14X22 CM.), K-2 (DE SECCION 14X15 CM), 50 CENTÍMETROS
ANTES DE LLEGAR A LOS CERRAMIENTOS DE LOS MUROS LOS ESTRIBOS SE COLOCARAN @ 5 CENTÍMETROS.

· CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 Y 22 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMAÑO NOMINAL)
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3.

· DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS, A 45 CENTÍMETROS DE ALTURA DEL MURO FRONTAL (EJE D) SE PROCEDERÁ A HABILITAR, CIMBRAR Y
COLAR LA CADENA CD-1 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 DEJANDO ANCLADOS SOBRE ESTA BASTONES
DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS DE 75 CENTÍMETROS DE LONGITUD TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· INCIO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS LATERALES DE 22 Y 14 CM. DE ESPESOR (EJES 2 Y 6).

· EN LOS MUROS LATERALES DE 14 CM DE ESPESOR  (EJES 2 Y 6) A UNA ALTURA DE 145 CENTÍMETROS BAJO LAS VENTANAS DE CANCELERÍA SE HABILITARA, CIMBRARA
Y COLARA LA CADENA CD-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SOBRE EL EJE 4, A UNA ALTURA DE 124 CENTIMETROS SE HABILITARA UNA CADENA INTERMEDIA CD-1 DE
SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO
DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· SOBRE EL MISMO MURO DEL EJE 4,  A UNA ALTURA DE 259 CENTÍMETROS, SE HABILITARA LA CADENA DE CERRAMIENTO CR-1 DE SECCIÓN 14 X 15 CMS., ARMADA
CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS INTERIORES DE 8 CM. DE ESPESOR PARA DELIMITAR MUEBLES SANITARIOS,  ARMADAS CON  VARILLAS DEL #3 EN RETICULAS
DE 25 X 25 CMS. CENTÍMETROS Y CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO
DE 2,200 KG/M3 HASTA UNA ALTURA DE 150 CENTÍMETROS SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, DEJANDO AHOGADOS EN
LAS MAMPARAS  LOS HERRAJES NECESARIOS PARA RECIBIR LAS PUERTAS.

· UNA VEZ CONCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE 14 Y 22  CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO SE PROCEDERÁ AL
CIMBRADO Y POSTERIOR COLADO MONOLÍTICO LOS CASTILLOS K-1 Y K-2 CON CONCRETO CON F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO
DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, TODOS ESTOS HASTA LA ALTURA DE DESPLANTE DE LAS ME-1, CR-1 Y T-1 TAL COMO SE INDICA
EN EL PROYECTO.

· HABILITADO DE ACERO PARA TIMPANO T-1 SOBRE LOS EJES B Y D DE ACUERDO A PROYECTO  ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 10 Y 20
CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE MÉNSULA  ARMADA CON 6 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN TIMPANOS T-1 Y LOSA DE AZOTEA.

· ANTES DE INICIAR CON EL ARMADO DE LA LOSA SE PROCEDERÁ A TRAZAR EN LA CIMBRA LA UBICACIÓN EXACTA DE LAS CAJAS PARA LUMINARIAS  Y BAJADAS PARA
APAGADORES.

· HABILITADO DE ACERO PARA LOSA DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR,
VARILLAS DEL NO. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTÍMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85
CENTÍMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO LONGITUDINAL,   SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 40 CM.

· SE REALIZARA LA COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS CONDUIT GALVANIZADA P.D.  PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL RANURADO DE LOS MUROS DONDE SE
COLOCARA LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE LOS MUEBLES SANITARIOS, EN CASO QUE EL ACERO DE REFUERZO COINCIDA CON ALGUNA CAJA DE ALUMBRADO O CON
EL TUBO DE VENTILACIÓN SE HARÁN DESVIACIONES AL REFUERZO EN FORMA DE COLUMPIO HORIZONTAL CON UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 20 CENTÍMETROS AL
CENTRO DE LA CAJA, PARA LOGRAR UNA BUENA CONEXIÓN DE TUBOS A CAJAS, ES NECESARIO HACERLES A LOS TUBOS UN DOBLES SUAVE, TANTO COMO LO
PERMITAN LAS VARILLAS.

· HABILITADO Y ARMADO DE VARILLAS DEL #3 PARA NIVELACIÒN DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 DE 14X15 CMS.  PARA DESPLANTE DE MUROS CUBRE
TINACOS.

· COLADO DE LOSA PARA NIVELACIÒN DE BASE PARA TINACO Y CADENAS CD-1 CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS
Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3

· ANCLAJE DE VARILLAS DEL #3 PARA HABILITADO DE CASTILLOS K-2 PARA MUROS CUBRE TINACOS.

· COLADO MONOLÍTICO DE CADENA DE CERRAMIENTO CR-1, MÉNSULA, TIMPANO T-1 Y LOSA DE AZOTEA, CON UN CONCRETO DE
F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ DESCIMBRADA LA LOSA, CADENAS Y TRABES, SE REALIZARAN LAS RANURAS NECESARIAS EN LOS MUROS  PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA PARA LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON EL APLANADO EN MUROS, CASTILLOS, TRABES Y CADENAS CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

· CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR ELABORADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMAÑO NOMINAL) JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO.

· RELLENO CON TEZONTLE AL INTERIOR DEL RODETE  DE SOPORTE DE TINACO PARA DESPLANTE DE FIRME DE CONCRETO.

· CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CM Y UN PESO
VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10, COLADO SOBRE MUROS PARA RODETE DE
SOPORTE DE TINACO.

· HABILITADO DE CASTILLOS K-2 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CENTÍMETROS A UNA ALTURA DE 200
CENTÍMETROS.

· CONSTRUCCIÓN DE MUROS CUBRE TINACOS DE 14 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMAÑO
NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 A UNA ALTURA DE 165 CENTÍMETROS.

· HABILITADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO CD-1 DE SECCIÓN 14X15 CENTÍMETROS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTÍMETROS.

· CIMBRADO ACABADO COMÚN DE CASTILLOS Y CADENAS Y COLADO  CON UN CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y
UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

· APLANADO COMUN EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 METROS SOBRE N.P.T.

· APLANADO FINO EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO A PARTIR DE UNA ALTURA DE 1.80 METROS HASTA EL NIVEL DE PLAFON.

· APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES DEL MODULO SANITARIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA
METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

· APLANADO FINO EN AMBAS CARAS DE MUROS CUBRE TINACO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA
METÁLICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 27 MM. PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL TABLERO DE CONTROL.

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA LIGERA DE 21 MM. OCULTA EN MUROS PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO PARA  EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA
CISTERNA AL TINACO.

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA LIGERA DE 16 MM. OCULTA EN MUROS Y LOSA PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO PARA LUMINARIAS Y APAGADORES.

· INSTALACIÓN DE CABLEADO DEL # 8 FORRADO Y # 10 DESNUDO PARA LA CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL TABLERO DE CONTROL.

· INSTALACIÓN DE CABLEADO DEL # 12 FORRADO Y # 12 DESNUDO PARA LAS SALIDAS DE LUMINARIAS, APAGADORES Y SISTEMA DE BOMBEO.

· INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, APAGADORES Y AUTOBOMBAS.

· INSTALACIÓN DE TABLERO QOD2DF

· INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DE 1P-15A, QO115, 10KA

· INSTALACIÓN DE GABINETE DE PVC DE 22 X 17 X 8 CMS. MOD. 30536 DE LEGRAND O EQUIVALENTE PARA CONTROL DE BOMBEO

· INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON FUSIBLES D221NRB-NEMA 3R, 2P-30ª, FUS-15ª.

· FABRICACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE 40X40X60CM MEDIDAS INTERIORES, DE MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON
APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA DE 5CM ESPESOR DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADA CON ALAMBRÓN NO. 2 @ 14 CM. AMBOS SENTIDOS, MARCO Y
CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16", CADENA DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2
@20CM, FONDO DE GRAVA, FIRME DE 8.0CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=100KG/CM2 PARA DESPLANTE DE MUROS, ÁNGULO SOPORTE PARA CABLES DE
1"X1"/8", LETRAS DE IDENTIFICACIÓN (B.T.), PASOS DE DUCTOS Y SOPORTE PARA LEVANTAR TAPA.

· COLOCACIÓN DE VARILLAS DE COBRE DE 3.00 M DE LONGITUD Y 19MM. DE DIÁMETRO.

· CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS.

CANCELERÍA Y HERRERÍA:

· FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS TIPO V-3 A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL  DE 2" LÍNEA CORREDIZA Y
LÁMINA DE VIDRIO FLOTADO CLARO DE 6 MM.

· COLOCACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS PARA MAMPARAS FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL NUMERO 170 DE  LAMINA CAL.
18.DE 170MM., PROLAMSA O SIMILAR Y MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCIÒN CUADRADA TIPO COMERCIAL NUM. 157 Y P-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1 ½””X 1 ½”

ACABADOS:

· APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, UTILIZANDO LOS COLORES QUE MARQUE EL CATALOGO INIFED.

· COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM A BASE DE CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISEÑO Y COLOR SEGÚN CATÁLOGO DEL INIFED.

· COLOCACIÓN DE LAMBRÍN HASTA UNA ALTURA DE 180 CENTÍMETROS A BASE DE CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISEÑO Y COLOR
SEGÚN CATÁLOGO DEL INIFED.

· COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES SEGÚN CATÁLOGO
DEL INIFED, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM.

· APLICACIÓN DE  SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO
INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y
ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES
A 135°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS.

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA:

· INSTALACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS CON TUBO DE COBRE TIPO M Y PVC SANITARIO TIPO ANGER.

· COLOCACIÓN DE 3 INODOROS REDONDOS (TAZA-TANQUE) PARA NIVEL PREESCOLAR CON CLAVE T-03 COLOR BLANCO DE CERÁMICA  VITRIFICADA CON ACABADO
PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS,  SIN GRIETAS EN EL
ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA.

· COLOCACIÓN DE 2  INODOROS ALARGADOS (TAZA-TANQUE) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE T-02 COLOR BLANCO DE CERÁMICA  VITRIFICADA CON
ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS,  SIN GRIETAS
EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA.

· COLOCACIÓN DE UN MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO CON CLAVE ME-01,  FABRICADO CON CERÁMICA DE ESPESOR, HORNEADA A 1200 ºC (GRADO PORCELANA),
ACABADO TIPO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO DE 7.5 MICRAS Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 KG/CM2 ENTRE 2 Y 20 PH DE ACIDES Y ALCALINIDAD, CON
TRAMPA-CARTUCHO DE POLIPROPILENO Y TEFLÒN Y SELLO PARA IMPEDIR EL PASO DE MALOS OLORES FABRICADO CON ESFERA DE POLIPROPILENO.

· COLOCACIÓN DE 2 LAVABOS DE SOBRECUBIERTA REDONDO CON CLAVE L-01, FABRICADO CON CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA ALTA TEMPERATURA, DE 6 MM DE
ESPESOR MÍNIMO, ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, CON UN DIÁMETRO DE MÁXIMO 486 MM NOMINAL.

· COLOCACIÓN DE 2 LAVABOS TIPO EMPOTRAR CON DISEÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE L-03, FABRICADO CON CERÁMICA VITRIFICADA
HORNEADA ALTA TEMPERATURA, DE 6 MM DE ESPESOR MÍNIMO, ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, GRADO DE ABSORCIÓN MENOR DE 0.5%, ESMALTE DE
ALTA RESISTENCIA, CON PERFORACIONES A 8".

· COLOCACIÓN DE 2 LLAVES ECONOMIZADORAS DE CIERRE AUTOMÁTICO CON SEGURO ANTIRROBO, GASTO MÁXIMO DE 5 L/MIN. CON CLAVE LL-01, FABRICADA DE
LATÓN BAJO EN PLOMO, CON PERILLA MULTIDIRECCIONAL Y ECONOMIZADOR PARA AUTOAJUSTE DE FLUJO, PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI)
Y MÁXIMA DE 6.0 KG/CM2 (85.34 PSI).

· COLOCACIÓN DE 2 LLAVES MEZCLADORAS PARA LAVABO DE 8", PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE LL-03, FABRICADA EN LATÓN BAJO EN PLOMO
CROMADO CON MANERALES TIPO PALANCA, CIERRE DE 1/4" DE VUELTA CON CARTUCHO CERÁMICO, ACABADO SATINADO, RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO 0.25 A
6.0 KG/CM2.

· COLOCACIÓN DE BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE A-05, FABRICADA DE PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE
18, DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS QUE GARANTICE UN ESFUERZO DE TRACCIÓN MÍNIMA DE 250 KG. LAS
DIMENSIONES DE LAS BARRAS DE APOYO Y SU COLOCACIÓN SE APEGARAN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.2.1  "INODOROS" DEL TOMO II. ACCESIBILIDAD
VOLUMEN 3. HABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES EMITIDAS POR
EL INIFED.

· COLOCACIÓN DE GANCHOS DOBLES DE SEMI EMPOTRAR CON CLAVE A-04, FABRICADO EN LATÓN, ACABADO CROMO.

· FABRICACIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO
DE 1"X1"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6/6-10/10.

· INSTALACIÓN DE UN TINACO DE POLIETILENO DE 1100 LTS., FABRICADO CON PLÁSTICO ANTI BACTERIAS.

· CONEXIÓN HIDRÁULICA DE CISTERNA EXISTENTE A MOTOBOMBAS Y A TINACO A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M.

· CONEXIÓN HIDRÁULICA DE TINACO A MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
CISTERNA DE 5000 LTS DE CAPACIDAD

· REALIZACIÓN DEL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

· EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CAJÓN CON DIMENSIONES 4.02 X 2.84 METROS X 2.69 METROS DE PROFUNDIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· CAPA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE DIÁMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, PARA
MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· ELABORACIÓN DE PLANTILLA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN PARA CISTERNA A BASE  DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR.

· HABILITADO DE ACERO DEL # 3  PARA LOSA DE CIMENTACIÓN  Y MUROS DE CISTERNA

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS

· COLOCACIÓN DE PELDAÑOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6

· COLOCACIÓN DE CONEXIONES HIDRÁULICAS SOBRE  LOS MUROS ANTES DE COLAR

· COLADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, SE DEBERÁN DE CUIDAR
LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA CIMBRA DE LOS MUROS DE LA CISTERNA

· POSTERIORMENTE SE REALIZARA EL HABILITADO DE LA CIMBRA PARA LA LOSA DE LA CISTERNA A BASE DE TRIPLAY DE PINO

· HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DE LA CISTERNA ARMADA  CON VARILLA DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS EN LECHOS SUPERIOR E INFERIOR

· ANTES DEL COLADO DE LA LOSA SE COLOCARA EL TUBO DE VENTILACIÓN.

· HABILITADO DE MUROS DE REGISTRO PARA EL ACCESO A LA CISTERNA CON VARILLA DEL # 3 @ 25 CENTÍMETROS

· COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS DE REGISTRO PARA ACCESO A LA CISTERNA

·  COLOCACIÓN DE PELDAÑOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6 SOBRE MUROS DEL REGISTRO DEL ACCESO A LA CISTERNA

· COLADO MONOLÍTICO DE LOSA DE CISTERNA Y MUROS DE REGISTRO DE ACCESO A LA CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO
DE 2,200 KG/M3, SE DEBERÁN DE CUIDAR LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO.

· UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA CIMBRA DE LA LOSA DE LA CISTERNA

· ELABORACIÓN DE REGISTROS PARA BOMBAS DE 40X40X50CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, REJILLAS DE VENTILACIÓN A BASE DE MALLA METÁLICA DE 1/2” CAL. 16, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" Y TAPA DE LÁMINA.

· FABRICACIÓN DE UN REGISTRO PARA CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA CISTERNA DE 100X285X100CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM.
DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" Y 2 TAPAS DE LÁMINA.

· RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON PISÓN EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR.

· CARGA CON MÁQUINA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO A TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

BIODIGESTOR  DE 1,300 LTS DE CAPACIDAD

· REALIZACIÓN DEL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

· EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CAJÓN CON DIMENSIONES DE 3.15 METROS DE DIÁMETRO EN LA PARTE SUPERIOR Y DE 1.85 METROS DE DIÁMETRO EN LA PARTE INFERIOR X 2.84 METROS X 2.46 METROS DE PROFUNDIDAD
PROCURANDO UN TALUD EN LA EXCAVACIÓN DE 3:1.

· CAPA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE DIÁMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, PARA
MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

· ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 PARA DESPLANTE DE BIODIGESTOR  DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR.

· REPELLADO DE PAREDES DE EXCAVACIÓN CON MORTERO PROPORCIÓN 1:4 REFORZADA CON MALLA DE GALLINERO ANCLARA A PAREDES DE EXCAVACIÓN CON VARILLAS DEL # 3 @ 50 CENTÍMETROS.

· SE PROCEDERÁ A DESCENDER EL BIODIGESTOR HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, APOYÁNDOSE DE SOGAS O HABILITANDO UN TALUD PARA PODERLO DESCENDER DE MANERA CUIDADOSA.

· PARA ESTABILIZAR EL BIODIGESTOR SE CONFINARA SOLO LA PARTE CÓNICA CON ARENA O CON MATERIAL DE BANCO CERNIDO.

· SE PROCEDERÁ A NIVELAR EL BIODIGESTOR PARA PODER PROCEDER A REALIZAR LAS CONEXIONES.

· OBLIGATORIAMENTE, ANTES DE COLOCAR EL RELLENO ALREDEDOR DEL BIODIGESTOR, DEBERÁ LLENARSE DE AGUA, ESTO PARA QUE LAS FUERZAS LATERALES DEL RELLENO NO LO VAYAN A DEFORMAR.

· UNA VEZ LLENO DE AGUA EL BIODIGESTOR SE PROCERA A RELLENAR EL TERRENO EXCAVADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CENTÍMETROS COMPACTÁNDOLO CON PISÓN DE MANO.

· POSTERIORMENTE SE COLOCARAN DENTRO DEL BIODIGESTOR LOS AROS PLÁSTICOS (PETS), AGREGANDO TAMBIÉN UNA CAPA DE PIEDRAS, DE PREFERENCIA PLANAS DE POCO ESPESOR Y COMPLETAMENTE LIMPIAS.

· SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DEL REGISTRO DE LODOS ASÍ COMO LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEL BIODIGESTOR AL REGISTRO DE LODOS.

POZO DE ABSORCIÓN TIPO P-1

· REALIZACIÓN DEL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA.

· EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA POZO DE ABSORCIÓN DE  1.50 METROS DE DIÁMETRO X 2.20 METROS DE PROFUNDIDAD

· SE COLOCARA EN EL FON DE LA EXCAVACIÓN UNA CAPA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE GRAVA GRADUADA DE 5 CENTÍMETROS MÁXIMO PARA FILTRO.

· SE PROCEDERÁ A LEVANTAR LOS MUROS DEL POZO DE ABSORCIÓN A BASE DE TABIQUE COMÚN JUNTEADO CON MORTERO PARA DARLE ESTABILIDAD AL POZO, LAS JUNTAS SERÁN ALTERNADAS (UNA A TOPE Y OTRA ABIERTA).

· AL MISMO TIEMPO QUE SE REALICE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DEL POZO SE COLOCARA EL FILTRO PERIMETRAL A BASE DE GRAVA GRADUADA DE 5 CENTÍMETROS MÁXIMO

· AL LLEGAR A LA ALTURA DE ENTRADA LAS PAREDES DE LOS MUROS SERÁN JUNTEADOS DE MANERA TRADICIONAL Y A PARTIR DE ESTA MISMA ALTURA SE COLOCARA UN ANILLO PERIMETRAL DE PAJA.

· AL TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE HABILITARA LA CIMBRA PARA EL COLADO DE LA LOSA.

· HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DEL POZO DE ABSORCIÓN CON VARILLA DEL # 3@ 25 CENTÍMETROS DEJANDO UNA ABERTURA DE .60 X .60 METROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO.

· COLADO DE LOSA DEL POZO DE ABSORCIÓN UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CENTÍMETROS Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3.

· UNA VEZ COLADO Y DESPUÉS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO SE PODRÁ RETIRAR LA CIMBRA DE LA LOSA DEL POZO DE ABSORCIÓN

· SE CONSTRUIRÁ LA TAPA PARA EL REGISTRO DEL POZO DE ABSORCIÓN DE .70 X .70 METROS UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 Y AHOGANDO EN ESTA UNA VARILLA DEL # 3 QUE SERVIRÁ COMO ASA.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCIÓN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

-TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ CUMPLIR CON LA
NOM-001-SEDE-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

-EL SISTEMA ELÉCTRICO SERÁ MONOFÁSICO A DOS HILOS.
-EL VOLTAJE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS SERÁ DE 127.5 VOLTS.

-TODA LA INSTALACIÓN DEBERÁ ATERRIZARSE A TRAVÉS DE UN HILO
DE TIERRA DEL CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COPPER-WELD DE 19
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y 3 METROS DE LONGITUD, ENTERRADA EN
EL REGISTRO DEL MURO DE LA ACOMETIDA DE ACUERDO A LA
NOM-001-SEDE-2005, ARTICULO 250.

-EN EL MEDIO PRINCIPAL DE DESCONEXIÓN EL CONDUCTOR NEUTRO
ESTÁ PROVISTO DE UNA ZAPATA MECÁNICA PARA SU CONEXIÓN.

-PARA CABLES DE CALIBRE NÚMERO 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES
DE COBRE TIPO TW, 60 °C, 600 V. PARA NÚMERO 8 Y MAYORES TIPO
THW 90 °C, 600 V.
-PARA LOS CALIBRES 10 Y 8, UTILIZAR EMPALMES SENCILLOS Y PARA
CALIBRES 6 O MAYORES, EMPALMES CON CONECTORES PERNO
PARTIDO, EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA
SCOTCH 33 Y UN BAÑO DE BARNIZ AISLANTE.

-DEBERÁN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE
COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS SEGÚN CORRESPONDA.

       HILO DE FASE,FASE A - NEGRO,FASE B - ROJO,FASE C - AZUL
HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA: DESNUDOS PARA PUESTA A TIERRA DE
CUERPO, TUBERÍAS Y PARTES METÁLICAS DE LA INSTALACIÓN.
COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS
POLARIZADOS Y DE TIERRA AISLADA.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCIÓN

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.

PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA SE UTILIZARÁ TUBERÍA DE COBRE TIPO “M” ASÍ COMO SUS ACCESORIOS DEL MISMO
MATERIAL.

LA CONEXIÓN DE TUBERÍA A ACCESORIOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ POR PROCESO DE SOLDADURA.

LOS DIÁMETROS A UTILIZAR EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS SERÁN LOS INDICADOS EN PLANTA  E ISOMÉTRICO DE
PLANO.

LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERÁ EN MM DIÁMETRO INTERIOR DE LA
TUBERÍA.

LA CAPACIDAD DEL TINACO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SERÁ DE 1,100 LT.

LAS INSTALACIONES SANITARIAS ESTARÁN PROVISTAS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO.

LA UNIÓN DE LA TUBERÍA CON SUS ACCESORIOS SERÁ CON PEGAMENTO O CEMENTO DE PVC MARCA REXOLIT, ANTES DE
LA UNIÓN DE LAS PIEZAS CON LA TUBERÍA SE DEBERÁ TENER CUIDADO DE QUE LOS EXTREMOS A UNIR ESTÉN LIMPIOS
LIBRE DE POLVO, SUCIEDAD O ALGÚN AGENTE EXTRAÑO ESTO PARA GARANTIZAR LA UNIÓN.

LOS DIÁMETROS A UTILIZAR EN INSTALACIONES SANITARIAS SERÁN LOS INDICADOS EN PLANTA  E ISOMÉTRICO DE PLANO.

LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA TUBERÍA DE INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ EN PULGADAS DIÁMETRO INTERIOR DE LA
TUBERÍA.

LA PENDIENTE MÍNIMA DE BAJADA POR PISO PARA INSTALACIÓN SANITARIA SERÁ DE 1 %

LAS EXCAVACIONES TENDRÁ UNA PROFUNDIDAD COMO MÍNIMO DE 45 CMS., LAS TUBERÍAS SANITARIAS DEBERÁN SER
RELLENADAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO A MANO CON PISÓN.

LA SEPARACIÓN DE LOS REGISTRO PARA LA TUBERÍA SANITARIA DEBERÁ SER MÁXIMO A UNA DISTANCIA DE 10 MTS DE
ACUERDO A PENDIENTE MÍNIMA DE BAJADA.

LOS MUEBLES SANITARIOS ESTARÁN INSTALADOS DE ACUERDO A PROYECTO INDICANDO EL MODELO Y MARCA DEL
MISMO.

LA SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. Y W.C.D. SERÁN A 25 Y 15 CMS CON RESPECTOS AL N.P.T.

LA SALIDA HIDRÁULICA PARA LOS LAVADOS DE EMPOTRAR Y LOS LAVABOS DE SOBRECUBIERTA SERÁN A 65 Y 55 CMS CON
RESPECTOS AL N.P.T.

LA SALIDA SANITARIA PARA LOS LAVADOS DE EMPOTRAR Y LOS LAVABOS DE SOBRECUBIERTA SERÁN A 50 Y 45 CMS CON
RESPECTOS AL N.P.T.

LA SALIDA SANITARIA DEL MINGITORIO SERÁ A 35 CMS CON RESPECTO AL N.P.T.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCIÓN

CISTERNA DE 5,000.00 LTS. DE CAPACIDAD.

ESTRUCTURA A BASE DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE A BASE DE
CONCRETO CON F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 34" Y UN REVENIMIENTO DE 10 

±

 2 CM. ARMADOS CON VARILLAS DEL No. 3 @ 25
CM.
LÍNEA HIDRÁULICA DE LLENADO DEL REGISTRO A LA CISTERNA CON TUBERÍA DE COBRE DE ½”. DE DIÁMETRO.

INSTALACIÓN DE LÍNEA HIDRÁULICA DE SUCCIÓN DE CON TUBERÍA DE COBRE DE 2" DE DIÁMETRO Y LLENADO A TINACO
CON TUBERÍA DE COBRE DE 1 1/4" DE DIÁMETRO.

OBRA DE VENTILACIÓN A BASE DE TUBERÍA DE 4” DE DIÁMETRO.
REGISTROS A BASE DE  MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TAPA DE FIERRO CAL. 10, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE
DE ÁNGULO DE 1 ¼” X 1/8”, TÉS INTERMEDIAS A BASE DE SOLERA DE ½” X 1/8” Y BISAGRAS COMERCIALES.

BIODIGESTOR DE 1,300.00 LTS. DE CAPACIDAD.

FABRICADO CON HDPE 100% VIRGEN DE UNA SOLA PIEZA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD).

TUBERÍA PVC DE 4” PARA ENTRADA DE AGUAS NEGRAS.

FILTRO BIOLÓGICO CON AROS DE PLÁSTICO (PETS).

TUBERÍA PVC DE 2” PARA SALIDAS DE AGUAS TRATADAS AL CAMPO DE INFILTRACIÓN O POZO DE ADSORCIÓN.

VÁLVULA ESFÉRICA PARA EXTRACCIÓN DE LODOS TRATADOS.

TUBERÍA DE 2” PARA EVACUACIÓN DE LODOS.

TAPA CLIC DE 18” PARA CIERRE HERMÉTICO.

BASE CÓNICA PARA ACUMULACIÓN DE LODOS

TUBERÍA DE PVC DE 4” DE ACCESO DIRECTO A SISTEMA INTERNO PARA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN CON LA
FINALIDAD DE FACILITAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AL USUARIO.

POZO DE ABSORCION

ETRUCTURA A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO PREFABRICADO CON JUNTAS A TOPE.

FILTRO  A BASE DE GRAVA, O PIEDRA DE LA REGIÓN PARA CONFORMAR DREN Y/O RELLENOS.
LOSA TAPA  DE 8 CM DE ESPESOR  DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 ± 2
CM Y UN PESO VOLUMÉTRICO DE 2,200 KG/M3, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 25 CM CON BROCAL.

FECHA:

Nº PLANO:

ACOTACIÓN:
LA INDICADA
CENTÍMETROS 1/13

 PLANO:

CLAVE DEL PLANO:

MAYO-2021

ARQ-01

- PLANTA ARQUITECTONICA
- SECCIONES
- ALZADOS

MICROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

OBRA:

UBICACIÓN

PROYECTISTA

ING ARMANDO GUERRERO SERRA

CED. PROF. 11296646 REG A-2464-A

SITIO DEL PORYECTO

AUTOPISTA

CARRETERA FEDERAL

PUEBLOS DE PASO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL EL GRANDE

2020-2022

SECRETARIO MUNICIPALPRESIDENTE  MUNICIPAL

ING. HONORIO SÁNCHEZ APARICIO

ING. OMAR ANASTACIO MENDOZA

RAMIREZ

“CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL

PREESCOLAR INDÍGENA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS
CLAVE: 20DCC1106E  EN LA LOCALIDAD DE BENITO

J U Á R E Z ,  S A N  M I G U E L  E L  G R A N D E ,  O A X A C A ”

LOCALIDAD:  BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO:   SAN MIGUEL EL GRANDE
DISTRITO:        TLAXIACO, OAX.
REGIÓN:         MIXTECA

UBICACIÓN : PROLONGACIÓN DE BENITO
JUAREZ., AGENCIA BENITO JUÁREZ

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

P
R

O

L
O

N
G

A
C

I
O

N

B
E

N
I
T

O
 
J
U

A
R

E
Z

C
A

N
C

H
A

P
A

L
A

C
I
O

IG
LE

S
IA

JA
R

D
IN

A

 

S

A

N

 

M

I

G

U

E

L

E

L

 

G

R

A

N

D

E

A

 

S

A

N

T

A

.

 

L

U

C

I

A

M

O

N

T

E

V

E

R

D

E

A

C
H

A
L
C

A
T

O
N

G
O

PREESCOLAR INDÍGENA

BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS

CLAVE: 20DCC1106E

M
U

N
I
C

I
P

A
L

OAXACA

NOCHIXTLAN

TEPOSCOLULA

YOLOMECATL

TLAXIACO

SN. MIGUEL

EL GRANDE

85KM.

43KM.

12KM.

35KM.

45KM.

5KM.

BENITO

JUAREZ

A

 

H

U

A

J

U

A

P

A

N

A

 

P

U

T

L

A

ARQ. LIDIO REYES CARMONA

D.R.O

ESCALA:

NORMATIVIDAD


	Sheets and Views
	ARQUITECTONICO


