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1-10d
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PK3GTA-1
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QO115
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BARRA

NEUTRA

1 - 12d

2 - 12

1T - 16mmø

I = 6.62 A

1 - 12d
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1T - 16mmø

L = 10.03 m.

e = 1.00%

INT. 2P - 30 A

FUS - 15 A

D221NRB-NEMA 3R

AL

1/4CP-127V

BOMBA 1 BOMBA 2

(2)

190 W

2x32W

ALUMBRADO

(1)

390 W

CIRCUITO

FASE A

C. TOTAL FASE A: 580 WATTS.

1 - 10d

2 - 8

1T - 27mmø

L = 100m. MAXIMO

e = 1.88%

SUBE

A TINACO

1T-21 mm ø

L= 745 cm.

ALIMENTACIÓN

127 VCA

1T-21 mm ø

1T-21 mm ø

D-SQUARE-D

INTERRUPOTOR

INT. 2P-30A

FUS-15A

D221NRB-NEMA 3R

GABINETE DE PVC DE

22X17X8 cm. MOD. 30536

D E  L E G R A N D  Ó

E Q U I V A L E N T E

CONTROL DE

B O M B E O

ALTERNADOR

CBDT-AS-RACOM

1T-27 mm ø

TUBO CONDUIT

PVC PESADO

OCULTO EN MURO

1T-21 mm ø

L= 100 cm.

A CISTERNA

1T-27 mm ø

L= 200 cm.

TUBO FLEXIBLE

LICUATITE DE 21 ø

L= 150cm.

REGISTROS

10X10X3.8 cm.

(16X21ø)

BOMBA 1 BOMBA 2

DETALLE 1

CONTROL DE BOMBEO

ALTERNADOR CBDT-AS

L= 150 cm.

1T-27 mm ø

L= 50 cm.

1T-27 mm ø

L= 75 cm.

ESPECIFICACIONES
INSTALACIÓN Y RED ELÉCTRICA

· LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS OBRAS DEBERÁ REALIZARSE

ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA Y CUALQUIER CAMBIO

JUSTIFICADO DEBERÁ COMUNICARSE OPORTUNAMENTE AL

PROYECTISTA.

· TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ CUMPLIR CON LA

NOM-001-SEDE-2005 EN LO QUE CORRESPONDA.

· EL SISTEMA ELÉCTRICO SERÁ MONOFÁSICO A DOS HILOS.

· EL VOLTAJE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA PRESTADORA DE

SERVICIOS SERÁ DE 127.5 VOLTS.

· DEBERÁ USARSE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED

DELGADA DE LOS DIÁMETROS INDICADOS, MÁS UN CONDUCTOR

DESNUDO EN TODA LA TUBERÍA PARA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA

DEL SISTEMA DE TIERRA.

· TODA LA TUBERÍA DE DIÁMETRO NO ESPECIFICADO ES DE 13

MILÍMETROS.

· TODA CAJA DE REGISTRO NO ESPECIFICADA SERÁ DE 13 MILÍMETROS.

· LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y

CONTACTOS SERÁ DE 1.70 METROS, 1.20 METROS Y 0.40 METROS,

RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS, A MENOS

QUE SE INDIQUE OTRA DISTANCIA.

· TODOS LOS TOMACORRIENTES DEBEN DE TENER EL CONDUCTOR

PUESTO A TIERRA.

· TODA LA INSTALACIÓN DEBERÁ ATERRIZARSE A TRAVÉS DE UN HILO

DE TIERRA DEL CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COPPER-WELD DE

19 MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y 3 METROS DE LONGITUD,

ENTERRADA EN EL REGISTRO DEL MURO DE LA ACOMETIDA DE

ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2005, ARTICULO 250.

· EN EL MEDIO PRINCIPAL DE DESCONEXIÓN EL CONDUCTOR NEUTRO

ESTÁ PROVISTO DE UNA ZAPATA MECÁNICA PARA SU CONEXIÓN.

· PARA CABLES DE CALIBRE NÚMERO 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES

DE COBRE TIPO TW, 60 °C, 600 V. PARA NÚMERO 8 Y MAYORES TIPO

THW 90 °C, 600 V.

· PARA LOS CALIBRES 10 Y 8, UTILIZAR EMPALMES SENCILLOS Y PARA

CALIBRES 6 O MAYORES, EMPALMES CON CONECTORES PERNO

PARTIDO, EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA

SCOTCH 33 Y UN BAÑO DE BARNIZ AISLANTE.

· DEBERÁN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE

COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS SEGÚN

CORRESPONDA.

           HILO DE FASE

FASE A - NEGRO

FASE B - ROJO

FASE C - AZUL

HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS

HILOS DE TIERRA: DESNUDOS PARA PUESTA A TIERRA DE CUERPO,

TUBERÍAS Y PARTES METÁLICAS DE LA INSTALACIÓN.

COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS

POLARIZADOS Y DE TIERRA AISLADA.

S I M B O L O G I A

LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32 WATTS,

LAMPARA DE 32 WATTS TL80 ARRANQUE RÁPIDO, BULBO T8, BASE

G13, F32T8/ADV841, 4100°K, 3100 LÚMENES. GABINETE DE 1.22x0.30

m., DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 USG EN ACABADO POLIESTER

CON DIFUSOR DE ACRILICO PRISMÁTICO DE 3 mm., MINIMO DE

ESPESOR GRADO K23, OPERADO CON BALASTRO ELECTRÓNICO DE

2x32 WATTS 127 VOLTS DE AFP CON 98% MINIMO DE EFICIENCIA.

APAGADOR SENCILLO 1P-1T, 10A-125 VOLTS CON PLACA METÁLICA

DEL NUMERO DE VENTANAS SEGÚN REQUIERA. H = 1.20 m.

CAJA DE CONEXIONES METÁLICA GALVANIZADA PARED GRUESA EN

LOSA Y/O MURO DE 10x10x3.8 cm., (16x 21 ø). EXCEPTO DONDE SE

INDIQUE.

ALTERNADOR SIMULTANEADOR MODELO INDICADO.

MOTOR ELÉCTRICO DE BOMBA.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN CENTRO DE CARGA.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON FUSIBLES. GABINETE NEMA 3R,

NÚMERO DE POLOS Y CAPACIDAD INDICADA EN AMPERIOS.

TABLERO DE CONTROL TERMOMAGNÉTICO NEMA 1 DE EMPOTRAR

O SOBREPONER 1F-3 HILOS Ó 3F-4 HILOS, SEGÚN SE INDIQUE, 240

VCA, 10000 ACI, NÚMERO DE CIRCUITOS Y CAPACIDAD INDICADA EN

CUADRO DE CARGAS.

TUBERIA CONDUIT QUE SUBE.

TUBERIA CONDUIT METÁLICA LIGERA OCULTA EN LOSA Y/O MURO.

TUBERIA CONDUIT METÁLICA LIGERA OCULTA EN PISO. EXCEPTO LA

ACOMETIDA QUE SERA DE PVC PESADO.

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

NUMERO DE NODO CORRESPONDIENTE.
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TABLERO

TUBO CONDUIT PVC PESADO

FASE (CABLE DEL # 8)

NEUTRO (CABLE DEL # 8)

TIERRA (CABLE DESNUDO DEL # 10)

REGISTRO

HILO DE TIERRA FISICA

PARA CONEXION DE

C O N T A C T O S ,

GABINETES Y EQUIPOS
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VOLTS.
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MINIMO.

AMPS.

WATTS A FASE
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CAMA DE ARENA DE 5

C M .  D E  E S P E S O R

P A R A  A S E N T A R

TUBERIA CONDUIT DE

P V C  T I P O  P E S A D O

5

TUBERIA CONDUIT

DE PVC PESADO

DE 1 1/4" DE DIAM.

DETALLE EXCAVACION PARA TUBERIA DE 1 1/4"

RELLENO CON MATERIAL

P O D U C T O  D E  L A

EXCAVACIÓN COMPATADO

C O N  P IS O N  D E  M A NO .

S/E

R
E

REGISTRO

EXISTENTE

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 27 MM. PARA
CANALIZACIÓN DE CABLEADO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL TABLERO DE
CONTROL.

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA LIGERA DE 21 MM. OCULTA EN
MUROS PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE
LA CISTERNA AL TINACO.

· COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA LIGERA DE 16 MM. OCULTA EN
MUROS Y LOSA PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO PARA LUMINARIAS Y
APAGADORES.

· INSTALACIÓN DE CABLEADO DEL # 8 FORRADO Y # 10 DESNUDO PARA LA
CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL TABLERO DE CONTROL.

· INSTALACIÓN DE CABLEADO DEL # 12 FORRADO Y # 12 DESNUDO PARA LAS
SALIDAS DE LUMINARIAS, APAGADORES Y SISTEMA DE BOMBEO.

· INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, APAGADORES Y AUTOBOMBAS.
· INSTALACIÓN DE TABLERO QOD2DF
· INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DE 1P-15A, QO115,

10KA
· INSTALACIÓN DE GABINETE DE PVC DE 22 X 17 X 8 CMS. MOD. 30536 DE

LEGRAND O EQUIVALENTE PARA CONTROL DE BOMBEO
· INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON FUSIBLES D221NRB-NEMA

3R, 2P-30ª, FUS-15ª.
· FABRICACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE 40X40X60CM MEDIDAS

INTERIORES, DE MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:3, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, TAPA DE 5CM ESPESOR
DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADA CON ALAMBRÓN NO. 2 @ 14 CM.
AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16",
CADENA DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4
VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @20CM, FONDO DE GRAVA, FIRME
DE 8.0CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=100KG/CM2 PARA DESPLANTE DE
MUROS, ÁNGULO SOPORTE PARA CABLES DE 1"X1"/8", LETRAS DE
IDENTIFICACIÓN (B.T.), PASOS DE DUCTOS Y SOPORTE PARA LEVANTAR TAPA.

· COLOCACIÓN DE VARILLAS DE COBRE DE 3.00 M DE LONGITUD Y 19MM. DE
DIÁMETRO.

· CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA LA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS.
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“CONSTRUCCIÓN DE  SERVICIOS SANITARIOS EN EL

PREESCOLAR INDÍGENA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS
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