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TABLERO A BASE DE ‘ / 0 e / ) = T
DUELA PARA ENSAMBLAR . * CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR ELABORADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. TICTA ‘ 3
QER DETALLE No. 148 DE 170 rmm ! ‘ ! s (TAMARNO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3. PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO. prYEC'M”'\ [ 5 )R ‘
BISEL SUPERIOR DE_LAMINA CAL. 18 } [ | BARRENO 13/32" 2t o RELLENO CON TEZONTLE AL INTERIOR DEL RODETE DE SOPORTE DE TINACO PARA DESPLANTE DE FIRME DE CONCRETO ’ s B | § | S
* . y | |
PROLAMSA O SIMILAR. ! ‘ 44 LT BARRENG @ 7,/32" PARA PASO DE PERNO ‘ 1 ING ARMAN O GHE RERO SERRA ‘ [l ARQ. LIOIO Q’S RMONA |
} } bROYECCION PLACA REFUERZD MAMPARA. L Ty \ | « CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 + 2 ( ‘ | il c ;
PUERTA METALICA. E\ EAC‘TUEBR?!\EA o | ! | FOLDADA A MARCO] i — T ‘ - 3 | PROYEGCION PLacA CM Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10, s [ ;‘ ‘;
RECLSRMIZITE. S ! ! | — s Lo | 1] 355 R arco. COLADO SOBRE MUROS PARA RODETE DE SOPORTE DE TINACO. \ CEDARO 646 I EG A-2464-A |
DE CONCRETO. | ! [ i P « HABILITADO DE CASTILLOS K-2 DE SECCION 14X15 CENTIMETROS, ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 - e/
| | 38 | " -
oy PERFIL DE SECCION CUADRADA | | o ‘ . } ||| PaNO DE MAMPARA CENTIMETROS A UNA ALTURA DE 200 CENTIMETROS. s
ACABERA. No. P—150 38 x 38 mm. | | [ H 19 | I | DE CONCRETO. ) ) PLANO: \
PROY. PASADOR DE LAMINA CAL. 18 } ! l Z% ‘ f—# | | Lo o CONSTRUCCION DE MUROS CUBRE TINACOS DE 14 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 : ’
1600 COMERCIAL. PROLAMSA O SIMILAR. ; | 10 —— MITE DE X 28 CMS. (TAMARO NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 A UNA ALTURA DE 165 CENTIMETROS. = ‘
1 | } L b ‘ ‘4 SOLERA 4 1/2” x ANGULO DE F\ERR/O”CAL, 3/186" } RECUBRIMIENTO. ( ) ., . MAMPARA DE CONCRETO ‘
1820 i o PLACA REFUERZO DE LAMIN \ - w | - 1 1/2” CAL. 3/16” PESECCION 2 172" x 37 x 1 o HABILITADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO CD-1 DE SECCION 14X15 CENTIMETROS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL |
PARO INTERIOR CAL. No. 8 (4.18 mm.) N ’*"*’—% BARRENO ¢13/32 L (75 > 82.5 x 38 mm.) #2 @ 20 CENTIMETROS. - PUERTAS DE MAMPARAS |
|.DE MAMPARA. SECCION 1" x 1 1/27 PARA PASO DE PERNO ” . » PLANTA |
SOLDADA A MARCO. 8 BLANTA o CIMBRADO ~ ACABADO COMUN DE  CASTILLOS Y CADENAS Y  COLADO CON UN CONCRETO  DE //
PERNO ©3/8" x 17 S R I BIBEL INFERIOR F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA
SOLDADO A PLACA DE ‘ BIBEL SUPERIOR EN EL PROYECTO.
REFUERZO. ~ 15 CLAVE DEL PLANO: / \
VER DETALLE ANGULO DE FIERRO CAL. 3/16" (4.763 fnm.) w o APLANADO COMUN EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 METROS SOBRE o .
AMNBIBEL INFERIOR DE SECCION 2 1/2” x 3% x 1 1/2” *ﬁ**ﬂf**ﬁ*f** NPT N° PLANO:
T S Aan L MAMP-PTAS-01
1 Uy BARRENG @ 7/32” PARA TORNILLO \ N o APLANADO FINO EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO A PARTIR DE UNA ALTURA DE 1.80 METROS
o CON TAQUETE EXPANSIVO. | HASTA EL NIVEL DE PLAFON.
15 .
220 oy \ * APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES DEL MODULO SANITARIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA ESCALA: LA INDICADA
AL ZADO | IS B EMPLEANDO UNA LLANA METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO. ACOTACION: MILIMETROS
- BIBEL INFERIOR o APLANADO FINO EN AMBAS CARAS DE MUROS CUBRE TINACO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA
CORTE A—A 10/10/10 ‘ 10 DETALLES PU ERTAS DE MAM PARAS EMPLEANDO UNA LLANA METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO. [
FECHA: MAYO-2021 ] \ J)
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