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RECUBRIMIENTO. RECIEIR o, « CONSTRUCCION DE MUROS CUBRE TINACOS DE 14 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 1 4 X 28 CMS. (TAMARNO
5 NOMINAL) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 A UNA ALTURA DE 165 CENTIMETROS.
MESETA DE
@ @ @ @ CONGRETD, CONCRETO 2 « HABILITADO DE CADENAS DE CERRAMIENTO CD-1 DE SECCION 14X15 CENTIMETROS, ARMADAS CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CENTIMETROS.
&/ &/ pa 7/ UNION DE MATERIAL VIDRIADS UNION DE MATERIAL VIDRIADO « CIMBRADO ACABADO COMUN DE CASTILLOS Y CADENAS Y COLADO CON UN CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y
652 652 EN ESQUINA DE MESETA A 45° EN ESQUINA DE MESETA UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3 TAL COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.
| | 1 1 OPCION 1 OPCION 2 o APLANADO COMUN EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO HASTA UNA ALTURA DE 1.80 METROS SOBRE N.P.T.
. 54 127 ‘ 145 ‘ 145 ‘ 127 54 54 127 \ 145 \ 145 \ 127 94 « APLANADO FINO EN MUROS CASTILLOS Y CADENAS INTERIORES DEL MODULO SANITARIO A PARTIR DE UNA ALTURA DE 1.80 METROS HASTA EL NIVEL DE PLAFON.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO « APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES DEL MODULO SANITARIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA
@ _ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CISTERNA DE 5000 LTS DE CAPACIDAD METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.
N+ 480.00 ‘ ‘ N 1 \ \ \ \ \ ) . . o APLANADO FINO EN AMBAS CARAS DE MUROS CUBRE TINACO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A PLOMO Y REGLA EMPLEANDO UNA LLANA
. . ‘ ‘ ‘ ‘ @ 1IN ] 1 N COMBRERA N ] o REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO. METALICA Y A LOS ESPESORES DEL PROYECTO.
T T 1 — '* - i MURO DE TABIQUE ‘ &/ ‘ ‘ ‘ NI+ 255 00 ‘ ‘  EJECUCION DE EXCAVACION A MAQUINA DE CAJON CON DIMENSIONES 4.02 X 2.84 METROS X 2.69 METROS DE PROFUNDIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO. INSTALACION ELECTRICA:
‘ ‘ - - ‘COML’JN, APLANADO ‘ : : ) ) ) ’
‘ = ‘ 1 Y PINTADO CON ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  CAPA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE DIAMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO. « COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 27 MM. PARA CANALIZACION DE CABLEADO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL.
‘ ‘ — ‘ ‘ © ‘ e RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMETRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, PARA e COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA DE 21 MM. OCULTA EN MUROS PARA CANALIZACION DE CABLEADO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA
0 — o MEJORAMIENTO DEL TERRENO. CISTERNA AL TINACO.
S | = | | -
‘ ‘ — ‘ ‘ ‘  ELABORACION DE PLANTILLA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION PARA CISTERNA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR. « COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA DE 16 MM. OCULTA EN MUROS Y LOSA PARA CANALIZACION DE CABLEADO PARA LUMINARIAS Y APAGADORES.
N.+ 355.00 ‘ ‘ ‘ E ]&0 E ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o HABILITADO DE ACERO DEL # 3 PARA LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CISTERNA o INSTALACION DE CABLEADO DEL # 8 FORRADO Y # 10 DESNUDO PARA LA CONEXION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA AL TABLERO DE CONTROL.
7; — ] — ‘ vl 4»7 B e ‘ ] | 77‘ ] « COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS « INSTALACION DE CABLEADO DEL # 12 FORRADO Y # 12 DESNUDO PARA LAS SALIDAS DE LUMINARIAS, APAGADORES Y SISTEMA DE BOMBEO.
—’——————— s = %— — — ]
o ‘ ‘ — i = ‘ ‘ ‘ TiNAGCO DE m%’g ;?DOELEDPQSI‘Z; _$ggLE E;g o COLOCACION DE PELDANOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6 * INSTALACION DE LUMINARIAS, APAGADORES Y AUTOBOMBAS.
% | 5 .
I} — — SISTEMA DE ‘ & ‘ f ‘ . i INSTALACION DE TABLERO QOD2DF
N.+ 300.00 ‘ ‘ — & — ‘ IMPERMEABILIZACION ‘ ‘ AR RE CM_SOBRENIVEL DE CUMBRERA « COLOCACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS SOBRE LOS MUROS ANTES DE COLAR ‘ ) )
,; ‘ — 1 ‘ o — . . ) ] ’ « INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS DE 1P-15A, Q0115, 10KA
‘ z ‘ S ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ » COLADO DE LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE %”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, SE DEBERAN DE CUIDAR ]
2 .+ 255.00 T S T ‘ LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO. « INSTALACION DE GABINETE DE PVC DE 22 X 17 X 8 CMS. MOD. 30536 DE LEGRAND O EQUIVALENTE PARA CONTROL DE BOMBEO
ol 1w T e e T e ‘ ‘ _ ‘ ‘ ‘ « UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 48 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA CIMBRA DE LOS MUROS DE LA CISTERNA * INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD CON FUSIBLES D221NRB-NEMA 3R, 2P-302, FUS-152.
0| 1O p T ) W . o 3 .
gl ¥ 7. Lo R o | DI  POSTERORMENTE 5 REALZARA E HABLTADO E LA GV PARA A LOSA D A CSTERNA A BASEDETHPLAY D PN FARCACON e, KT EcTicos o SoupGI NEDOA EHONS b Mt o e g con oo caveto s o | L )
N | | 2 3 | | | | ; ' Al ' | '
N5 24000 =1 0 ‘ N « HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DE LA CISTERNA ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @ 25 CENTIMETROS EN LECHOS SUPERIOR E INFERIOR CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16", CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2
: : @20CM, FONDO DE GRAVA, FIRME DE 8.0CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 PARA DESPLANTE DE MUROS, ANGULO SOPORTE PARA CABLES DE e N
N.+180.00 MURO DE 14 O, DE ‘ ‘ ‘ ‘ o ANTES DEL COLADO DE LA LOSA SE COLOCARA EL TUBO DE VENTILACION. 1"X1"/8", LETRAS DE IDENTIFICACION (B.T.), PASOS DE DUCTOS Y SOPORTE PARA LEVANTAR TAPA. OBRA:
3E —_— EASBTQEUSE %SM LEJ’NE ‘ ‘ ‘ 3 ‘ ‘ « HABILITADO DE MUROS DE REGISTRO PARA EL ACCESO A LA CISTERNA CON VARILLA DEL # 3 @ 25 CENTIMETROS  COLOCACION DE VARILLAS DE COBRE DE 3.00 M DE LONGITUD Y 19MM. DE DIAMETRO. L
) , — L L L 13
APLANADO FINO ¥ ‘ o COLOCACION DE CIMBRA ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DE MUROS DE REGISTRO PARA ACCESO A LA CISTERNA o CONEXION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS. CONSTRUCCIO l"l DE SE RV|C|9$ S’AN ITARI 95 EN EL
S PINTURA ACRILICA ‘ ‘ ‘ ‘ o COLOCACION DE PELDARIOS DE ESCALERA MARINA A BASE DE VARILLA DEL # 6 SOBRE MUROS DEL REGISTRO DEL ACCESO A LA CISTERNA CANCELERIA Y HERRER[A: EE iEVSEC 02L0A|§CI§ID'|I onEEl AE hl I'LIE ci%Ec LAAl.fDAEg SEA RBIE E‘l"llTAOS
~N L AV ADO . . . o o 1 "o H
— ) 1 Jﬁ PEND. PEND. ‘ « COLADO MONOLITICO DE LOSA DE CISTERNA Y MUROS DE REGISTRO DE ACCESO A LA CISTERNA UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE %”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO  * E/’;mﬁg‘gc‘lgRICgt?gﬁ%%”cf:R‘éEgg’ngA“PO V-3 A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" LINEA CORREDIZA Y .
@ 1 4 e e J» —t = — — — — — —‘ e e DE 2,200 KG/M3, SE DEBERAN DE CUIDAR LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PROYECTO. ’ JUAREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA”
/ \ 170 . . . « COLOCACION DE PUERTAS METALICAS PARA MAMPARAS FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL NUMERO 170 DE LAMINA CAL. | N\ )
‘ ‘ - ‘ | ; ‘ 5 ‘ ¢ UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 120 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA CIMBRA DE LA LOSA DE LA CISTERNA 18.DE 170MM., PROLAMSA O SIMILAR Y MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO COMERCIAL NUM. 157 Y P-150 DE LAMINA CAL. 18 DE 1 %4””X 1 14"
N.L.C. +20.00 E ’I;)MéR?'E/iEB1I4QC PEESPESOR = » ELABORACION DE REGISTROS PARA BOMBAS DE 40X40X50CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO ACABADOS: . N N
N.TN +0.00 N.TN +0.00 | ‘ ] ‘ APLANADO FINO Y p|NTADo" L ‘ CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, REJILLAS DE VENTILACION A BASE DE MALLA METALICA DE 1/2” CAL. 16, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y TAPA DE LAMINA. ) UBICACION
N.T.N +0.00 : T . 3 = ‘ ! CdN PINTURA AGRILICA o ) ) ) « APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, UTILIZANDO LOS COLORES QUE MARQUE EL CATALOGO INIFED. : :
1 — — - ‘ ‘ RE[SISTENTE AL LAV mo‘ ‘ o FABRICACION DE UN REGISTRO PARA CONEXION HIDRAULICA A LA CISTERNA DE 100X285X100CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM A BASE DE CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA. TONG Y TEXTURAS UNIFORMES. DISENG Y COLOR SEGUN CATALOGO DEL INIFED LOCALIDAD: BENITO JUAREZ ;
< O . L ‘ DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y 2 TAPAS DE LAMINA. ’ ' ) MUNICIPIO: SAN MIGUEL EL GRANDE ‘
- LIM|TE DE LOSA ) ) . « COLOCACION DE LAMBRIN HASTA UNA ALTURA DE 180 CENTIMETROS A BASE DE CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISENO Y COLOR S o: ‘
22 530 ‘ ‘ DE| AzoOIT E‘ A ‘ « RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMETRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON PISON EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS DE ESPESOR. SEGUN CATALOGO DEL INIFED. DISTRITO: TLAXIACO, OAX.
- L — ’
‘ 574 1 & 4 - o CARGA CON MAQUINA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION VOLTEO A TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. « COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRANSITO PESADO PEI IV Y V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES SEGUN CATALOGO REGION: MIXTECA )
| } =2 | [ ~ [ L DEL INIFED, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM. = )
1 ra
f BIODIGESTOR DE 1300 LTS DE CAPACIDAD « APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO 3 :
FAC HADA POSTERIOR ESC. 1:50 PLANTA DE CONJU NTO ESC. 1:50 4 INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y { . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL \
o REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO. isi"'sé';zA;’EAs I’gTFEL"\‘Egg ;CL’L“TREES'S’;‘SNS'LL(')CNOG"I‘T%%LI%)/ELTSE%%O,\‘T{j';o%ﬁ'TLL'Z”;ENAS %A'\J‘AT ;i",\f:\EEQSTXJLRAREDSfS'Tlé’NEI‘LiSLTI’?\‘BT'E”’;ﬁER’:SIAE(’;”APEE‘L‘ET#;‘[‘;S [E)LEE;’é*S%A:o"g’gORES | J AN MIGUEL EL GRANDE ‘
ESPECIFICACIONE ENERALES DE NSTR ION )  EJECUCION DE EXCAVACION A MAQUINA DE CAJON CON DIMENSIONES DE 3.15 METROS DE DIAMETRO EN LA PARTE SUPERIOR Y DE 1.85 METROS DE DIAMETRO EN LA PARTE INFERIOR X 2.84 METROS X 2.46 METROS DE PROFUNDIDAD . ) i / / 2020-2022
SPECIFICACIONES G S CONSTRUCCCIO ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCION PROCURANDO UN TALUD EN LA EXCAVACION DE 3:1. INSTALACION HIDROSANITARIA: i /A — y !
PRELIMINARES: 3 INSTALACIGN HIDROSANITARIA  CAPA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE DIAMETRO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO. * INSTALACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS CON TUBO DE COBRE TIPO M Y PVC SANITARIO TIPO ANGER. ‘ C; 4 pplaass 1
MEIORAMIENTO DEL TERRENO EN EL AREA DE LA LOSA DE CIMENTACION CON UN RELLENO DE PIEDRA BOLA DE 5" DE DIAMETRO ¥ MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIGN PARA EL ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCION ' o RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMETRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, PARA Sg;@g{)ﬂ,‘?}igg ;é’ﬁ?gRBi?LSSDF?E’;‘E%?N(I?T;\;QN%:‘JE)S ?,Agﬁcﬁé\ﬁksp'gzc%ﬁaEETOE;A\éE,\;fETXS:O;EBZL?%C;.). %EE;:CEE:&CSE X';RL'TF;CASQ éﬁﬁfggﬁi‘f Ll o &R ; PANCHEZ AEARIGIO (REEVAR AN B A G HIERDD R w
MEJORAMIENTO DEL TERRENO Y UN RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE MAXIMO 20 CM. DE ESPESOR AL 95% PROCTOR o ) ) ) ) _— MEJORAMIENTO DEL TERRENO. ESMALTE, PALANCA CROMADA. TAPA DEL TANQUE PLANA. g g -1/18%, 8 LTS, ’ T RAMIREZ |
. INSTALACION ELECTRICA PARA LA INSTALACION HIDRAULICA SE UTILIZARA TUBERIA DE COBRE TIPO “M” ASi COMO SUS ACCESORIOS DEL MISMO ] ) PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL |
CIMENTACION: ” : ‘ MATERIAL. o ELABORACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 PARA DESPLANTE DE BIODIGESTOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR. « COLOCACION DE 2 INODOROS ALARGADOS (TAZA-TANQUE) PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE T-02 COLOR BLANCO DE CERAMICA VITRIFICADA CON =4 .
-TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA ( QUE) -
. . . . ‘ ‘ . ) ) ) ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS 7
LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON F'C=250KG/CM2 T.M.A. 2" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 25 CM. EN AMBOS ~ NOM-001-SEDE-2005 EN LO QUE CORRESPONDA. LA CONEXION DE TUBERIA A ACCESORIOS DE INSTALACION HIDRAULICA SERA POR PROCESO DE SOLDADURA. o REPELLADO DE PAREDES DE EXCAVACION CON MORTERO PROPORCION 1:4 REFORZADA CON MALLA DE GALLINERO ANCLARA A PAREDES DE EXCAVACION CON VARILLAS DEL # 3 @ 50 CENTIMETROS. EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA. / f 5 : T
SENTIDOS SOBRE LECHO INFERIOR Y SUPERIOR Y CONTRA TRABE CT-1 DE SECCION 14 X 45 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE _ 3 g K i § i ¢ . ) ] ; \ — %
R e O HER RN @ ; ) EL SISTEMA ELECTRICO SERA MONOFASICO A DOS HILOS. LOS DIAMETROS A UTILIZAR EN INSTALACIONES HIDRAULICAS SERAN LOS INDICADOS EN PLANTA E ISOMETRICO DE o SE PROCEDERA A DESCENDER EL BIODIGESTOR HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, APOYANDOSE DE SOGAS O HABILITANDO UN TALUD PARA PODERLO DESCENDER DE MANERA CUIDADOSA. « COLOCACION DE UN MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO CON CLAVE ME-01, FABRICADO CON CERAMICA DE ESPESOR, HORNEADA A 1200 °C (GRADO PORCELANA), P Rd?Y ECH SJA i ‘r N < =D RO
g . -EL VOLTAJE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA PRESTADORA DE PLANO. . ACABADO TIPO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO DE 7.5 MICRAS Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE 20 KG/CM2 ENTRE 2 Y 20 PH DE ACIDES Y ALCALINIDAD, CON / \ { | )
ALBANILERIA Y ESTRUCTURA SERVICIOS SERA DE 127.5 VOLTS. LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA TUBERIA DE INSTALACION HIDRAULICA SERA EN MM DIAMETRO INTERIOR DE LA ¢ PARA ESTABILIZAR EL BIODIGESTOR SE CONFINARA SOLO LA PARTE CONICA CON ARENA O CON MATERIAL DE BANCO CERNIDO. TRAMPA-CARTUCHO DE POLIPROPILENO Y TEFLON Y SELLO PARA IMPEDIR EL PASO DE MALOS OLORES FABRICADO CON ESFERA DE POLIPROPILENO. ING ARMAN D"\O‘Glﬂ R'RERO SERRA v
; . . . \ B
-ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE BARRO ROJO RECOCIDO (7X14X28) DE 22 Y 14 CENTIMETROS DE ESPESOR, RIGIDIZADOS CON CADENAS Y CASTILLO F'C=250 KG/CM2, LOSA DE AZOTEA DE -TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE A TRAVES DE UN HILO TUBERIA. * SEPROCEDERA A NIVELAR EL BIODIGESTOR PARA PODER PROCEDER A REALIZAR LAS CONEXIONES. . g?pﬁ%ﬁ% I[l\)/lIEOZ /I;ACXQBAOD% t;EO ?R(():EEAEﬁ?Z?AIET)TSER/-E\LDTOONBDRCI)LngC(C:)LI\?\L/Jﬁ\I LIE)(I)gllvll:é‘l?r?cl)CéE?/l gglrxﬂ gszgéw'm \'/Jm’l&m HORNEADA ALTA TEMPERATURA, DE 6 MM DE /\ \ I |
12 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CON F'C=250KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2CM. ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO DE TIERRA DEL CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COPPER-WELD DE19 | o CAPACIDAD DEL TINACO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SERA DE 1,100 LT. « OBLIGATORIAMENTE, ANTES DE COLOCAR EL RELLENO ALREDEDOR DEL BIODIGESTOR, DEBERA LLENARSE DE AGUA, ESTO PARA QUE LAS FUERZAS LATERALES DEL RELLENO NO LO VAYAN A DEFORMAR. ) ’ o ’ ) N (A= I
INFERIOR, VARILLAS DEL No. 3 @ 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LECHO SUPERIOR, BASTONES DE 207 Y 78 CENTIMETROS DE LONGITUD EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DE 85 CENTIMETROS MILIMETROS DE DIAMETRO Y 3 METROS DE LONGITUD, ENTERRADA EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS ESTARAN PROVISTAS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO i i . o COLOCACION DE 2 LAVABOS TIPO EMPOTRAR CON DISENO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE L-03, FABRICADO CON CERAMICA VITRIFICADA CED 11296646 Jl REG A-2464-A
DE LONGITUD EN SENTIDO LONGITUDINAL, SOBRE LECHO SUPERIOR CON VARILLA DEL No. 3 @ 40 CM . EL REGISTRO DEL MURO DE LA ACOMETIDA DE ACUERDO A LA . e UNA VEZ LLENO DE AGUA EL BIODIGESTOR SE PROCERA A RELLENAR EL TERRENO EXCAVADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CENTIMETROS COMPACTANDOLO CON PISON DE MANO. HORNEADA ALTA TEMPERATURA, DE 6 MM DE ESPESOR MINIMO, ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, GRADO DE ABSORCION MENOR DE 0.5%, ESMALTE DE \ = " D /N /,'
NOM-001-SEDE-2005, ARTICULO 250. LA UNION DE LA TUBERIA CON SUS ACCESORIOS SERA CON PEGAMENTO O CEMENTO DE PVC MARCA REXOLIT, ANTES DE POSTERIORMENTE SE COLOCARAN DENTRO DEL BIODIGESTOR LOS AROS PLASTICOS (PETS), AGREGANDO TAMBIEN UNA CAPA DE PIEDRAS, DE PREFERENCIA PLANAS DE POCO ESPESOR Y COMPLETAMENTE LIMPIAS ALTA RESISTENCIA, CON PERFORACIONES A 8". = - -
CANCELERIA Y HERRERIA -EN EL MEDIO PRINCIPAL DE DESCONEXION EL CONDUCTOR NEUTRO LA UNION DE LAS PIEZAS CON LA TUBERIA SE DEBERA TENER CUIDADO DE QUE LOS EXTREMOS A UNIR ESTEN LIMPIOS ) ] ) ] ' « COLOCACION DE 2 LLAVES ECONOMIZADORAS DE CIERRE AUTOMATICO CON SEGURO ANTIRROBO, GASTO MAXIMO DE 5 L/MIN. CON CLAVE LL-01, FABRICADA DE | [ PLANO: o
-CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" LINEA CORREDIZA, DE 600.00 MM. X 2450.00 MM, INCLUYE: MATERIALES, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO ESTA PROVISTO DE UNA ZAPATA MECANICA PARA SU CONEXION. LIBRE DE POLVO, SUCIEDAD O ALGUN AGENTE EXTRANO ESTO PARA GARANTIZAR LA UNION. * SEREALIZARA LA INSTALACION DEL REGISTRO DE LODOS ASI COMO LA INSTALACION HIDRAULICA DEL BIODIGESTOR AL REGISTRO DE LODOS. LATON BAJO EN PLOMO, CON PERILLA MULTIDIRECCIONAL Y ECONOMIZADOR PARA AUTOAJUSTE DE FLUJO, PRESIGN DE TRABAJO MINIMA DE 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI) : = PLANTA ARQUITECTONICA
NATURAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, FIJACION, VIDRIO CLARO DE 6MM, SELLADO EXTERIOR, FELPA, VINILO, CORTES Y DESPERDICIOS. -PARA CABLES DE CALIBRE NUMERO 12 Y 10, UTILIZAR CONDUCTORES LOS DIAMETROS A UTILIZAR EN INSTALACIONES SANITARIAS SERAN LOS INDICADOS EN PLANTA E ISOMETRICO DE PLANO. Z(:"LZE':/;TOZE Z:;Tﬁ'\‘/ﬂ;(:;sg‘m“ AR LAVARO DE & PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE LLO3. FABRICADA EN LATON BAD EN PLOMO S E C C I O N ES
-PUERTAS PARA MAMPARAS METALICAS DE 1.35X 0.60 MTS. Y 1.35 X 1.00 MTS., FORMADAS POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM CON DE COBRE TIPO TW, 60 °C, 600 V. PARA NUMERO 8 Y MAYORES TIPO LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA TUBER(A DE INSTALACION SANITARIA SERA EN PULGADAS DIAMETRO INTERIOR DE LA POZO DE ABSORCION TIPO P-1 CROMADO CON MANERALES TIPO PALANCA, CIERRE DE 1/4" DE VUELTA CON CARTUCHO CERAMICO, ACABADO SATINADG, RANGO DE PRESION DE TRABAJO 0.25 A ‘
MARCO BASE DE PERFILES DE SECCION CUADRADA TIPO COMERCIAL DE LAMINA CAL. 18 DE 11/2"X11/2" (38X38MM), PINTADA CON PINTURA EPOXICA Y TERMINADA CON ESMALTE THW 90 °C, 600 V. TUBERIA. . . . 6.0 KG/CM2. A LZA D O S ;
ALQUIDALICO COLOR BLANCO _PARA LOS CALIBRES 10'Y 8. UTILIZAR EMPALMES SENCILLOS Y PARA ) ) )  REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU LOCALIZACION SEA LA ADECUADA. - |
a ) CALIBRES 6 O MAYORES, EMPALMES CON CONECTORES PERNO LA PENDIENTE MINIMA DE BAJADA POR PISO PARA INSTALACION SANITARIA SERA DE 1 % EJECUCIGN DE EXCAVACION A MAQUINA PARA POZO DE ABSORCION DE 1.50 METROS DE DIAMETRO X 2.20 METROS DE PROFUNDIDAD « COLOCACION DE BARRAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CLAVE A-05, FABRICADA DE PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 4
U . . . . . . . " £ 4 ’ f %
ACABADOS PARTIDG. EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA LAS EXCAVACIONES TENDRA UNA PROFUNDIDAD COMO MINIMO DE 45 CMS., LAS TUBERIAS SANITARIAS DEBERAN SER 18, DE 1 1/4" DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE FUACION A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS QUE GARANTICE UN ESFUERZO DE TRACCION MINIMA DE 250 KG. LAS
2 S FELLENADAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADG A MANO CON PISON « SE COLOCARA EN EL FON DE LA EXCAVACION UNA CAPA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR DE GRAVA GRADUADA DE 5 CENTIMETROS MAXIMO PARA FILTRO DIMENSIONES DE LAS BARRAS DE APOYO Y SU COLOCACION SE APEGARAN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8.2.1 "INODOROS" DEL TOMO II. ACCESIBILIDAD / N
I 4 IN CO SCOTCH 33 Y UN BANO DE BARNIZ AISLANTE. . : VOLUMEN 3. HABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES EMITIDAS POR .
-ACABADO CON PINTURA VINILICA EN PLAFON SEGUN CODIGO DE COLORES DEL INIFED, ) ) ) ’ . ” CLAVE DEL PLANO:
R APLANADOS CON LLANA DE MADERA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 -DEBERAN SUJETARSE LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE LA SEPARACION DE LOS REGISTRO PARA LA TUBERIA SANITARIA DEBERA SER MAXIMO A UNA DISTANCIA DE 10 MTS DE o SE PROCEDERA A LEVANTAR LOS MUROS DEL POZO DE ABSORCION A BASE DE TABIQUE COMUN JUNTEADO CON MORTERO PARA DARLE ESTABILIDAD AL POZO, LAS JUNTAS SERAN ALTERNADAS (UNA A TOPE Y OTRA ABIERTA). EL INIFED. N° PLANO:
- ACABADO EN MUROS INTERIORES A BASE DE LAMBRIN DE MATERIAL VIDRIADO DE 20X30 CM HASTA UNA ALTURA DE 1.80 MTS CON JUNTAS A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS SEGUN CORRESPONDA. - ACUERDO A PENDIENTE MINIMA DE BAJADA * ALMISMO TIEMPO QUE SE REALICE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DEL POZG SE COLOCARA EL FILTRO PERIMETRAL A BASE DE GRAVA GRADUADA DE 5 CENTIMETROS MAXIMO " COUOCACONDE GAICHOR DOBITS DE SELTFIPOTRAR CON CLAVE .04, FRBICADO £ LATIOR, Achtano cromo. A RQ - 01
! p : b HILO DE FASE,FASE A - NEGRO,FASE B - ROJO,FASE C - AZUL LOS MUEBLES SANITARIOS ESTARAN INSTALADOS DE ACUERDO A PROYECTO INDICANDO EL MODELO Y MARCA DEL « FABRICACION DE UN REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80CM MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE
ESPECIFICO PARA EL CASO Y LECHEREADO CON CEMENTO BLANCO, Y EL RESTO DE LOS MUROS CON APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA VINIL-ACRILICA SEMI MATE EN COLORES DE i : / hior
P o0 Y LECHEREADD CON CEMENTO BLANCO, Y ELRESTO DELOS MUROS CON APLICACK HILOS NEUTROS: BLANCO O GRIS MISMO. o ALLLEGAR A LA ALTURA DE ENTRADA LAS PAREDES DE LOS MUROS SERAN JUNTEADOS DE MANERA TRADICIONAL Y A PARTIR DE ESTA MISMA ALTURA SE COLOCARA UN ANILLO PERIMETRAL DE PAJA. TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO
2 ] : . DE 1"X1"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6/6-10/10.
ACABADOS EN PISOS A BASE DE LOSETA CERAMICA DE 31.5X31.5, PARA TRAFICO PESADO EN COLOR Y MODELO DE ACUERDO AL CODIGO DEL INIFED, ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIFICO HILOS DE TIERRA: DESNUDOS PARA PUESTA A TIERRA DE LA SALIDA HIDRAULICA PARAW.C. ¥ W.C.D. SERAN A 25 ¥ 15 CM5 CON RESPECTOS AL N.P.T. * ALTERMINAR LA CONSTRUCCION DEL MURO SE HABILITARA LA CIMIBRA PARA EL COLADO DE LALOSA. '/ ! A /e ESCALA: LA INDICADA
- .5X31.5, 2 0 i - . . . ) « INSTALACION DE UN TINACO DE POLIETILENO DE 1100 LTS., FABRICADO CON PLASTICO ANTI BACTERIAS. :
PARA EL CASO, CON JUNTAS DE 1 CM MAXIMO, Y BOQUILLAS DE COLOR DE ACUERDO A CATALOGO INIFED CON SELLADOR INTEGRAL CUERPO, TUBERIAS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION. LA SALIDA HIDRAULICA PARA LOS LAVADOS DE EMPOTRAR Y LOS LAVABOS DE SOBRECUBIERTA SERAN A 65 Y 55 CMS CON o HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DEL POZO DE ABSORCION CON VARILLA DEL # 3@ 25 CENTIMETROS DEJANDO UNA ABERTURA DE .60 X .60 METROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO. ) ) ] ACOTACION: CENTIMETROS
’ ’ COLOR VERDE, PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS RESPECTOS AL N.P.T. ) . | e CONEXION HIDRAULICA DE CISTERNA EXISTENTE A MOTOBOMBAS Y A TINACO A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO M. :
-SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLARIZADOS Y DE TIERRA AISLADA. LA SALIDA SANITARIA PARA LOS LAVADOS DE EMPOTRAR Y LOS LAVABOS DE SOBRECUBIERTA SERAN A 50 Y 45 CMS CON » COLADO DE LOSA DEL POZO DE ABSORCION UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE %”, REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3. CONEXION HIDRAULICA DE TINACO A MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBER(A DE COBRE TIPG M
REFUERZO DE POLIESTER 185) GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLI;I'A PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A RESPECTOSALNPT. + UNAVEZ COLADO Y DESPUES DE 120 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA CIMBRA DE LA LOSA DEL POZO DE ABSORCION
BAJA TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135°C, RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSION ) FECHA: MAYO-2021
TRANSVERSAL,RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. LA SALIDA SANITARIA DEL MINGITORIO SERA A 35 CMS CON RESPECTO AL N.P.T. o SE CONSTRUIRA LA TAPA PARA EL REGISTRO DEL POZO DE ABSORCION DE .70 X .70 METROS UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 Y AHOGANDO EN ESTA UNA VARILLA DEL # 3 QUE SERVIRA COMO ASA. \ /
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