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CALCULO DEL POZO DE ABORCION A UTILIZAR
TABLA No.T METODO TABLA No.2
CAPACIDADES (1) EN EL TERRENO DONDE VAN A QUEDAR LOS AREA DE ABSORCION REQUERIDA
DE ABSORCION POZOS DE ABSORCION o EL CAMPO DE FILTRACION pAaTOS DE POZOS
DIVIDIR EL VOLUMEN TOTAL DE AGUAS NEGRAS
TIEMPO CAPACIDAD DE ABS| SE HACE UNA EXCAVACION DE 0.50x0.50x0.50m DIAMETRO | PROF AREA Y JABONOSAS ENTRE LA CAPACIDAD DE
EN HORAS|EN Its/m2/dia (SUPERFICIAL PARA CAMPO DE OXIDACION Y TIPO | iy () "A”(m2) | ABSORCION DEL TERRENO.
4 500 APROXIMADAMENTE A 1.50 m PARA POZOS DE ABSORCION)
CAPACIDAD : 125 Its P 1.50 150 2.85 DOTACION PARA JARDIN DE NINOS = 50 Its/alumno/dia
6 400 AREA HUMEDA : 1.256 m2 APORTACION DEL 80% = 50 X 80% = 40 lIts/alumno/dia
N ~oo () LLENESE DE AGUA ESTE POZO Y DEJESE QUE P2 | 180 2.00 '1-20 | PROYECCION A FUTURO DE 33 ALUMNOS Y 3 DOCENTES
ABSORBA TOTALMENTE. P3 1.50 2.50 13.55 DESCARGA TOTAL = 40 X 36 = 1,440.00 lIts/dia
12 200
(@) LLENESE POR SEGUNDA VEZ Y MIDASE EL bu 200 500 1570
16 150 TIEMPO QUE EL AGUA ES ABSORBIDA TOTALMENTE. a)AREA DE ABSORCION REQUERIDA
(@) CAPACIDAD DE ABSORCION DEL TERRENO : Fs 2.00 2.50 1885
20 120 : 1,440.00
— P6 2.00 3.00 22.00 300 *
24 100 40.—ABSORCION DEL POZO = ﬁ =100 Its/m2
. m
o8 a6 b CAPACIDAD DEL POZO EN 2an 2,400 Ite/m2,/di "7 250 200 20.60 SE DETERMINA QUE PARA EL AREA DE ABSORCION DE 4.80 M2
— rs.=2, s/m ia.
s 5 50 550 o4 55 SE CONSTRUIRA UN POZO DE ABSORCION P1
30 75 2,400 Ita/m2/dia CON UN AREA DE ABSORCION DE 8.85 M2
4c.—ABSORCION = —= A P9 2.50 3.00 28.50
POZO DE ABSORCION TIPO P-1
PLANTA POZ0O DE ABSORCION  CORTE
BASE DE POZO DE POZOS DE ABSORCION
MORTERO EN JUNTAS EAnE Somen &
SIMILAR, COLOCANDO .
R BouEaNIAs SIMILAR, COLOCANDO 1a. POSIBILIDAD: PARA TERRENOS SUAVES (CON TABIQUES)
RA DAR ESTABILIDAD SENTIDO CORTO HACIA
AL _POZO EL CENTRO DEL POZO 77@
ASA A BASE DE VARILLA
TAPA DE CONCRETO No. 3 (10 mm) AHOGADA 4D | - —o—
EN LA TAPA DE CONCRETO |
ANILLOS DE POZO A REGISTRO HOMBRE VQ /
BASE DE HILADAS DE DE 0.60x0.60m SELLO A BASE DE CARTON Y [ 4D
TABIQUE COMUN O ALQUITRANADO — , \

&
o
s

.

TOPE Y OTRA ABIERTA REFORZADO ——
R S
——— - - EL MATERIAL DEL QUE
DETALLE 1 s \ ESTAN HECHAS LAS
) ) PAREDES A PARTIR DEL
NIVEL DE ENTRADA HACIA
VARIABLE EFLUENTE DE LA FOS% ARRIBA, DEBERA JUN— EFLUENTE DE LA FOSA
<= — SEPTICA Y/O AGUAS TEARSE CON MORTERO SEPTICA Y/O AGUAS
N L FILTRO PERIMETRAL JABONOSAS N ANILLO DE PAUA JABONOSAS EFLUENTE EFLUENTE
MORTERO EN JUN— DE GRAVA GRADUADA } %) ‘ H
TAS PARA DAR ES— 5cm
FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA
TABILIDAD AL POZO VORTERG ENTRE TA— CRADDADA DE 8 em
BIQUES PARA DAR ES—
TABILIDAD A LA BASE LAS PAREDES DEL POZO TAM D ‘AG RAMA D E
DEL POZO ( VER DE— BIEN SE PODRAN HACER DE
TALLE (1 Y 2) "JUN— PIEDRA LABRADA O ANILLOS
TAS A TOPE” DE ENTRADA HACIA ARRIBA,
DEBERA JUNTEARSE CON FUN C IONAMIENTO
MORTERO
\ EL REVESTIMIENTO DE
"2 LAS PAREDES DEL PO— ! 3a. HILADA (ALTERNADA) aguas jabonosas %o
Z0 TAMBIEN SE PO— o ANILLO DE TABIQUE JUNTA o — 9202 JBROHeSSS — -
DRAN HACER DE PIE— } g A TOPE 0@3 PO70S DE
DRA LABRADA O DE 0 X
BLOCKS DE CONCRETO 2a. HILADA (ALTERNADA) 0 . O ABSORCION
PREFABRICADO ANILLO DE TABIQUE JUNTA 2 tubo ventilador e
ABIERTA P @ 100 K%
I5) 4 O)\>/
1a. HILADA (ALTERNADA) 2 < ﬂ,% »
DETALLE 2 ANILLO DE TABIQUE JUNTA = &> o
A TOPE " c FOSA | &
o SEPTICA &
S FILTRO PERIMETRAL DE 2, 9 ‘ S
GRAVA GRADUADA DE S 5 | &
0.20 5 cm (MAXIMO) o | o
[4]
- \ l o
reg wcC.
ming }g’
1.20 D lav ‘
‘ N.AF. freg,
: - - j AQ( trampa
BANO cocina| 9 9rasas
VER ALTERNATIVA 1
DETALLE DE JUNTA
SEPARADA O JUNTA
SECA 0.01 008 0.52
SOBRE RELLENO PARA
PERMITIR QUE SE AJUS—
%77 . TE A NIVEL DEL TERRE—
! - ~ ! NO CUANDO SE ASIENTE D E A L L E D E A PA
SELLO DE TIERRA, PAJA NTN 0.10 - <
SR : : De TALLE Dt De TALLE De
™~
ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
004 0.24 TAPA DE CONCRETO EN LA TAPA DE CONCRETO
CARTON ALQUITRANADO )
SUJETO CON ALAMBRE EEB?OSE CONQ?RETO 0.70 /
mm
.04 \ / JUNTA SIN
0.04, — GRAVA GRADUADA 0.14 015 | 013/] o0.15 0.14 ! MORTERO TUBO DE CONCRETO CARTON ALQUITRANADO
TUBO DE CONCRETO o010 O PIEDRA QUEBRADA L/2] | |L/2/ TuBo DE DE 100 mm @ SUJETO CON ALAMBRE
PE 100 mm 2 CONCRETO DE
0.22 100 mm ¢ /
GRAVA GRADUADA O
PIEDRA QUEBRADA OJ;Q N e
’ I
7 0.10
| e

SECCION LONGITUDINAL

SECCION TRANSVERSAL

FSPECIFICACIONES GENERALES

Q

PARA DRENAJE USAR TUBERIA DE 67 (o

o LA PENDIENTE GENERAL DE LA RED DEBERA SER DEL 0.6 % O

o NO SE CUBRIRA

150 mm O INDICADA).

INDICADA.

ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTOS Y PENDIENTE DE LA MISMA.

e |OS NIVELES INDICADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDEN
PLANTILLA DEL TUBO DE SALIDA (COTA DE ARRASTRE)
METROS.

o APLANAR Y PULIR CON MORTERO EL INTERIOR DE LOS

REDONDEANDO LAS ARISTAS.

A
INDICADA  EN

LA TUBERIA HASTA QUE EL SUPERVISOR REVISE Y

LA

REGISTROS,

e EL POZO DE ABSORCION SE LOCALIZARA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL

MINIMA DE

e EL FONDO DEL POZO DE ABSORCION SE PROCURARA QUE ESTE

DISTANCIA VERTICAL DE 1.20 m ARRIBA DEL NIVEL FREATICO.

o LOS DIAMETROS DE TUBERIAS SE
LINEA.

INDICAN  EN  MILIMETROS,

o ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.

o LA LONGITUD "L~
PROYECTO CORRESPONDIENTE.

15.00 m DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

A UNA

SOBRE LA

Y EL NUMERO DE DRENES ESTARA DADO POR EL

o LA LOCALIZACION DEL POZO DE ABSORCION SE HARA DE ACUERDO CON

LA TOPOGRAFIA GENERAL DEL TERRENO.

M B O L O G

A

DRENAJE CON TUBERIA JUNTEADA CON MORTERO.

O JUNTAS SECAS.

REGISTRO.

F. NIVEL DE AGUAS FREATICAS.
ALTURA EFECTIVA.

POZO DE ABSORCION.
REGISTRO DE DISTRIBUCION.

SENTIDO DEL FLUJO.

DRENAJE CON TUBERIA CON EXTREMOS SEPARADOS,

N O T A S

G ENERALE

S

RECOMENDACIONES PARA POZOS DE ABSORCION

EN TERRENOS DUROS, PROFUNDIZAR HASTA ENCONTRAR UNA CAPA PERMEABLE o
UNA GCRIETA.

EN TERRENOS SUAVES, REVESTIMIENTO DE PIEDRA o TABIQUE (VER POSIBILIDADES
INSTALAR EL POZO FUERA DE TRANSITO DE PERSONAS Y VEHICULOS.

RELLENAR CUANDO SEAN ABANDONADOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCCION

CISTERNA DE 5,000.00 LTS. DE CAPACIDAD.

ESTRUCTURA A BASE DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE A BASE DE

CONCRETO CON F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3" Y UN REVENIMIENTO DE 10 + 2 CM. ARMADOS CON VARILLAS DEL No. 3 @ 25
CM.

LINEA HIDRAULICA DE LLENADO DEL REGISTRO A LA CISTERNA CON TUBERIA DE COBRE DE %”. DE DIAMETRO.

INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA DE SUCCION DE CON TUBERIA DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO Y LLENADO A TINACO
CON TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4" DE DIAMETRO.

OBRA DE VENTILACION A BASE DE TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO.

REGISTROS A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TAPA DE FIERRO CAL. 10, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE
DE ANGULO DE 1 %” X 1/8”, TES INTERMEDIAS A BASE DE SOLERA DE %” X 1/8” Y BISAGRAS COMERCIALES.

BIODIGESTOR DE 1,300.00 LTS. DE CAPACIDAD.

FABRICADO CON HDPE 100% VIRGEN DE UNA SOLA PIEZA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD).

TUBERIA PVC DE 4” PARA ENTRADA DE AGUAS NEGRAS.

FILTRO BIOLOGICO CON AROS DE PLASTICO (PETS).

TUBERIA PVC DE 2” PARA SALIDAS DE AGUAS TRATADAS AL CAMPO DE INFILTRACION O POZO DE ADSORCION.
VALVULA ESFERICA PARA EXTRACCION DE LODOS TRATADOS.

TUBERIA DE 2” PARA EVACUACION DE LODOS.

TAPA CLIC DE 18” PARA CIERRE HERMETICO.

BASE CONICA PARA ACUMULACION DE LODOS

TUBERIA DE PVC DE 4” DE ACCESO DIRECTO A SISTEMA INTERNO PARA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCION CON LA
FINALIDAD DE FACILITAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AL USUARIO.

POZO DE ABSORCION

ETRUCTURA A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO PREFABRICADO CON JUNTAS A TOPE.
FILTRO A BASE DE GRAVA, O PIEDRA DE LA REGION PARA CONFORMAR DREN Y/O RELLENOS.

LOSA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO DE 10 + 2
CM Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 25 CM CON BROCAL.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

BIODIGESTOR DE 1,300 LTS DE CAPACIDAD

REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU
LOCALIZACION SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ASENTAMIENTO.

EJECUCION DE EXCAVACION A MAQUINA DE CAJON CON DIMENSIONES DE 3.15 METROS DE DIAMETRO EN LA PARTE
SUPERIOR Y DE 1.85 METROS DE DIAMETRO EN LA PARTE INFERIOR X 2.84 METROS X 2.46 METROS DE PROFUNDIDAD
PROCURANDO UN TALUD EN LA EXCAVACION DE 3:1.

CAPA DE 20 CENTI'METROS, DE ESPESOR A BASE DE RELLENO CON PIEDRA BOLA DE 10" DE DIAMETRO Y MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

RELLENO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PESO VOLUMETRICO
1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, PARA
MEJORAMIENTO DEL TERRENO.

ELABORACION DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 PARA
DESPLANTE DE BIODIGESTOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C= 100KG/CM2 DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR.

REPELLADO DE PAREDES DE EXCAVACION CON MORTERO PROPORCION 1:4 REFORZADA CON MALLA DE GALLINERO
ANCLARA A PAREDES DE EXCAVACION CON VARILLAS DEL # 3 @ 50 CENTIMETROS.

SE PROCEDERA A DESCENDER EL BIODIGESTOR HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACION, APOYANDOSE DE SOGAS O
HABILITANDO UN TALUD PARA PODERLO DESCENDER DE MANERA CUIDADOSA.

PARA ESTABILIZAR EL BIODIGESTOR SE CONFINARA SOLO LA PARTE CONICA CON ARENA O CON MATERIAL DE BANCO
CERNIDO.

SE PROCEDERA A NIVELAR EL BIODIGESTOR PARA PODER PROCEDER A REALIZAR LAS CONEXIONES.

OBLIGATORIAMENTE, ANTES DE COLOCAR EL RELLENO ALREDEDOR DELBIODIGESTOR, DEBERA LLENARSE DE AGUA, ESTO
PARA QUE LAS FUERZAS LATERALES DEL RELLENO NO LO VAYAN A DEFORMAR.

UNA VEZ LLENO DE AGUA EL BIODIGESTOR SE PROCERA A RELLENAR EL TERRENO EXCAVADO CON MATERIAL DE BANCO EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CENTIMETROS COMPACTANDOLO CON PISON DE MANO.

POSTERIORMENTE SE COLOCARAN DENTRO DEL BIODIGESTOR LOS AROS PLASTICOS (PETS), AGREGANDO TAMBIEN UNA
CAPA DE PIEDRAS, DE PREFRENCIA PLANAS DE POCO ESPESOR Y COMPLETAMENTE LIMPIAS.

SE REALAIZARA LA INSTALACION DEL REGISTRO DE LODOS ASI COMO LA INSTALACION HIDRAULICA DEL BIODIGESTOR AL
REGISTRO DE LODOS.

POZO DE ABSORCION TIPO P-1

REALIZACION DEL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, PROCURANDO QUE SU
LOCALIZACION SEA LA ADECUADA.

EJECUCION DE EXCAVACION A MAQUINA PARA POZO DE ABSORCION DE 1.50 METROS DE DIAMETRO X 2.20 METROS DE
PROFUNDIDAD

SE COLOCARA EN EL FON DE LA EXCAVACION UNA CAPA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR DE GRAVA GRADUADA DE 5
CENTIMETROS MAXIMO PARA FILTRO.

SE PROCEDERA A LEVANTAR LOS MUROS DEL POZO DE ABSORCION A BASE DE TABIQUE COMUN JUNTEADO CON MORTERO
PARA DARLE ESTABILIDAD AL POZO, LAS JUNTAS SERAN ALTERNADAS (UNA A TOPE Y OTRA ABIERTA).

AL MISMO TIEMPO QUE SE REALICE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS DEL POZO SE COLOCARA EL FILTRO PERIMETRAL A
BASE DE GRAVA GRADUADA DE 5 CENTIMETROS MAXIMO

AL LLEGAR A LA ALTURA DE ENTRADA LAS PAREDES DE LOS MUROS SERAN JUNTEADOS DE MANERA TRADICIONAL Y
APARTIR DE ESTA MISMA ALTURA SE COLOCARA UN ANILLO PERIMETRAL DE PAJA.

AL TERMINAR LA CONSTRUCCION DEL MURO SE HABILITARA LA CIMBRA PARA EL COLADO DE LA LOSA.

HABILITADO DE ACERO PARA LA LOSA DEL POZO DE ABSORCION CON VARILLA DEL # 3@ 25 CENTIMETROS DEJANDO UNA
ABERTURA DE .60 X .60 METROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO.

COLADO DE LOSA DEL POZO DE ABSORCION UTILIZANDO UN CONCRETO CON UNA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE
%", REVENIMIENTO DE 10 + 2 CENTIMETROS Y UN PESO VOLUMETRICO DE 2,200 KG/M3.

UNA VEZ COLADO Y DESPUES DE 120 HORAS COMO MINIMO SE PODRA RETIRAR LA CIMBRA DE LA LOSA DEL POZO DE
ABSORCION

SE CONSTRUIRA LA TAPA PARA EL REGISTRO DEL POZO DE ABSORCION DE .70 X .70 METROS UTILIZANDO UN CONCRETO
CON UNA F'C= 250 KG/CM2 Y AHOGANDO EN ESTA UNA VARILLA DEL # 3 QUE SERVIRA COMO ASA.

1y 3).
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A
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UBICACION DEL PROYECTO:

7 UBICACION : PROLONGACION DE BENITO [%
m JUAREZ., AGENCIA BENITO JUAREZ
S /)
7 A\
NORMATIVIDAD
PARTIDA: [POZO DE ABSORCION
CONCEPTO NORMA FUENTE

NIVELACION
TERRENO

LIMPIEZA, TRAZO Y

VOLUMEN 6 (EDIFICACION) TOMO Il
(OBRAS PRELIMINARES) TITULO 2. OBRAS
PRELIMINARES CAPITULO 2.1 TRAZO Y
NIVELACION.

DE

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

ABIERTO

EXCAVACION A CIELO

VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO Il
OBRAS PRELIMINARES, TITULO 2. OBRAS
PRELIMINARES, CAPITULO 2.6
EXCAVACIONES

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

RELLENOS

VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO Il
OBRAS PRELIMINARES, TITULO 2. OBRAS
PRELIMINARES, CAPITULO 2.7 RELLENOS

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

MURO CON TABIQUE

VOLUMEN 6 EDIFICACION, TOMO V
MUROS, TITULO 2. GENERALIDADES,
CAPITULO 2.3.2 MUROS DE BLOQUE DE

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION
E INSTALACIONES 2014 DEL INIFED.

DE BARRO ROJO|CEMENTO, TABIQUES Y TABICONES
RECOCIDO ORGANIZMO NACIONAL DE
NMX-C-404-ONNCCE-2012 NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.C.

“CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL

PREESCOLAR INDIGENA BILINGUE LAZARO CARDENAS
CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENITO

\JUAREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA")
[ UBICACION )
| LOCALIDAD: BENITO JUAREZ

| MUNICIPIO: SAN MIGUEL EL GRANDE

DISTRITO: - TLAXIACO, OAX.
kREGIO'N: IXTECA )
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e )

UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL EL GRANDE Q>
2020 - 2022 =

NORIO SANCHEZ ING. OMAR ANASTACIO

RICIO MENDOZA RAMIREZ
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