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CERCA MALLA CICLONICA
i,
£
te ®) ARBOLES
PLANTA DE PROYECTO e
SECCION TIPO POSTES DE C.F.E,
cL
ESPECIFICACIONES GENERALES g
R — ——*Amho Totok: (Varicble 6.10-7.84 M) ——— & — P ACCESOS
MATERIALES fi————Ancho de Catzada: (Variable 5.80-7.5¢ M) ——
*Los materiales que sean utilizados para la construccién, cumpliran con las normas de construccién apegéndose en todo momento al disefio de proyecto. Si dados los requirimientos de la obra, es necesario modificar las [y N - [ e, AR
caracteristicas de los materiales, estos serdn aprobados por ia supervisién de obras. 0.15 sk Dlaporibie: !ll‘ onehon(300 W) — - 1o ¥e 18 w1 0,15 P.V-
ol ‘ e POZOS DE VISITA
LCEMENTO PORTLAND ) ) ) " ] o y el =
* Se utilizara preferentemente cemento portland tipe | {(normal). en el caso gue se requiera la apertura répida al trénsito se podré utilizar cemento portland tipo Il {resistencia répida), el cemento utilizado sera de una g %
misma marca. "
£ 5 RED DEAGUA POTABLEDEPVC DE2'y
AGREGADOS 8 o e g tomas con maguera de 2"
* Deberdn ser sanos duros que no presenten reactividad potencial #lcali-agregado. el tamafio méximo del agregado grueso no serd mayor de 38 y 19 mm. los agregados deben ser manejados y almacenados de ta g} gk o 4 Guarnicion de 15 x 20 x 40 cm. a base de guera 2
manera gue se reduzca al minimo la segregacidn, degradacion y contaminacién, bt l - = concreto hidrautico, F'gm 200
3 > kg/cm2, TMA. %", norma )
R ot : R L on G g T T T BARDA PERIMETRAL
* No se deberdn emplear aditivos, en la mezcla, N~CTR~CAR=1-02--010/00.
Nivel de subrasante compac:adc'
EQUiPQ
*Elequipo que se utilice para la construccion de esta obra, serd el adecuado para obtener la alidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen, establecido del programa de ejecuccion 2l 80% de su P.V.5M. La capa base sera conformado con material
detallado por concepto y ubicacién, conforme con el programa de utifizacion de inaria, siendo r ilidad del contratista de obra su selleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de Losa de concreto hidraulico esp. 15.00 triturado de 14" a finos de 20.00 cm. de esp.
operacién durante el tiempo que dure la obra y serd operado por el personal capacitado. cms. concr;t-o, fom 250 kg/em2. cond\paclado’aljoo % de su p.v.s.m. por BANCO DE NIVEL
TM 1 A quo mwdo con medics mecanicos,
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO peine de aluminio, norma de SCT N-CX/‘T-@M-OOZ/ZO Y
*El transporte de todos los materiales de banco y tados, son 1 bilidad exclusiva del contratista de obray los realizard de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en i calidad de la norma N—CMT-2-02-005/04 Y ... N-CTR-CAR-1-04-002/11
obra, se sujetardn en lo que corresponda en cuenta fo establecido en las normas y reglamentos de proteccién ecolégicas vigentes, N-CTR—-CAR~1~04—-009/20
NOTAS GENERALES
*Los trabajos serdn suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climéticas adversas y no se reanudaran mientras estas sean las adecuadas. CALLE INDEPENDENCIA Cu RVAS DE NIVEL
ESPECIFICACIONES PARTICULARES SECCION CAD. 0+000.00 AL 0+150.00
Preliminares Corte a — q' T e e e e e
*La limpeza serd por medios manuales, incluyendose del deshierbe, a extraccion y fa puesta a disposicion del material producto de estas actividades. ]
*El trazo y nivelalci6n del terreno estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, se har con equipo topografico. | VIV'ENDAS {PARA MENTOS)
*Se establecerdn los bancos de nivel para las excavaciones y tendido del material que conformaran la subrasante v la base hidraulica respectivamente.
Terracerias
*Cuando se realicen cortes se hardn utllizando maquinaria pesada. Ef material producto del corte seré retirado del lugar y aimacenado en el banco de desperdicio autorizado por la autoridad municipal,
*Asi mismo cuando se abran cajas para flegar al nivel de subrasante, esta se compactara hasta alcanzar ef 90% de compactacién de su P.V.S.M. con base a la Norma N-CTR-CAR-1-01-003/11y a la N-CMT-1-03, ] T T PR N - - A UNEAM|ENTO OFICIAL
*Para dar terminada la cosntruccion de la capa subrasante se verificard ef alir secciony i6, espesores y de acuerde con lo especificado en el proyecto y a las normativas antes mencionadas. 04 i !
A Junta transversal | ?
BASE HIDRAULICA, = BARRAS DE AMARRE A CORDE A Junta transversal
* La base hidrdulica tendra un espesor de 20 cm., el materlal usado para la conformacién de la base seré material triturado de acuerdo a la Norma N-CMT-4-02-002/20 dicho material sers acarreado y acamellonado PROCESQ CONSTRUCTIVO de Construcc:|0n~—a ;%‘:‘;;%m?%ﬁ%&%ﬁ e | e |
sobre el e de a calle , SENTIOD LONGITUDINAL, CON de contraccion | 1 ENFOQUES (FOTOS 01)
*Los acarreos del material para la conformacion de la base ser4 en camiones tipo volte de 6 m3 de capacidad. ; / -PASAJUNTAS A CORDE A LA i BARRAS DE VARILLA CORRUGADA i : /
*Para la conformacién de la base hidréulica a lo largo y ancho de a calle se utilizard una motoconformadora, una vez acarreado y acamellonado e} materiat Ia motoconformadora procederd a homogenizar el material, asf 1.~ UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO PARA UBICAR LOS LIMITES DE 1 z%iﬁ%ﬁs I{:}fgga'os ENEL DE J, DE UN F'Y= 4200 KG/CM2. ‘ !
mismo se le ird incorporando al material para lograr la humedad optima, posteriormente se realizaré la conformacién de la base verificando los niveles de acuerdo al perfil y a las secciones de proyecto y cuidando que e i ENTIDO TRANS e ' @76 CM, CON UNA LONGITUD DE | i .
material no se segregue, una vez conformada y afinada la base hidraulica se realizara el proceso de compactacion. Se ocupara un rodillo vibro compactador para realizar la compactacién que sera al 100% de su P.V.S.M. PARAMENTOS, BANCOS DE N IVEL, EJE DE TRAZO, ALINEA M" ENTOS, RESTRICCION ES, NIVELES DE LA CALLE, Asl como | :i:;fsnxzslﬁi?;\%ién DE i 86 CM. | Junta ]Qngﬂudma[
de acuerdo a la Norma vigente sefialada anteriormente. o B DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ANGULOS Y COTAS QUE SERAN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DE UN F'Y= 4200 KG/CM2. @30 CM, de contraccion - TERRENO NATURAL
*Se dardn riegos superficiales de agua, durante el tiempo gue dure la i6 i 1te para cc la pérdida de humedad por evaporacion. A CON UNA LONGITUD DE 41 CM. -
*Para dar terminada la construccion de la capa de base hidraulica se verificard el alineamiento, seccién y compactacion, espesores y acabados de acuerdo con Io especificado en el proyecto v a ias normativa antes PROYECTO, ESTO SE LLEVARA A CABO CON EQUIPO TOPOGRPAFICO QUE AYUDARA A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE i A_nch() de ca]zada
mencionada. L A s U B - R A s A N T E — - — _d N ¥=1,880,175 .
i
. | Vari .80-7.54 m
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 2. SE MARCARA CON CAL EL EJE DE LA CALLE Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARAN LOS CORTES DE PROYECTO, o6 able 5.80-7.54 m) COORDENADAS GEOGRAFICAS
* Para la construccion de las guarniciones el concreto deberd tener un =200 kg/cm2, y el cemento debera de cumplir con las ificac de fa norma mexi las di i del tipo de guarnicidn serdn fas ADEMAS SE RETIRARA LA MALEZA U OBSTACULOS QUE INTERFIFREN EN LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD Y EN LAS =0.76~ N
especificadas en el proyecto. - . @
La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metafica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga Ia suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las FUTURAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO. B varilla A
operaciones de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar flelmente los datos de alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE RECORTARA EL TERRENO EXISTENTE ATULIZANDO . UNA 3 Junta't 1
produclos boleos de a5 aritas correspondientes al tio de guarnicién 4 ' MOTOCONFORMADORA, SE REALIZARAN CORTES A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.30 M., EL MATERIAL EXTRAIDO SE il corrugada
* El colado deberd de hacerse continue utilizando vibrador para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metélicos especiales para este tipo de obra, las juntas se realizaran a base de cartén asfaitico, 3 O oM - - de contraccion de 1/2"de @
a una distancia maxima de 3.00 mts,, el acabado de las guarniciones serd aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior. ACAMELLONARA PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. UNA VEZ REALIZADO |
*Para fa elaboracién del concreto se usara cemento pdrtland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial ¢pp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia, en un periodo de 14 dfas EL CORTE SE DEBERA AFINAR Y COMPACTAR LA SUPERFICIE DESCUBIERTA A UN 80% COMPACTO DEL P.V.S.M )
minimo por riego o bien usando membrana de curado. " ° i k - i ; | NOMB RE D R i
*bara a compactacidn del concreto se usara vibrador. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS 1 | EL PROYECTO:
* El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracién del concreto seré de 3/4", - ; H * .
* Elr imi 3 usar para su tr jabili serd de 10 cms. EX!STENTESS’ DEBIENDOSCE REPO&ER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN. CONSTRUCCIONDE PAVIMENTOCON CONCRETOHIDRAULICO DELA
* fa ni i ici I rfil fico. . . /
Lo anaraiones G105 0 o cadenmmionss 8 el o g e A COMPAGASSCIEERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFIGIE FIRME QUE PERMITA avenenLongitud = 300~ Longitud = 300/ CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO
UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90 % . EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS .
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E s E L D E S U B R A S A N T E DE SANTA MARIA YUCUHITI

*Antes del tendido del conreto, se aplicard un riego para humedecer la superficie de la base hidraulica, la cual debe de estar limpia y debidamente afinada.

Ef acabado final que se le dara a la calle y funcionara
*la losa de concreto tendrd un espesor de 15 cm con una resistencia a la compresion de f'¢=250 kg/cm2, con revenimiento de 10 cm., con tamafio méximo de agregado de 1 %". de acuerdo a lo especificado en la Norma

3.- EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA CAPA BASE

NCMT202.00/18. A T T ‘ A ) _ HIDRAULICA DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA PROCTOR, DICHOS DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS como superficie de rodamiento seré de una forma texturizada :
et il ol e e S o e, S ey ador el merin o comodalndl ot e e gacin gl e, MATERIALES DEBERAN CRIBARSE Y TRITURARSE PARGIALMENTE A TAMANO MAXIMIO DE 1 §” CRIBADA DE BANCO, LA BASE SR NCTRLT - 1 e | LOCALIDAD: MIRAMAR
*La cimbra que se utilice en fa construcciéndel concreto en el arroyo vehicular debers de tener e espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de DEBE INCLUIR ESCARIF!CADO, D!SGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO R . {
v;ciadoyvibradqdlef'concreto, debiendo estar Perfectamepte sujeta aisuelg para conservar "‘ ; los datos dE.d“x iento y pendiente. o " ) DE OBRA, ACARREQ EN CAMION VOLTEO PRIMER K|LOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO Y COMPACTADAS EN CAPAS NO MUNICIPIO. SANTA MARIA YUCUHITI
*El colado se haré Unicamente sobre un lado y durante una jornada de trabajo, cuando por algtin motivo las operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colado con anterioridad y ef recién Hlegado deberan *
mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano debil ) MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/20 DE LA SCT. PARA SU COMPACTACION SE DISTRITO: TLAXIACO
*, | del di: Igui i ién de & baj iodos | 1 an juntas t les d truccion, Asf mismo lizaran juntas t 3l traccion, est: ealizard A N
Cortators 8 conreto e amants» ods 3 Gotee ket o s o s S e 3ot e e oo i e nerales docotracr stas s relarn con DEBERA UTILIZARSE EQUIPO DEL TIPO RODILLO LISO VIBRATORIO, QUE ES EL EQUIPO ADECUADO PARA LA COMPACTACION REGION: MIXTECA
una profundidad que oscilara entre los 3.5§y4mm. DE BASE HIDRAULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE 7Y 9 '
*Se realizardn pasajuntas de varilia fisa de 3" de diametro para las juntas transversales de construccion de 41 cm de longitud y con una separacién de 30 cm de centro a centro, las varillas deberan empotrarse a la losa y 4 A
estar engrasada en toda su qugitud para e\{itar que se adhieran al concreto, y t?arras de amarre de acero corrugado de%‘i de didmetro para“asjuntas_!o_ngitunaies Qe 66 cm de 1ongitud_y con una se'paracién dg 76 cm, PASADAS PAR(? LOGRAR LA COMPACTACION DEL 1 00% SOUCITADA’ PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA ESTADO. OAXACA
*El curado del concreto deberd de hacerse inmediatamente despues del texturizado transversal cuando el concreto emplece a perder su brillo superficial, se deberd realizar por un periodo de 14 dias como minimo. COMPACTACI N MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATOR'O DE CONTROL DE CALIDAD DURANT’E EL PROCESO DE La CO]OC&Cién del Concreto a IO Iargo de tOda Ia Ca”e Sera’ pOT el SiStema de COIadO Conﬁnuo 3 i
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO c o N S T R u c C I o N . T 7 H ! T y ” "
‘Despuésdetegdi:oynivleiad?del concreto,s;\epasara’ flota dentada . el flota dentads. Se deb noes de s iferent e o . | sebiitamionto ge | EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACION ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON UN PESO ¥ PLANO: PLANTA PROYECTO
- El d icients 1t it £l ith enetracién de la flota dentada, Se deben evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota va que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones . | .
el morier defados por e TAMD 655G, S probone e e B xS et s S¢ eben evtar asanes de s i e ESTATICO; MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACION; POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) O POR MEDIOS Junta transversal Orilla de _, | Junta transversal de | :
JUNTAS DF CONTRACCION MECANICOS LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO). de construccion | Cordon guarnicion | contraccién - | e ,
+ Se formaran mediante el asetrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. La ubicacion y fas dimensiones de fas ranuras, LA COMPACTACION SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCION DE VACIOS, PARA HACER MAS H rd
asi como et rellenado v sellado de las mismas estén especificadas en este plano, el corte del concreto serd de 5 em del espesor de la losa. IMPERMEABLE EL SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO lNCLUlRA EL ACARREO CON CAM!ON VOLTEO DESDE EL // | 4 /
SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS SITIO DEL BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA. | Junta P CEDPROF
- Se construirén juntas longitudinales de construccion {tipo A), mediante cimbras de madera o metal, fas juntas deberdn de ajustarse a las dimensiones y caracteristicas indicadas en el proyecto. - Para el sellado de las 4.- CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAP|DO SE REAUZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS ! : longitudinal de ' . .
j itizaré el rell | ico de polietil imilar. N | b b
Sabre oet s pllcars el sl ssctomenco sdmiar aplcandbes an o GUARNICIONES DE 0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR. | contraccion " Ancho db calzada 6767968
CURADC DEL CONCRETO SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE _——— —ari ble 5.8
» El curado del concreto deberd de hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del LAS GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO il, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KG/CM2, ; ; ( a:rna € 5.80-7.54 m)
i6 & apli ic impi i i ) i brird o] la finalidad impida I ion del | i | |
igfg:];:?;ar::;?:c;znci:rf:tc;t::;::g;Z::gg:zgzz:ép;;f:;:rg:;éyzpég;:;c(;:erv;glsau:;r;vliasg:vrmanva de fa SCT, posteriormente se cubriré con geomembrana con fa finalidad que impida fa evaporacién del agua que ELABO R ADO EN OBRA CON REVEN ’[ MIENTO DE 10 CM. CON UN T.M.A. DE % . Junta fransversal de |
s ENTO HORIZONTAL 5.- AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE ' | contraccién
ENALAM HORIZI ‘ ‘
*Se aplicaré pintura a las guarniciones una vez que se haya concluido los trabajos del pavimento para evitar que esta sea ensuciada, 1a pintura serd especificamente para trafico base solvente color amarillo, se apliacara a DIAMANTE EN LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON CARTON ASFALTICO, ELA'STOMERICO A /}/ i N i s PROYECTISTA: . CED. PROF-
o minos‘é | col iflo retroreflejante de 40 cm de ancho y 200 ¢m de largo en cruces de peatones, se realizars la limpieza de Ja superficie de rodamiento para realizar el trazo y pintado de los BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR. ( /{ " A
* i i 1 5 3 i ‘ o
e pestonaies oo ionel cloramanto retrorefeaniede 40 cm de anchoy £ ° ° ° i’ ve B.- UNA VEZ CONFORMADA Y COMPACTADA LA BASE HIDRAULICA Y QUE LA GUARNICION TENGA UN MINIMO DE 72 HORAS | Orilla d . A \
*Una vez terminado el pavimento, se realizar4 Ia limpieza de la superficie de rodami para realizar la i6n de las boyas metdlicas para delimitar Ia circulacién vehicular y peatonal; una vez conciuido estos DE HABER SIDO COLADAS, SE PROCEDRA A LA CONSTRUCCfON DE PAVIMENTO DE CONCRETO H|DRAUL|CO DE 15 CM DE ' ri a . e . ' i : ARQ LUIS SOTELO ESTEBAN SARMIENTO ' P 8679744
trabajos se realizard pintando una raya de 10 cm de ancho en la parte que delimitara la circulacién peatonal en toda la fongitud de 1a calle, i : Cordon guarnicion™. | §
. ESPESOR F'C=250 KG/CM2 T.M.A. DE 1 ", ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE | | | .
SENALAMIENTO VERTICAL . - . " . . ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30 R), CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM. REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-008/06. j
*Previo a la construccion del pavimento se deberd colocar el sefialamiento vertical a un costade de fa gurnicién como minimo 30 cm de seperacién, 3
*Para el desplante de la sefializacion se realizar do una cepa de 40x 40 x 80 cm (minimo) para la colocacion def poste de sujecion de PTR de 51 mm (21), 7.- SE EMPLEARAN PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE " DE DIAMETRO PARA LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE -Longitud = 300wt Longitud = 300---- e LONGIUA = 300mmcmemnrnsine . B — ’ - - - . .
158 reslard ol oo e copnon conreto de (=150 kg/em2 tma deFy evenimieno e 0. CONSTRUCCION DE 41 CM DE LONGITUD Y CON UNA SEPARACION DE 30 CM DE CENTRO A CENTRO, LAS VARILLAS DEBERAN . ESCALA:  ACOTACION:
¢ deberd verificar que la sefialtenga una altura de 250 m. entre ef nivel de a guarmicidin y la parte inferior de 2 sefal. EMPOTRARSE A LA LOSA Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU LONGITUD PARA EVITAR QUE SE ADHIERAN AL CONCRETO, Y ‘ : P L A N O N O,
APERTURA AL TRANSITO dn . L]
-pI; ;::gﬁré;il:;s;ig&; \;el!;iscx:;apsosar:’ar:zgsr:;izzzzfjés de 28 dias contados a partir de la terminacion del pavimento, siempre gue el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la ruptura a la tensién $ARRAS DUE AMQRREADE ACERSO COERRU(;ADOADE 2 RDE DAAME;RO TARAOLAS :IUNTAS LSNGHE.UDINALE? DE666 CM DECLON(E/:TUD. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONG[TU DINAL LA INDICADA MTS.
8.- EL CONCRETO SERA FABRICADO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS CON EL USO DE UNA REVOLVEDORA, SE UTILIZARA G FECHA: O 1 d O 1
d'éoff:g% g;“/‘éﬁ? Ver detalle "A” Varilla lisa lubricada VIBRADOR DE INMERSION PARA LA ELIMINACION DEL AIRE Y ACOMODO DE LOS AGREGADOS, EL COLADO DEL CONCRETO ' JUNIO 2021 e
: glem2.— N e SERA DE FORMA CONTINIA Y NO DEBERA DE INTERRUMPIRSE PARA NO AFECTAR EL PROCESO DE FRAGUADO, CUANDO SE ‘
Fsesmann bo— SUSPENDA EL COLADO POR MAS DE 30 MIN. DEL DIA DEL TRABAJO SE DEBERA FORMAR UNA JUNTA TRANSVERSAL DE ' -
| el / c o N 8 T R u c c [ o N :
— D T SO UNA VEZ QUE EL CONCRETO EMPIECE CON EL PROCESO DE FRAGUADO SE INICIARA CON EL ACABADO RALLADO CON PEINE 7 ;
| DE ALUMINIO EN FORMA PERPENDICULAR AL EJE DE LA VIA. CON EL CONCRETO ENDURECIDO LO SUFICIENTE Y ANTES DE H. AYUNTAMIENTO CITUCIONAL
QUE SE FORMEN GRIETAS NATURALES POR CONTRACCION SE REALIZARAN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION, . CLAVOS DE C '
T N, 10 S ESTAS SE REALIZARAN CON CORTADORA DE CONCRETO Y DISCO DE DIAMANTE A CADA 3 METROS, ESTAS JUNTAS SE A O, OAX-

i [}
SELLARAN CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE 2 ] /2 X .I /4
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. LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MANANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO
D E ¢cC U R A R E L P A V I M E N T o0 .
JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCGION 9.- DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE DEBERA DE REALIZAR LAS RENIVELACIONES DE LOS ‘
NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 POZOS DE VISITA AL NIVEL DE PAVIMENTO DE PROYECTO GORRESPONDIENTE CON SUS RESPECTIVAS PENDIENTES PARA 0.22
S/E ’ P O D E R ENCAU Z AR E L A G U A P L UV I A L .,
10.- UNA VEZ TERMINADO EL PAVIMENTO SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA
AMARILLA TRAFICO PESADO A DOS CAPAS Y LA APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO PARA DELIMITAR EL
e, ANDADOR PEATONAL CON ANCHO DE 10 CM COMO SE INDICA EN LA REPRESENTACGCION DEL PLANO.
Losa de concreto e S DE IGUAL MANERA PARA DELIMITAR EL CRUCE DE LOS PEATONES SE REALIZARA EL TRAZO Y PRINTADO DE RAYA DE 46 CM
de fc=250kg/om2.— _ Varilla corrugada ; o DE ANCHO CON PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y REFLEJANTE ( MICROESFERAS), LA LONGITUD SERA DE 2.00
/12" de @ METROS Y 40 CM DE ANCHO Y TENDRA UNA SEPARACION ENTRE RAYA Y RAYA DE 40 CM SEGUN EL MANUAL DE
SENALAMIENTO DE LA SCT. ESTE SENALAMIENTO SE COLOCARA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES COMO SE MUESTRA EN EL
PLANO DE PROYECTO.
11.- UNA VEZ SECADA LA PINTURA SE DEBEN DE COLOCAR LAS BOYAS METALICAS A CADA 1.80 METROS EN LA ZONA DEL AREA
, URBANA CON MEDIDAS DE 22 X22 X 7 CM, PARA DELIMITAR AL AREA DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL. SE LIMPIARA
/ PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE DONDE VA A SER COLOCADA, LA SUPERFICIE DE RODADURA DEBE ESTAR SECA, Y LIBRE DE POLYO,
GRASA, O CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE PERJUDIQUE SU COLOCACION. CADA BOYA DEBE INSTALARSE CENTRADA SOBRE EL EJE
e N DE LAS LINEAS DE MARCA DEL PAVIMENTO, QUEDANDO LA PANTALLA REFLECTIVA PERPENDICULARMENTE A DICHO EJE. PARA PROTECCION DE ANDADOR PEATONAL CON
66 : S ‘ - PREVIO A LA COSNTRUCGION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION SE DEBERA COLOCAR EL SENALAMIENTO VERTICAL, PARA LA REFLEJANTE EN AMBAS CARAS AL TRANSITO COLOCADAS @
U e CIMENTACION DE LA SENAL SE REALIZARA EXCAVANDO UNA CEPA DE 40x40x80 CM (MINIMO) PARA LA COLOCAGION DEL POSTE PTR DE 51 ) )
JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION . MM (2") CALIBRE 9, SE REALIZARA EL COLADO DE LA CEPA CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. DE ¥, SE DEBERA VERIFICAR QUE .80 M DELIMITANDO EL AREA PEATONAL
NORMA N-CTR-CAR-1:04-009/06 DETALLE "A LA SENAL TENGA UNA LATURA LIBRE DE 2.5 M ENTRE EL NIVEL DE LA GUARNICION Y LA PARTE INFERIOR DE LA SENAL.
S/E DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CMT-5-01-002/05
10.-PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD.
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Material de sello E{éstoﬂexgs
de Fester, silicon o similar

Relleno elastomerico a base de
espuma de polietilenq o similar
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