LINEA DE PARAMENTO

———— Ancho de Calzada: (Variable 5.80-7.54 M)——

Terreno natural compactado

al 90 de su P.V.S.M.

Losa de concreto hidraulico esp. 15.00
cms. concreto, f'e= 250 kg/cm2.
TM.A. 1 ¥, acabado rayado con
peine de aluminio.

norma N—CMT-2-02-005/04 Y

SECCION TIPO
CL

Ancho Total: (Varigble 6.10-7.84 M)

1 — hrea Disponible pora transitar(3.00 M) — ‘iweApeR-t40-ta2-ui— — (), 15

SOYA METALICA
CAL. 10 @18 M. b
MEDIDAS 22x22x7 CM 2 b

Guarnicion de 15 x 20 x 40 cm. a base de
concreto hidraulico, F'e= 200
kg/em2, TM.A. %", norma
N—-CMT-2~02-005/04 Y
N—CTR-CAR~1-02-010/00.

LINEA DE PARAMENTO

+2.00%

La capa base seré conformado con material

triturado de 14" a finos de 20.00 cm. de esp.

compactado al 100 % de su p.v.s.m. por

medios mecanicos.

norma de SCT N-CMT-4-02-002/20 Y
N-CTR-CAR-1-04-002/11

N—CTR-CAR-1-04~008 /20

CALLE INDEPENDENCIA
SECCION CAD. 0+000.00 AL 0+150.00
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PROCESO CONSTRUCTIVO

1~ UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA EL TRAZO, NIVELACION DEL TERRENO PARA UBICAR LOS LIMITES DE
PARAMENTOS, BANCOS DE NIVEL, EJE DE TRAZO, ALINEAMIENTOS, RESTRICCIONES, NIVELES DE LA CALLE, ASI COMO
DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ANGULOS Y COTAS QUE SERAN MARCADOS EN EL CAMPO PARTIENDO DE LOS PLANOS DE
PROYECTO, ESTO SE LLEVARA A CABO CON EQUIPO TOPOGRPAFICO QUE AYUDARA A ENCONTRAR LOS NIVELES DE PISO DE
L A s U B - R A S A N T E
2. SE MARCARA CON CAL EL EJE DE LA CALLE Y LOS NIVELES A LOS QUE SE REALIZARAN LOS CORTES DE PROYECTO,
ADEMAS SE RETIRARA LA MALEZA U OBSTACULOS QUE INTERFIEREN EN LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD Y EN LAS
FUTURAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO.

PARA CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SUBRASANTE SE RECORTARA EL TERRENO EXISTENTE ATULIZANDO UNA
MOTOCONFORMADORA, SE REALIZARAN CORTES A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.30 M., EL MATERIAL EXTRAIDO SE
ACAMELLONARA PARA FACILITAR SU CARGA PARA UN POSTERIOR RETIRO AL BANCO DE DESPERDICIO. UNA VEZ REALIZADO
El. CORTE SE DEBERA AFINAR Y COMPACTAR LA SUPERFICIE DESCUBIERTA A UN 90% COMPACTO DEL P.V.S.M.

DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS DEBERAN RESPETARSE TODAS LAS REFERENCIAS TOPOGRAFICAS
EXISTENTES, DEBIENDOSE REPONER AQUELLAS QUE SE DANEN O SE ALTEREN,
LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN LAS CAJAS DEBERA COMPACTARSE PARA OBTENER UNA SUPERFICIE FIRME QUE PERMITA
UNA COMPACTACION EFICIENTE DE LAS CAPAS SUBSECUENTES A UN GRADO MINIMO DEL 90 % . EL NIVEL AL QUE LLEGAMOS
E S E L D E s U B R A S A N T E .

3.- EMPLEANDOSE LA MAQUINARIA NECESARIA COMO UNA MOTOCONFORMADORA SE CONSTRUIRA LA CAPA BASE
HIDRAULICA DE 0.20 MTS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSM, SEGUN LA PRUEBA PROCTOR, DICHOS
MATERIALES DEBERAN CRIBARSE Y TRITURARSE PARCIALMENTE A TAMARO MAXIMO DE 1 {* CRIBADA DE BANCO. LA BASE
DEBE INCLUIR ESCARIFICADO, DISGREGADO, Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PARA BASE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO
DE OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO PRIMER KILOMETRO, DEL MATERIAL PRODUCTO Y COMPACTADAS EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, ESTO CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 DE LA SCT. PARA SU COMPACTAGION SE
DEBERA UTILIZARSE EQUIPO DEL TIPO RODILLO LISO VIBRATORIO, QUE ES EL EQUIPO ADEGUADO PARA LA COMPACTACION
DE BASE HIDRAULICA. PARA LO CUAL SE UTILIZARA UN EQUIPO DE 10 TON O SIMILAR, SE DEBERAN APLICAR ENTRE 7Y 9
PASADAS PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100% SOLICITADA, PARA LO CUAL SE DEBERA VERIFICAR LA
COMPACTACION MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE
c o] N S T R U c C I o] N .
EL OBJETIVO DE UNA COMPACTACION ES DENSIFICAR EL SUELO Y SE PUEDE HACER APLICANDO CARGA CON UN PESO
ESTATICO; MEDIANTE GOLPES CON UN OBJETO; POR VIBRACION: POR MEDIOS MANUALES (PISON DE MANO) O POR MEDIOS
MECANICOS LIGEROS O PESADOS (VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO).
LA COMPACTACION SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS Y LA REDUCCION DE VACIOS, PARA HACER MAS
IMPERMEABLE EL SUELO, CUANDO SEA EL CASO. ESTE CONCEPTO INCLUIRA EL ACARREO CON CAMION VOLTEC DESDE EL
SITIO DEL BANCO DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.

4.- CON EL FIN DE REALIZAR EL TRABAJO MAS RAPIDO SE REALIZARAN LAS EXCAVACIONES PARA ALOJAR LAS
GUARNICIONES DE 0.20 MTS DE ANCHO EN LA PARTE INFERIOR, 0.40 DE ALTURA Y 0.15 DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR,
SE MOLDEARA CON MADERA EN LAS ZONAS DE LAS CURVAS Y CON CIMBRA METALICA EN RECTAS, LA CONSTRUCCION DE
LAS GUARNICIONES SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND TIPO II, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE F'C=200 KGICM2,
ELABORADO EN OBRA CON REVENIMIENTO DE 10 CM. CON UN T.M.A. DE §n,

5.- AL DIA SIGUIENTE DEL COLADO SE PROCEDERA A LOS CORTES DE LAS JUNTAS CON AYUDA DE CORTADORA DE
DIAMANTE EN LONGITUDES NO MAYORES A 3.00 MTS Y RELLENO DE JUNTAS CON CARTON ASFALTICO, ELASTOMERICO A
BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE FESTER, SILICON O SIMILAR.

6.- UNA VEZ CONFORMADA Y COMPACTADA LA BASE HIDRAULICA Y QUE LA GUARNICION TENGA UN MINIMO DE 72 HORAS
DE HABER SIDO COLADAS, SE PROCEDRA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE
ESPESOR F'C=250 KG/CM2 T.M.A. DE 1 {*, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE
ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30 R), CON UN REVENIMIENTO DE 10 CM., REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06.

7.- SE EMPLEARAN PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE 3" DE DIAMETRO PARA LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE
CONSTRUCCION DE 41 CM DE LONGITUD Y CON UNA SEPARACION DE 30 CM DE CENTRO A CENTRO, LAS VARILLAS DEBERAN
EMPOTRARSE A LA LOSA'Y ESTAR ENGRASADAS EN TODA SU LONGITUD PARA EVITAR QUE SE ADHIERAN AL CONCRETO, Y
BARRAS DE AMARRE DE ACERC CORRUGADO DE §' DE DIAMETRO PARA LAS JUNTAS LONGITUDINALES DE 66 CM DE LONGITUD
Y U N A S E P A R A C | O N D E 7 6 cC M .

8- EL CONCRETO SERA FABRICADO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS CON EL USO DE UNA REVOLVEDORA, SE UTILIZARA
VIBRADOR DE INMERSION PARA LA ELIMINACION DEL AIRE Y ACOMODO DE LOS AGREGADOS, EL COLADO DEL CONCRETO
SERA DE FORMA CONTINIA Y NO DEBERA DE INTERRUMPIRSE PARA NO AFECTAR EL PROCESO DE FRAGUADO, CUANDO SE
SUSPENDA EL COLADO POR MAS DE 30 MIN, DEL DIA DEL TRABAJO SE DEBERA FORMAR UNA JUNTA TRANSVERSAL DE
c o] N s T R U c c | o] N .
UNA VEZ QUE EL CONCRETO EMPIECE CON EL PROCESO DE FRAGUADO SE INICIARA CON EL ACABADO RALLADO CON PEINE
DE ALUMINIO EN FORMA PERPENDICULAR AL EJE DE LA VIA. CON EL CONCRETO ENDURECIDC LO SUFICIENTE Y ANTES DE
QUE SE FORMEN GRIETAS NATURALES POR CONTRACCION SE REALIZARAN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION,
ESTAS SE REALIZARAN CON CORTADORA DE CONCRETO Y DISCO DE DIAMANTE A CADA 3 METROS, ESTAS JUNTAS SE
SELLARAN CON ELASTOMERICO A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOFLEX99 DE
F E S T E R .
LAS LOSAS SE SATURARAN DE AGUA DURANTE 8 DIAS, ESTO SE REALIZARA POR LAS MARANAS Y TARDES, CON EL OBJETIVO
D E ¢ U R A R E L P A V | M E N T 0 .

9.- DURANTE EL PROCESO.DE CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE DEBERA DE REALIZAR LAS RENIVELACIONES DE LOS
POZOS DE VISITA AL NIVEL DE PAVIMENTO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE CON SUS RESPECTIVAS PENDIENTES PARA
P O D E R E N C A U Z A R E L A G U A P L UV I A L .

10.- UNA VEZ TERMINADO EL PAVIMENTO SE INICIARA CON EL PINTADO DE LAS GUARNICIONES, A BASE DE PINTURA
AMARILLA TRAFICO PESADO A DOS CAPAS Y LA APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO PARA DELIMITAR EL
ANDADOR PEATONAL CON ANCHO DE 10 CM COMO SE INDICA EN LA REPRESENTACION DEL PLANO.
DE IGUAL MANERA PARA DELIMITAR EL CRUCE DE LOS PEATONES SE REALIZARA EL TRAZO Y PRINTADO DE RAYA DE 40 CM
DE ANCHO CON PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y REFLEJANTE ( MICROESFERAS), LA LONGITUD SERA DE 2.00
METROS Y 40 CM DE ANCHO Y TENDRA UNA SEPARACION ENTRE RAYA Y RAYA DE 40 CM SEGUN EL MANUAL DE
SENALAMIENTO DE LA SCT. ESTE SENALAMIENTO SE COLOCARA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES COMO SE MUESTRA EN EL
PLANO DE PROYECTO.

11.- UNA VEZ SECADA LA PINTURA SE DEBEN DE COLOCAR LAS BOYAS METALICAS A CADA 1.80 METROS EN LA ZONA DEL AREA
URBANA CON MEDIDAS DE 22 X22 X 7 CM, PARA DELIMITAR AL AREA DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL. SE LIMPIARA
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE DONDE VA A SER COLOCADA. LA SUPERFICIE DE RODADURA DEBE ESTAR SECA, Y LIBRE DE POLVO,
GRASA, O CUALQUIER MATERIAL EXTRANO QUE PERJUDIQUE SU COLOCACION, CADA BOYA DEBE INSTALARSE CENTRADA SOBRE EL EJE
DE LAS LINEAS DE MARCA DEL PAVIMENTO, QUEDANDO LA PANTALLA REFLECTIVA PERPENDICULARMENTE A DICHO EJE.
PREVIO A LA COSNTRUCCION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION SE DEBERA COLOCAR EL SENALAMIENTO VERTICAL, PARA LA
CIMENTACION DE LA SENAL SE REALIZARA EXCAVANDO UNA CEPA DE 40x40x80 CM (MINIMO) PARA LA COLOCACION DEL POSTE PTR DE 51
MM (2") CALIBRE 9, SE REALIZARA EL COLADO DE LA CEPA CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. DE ¥, SE DEBERA VERIFICAR QUE
LA SENAL TENGA UNA LATURA LIBRE DE 2.5 M ENTRE EL NIVEL DE LA GUARNICION Y LA PARTE INFERIOR DE LA SERAL.

DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CMT-5-01-002/035
10.-PREVIO A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ESTA SE LIMPIARA EN SU TOTALIDAD.
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