CALLE INDEPENDENCIA MACROLOCALIZACION
COORDENADAS UTM
§30966.95 m £ B -
e 1152199355'.3;:“1 LAXTACO SANTIAGD YOLOMECATL
oo o oo,

| £=627,694.91 M )
| i=1,sso,233-6?m, o

I

B.N, -0-2 Sobre brocal de pozo de visita como sefia un punto con
pintura de aerosol, con elevacién 1755.96 m.s.n.m., 8 2.92 m. |
atrés de la estacion 0+000.00 del egje del calle Independencia. |

Localizacion: UTM 14Q, E=627,846.733, N=1,880,217.309m

RN

0+060.00

VIVIENDA

ALINEAMIENTG OFICIAL OAXACA- YUCUHITI 214,90 KM

040475

VIVIENDA

e,

VIVIENDA COORDENADAS UTH

MICROLOCALIZACION

ALINEAMIENTQ

Tl ;.[; BERI:A D el OF 1CIAL = | 1752 msnm
T D ; +=2EA DE AGUA POTABLE pye on o TN
PRI . X =YaPA FOTABLE Py ot . i '
VIVIENDA / e ;‘!fkh-_“Mw‘“iccao”“i:% ....... : P SRZ B
VIVIENDA VIVIENDA BARIS/;'I;Egl.\;;?/;E:_\\E ¥ M‘M‘EE%WM'Mw"m'““‘““("““‘w 2 \
i i = S
socsse | i LN - . | g :
Vil [ —tG A -~ H- | . 2 :
DA / AL”&EAM’E’\ITO%; o S \‘ ] \{ , ,‘/ B 'r‘;z % g
1ClAL C. Independencia "3 )
e T — i ESC.PRM. |
Vivig " eeso ;
- vivienpa : BARDA PERIMETRAL s [ N
©1 VIVIENDA . |ZTEERE ;@\A
S pSEeEs. : ;
3 L BeEg28)
3 . inpgoREn !
= N rERgma
u WABgTEZ
b N3Z B3
g 128 83
] i s zm:
© T ORB:
| ug’ i
[ a8g |
Pintura en guarniciones _ 78
color amarillo reflejante
OAXACA- MIRAMAR 214,90 KM
Guarnicion de concreto -
hidraulico f'¢=200 kg/icm2
Pavimento con acabado BOYAS METALICAS
rallado con peine metalico
O . 7 lmmmﬁ‘&‘.ﬁ,;ﬁ m
@ BANCO DE NIVEL
DETALLE DFE PINTURA PARA DELIMITAR CIRCULACION
ESC. S/E
ESPECIFICACIONES |
SENALES PREVENTIVAS (SP)
Forma. i Poste Nivel del ferreno
El tablero de las Sefiales Preventivas serpa cuadrada con ceja perimetral doblada de 2.5 cm. con una ‘ L i natfural o bangueta
diagonal en posicion vertical y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe . A

ser de 4 cm., quedando el filetede 1 cm., de ancho con radio interior para su curvatura de 2 cm. tableros

JERT
Adicionales: Las sefiales preventivas que requioeran informacién complementaria, ademas del simbolo,

- e .
g Boleo empacados con Poste S

Concreto simple f¢c=150

i C ) kg/cm2{minimo] - material del lugar. Poste con deformacion o
deben tenar abajo un tablero adicional de forma rectangular con ceja perimetral doblada de 2,5 cm con su ! -, en la parte inferior para .
myor dimensién en posicién horizontal y con las esquinas redondeadas. Los radios de las esquinas y § ~ H=0.80 (minimo) generar anclaje. Concreto simple f'¢=150 Anclaje(elemento
filetes deben ser iguales a los del tablero principal. oleocs =X

kg/cm2{minimo} afiadido o generado
por deformacion del

poste)

B -
Material. S R_g S P- 1 1 ;ﬁg?ﬁ 3
Sefial con ceja, lamina galvanizada cal. 9 tipo PINTRO fondo reflejante grado Ingenieria e impresién e

serigrafica. El poste sera fijo soperte sencillo en fierro galvanizado PTR de 51 mm, tornillos galvanizados 0.05 (minimo) W%%H Ancloje(elemento

¥ x2" con tuerces y doble rondana. Sefiales Restrictivas Sefiales Preventivas oLosoon N pordetomedenas o L

) ormacion del :
Todos los colores que se utilicen en las sefiales preventivas, a excepecion del negro, deben estar dentro \ porte). V/ ;
del area correspondiente definidad por las coordenadas cromaticas presentadas en la tabla 13, de la b D=0, 40(MINIMO)
NOM-034-SCT-2016 de acuerdo con los factores de luminancia que en la misma se indican, segtn el tipo ‘
de pelicula reflejante que se utilice. El color del fondo de las sefiales preventivas debe ser amarilio

reflejante. El color para los simbolos, caracteres y filetes debe ser negro a excepcién del simbolo de Tabia i.3-1. Dimensiones de los tableros de las sefales preventivas
"ALTO" que debe ser rojo reflejante.
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Tamafo de g sefal '’ Usa
SENALES RESTRICTIVAS (SR). {am}
Forma.

Los tableros de las sefiales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados en posicion horizontal .
y las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centimetros, §1 =51
quedando el filete de.un (1).certimetro.de.ancho.con radio-interior.para.su curvatura de dos (2)
centimetros. Todos los tableros de las sefiales restrictivas deben tenar una ceja perimetral doblada de o
dos coma cinco (2,5) centimetros. Carratara con un carm o
Material. or senbdo de - ) S
Sefial con ceja, lamina galvanizada cal. 9 tipo PINTRO fonfo reflejante grado ingenieriaa e impresion = CIFGEBEION ¥ Gar ancho Vias secLndanas
serigrafica. El psote sera fijo soporte sencillo fierro PTR galvanizado de 51 mm con tornillos galvanizados de u%?*'; sga%:}e hasta
&"x2" con tuercas y doble rondana. .

Color. SO N Carr]
Todos los colores que se utilicen en las sefiales restrictivas, a excepecion del negro, deben estar dentro
del area correspondiente definida por las coordenadas cromaticas presentadas en la tabia 13 de la
NOM-034-SCT-2016, de acuerdo con los factores de luminaria que en la misma se indican, segun el tipo
de pelicula reflejante que se utilice.

Tipo de carretera Tipo de vislidad urbana

CLAVOS DE
212" X174

07 NOMBRE DEL PROYECTO:

' F CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

e}, 2 2t CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO
DE SANTA MARIA YUCUHITI

B = HE

Asterias princinales™

LOCALIDAD: MIRAMAR

: ' MUNICIPIO: SANTA MARIA YUCUHITI
2.00 2.00

Se usan para regular y canalizar el transito de vehiculos y peatones. Deben ser de color retrorreflejante, $17 447 PARA PROTECCION DE ANDADOR PEATONAL CON REFLEJANTE DISTRITO: TLAXIACO.
blanco o amarillo segun se indica mas adelante, y caundo el pavimento por su color no proporciones el : T : EN AMBAS CARAS AL TRANSITO, COLOCADAS @ 1.80 M REGION: MIXTECA.
suficiente contraste con las marcas, se recomienda delineantes en todo su contorno. [ DU DELIMITANDO EL AREA PEATONAL.

Los colores blanco y amarilio deben cumplir con los servicios tecnicos de la secretaria. Las marcas en el Escolares ESTADO: OAXACA.
pavimento son las que a continuacién se emncionan. Tix T4

Marcas en el Pavimento

Ying de circu

Raya separadora de sentido de circulacién (M-1) Escolares
Se utiliza para separar los sentidos de circulacién vehicular en calles, carreteras y autopistas. Se sitda por 86 x 88
lo general al centro de la calzada y debe de ser de color amarillo reflejante y debe de ser de 10 cm de
ancho.

Rayas para cruce de peatones en vias primarias ‘ ; e , h

PLANO:  SENALAMIENTOS OPERATIVOS

Raya en la orilla de la Calzada (M-3) (M-71), SegL'm norma N-PRY-CAR-10-01-002/13 DIRECTOR R CED. PROF.
Se utiliza en carretras y autopistas, asi como en calles cuando no existan banquetas o guarniciones, para Hrritains wls npe
indicar las orillas de la calzada y delimitar, en su caso los acotamientos. El ancho de la raya en las orillas = . f;A 6767968
de la calzada debe ser de 10 cm. ING. E}/’}E( R 2

ESPECIFICACIONES GENERALES VAP Ay

o 0.75 Pé;ﬁﬁlsm: S CED. PROF,

SENALAMIENTO HORIZONTAL ARQ. LUIS SOTELO ESTEBAN SARMIENTO 8679744

*Se aplicard pintura a las guarniciones una vez que se haya concluido los trabajos del pavimento para ' \ )

evitar que esta sea ensuciada, la pintura sera especificamente para trafico base solvente color amarillo, - o e

: ESCALA:  ACOTACION: o
se apliacara a dos manos. PLANO Ne°:
", N . . . LA INDICADA MTS. .
Se aplicara pintura convencional color amarillo retroreflejante de 40 cm de ancho y 200 cm de largo
en cruces de peatones, se realizara la limpieza de la superficie de rodamiento para realizar el trazo y

pintado de los cruces peatonales.
*Una vez terminado el pavimento, se realizard |a limpieza de la superficie de rodamiento para realizar
la colocacion de las boyas metalicas para delimitar la circulacién vehicular y peatonal; una vez concluido
estos trabajos se realizara pintando una raya de 10 cm de ancho en la parte que delimitara la
circulacion peatonal en toda la longitud de la calle.
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SENALAMIENTO VERTICAL

*Previo a la construccién del pavimento se debera colocar el sefialamiento vertical a un costado de la
gurnicién como minimo 30 cm de seperacion.

*Para el desplante de la sefializacién se realizara excavando una cepa de 40x 40 x 80 cm (minimo) para Arroyo Banqueta

.
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la colocacion del poste de sujecion de PTR de 51 mm (2").

L e | | | PRESIDENTE MUNICIPAL
*Se realizara el colado de la cepa con concreto de f'c=150 kg/cm2, t.m.a. de 3" y revenimiento de 10 Vial e N o TITUCIONAL
cm. g ,
*Se debera verificar que la sefial tenga una altura de 2.50 m. entre el nivel de la guarnicion y la parte - e L — ’ ’ Modelo v di , de i Y
inferior de la sefial. ‘ 2 = = = odelo y dimensiones de flechas y leyendas en el /

APERTURA AL TRANSITO

- La apertura al transito vehicular podrd realizarse después de 28 dias contados a partir de la
terminacion del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a la
ruptura a la tensidn por flexion (32 kg/cm?), y las juntas hayan sido selladas.

presupuesto, solo estan como propuestas)
ESTOESPANA GARCIA

RIG:MUNICIPAL

%t = pavimento en color blanco (no se considera en el
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